DOBOR NACZYNIA CI SNIENIOWEGO DLA ZABEZPIECZENIA

INSTALACJI C.O0. WG PN-B-02414

Dobor naczynia z rezerw g eksploatacyjn a:

dane:

- pojemnos¢ instalacji centralnego ogrzewania

- gestos¢ wody przy temp. t,=10 C

- przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej

dla obliczeniowej temp. 80 C

- maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu

- cisnienie hydrostatyczne

- cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia

- ubytki eksploatacyjne wody

MInimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

Vu:=V.gl-AV
Vu =114.766 dms

Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia:

VnIZVu-W
pmax — p

Vn =306.041 dms

Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej:

d =0.7vur®®

V=40 m3
gl:=999.7 kg/ms
AV :=0.0287 dm3/kg
pmax =3 bar

pst =1.3 bar
p:=pst+ 0.2 bar

p =1.500 bar

E=1 %

Pojemnos¢ naczynia z rezerwg eksploatacyjna:

Vur :=Vu+ V-E-10
Vur = 154.766

Obliczenie cisnienia wstepnego pracy instalacii:

(pmax + 1)

pr = -1
1+ vu
Vur. Mf 1
pmax - p

pr =1.768

Obliczenie catkowitej pojemnosci haczynia
z uwzglednieniem rezerwy pojemnosci:

vnr IZVur-M

pmax — pr

Vnr =502.611 dms

d =8.708 mm

Dobrano 1 naczynie cisnieniowe REFLEX typ G500

poj. catkowita Vn=500 dm3
ci$n. otwarcia zaw. bezp. 3 bar
D=740mm H=1473 mm

R1" (DN25)
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