SPECYFIKACJA TECHNICZNA
~wykonania i odbioru robot remontowych
instalacyjno — budowlanych

nazwa : ‘Wymiana instalacji wod-kan w zapleczu kuchni

obiekt: Przedszkole nr 397

adres : Warszawa ul. Komorska 6

inwestor : Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

adres:  Warszawa ul. Grochowska 274

opracowanie : Wydzial Infrastruktury m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga Potudnie

inspektor — Krzysztof Nalazek _

data opracowania m_afzec 2009 rok




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt
instalacyjno - budowlanych, wymiany instalacji wod-kan zaplecza kuchni
w budynku Przedszkola Nr 397 przy ul.Komorskiej 6 w Warszawie

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia objete specyfikacjg techniczng stanowig wymagania dotyczace
robdt remontowych, budowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument wytycznych roboét
remontowych  oraz bedzie dokumentem pomocniczym na etapie
przeprowadzania przetargu robdt jak w pkt. 1.2, '

1.4, Podstawa opracowania specyfikacji technicznej

Podstawg opracowania specyfikacji technicznej jest dokumentacja w postaci
przedmiaru rob6t przygotowanego przez inspektorow Wydziatu Infrastruktury
dia Dzielnicy Praga Potudnie.

1.5. Przebieg robét — obowigzki stron.
" - obowigzki Wykonawey:

a) zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem osob postronnych
b) przestrzeganie przepisdw z zakresu ochrony srodowiska a przede wszystkim
w zakresie ucigzliwosci w wyniku wykonywanego hatasu oraz skiadowania
‘materiatow porozbidrkowych.
c) przestrzeganie warunkdw okreslonych przepisami bhp i ppoz _
- d) zabezpieczenia inne; takie jak: ostona podiég folig, ekrany przeciwpytowe,
- kontenery na gruz i ztom, pozostate wg zyczen Uzytkownika obiekfu.

- --obowigzki Inwestora

-a) zapewnienia Wykonawcy zaplecza budowy, w skiad ktérego winny wejsc;
- pomieszczenie socjalne z dostepem do w.c. '
- zamykane pomieszczenie magazynowe na drobne materiaty i sprzet

b) w przypadku braku mozliwo$ci arganizacji jak w pkt. a , Inwestor winien
“wyznaczyé mlejsce na zewnqtrz budynku dla organvac;! tymczasowego
zaplecza budowy



1.6. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzytkowania sprzetu whasciwego dla
danych robdt, gwarantujgcego dobrg jakoéc¢ wykonania, bedacy sprawnym
technicznie.

1.7. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkow transportu
wiasciwego dla przewozonych materiatdw i urzadzen, nie stwarzajacy
zagrozenia dla ich jakosci i parametrow techniczno-uzytkowych.

1.8. Dokumenty budowy

Zleceniodawca okresli w umowie o roboty remontowe, wymagane przez
niego dokumenty (np. dziennik- dzienniczek budowy), oraz zakres ich
stosowania i odpowiedzialno$¢ osob funkeyjnych w procesie robot.

1.8.1. dokumenty pozostate

a) protokot wprowadzenia na budowe
Przed protokdlarnym wprowadzeniem na roboty, strony winny uzgodnic
zasady odptatnosci za korzystanie Wykonawcy z wody, pradu itp. A tresc
uzgodnienia winna znalez¢ sie w protokole wprowadzenia na roboty. -
b) protokot odbioru robét (zanikowych i ostateczny) '
¢) inne wymagane w procesie robét

2. ROBOTY BUDOWLANE

2.1, Zakres robot — nazwy — kody CPV

‘a) roboty rozbiorkowe - 45110000-1
b} skucie i wyrbwnanie posadzek - 45262321-7
c) izolacje przeciwwilgociowe - - -45320000-6
d) uzupetnienia tynkow _ SRR - 45324000-4
e) okfadziny $cienne — glazura _ - 45431100-8
) wykfadziny posadzek — terakota . - 45431200-9
g) wymiana stolarki — drzwi~ - : - 45420000-7
“h) malowanie scian i sufitow - -45442100-8

2.2. Materia{y dla robot budowlanych :

a) posadzk: warstwy izolacyjne - papa |zoiacyjna na lepiku wywinieta -
: : - min 15 cm na sciany lub preparaty gruntujgco- |zolacyjne
- warstwy wyrownawcze zaprawa cementowa - masa
: - samopoziomujgca
“b) tynki — cementowo—waplenne uzupemia;qce kat 1l
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c) oktadziny $cian — glazura 20x30cm ukifadana na zaprawie klejowej do
wysokosci drzwi (2,0m). Naroza wewnetrzne i zewnetrzne oraz
wykonczone listwami pov.

Kolorystyka glazury do ustalenia na etapie realizacji
z uzytkownikiem — Dyrekcjg Szkoty.

d) wyktadziny posadzek — terakota antyposlizgowa 30x30cm uktadana na
zaprawie klejowej. Kolorystyka do uzgodnienia z Dyrekcjg
Szkoty na etapie realizacji.

e) stolarka - drzwi wejsciowe — skrzydta drzwi peine, plycinowe, biate z
okuciami | zamkami podklamkowymi, drzwi z okienkiem
podawczym w technologii jw. '

f) malowanie — §ciany powyzej glazury oraz sufity malowane farbg
emulsyjng biata.

Przed przystapieniem do poszczegdlnych etapodw robdt inspektor nadzoru
technicznego inwestora winien sprawdzi¢ jako$¢ materiatow przewidzianych
do wbudowania oraz potwierdzi¢ ich przydatnos¢ dla zastosowania.

-2.3. Warunki wykonania i odbioru.

Caios¢ robdt nalezy wykonac oraz dokonac ich odbioru zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom | — budownictwo ogolne”.

Qdbioru robdt dokonuijg stuzby techniczne inwestora w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika.

Z komisyjnego odbioru robét naiezy sporzadzi¢ protokot, ktory bedzie
-podstawa do zaptaty za wykonane prace.

Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ wszelkie atesty techniczne i
higieniczne dopuszczajgce zastosowane materiaty do uzytkowania w
budownictwie.

2.4. Normy zwigzane

- PN-68/B-10020 - roboty murowe z cegly

- PN-70/B-10100 - roboty tynkowe

- BN- 72/8841 18 - roboty tynkowe z zapraw plastycznych -

- PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodorozc;encza!nymi '

- PN-GQ/B 10285 - roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
- na spoiwach bezwodnych.

- PN- 75/B-10121 - okfadziny z plytek sciennych ceramlcznych szkliwionych

- PN-83/B-10085 - stolarka budowlana _

- PN-62/B-10144 - posadzki z betonu i zaprawy cementowej

-~ PN-63/B-10145 - posadzki z pfytek kamionkowych (terakotowych}

klinkiero Wych i !astrykowych




3. ROBOTY SANITARNE
3.1. Zakres robét — nazwy — kody CPV |

a) wymiana rurociggow wody zimnej, cieplej i cyrkulagji - 45251130-1
- piony od zawordow w piwnicy prowadzone w bruzdach
- podejécia do przyborow wraz z zaworami odcinajgcymi
- podejécia prowadzone w bruzdach pionowych i poziomych
- przewody w bruzdach w ostonie z rur Peszia _
b) wymiana rurociggow kanalizacyjnych - 45255600-5
- likwidacja starej instalacji
- wykonanie nowych piondw od rewizji w piwnicy do wywiewki
- wykonanie nowych podejs¢ do urzadzen
- podejscia odptywowe po wierzchu scian lub w posadzce
¢} wymiana czesci aparatéw i urzadzen sanitarnych - 45332400-7
d) wymiana instalacji gazowej w kuchni ze zmiang ustawienia - 45333000-0

3.2. Materiaty instalacji sanitarnych

a) rurociggi wody zimnej - rury polipropylenowe, zgrzewane o wytrzymatosci
_ okreslone] wartoscig PN-20

b) rurociggi wody cieptej — rury polipropylenowe, zgrzewane, wykonane
w technologii stabilizowanej wktadkg aluminiowa o
dopuszczainej temperaturze pracy ciagtej T=90"C

c) zawory odcinajace — na podej$ciach - zawory kulowe tgczone na gwint
0 dopuszczalnej temperaturze pracy ciagie] T=150*C

~ d) rurociagi kanalizacyjne — rury i ksztattki z pcv dla kanalizacji wewnetrznej
' - kielichowe, tgczone na wcisk z uszczelka. Rewizje kanalizacyjne

pev, kielichowe taczone na wcisk z uszczelka,
Obsadzenia w kielichach poziomoéw zeliwnych na sznur
i cement.

e) urzadzenia - umywalki porceianowe biate na postumencie z syfonem pcv
- baterie umywalkowe stojgce 1-stupkowe, uchyine
- w zmywalniach zlewozmywaki 3-komorowe DM-P 1600x600

. - baterie zlewozmywakowe, Scienne z diugg wylewka

f) Wpusty podfogowe — wpusty z pcv §r. 50mm {gczone na weisk -
z .rusztem chromowanym lub ze stali nierdzewnej,
Z wyjmowanym syfonem

g) rurociagi gazowe — rury stalowe czarne z/s spawane i gwintowane
w podejsciach :

h) zawory odcinajgce — kulowe gwintowane, dia instalacji gazowej

i ) urzqdzema kuchme gazowe i taborety z odzysku

Przed przystapieniem do robot inspektor nadzoru techn:cznego mwestora
~ winien sprawdzi¢ jako$¢ materiatow przewidzianych do Wbudowania oraz -
potwierdzié ich przydatnosé dia zastosowania w budownictwie
- na podstawie atestéw higienicznych | technicznych przedstawmnych przez
Wykonawce dla zakupzonegc materla%u -



3.3. Warunki wykonania i odbioru.

Calos¢ robét nalezy wykonaé oraz dokonac ich odbioru zgodnie z
L~YVarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbioru konficowego robét dokonujg stuzby techniczne inwestora w
obecnosci przedstawiciela uzytkownika.

Odbiory czesciowe roboét ulegajacych zakryciu (przewody w bruzdach
| pod posadzka),stuzby techniczne inwestora dokonujg po zgtoszeniu
pisemnym przez Wykonawce, przed zakryciem tych robét.

Z odbiorow robot nalezy sporzadzié protokdt odbioru, ktéry bedzie
podstawg do zaptaty za wykonane prace.

Do protokétu odbioru koficowego nalezy zataczy¢ wszelkie atesty
techniczne i higieniczne dopuszczajace zastosowane materiaty do
uzytkowania w budownictwie powszechnym.

3.4. Normy zwiazane

- PN-81/B-10700/1 - instalacje kanalizacyjne w budynkach

- PN-81/B-10700/4 - instalacje wodne z tworzyw sztucznych
- PN-78/B-12630 - wyroby sanitarne porcelanowe

- PN-76/M-75001 - armatura sieci domowej

4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
4.1, Instalacja o$wietleniowa — 45311100-1

Instalacje oswietleniowa wykonaé przewodem YDYp 3x1,5 mm?
uktadanym pt. Potgczenia instalacji w odgateznikach bryzgoszczelnych.
Do oswietlenia pomieszczen zainstalowac oprawy OPK 236 IP54

- kgezniki instalacyjne bryzgoszczelne instalowad pt na wysockosci 1,4 m.
Obwaody instalacji o$wietleniowych zasili¢ wymlenlajqc istn. instalacje
natynkows. .

- 4.2. Instalacje miejscowych pofgczen wyréwnawczych — 45311100-1

Dla kazdego wypustu wody wykonaé miejscowe potaczenia wyréwnawcze
przewodem DYzo 2,5 mm® ukladanym pt. w bruzdzie. Z puszki bak.
szczelnej rozgateznej, przewodami DYzo 2,5 mm? polgczyé wszystkie
baterie umywalkowe, baterie ziewozmywakowe, zawory czerpalne.
- Do potgczenia przewodu z bateria stosowad zacisk ZS-4. Od rur zimnej
. wady w piwnicy utozy¢ przewod DYzo 4 mm? pt. do puszek bakelitowych
- szezelnych w poszczegoélnych pomleszczemach W piwnicy wykonaé
- mostki bocznikujgce rury zimnej i cieptej wody. Przewodem DYzo 10 mm .
-utozonym nt. polgczyé rury zw. icw. z zacssklem PE w lstnlejqcej
rozdzielnicy. : :




4.3. Zestawienie materiatow

Oprawy Pacyfic typu OPK 236 IP 54 z kompensacjg
Przewdd YDYp 3x1,5 mm? — 750V

Przewdd DYzo 2,5 mm?

Przewod DYzo 4,0 mm?

Przewédd DYzo 10 mm®

Odgatezniki bryzgoszczeine P44 pt.

Whigczniki bryzgoszczelne P44 pt.

Zacisk ZS 4

Przed przystgpieniem do poszczegdinych etapdw robét inspektor nadzoru
technicznego inwestora winien sprawdzi¢ jakosé materiatéw
przewidzianych do wbudowania oraz potwierdzié ich przydatnosc do
stosowania w budynkach oswiaty, na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce atestéw technicznych i higienicznych.

Wszystkie materialy elektryczne uzyte do wykonania instalacji powinny
~ spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac aprobaty techniczne,
atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Wykonawea jest zobowigzany utylizowaé zdemontowane materiaty
o$wietleniowe zgodnie z przepisami o ochronie $érodowiska.

4.4. Badania i pomiary

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé prace kontroino-

pomiarowe zgodnie z normg PN-EN 50110-1.2001 ,Eksploatacja urzadzen

elektrycznych” obejmujgce: '

- sprawdzenie ciggtosci potaczen przewodow wyrdwnawczych,

- pomiar rezystancji izolacgji utozonych przewodow,

- pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowe] — pomiar impedancji
petli zwarciowe,

- badanie wylacznikow przemwporazenlowych roznlcowoprqdowych

- pomlar natezenla oswietienia.

Z pomiardw i prob nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
4.5. Normy zwigzane w zakresie robot elektrycznych

PN-IEC 60364-4-41 - ,Ochrona przeciwporazeniowa”
PN-IEC 60364-7-701 - ,instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
: g ‘Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wann@
' . lub natrysk” .
' PNuIEC 60364 4 4-45 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych _
~QOchrona dla zapewnienia bezpleczenstwa ' '
Ochrona przed obnizeniem napiecia”
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PN-IEC 60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne”

PN-EN 12464-1:2004 - ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy”

PN-EN 50110-1:2001 - ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”

PN-IEC 60364-6-61 - ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”

PN-92-E-05009 - JJnstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych

. PRZEPISY KONCOWE

Zapisy niniejszej specyfikacji technicznej, oprocz norm technicznych
wyszczegolnionych przy poszczegdinych dziatach i rodzajach rabdt
odpowiadaja przepisom zwigzanym, wg specyfikacji jak nizej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414
Z pozZn. zmianami)

- Rozporzqdzenle Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé budynkl
i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690 — 2002 r)

- Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 — 19.03.20083 1)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
z dnia 16 czerwca 2003 roku — w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenu (Dz.U. Nr121, poz.1138 — 2003 1)

- Rozporzqdzeme Ministra Infrastrukiury z dnia 24 stycznla 2004 roku

. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
: inwestorskiego (Dz.U. Nr 130, poz.1389 — 2004 rok)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz.881 — 2004 1)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku
w sprawie deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich znakowania .

{(Dz.U. Nr 198, poz. 2041 —- 2004 )




