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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi si¢ do wspoinych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktére zostang wykonane w ramach wymiany podldg,
schoddw i chodnikéw w Przedszkolu nr 295 w Warszawie przy ul. Afrykanska 9.

Zgodnie z przedmiarem:

Posadzki z:

- parkiet /sale I pigtra/ = 193,81 m?
schody drewniane = 13,78 m*

- wykladziny rulonowej PCW /pom. lezakéw i schody/ = 3822m’
Razem - 245,81 m”

- wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe dwuskrzydlowe z naswietlami 5 szt.
- wymiana drzwi wewn. 80 w pom. lezakowni 4 szt.

- chodniki z kostki brukowej czerwonej grub. 8 cm i 6 cm do 200,00 m*
/ w zaleznoSci od ceny jednostkowej oferty tj. do wykorzystania posiadanych Srodkéw/

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcéw robét w
trybie zgodnym z Ustawa 0 zaméwieniach publicznych w zakresie robét opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania og6lne nalezy rozumieé i siosowaé'w powiazaniu ze specyfikacjami
szczegbtowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe
1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu
1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Roboty posadzkowe i wykladzinowe
2.]. 45262300-4 - Przygotowanie podioza
2.2 45432100-5 - Ktadzenie i wyk}adanie podlég

3. Stolarka drzwiowa 45421100-5
4. Chodniki 45233253-7 -

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robét

-~ Wrykonawca robét jest qdp_owicdziélny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé ze
specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora. '




1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowa prac
—rysunki i obliczenia, zalaczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawey stanowia czeéé Zaméwienia, a wymagania wyszczegélnione w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczefi w dokumentach zamd&wieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okreslone
w tych dokumentach beda uwazane za wartoéé docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie trwania
ich realizacji az do zakoficzenia i odbioru koficowego robét. Sam teren prowadzenia prac powinien
by¢ zabezpieczony przed dostepem 0séb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawcg tj. wliczony w ceng kontraktowa. '

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

- Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonaweca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robdt podstawowych
oraz w bezposredniej odleglosci od nich, : _ : '

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosei dla oséb lub wiasnosei spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania, .

- - unikal zanjeczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza, -

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru. 3

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa |




Wykonawca begdzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe]. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac,

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy
odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenic prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzei Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego oraz bedzie wspdlpracowal dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
- instalacji wykazanych na wprowadzeniu robé6t lub w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczeiistwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawea ma obowiazek zadbaé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caly czas trwania robét
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa 1 higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg ponoszone przez Wykonawceg
(uwzglednione w cenie kontraktowe;). : :

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawea jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot, Nieznajomosé wyzej
okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

L.5. Sprzet

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
- niekorzystnego wplywu na jakos§é wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé musi gwarantowad
~dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach _
B Zamawiajgcego w terminie okreslonym umowsa. . - o
' Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy Iub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. o o S
‘Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
~sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. '
- Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
zamowienia, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie-dopuszczone do robat.




1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportowych musi byé dostosowana do rodzaju i ilo$ci robot

wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7. Wykonanie robét
1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdwieniem, oraz za
jako$é zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z wymaganiami
Zamawiajacego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne sprawdzenie iloéci robot. Nastepstwa
bigdu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania robot
Szczegdtowe zasady zostang okreglone w SST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokdt odbioru robédt

- protokély z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9, Obmiar rob6t

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robot Zgo_dnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robdt, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbiér robét
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosei od ustaleri umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom odbior6w,
dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy: _

- 0dbidr robét zanikaj a;cych'i ulégajqéyéh zakryciu
- odbiér koficowy _ ' o

- odbiér pogwarancyjny

110.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

'Odbiér robét zanikajacych




1.10.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakogei wykonanych czegéci rob6t. Odbioru
czgsciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym.

1.10.4. Odbiér keficowy robdt

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakoéci oraz wartoscei.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonaweg bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, Odbioru
ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja przetargowa i ST.

W toku edbioru koficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét poprawkowych i uzupetiajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajacych, lub nie zakofczenia pelnego
zakresu robét, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

- Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstaw_ie oceny wizuainej obiektu z uwzglednieniem zasad odbjoru ostatecznego.

1.11.  Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca ceng ryczaltowa kontraktu
-ustalong miedzy Wykonawea i Zamawiajacym. -

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe




2.1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szezegdtowej specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych podiog drewnianych i PCV, oslon grzejnikowych, chodnikéw oraz
wywoéz materialéw rozbiérkowych na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza;
B.01.01.00. - Rozbidrka podiég drewnianych i PCW w salach, schodach, pom. lezakowni
B.01.01.01. — Skucie nieréwnosci betonu i usunigcie starego kieju lub lepiku
B.01.02.00. - Wywéz materiatéw rozbiérkowych na wysypisko
' B.01.02.01. — Przew6z materialéw taczkami, przestawianie mebli
B.01.03.00. - Demontaz oston grzejnikowych, demontaz i ponowny montaz $cianki
przesuwnej
B.01.04.00. — Demontaz stolarki drzwiowej
B.01.05.00. — Rozebranie chodnikéw z asfaltu wraz z podbudows,
B.01.06.00. — Rozebranie krawgznikéw i obrzezy
B.01.07.00. - Plantowanie gruntu i humusowanie,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

‘1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

-Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnosé z
-dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora. :

2. Materialy
" 2.1. Dia rob6t wg B.01.01.00 do B.0L06.00 materialy nie

- 3 - Sprz‘gt

3.1. Do rozbiérek moze bvé vzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..elektronarzedzia .

- 4. Transport




Transport materialéw z rozbiérki ogélnymi srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzic i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac / mogace wystapi¢ / istniejace uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- og6lnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenistwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz.313)

5.2.1. Rozbiérka wyrobéw drewnianych

Elementy parkietu o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku wykué,
oczyscié, i sktadowad — pozostate usunag.

Ostony grzejnikowe zdemontowaé na czas robdt, a po ich zakoficzeniu zamontowaé nowe
drewniane na swoich miejscach |
3.2.2. Wywb6z materialéw demontazowych

Materialy rozbidrkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miarg postepu robét

demontazowych.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa; :
B.01.01.00. i B.01.06.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich WYyWOZ — [m’]

8. Odbioér rbbét_ .
' Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi sig za.r'o__b'(_)ty wykonane zgodni¢ z wymaganiami podanymi w punkcié 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem. -




10. Uwagi szczegéolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Tiosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora




2.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

B.02.00.00 POSADZKI

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek z parkietu w salach, I —go pigtra i schodéw z parteru na pietro, wykladziny

rulonowej w pomieszczeniach lezakowni w Przcdszkolu Nr 295

- posadzka z parkietu i schody facznie - 207,59 m’
- posadzki z plytek gres antyposlizgowych - 4,00 m?
- posadzka z wyktadziny rulonowej typu Tarkett - 3822m’

Zakres stosowania SST

1.2.

1.3.

SzczegéloWa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i feah'zacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoéliwﬁajqce i majace na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. |

B.02.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki. _

B.02.01.01 Warstwa samopoziomujgco - wyrownawcza grubosei do 15mm, wykonana z suchej
zaprawy samopoziomujacej, utozenie zaprawy z zatarciem powierzchni na gladko

B.02.01.02 Naprawai wypehlienie zaprawg szezelin dylatacyjnych, spekan i ubytkdw.

B.02.01.03 Gruntowanie powierzchni

B.02.02.00 Posadzki w%asciwe

B.02.02.01 Posadzkaz parkletu debowego o wym. 6 x 40 cm grub. 22 mm kLI uk}adanego nakleji z
oczyszczeniem i olejowaniem, '

B.02.02.02 Obsadzenie stopni schodowych debowych 30 x 3.5 x 130 cm z podstopnicami wys. 15cm,

B.O2.02.03 Listwy cokotowe debowe fub jesibnowe szerokosci 10 cm. mocdwane do §cian wertami

- wraz. z wykonaniem tynkow przy cokoiach, uszczelnieniem i malowamem montaz

_ progow pomlqdzy pomleszczemam1 Oraz wymiana poreczy.

_ B. 02.02.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych horhogenicznych typu Tarkett grub min 2mm_ .'
: BTO'Z.OZ.OS . Posadzki z p{yt_ek gres antyposlizgowych 30x30 cm

13502._()2.0_6' Cokoliki z plytek gres wys. 10 cm




B.02.03.00 Montaz oston grzejnikowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem, SST

i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegblnoscei:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziaristy 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2;4 Zaprawa samopoziomujaca
Sucha zaprawa samopoziomujaca nie gorsza niz Thomsit AGL DX
2.5 Parkiet
~ Klepka debowa K1.I grub. 22 mm o wymiarach min. 40x6 cm
2.6. Cokoly i progj '

Cokoly szer. 10 cm d@bowé lub jesionowe lakierowane

-+ 2.7. Olej do podlég

Do olejowania nalezy uzyé olej ow dwusktadnikowych wodnych na bazie czystego poliuretanu.
Nie gorszych niz Bona- Car{’s 90 ' |

2.8, Wykladzina |
Wykladzi_na podtogowa homogeniczna (jednorodna) winylowa nie gorsza niz iQ Optima.

- szerokodé . - 2,0 m,
- dhugosé 25,0 m,
- gI'llbOS’é ; 2,0 mIIl, . .

- masa wykladziny 2,8 kg/m® -




Wyktadzina rulonowa, jednowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkows stanowi poliuretan iQ PUR
barwiona w masie z wzorem marmurkowym. Powierzchnia wykladziny gladka, pokryta powtoks
poliuretanowa.

Dane techniczne:

- Klasa 34i43
- Pozostatosé wgniecen <0,03 mm
- Efekt foteli na kélkach odporna
- Klasyfikacja przeciwpozarowa Bgsl

2.9 Phytki gres o wym. 30,0 x 30,0 cm.

5.

2.10 Kleje do podiog

Do klejenia parkietu nalezy stosowag kleje nie gorsze niz Thomsit P 600 - dwukomponentowe
poliuretanowe

Do klejenia wyktadzin PCW nalezy stosowaé emulsyjne kleje rozpuszczalne w wodzie nie gorsze
niz: Thomsit K 188 lub 188E, Uzin KE 2000.

Klej do plytek gres z uwagi na malq nasiakliwosé plytek nalezy stosowaé zaprawy o zwigkszonej
przyczepnosci nie gorszy niz np. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14 / ale zawsze z dodatkiem
emulsji CC 83 / - f-my Ceresit.

Spoinowanie gresu wykonywad zaprawa elastyczng nie gorsza niz CE 37 - f-my Ceresit.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uZycm dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentéw

materialow.

Transport
Materiahri elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Wykonanie robét

5.1. Wars wyrdwnujace i

i pozosta{zch posadzek byly réwné:

Warstwa wyrownawcza wykonana z suchej zaprawy samopozmmumce_l na zagruntowanym podiozu

utozenie zaprawy, zatarcie pow1erzchn1 na gfadko

Po usuch;u klej 6w i napraw1e spekar podtoze, na kidrym wykonu_]e sig podklad zZ warstwy
Wyrownawczej powinno byé wolne od kurzn i zameczyszczen C '
Podk}ad powmlen byé oddzielony od plonowych statych elementéw budynku

W podldadzw powinny by¢ wykonane szczehny dylatacyjne

Zaprawg samopozmmu_}ch naleZy przygotowywac mechamczme przy uzymu nneszarek




wolnoobrotowych.

Podklad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca plaszezyzng lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows lata przyktadang w dowolnym miejscu, nie

powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni

podkiadu od ptaszezyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i S mm na

catej dhugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie

folig polietylenows albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

3.2 Wykonanie posadzki z parkietu

Parkiet nalezy uklada¢ na warstwie kleju, na przygotowane i wyréwnane podtoze posiadajace
wymagang normami wilgotnosg,
Po utozeniu podioge nalezy ocyklinowaé, zagruntowaé i olejowag.
Posadzki z parkietu nalezy przy $cianach wykonczy¢ cokotami dgbowymi lub jesionowymi i
listwami przypodtogowymi. Cokoty powinny by¢ przymocowane na calej dhugosci do $cian i
dokladnie dopasowane w narozach wklestych i wypuklych.,
W miejscach potaczen z innymi materiatami podiogowymi zamontowad progi drewniane i ostony
aluminiowe,
 Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ zasad i technologii producentéw materiatéw.
5.3. Wykonywanie posadzki PCW - wielokolorowych
Do wykonywania posadzek z wykladzin PCW mozna przystapié po catkowitym ukoficzeniu robot

przygotowawczych 1 spelnieniu warunku wymaganej wilgotnosci podtoza.

Przygotowanie podiozy jak w pkt.'S AL

Powierzehnie powinny byé oczyszezone z kurzu i brudu i zagruntowane. _

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna byé
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywamem robét, w trakcie ich wykonywama oraz w
okresie wysychama kleju.

Wykladziny PCW i kleje naiezy dostarczyc do pomieszczen, w ki6rych beda ukladane co najmniej na
24 godzmy przed uk%adamem '

Wykladzma arkuszowa powmna byc na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulomu, pocigta
na arkusze odpow1edme do wymlarow pomieszczenia i Tuzno ulozona na podkiadzie tak, aby arkusze
- tworzyly zaklady szerokosm 2-3 cm. A : .

Arkusze wyk{adzmy z PCW nalezy przyklejaé¢ przy uzyciu kle_]éw zalecanych przez producenta _
okreslonej wykladziny oraz W 0bow1qzuj aLcych instrukej ach technologlcznych
Arkusze zPCW nalezy przyklejac calq pow1erzchmq do podl:oza '




Nie dopuszeza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald,
pecherzy, odstajacych brzegow arkuszy PCW.
Spoiny miedzy arkuszami wykladziny powinny tworzyé linie prosta lub zgodng z zatwierdzonym
rysunkiem i zgrzewane za pomocg sznura spoiwa.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz I mm/m i 5 mm na catej diugosci
spoiny w pomieszczeniu.
Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykoficzyé cokolami debowymi lub jesionowymi,
Cokoly powinny by¢ przymocowane na catej dhugoéci do $cian i doktadnie dopasowane w narozach
wklestych i wypuktych.

3.4. Wykonanie posadzki z ptytek gres
Plytki nalezy uktada¢ na warstwie kieju, na przygotowanym i wyréwnanym podlozu. Po utoZeniu,
spoiny nalezy zapetni¢ zaprawq elastyczna.
Przygotowanie podtozy jak w pkt. 5.1.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszezone z kurzu i brudu i zagruntowane.
Plytki nalezy uklada¢ z dylatacjg na pokrywach kanatéw i studzienek instalacyjnych oraz wokot
elementoéw wsporczych $cianek.

Krawedzie winny byé wykoriczone ostonowa listwa aluminiowa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materjialéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktéryeh wlagciwoscei nie odpowiadaja w

technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzié kbntrolg dotrzymania _warunkéw og(’)]nych wykonania robét (cieplnych,

w11gotnosc1owych) Pomlarow w1lgomosc:1owych podioza dokona Wykonawca przy udziale

przedstawmlela inwestora.
Sprawdzxc pramdlowosc wykonama podkiadu, pOSadel dyIatacp

7. Obmlar robot _ |
Jednos‘ckac obrmarowaL robot jest m”. Ilosé rob6t okresla sie na podstawie przedm1aru Z uwzgledmemem

zrman zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych W naturze.

8. Odbmr robét
Roboty podla:—:gat_]ac odb10r0w1 wg. zasad podanych ponzzej




8.1. Odbiér materiatléw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja przetargowa oraz

sprawdzenie wladciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy, W
przypadku zastrzezen co do zgodnodci materialu z zaswiadczeniem o jakosdci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wlasciwoscl nie odpowiadaia wymaganiom

technicznym.
Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dzienniczka robét.

8.4. Odbidr powinien obeimowad:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowodci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez

oceng wzrokows,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ wzrokowo.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw i listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé

przez oceng wzrokows,

9. Podstawa platnoéci
Placi sig za ustalong ilosé m® powierzchni ulozonych posadzek wg ceny ryczaltowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podloza, dostarczenie materialdéw i sprzetu, oczyszezenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 100822004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
. cement6w powszechnego uzytku,

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-62/B-10144  Podioza. |

PN-76/B-10142 Posadzki deszczulkowe'Wymagaﬁia i badania przy odbiorze.

PN-EN 649:2002 .Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogemczne i heterogeniczne pokryc:a
‘ podlogowe z poh (chlorku winylu)._ '




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowe; specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej z aluminium oraz drzwi drewnianych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST'
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, kt6rych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnofci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie montazu stolarki drzwiowej z aluminiur i drewnianej.

W sklad tych robot wehodzi:

B.03.01.00. Drzwi z aluminium

B.03.02.00 Drzwi drewniane _

B.03.03.00 Scianka dziatowa z plyt meblowych na ruszcie metalowym wypehionym wetna
mineralna

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robit. -
Wykonawea rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami,

instrukcjami producenta stolarki, SST i pdleceniami Inwestora.

2. Materialy
Wbudowaé nalezy stolarke wg wykaza kompletnie wykoficzona wraz 2z okuciami w kolorach

uzgodnionych z Inwestorem.

2.1. Stolarka drzwiowa z aluminium wg instrukcji producenta ( rys. 3

- 211 Drzwi dwuskrzydtowe z nagwietlami szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi 4x16x4 o
wspolczynmku U= 1,1 W/m2K, ze szkla bezplecznego 02 - gora, dolem wypelnienie panelami
- 2.3. Stolarka dreWmana wewnetrzna wg, ms_trukc;_l p roducenta |
| 2.3.1. Drzwi jednoskrzydlowe plaskie -

- skrzydlo z klejonki, wype}mone piytq widrowa otworowq grub 4cm
- poszyme skrzydia ptyta HDF- pokryta lakierem b1al'ym

232, Oscieznice metalowe z blachy ocynkowanej grub. I ,2 mm wyposazone W trzy zawxasy .




czopowe, uszczelke gumowg do postawienia na gotowej posadzce w kolorze popielatym

(RAL 7035)

2.4. Okucia budowlane

2.4.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zgodnie z dostarczonymi
rysunkami. W oknach z szybami antywlamaniowymi (o ile wystepuja) nalezy zamontowad
okucia antywlamaniowe.

2.4.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm paitstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby

stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.4.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.

2.5. Kotwy rozprezne
2.6. Materialy uszczelniajaco-wypeiniajace (pianka montazowa, silikon)

Pelny zakres materiatowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaZ stolarki.

2.7. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegiosm nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzemem

Sprzet

- podrqbzny sprzet typu ,,elektrona'rzgdzia”

- érodek transportu poziomego (samochod skrzyniowy 5t)

- srodek transportu plonowego (wyciag)
Roboty mozna wykonaé przy uzymu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inwestora i

zgodnego z wytycznyml montazu producenta stolarki.

Transport- |
Kazda partla wyrobow przew1d21ana do wysytki powmna zawierac wszystk1e elementy przeWIdZLane
normq fub projektem mdyw1dualnym Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzemem przez odpowiednie opakowanie. _

Zabezpleczone przed uszkodzemem elementy przewozui W m1ar@ mozhwoém przy uzycIu palet lub
chnostek kontenerowych. _ ' o ' -
Elementy mogg byé przewo:‘zoné doWolnymi $rodkami transportu zaagkceptowanymi przez Inwestora,
oraz zabezpleczone przed uszkodzemaml przesunigciem Tub utratq statecznosci.

Sposob skladowama wg punktu 2. 8




5. Wykonanie robot
Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie fabrycznie wykonczonym. Dotyczy to drzwi i

okien.
Ofcieza przed montazem stolarki powinny odznaczaé sie doktadnoscig ksztattu 1 wymiaréw. Na czas

montazu osciemic trzeba zdjaé skrzydia. Na czas wykonywania uszczelnieri i obrébek tynkarskich i
blacharskich stolarka musi byé zabezpieczona folig i tasma malarska. Stolarka winna by¢é montowana
poprzez ofcieznice do $cian i konstrukcji stalowych za pomoca kotkow rozpreznych i kotew lub $rub do

metalu.

3.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Zamocowane drzwi nalezy uszezelnié pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
migdzy osciezem Iub konstrukcja stalowa a ofcieznica materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego
celu materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi(Przed
osadzeniem konstrukcje nalezy zabezpieczyé farbg antykorozyjng). Osadzone drzwi po
zmontowaniu nalezy dokladnie zamknag.

5.1.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w odciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy ofcieznica a murem wypelnié materiatem izolacyjnym dopuszezonym do tego
celu $wiadectwem 1TB. |

5.1.2. Osadzenie stofarki okiennej - jak w pkt. 5.1.1.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny byé zgodne z wymogami PN 88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. '
6.2, Qcena jakosci Qowinna_'pbejinowaé:
—  sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
—  sprawdzenie zgodnosci element6w odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, -
- sprawdzenie jakosci fnaterialéw z ktorych zbétaia wykonana stolarka,
- Sprawdzenle praw1dlowosc:1 Wykonama Z uwzgl@dmemem szczego]:éw konstrukcy_] nych,
- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych okué oraz 1ch funkcjonowania,
et sprawdzenie praw1dlowosc1 zmontowama i uszczelnienia.

Roboty podlegays)C odbiorowi. -

7 Obmlar robot

' —Jed_nostkac obmzarowq_rqbét jest:




Dla pozycji B.02.01.00 i B.02.02.00 — m2 (szt.) wbudowanej stolarki w §wietle oscieznic.

8. Odbiér robét
Wiszystkie roboty wymienione w B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszezegdlnione
w punkcie 5,
Odbiér rob6t mozna podzielié na trzy czesei:
- przed wbudowaniem — na zgodnosé z aprobata techniczng lud dokumentacja indywidualna,
- w ramach robét ulegajacych czesciowemu zakryciu w trakeie prac budowlanych (progi, oécieznice,
uszczelnienia),

- po wbudowaniu

9. Podstawa platno$ci
Platnos¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacii :

Wymagania ogdlne

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagama 1 badania.
BN-89/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone.
PN-EN 674;1999 Szklo w budownictwie. Okreslenie wspétczynnika przenikania ciepla “U”,
Metoda oslonietej plyty grzejne;.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio plaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastory. Kuloodpornoéé. Wymagania i klasyfikacja.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana Poradmk—mformator BISPROL 2000.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru tynkéw wewnetrznych ociezy drzwiowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie tynkow zewnetrznych i wewhegtrznych obiektu wg ponizszego.
- B.04.01.00 Tynki wewnetrzne bs’cieZy
- B.04.01.01 Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodre z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé moina'kaqu wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd zaw1erajqcych

thiszeze orgamczne oleje i mul. -

2.2, Piasck (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdinogei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje roznych Wymiarow a mianowicie: piasek drobnoz:amlsty 0, 25-0 5 mm,

p1asek éredmoz:armsty 0,5-1,0 mm, plasek grubozlarmsty 1,0-2,0 mm.




2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. |

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement huiniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé jednolita i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszezen obcych. Skiad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

2.4. Materialy do suchych tynkéw

2.4.1. Zaprawa gipsowa wg instrukeji producenta

2.4.2. Laty drewniane i tqczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet - Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4, Transport - Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

ub litr'at'é; statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéihe zasady wykony\_ﬁama tyi_llg OW

a) Przed przystapieniem do wykonywama robét tynkowych powmny by¢ zamurowane przebicia i

bruzdy, osadzone ofcieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynkl nalezy wykonywac w temperaturze nie IllZSZG_] niz +5°C pod warunk1em, ze w ciagu doby

nie nastqpl spadek ponizej 0°C. :
W hizszych témperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

| s’rodkéw' ' zabezpiéézaj@jzch, zgodnie * z ,,WytyCZnynii wykonywania - robét budowlano-

mdntaiowych w _bkre_sie obnizonych temperatur”.




¢) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, . w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodag,
5.2, Przygotowanie podiozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. ,
W dcianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thistych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydia fub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych _
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw

wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. Glad? nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
| stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie tynkéw z zapraw gipsowych - zgodnie z instrukcjami producentow.

6. Kryteria oceny jakos$ci i odbioru
*  sprawdzenie zgodnosci z db_kumentach techniczng producenitéw
e  sprawdzenie réwnosci poWiefzchni,

¢ sprawdzenie doktadno$ci obrobienia stykéw tynkéw ze stolarka,
7. Kontrola jakosci

1.1, Zaprawy _
W przypadku gdy zaprawa Wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsys-

tencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.

8. Obmiar robot _ |
| Jednostkq obmlarowq robét Jest mZ. Tlosé robét okresla si¢ na podstaw1e rysunkow i obmiaru

L Z uwzglgdmemem Zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

| , .9 Odblor robot




9.1. Odbiér tynkéw

9.1.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie preecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne ze stanem istniejacym.

9.1.2. Dopuszezalne odchylenia powierzehni tynku kat. 111 od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigckszej niz 3 na calej dlugosci laty
kontrolnej 2 m,

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

—  pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 4mm w pomieszezeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na | m i ogélem nic wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.1.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
~  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soH prze-

nikajacych z podloza, itp.,
— trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
9.2. Odbiér tynkéw gipsowych jak w pkt. 9.1.

10. Podstawa platnosci
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi sig za ustalona ilo$é m* powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, kt6ra obejmuje:
- i)rzygotowanie Zaprawy,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie 1 zdjgcie listew tynkarskich,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszezenie miejsca pracy z resztek materiatow.

1L Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 -~ Z'ap.rawy bﬁdowlane. Badania cech fizycznych
_' 1 wytrzymatosciowych. '
PN-70/B-10100 : Roboty tynkowe. Tynki zwykle, Wymagamal badania przy
odbiorze.
: PN-EN 1008:2004 ' Woda zarobowa do betonu. Specyﬁkaqa Pobieranie probek.
PN-EN 459';1:'2003 | _ Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 * Kruszywa do zaprawy.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegGlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiora robét malarskich tynk6w ofciezy i cokolow .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szezegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie nastepujacych robét malarskich:
B.05.01.00 Malowanie tynkéw
B.05.02.00 Zabezpieczenie podiég mebli i sprzgtow folia pray zabezpieczeniu wymiany drzwi do sal i

lezakowni.

1.4, Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5, Ogblne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnodé z dokumentacia

projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

. Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest u;‘zycie' wéd
- Sciekowych, kanalizacyjnych bagienﬁych oraz wéd zawierajacych thuszeze o:_‘ganiczné, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne | '. B
Mieko Wapienne powinno mieé pos_taé cieczy o gestodci éniiétany; uzyskanej przez‘ rozcieficzenie

1 czescei ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita, mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

23 1. Pokost Imany powinien byc cieczg olelstqo zabarwieniu od zéitego do memnobraczowego i odpo—
w1adaj ch wymagamom normy panstwowej '

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byc uzywany W postam meczy, barwy od jasnozoitej do brunatne],
deQCQ] roztworem zywicy kalafomowej lub innej w lotnych rozpuszczalmka_ch, Z ewentualnym




dodatkiem modyfikujacym, o wlagciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie schnigeia. Powinien on odpowiadad wymaganiom normy paistwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozciefczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowag:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyneg i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny

odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafstwowych lub

$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2, Farby emulsyjne wytwarzanc fabrycznie
Na tynkach moina stosowaé farby emulsyjne pa spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowanié ogblnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$¢ — 6-8 m*/dm’®
— c¢zas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogblnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$é — 6-10 m*dm®
2. 5 4. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O- 79601-2 1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C..

2.6. Srod gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi;
- — powierzchni betonowych lub tynkéw Zwykiych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
| dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjne; nie podaje inaczej,
— ma chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjnq rozc:enczonq
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodza}u farby, z jakle_] przewxdu]e sig wykonanie
powiokl malarsklej




2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwodci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
— malowania mozna dopuscié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonaé po usunieciu usterek na stropach
i tynkach.
3.1, Przygotowanie podlozy _
5.1.1. Podloze (po zdjeciu starych powlok malarskich) posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna,
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw

-zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, arysy poszerzyé i ponownie wypelni¢ zaprawa

cementowo-wapienng.
'5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszezone zgodnie z wymaganiami normy

PN-ISO 8501 1:1996, dla danego typu farby podkiadowej.

5.2, Gruntowame

5 2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowama mozna wykonywac bez grumntowania

powierzchni.

5 22 Przy malowamu farbami emulsyjnymi do gruntowama stosowaé farbg emulsyjng tego samego_

rodzaju z jakiej ma byc wykonana powloka lecz rozc1enczona£ woda w stosunku 1:3-5.
- 5.23. Przy malowaniu farbam1 olejnymi i syntetycznyrm pow;erzchme gruntowac pokostem.

5 24 Przy malowaniu farbanu epoksydowyrm pomerzchme pokrywa svg gruntoszpachléwkq
epoksydowq :




3.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez preeswitéw, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powiok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita zgodna ze
wzorcemm, bez smug, zaciek6éw, uszkodzefi, zmarszezef, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mieé jednolity polysk lub pétmat.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszezegdlne warstwy stosowaé farby w réznych

odcieniach.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:
- sprawdzenie wygladu powierzchni, -
- sprawdzenie wsiakliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podldz‘;a,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilky _krop'lami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej
nizpo3s. '
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich o_dbibrach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%. |
6.2.3. Badania pb_winny obejmowac:
- Sprawdienie wygladu zewnetrznego,
~  sprawdzenie zgodnosci bariy ze wzorcem, | _ |
- dla farb olejnycﬁ i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, '
sﬁrawdzeﬁie elaétyc_znoéci-i twardodci oraz przyczepnosel ngd_nie'z o_dpowiednimi _ndrrngmi

péﬂstwowymi. )




Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki

czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest m”® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowafi lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [losé rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach pafistwowych lub $wiadectwach dopuszezenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
pried gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudgk nieroztartego pigmentu lub
Wypeﬁliaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powloki,
Widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do
powlok o dobrej jakosci wykonania. |

8.2.2. Sp_rawdzeﬁie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciua
jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastoWego koloru.

8.2.3. Sprawdzeme odpornoscl pOWl’Okl na zarysowanie. |

'8..2.4. ' Sprawdzeme przyczepnosc1 powiokl do podloza polega:]qce na proble poderwama ostrym -

narzqdzwm powiokl od podioza




8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodaq polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé wpisywane do dzienniczka robot.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowaf Iub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [losé robét okresla si¢ na podstawie przedmiaru i

kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betomu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.18.00.00. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji techniczne] sa wymagania szczegtlowe dotyczace wykonania
i odbioru rebdt zwigzanych z wykoenywaniem nawierzehni z kostki brukowej betonowej w ramach remontu chodnikéw

i placow przy Przedszkolu Nr 295,

1.2. Zakres stosowanig SST
Szezegblowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robdt obietych 88T

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzehni z kostki brukowej
betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uldadania nawierzchni chodnikéw i placéw.

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubosei 8 cm i 6 em, koloru czerwonego dla chodnikéw i dia placéw uktadana
bedzie na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 em wg. rysunku uzgodnionego z uzytkownikiem).

B.18.01.00 Koryto i podloze

B.18.02.00 Podbudowa

B.18.03.00 Warstwa podsypkowa

B.18.04.00 Krawezniki i obrzeza

B.18.05.00 Nawierzchnia z kostki brukowej na placach i chodnikach

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metods wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaftka

Jjednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkeji.
1.4.2. Krawgznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika, charakteryzujacy sie stalym lub

zmiennym przekrojem poprzecznym i dhugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

-14.3.. Spoina - odst¢p pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi materiatami

wypekniajacymi. )
1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe 53 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i wytycznymi.

L3. Ogblne wymagania dotyczace rob6t ]
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$t wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inwestora,

2. Materiaty

- 2.1. Kostka betonowa brukowa

2,11 Klasyfikacja kostki brukowej _
Betonowa kostka brukowa powinoa byé jedno warstwowa czyli z jednego rodzaju betonu, gatunku 1 i klasy ,,50” o

wyttzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50Mpa. Kostka koloru grafitowego na place wykonana z betonu barwionego
ksztalt oraz szerokosé i dugos¢ dostosowane do sposobu

pigmentami nieorganicznymi, grubodci 8 cm i 6 cm powinna mieé
ukladania i siatki spoin.

2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

- Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut B_ada_lquy .
*-Dr6g i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w-
- przypadku braku wystarczajacych ustalef, powinna mieé charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze .

' IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami: _ o ' : o _




1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszezalnymi odchytkami od

Wymiaréw:
- dhugosé i szerokodé +3.0 mm,
- grubosé * 5,0 mm,

2) wytrzymato$¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 MPa, dla klasy,,50,
3) mrozoodpomosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny byé spetnione jednoczesnie nastgpujace warunki:
- prébki nic powinny wykazywac peknigé i zarysowan powierzchni licowych,
- 1aczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczaé 5% masy prébek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,
4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczaé 5%,
5) $cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okrelona strata wysokosci, nie powinna przekraczaé wartosci:
- 3.5 mm, dla klasy,,50”,
6) szorstkod¢, okreslona wskaznikiem szorstkosei SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosié nie mniej niz 50 Jjednostek SRT,
7) wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknigé i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne,
Dopuszcza sig nastgpujace wady wygladu zewnetrznego kostki brukowej betonowej pokazane w ponizszej tabelki

Lp. Wlasciwosci Wymagania
gatunek I
I |Stan powierzchni licowe;:
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysy i spekania niedopuszczalne
- kolor wedlug katalogu producenta jednolity dla danej partii
- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wods | niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
2 |Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszezalna liczba w I kostce 2
- dlopuszczalna wielkosé (dhugosé i
szerokos€) 30mm x 10 mm
3 |Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy niedopuszczalne
przylicowych
4 |Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkosé (dtugosé i '
glebokosé) - 20 mm x 6 mm

2.1.3. Skiadowanie kostek .
Kostkg betonowa brukows nalezy pakowaé na paletach i sktadowaé na otwartej przestrzem oraz wyréwnanym -
odwodmonym podtozu.

2.3. Obrzeza trawmkowe 6X20 em diug. 100 em
Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ obrzezy chodnikowych wysoklch Ow, gatunku I,
- wykonanych z betoniz klasy nie nizszej niz B 25,
- speiniajacych norme BN-80/6775-04/04 i 03/01
Powierzchnic obrzezy powmny byc bez rys, peknigc i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte_]

. Krawedzie powinny byé réwne i prostc

: Dopuszczalne odchyiki wynuaréwf

- dla wysokosei i szerokosci £3 mm
- dla dlugodei + 8 mn '

' Sprawdzenie 'wy'glatdu zewn@trznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin.




2.4, Materiaty na podsypke i wypeknienia szczelin pomigdzy dciankami bocznymi

Nalezy stosowaé micszanke cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spelniajacego wymagania

PN-B-06712, '

- 1:2 dia wypelnienia szczelin z cementu portlandzkicgo klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-067 11,

2.5. Materiaty do wypelnienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowaé cementowy masg zalewows,

2.6. Materiaty de posadowienia kraweznikow i obrzezy

Do wykonania taw pod krawgzniki nalezy stosowaé, dla:

- lawy 2wirowej — zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111

- tawy thuczniowej — Huczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112

Dla obrzezy podtoze lub podsypka (fawa) moga stanowié rodzimy grunt piaszezysty lub podsypka ze zwiru lub piasku, o
grubosci od 3 do 5 ¢m po zaggszezeniu.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Krawgzniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.,

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy nkladaé z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewnianych dhigosei minimum
3 cm wickszej niz szerokosé obrzeza.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/673 1-08. .

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze adwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.

3.Spreet

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w "Wymagania ogdlne",

3.1. Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem: betoniarek do wytwarzania
zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw plytowych, ubijakdw recznych lub
mechanicznych, '

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy:

wytwOrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
skiadnikow,

samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej micszanki betonowej.

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdlne".

4.1. Transport materiatéw

Krawezniki | obrzeza mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosei
minimum 75% wytrzymalosci gwarantowanej; w trakcie fransporty powinny byé zabezpieczone przed przemieszezaniem
sig 1 uszkodzenien.

Nalezy je uktadaé na podidadach i przekfadkach drewnianych dhigoscia w kierunku osi podtuznej srodka transportowego.
Sposdb ich zatadunku na érodki transportowe i zabezpicczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne 7
obowiazujacymi przepisami,

5. Wykonanie Rob6t

Ogoblne zasady wykonywania Robst podano w. "Wymagania ogélne".

5.1. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu Ew.
konstrukeji szalunku, Wskaznik zageszczenia dna wykonanego dna koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najimniej 0,97
wg. Normainej metody Proctora. . o

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wiedy, gdy temperatura powictrza spadfa ponizej 2°C oraz wiedy, gdy podioze

Jjest zamarznigte i podezas opadéw deszezu, . - ;
Natychmiast po rozfozeniu micszanki nalezy przystapic do Jej zaggszezania. Operagja ta powinna zakonczy¢ sie po uplywie
dwdch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Bezposrednio po zageszezeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielggnacje nalezy rozpoczaé
przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie
suchej pogody. ' .

5.2. Ustawienie krawgznikow _

Ustawienie krawgznikéw na tawie betorowej wykonuje sie na podsypee cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm po
zageszezenit, - ) _ . ) .
Krawezniki nalezy wykonywaé ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum co 50 i stosowac szczeliny dylatacyjne

Przy ukladaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowaé krawezniki o dhugosei 50 em. ce
Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié 8-12 cm, a przy przejsciach dla pieszych 2 cm.

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projekiowa, '

*5.3. Ustawienie obrzezy chodnikowych L o 7 : ) i
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w migjscu i ze $wiattem (odlegiodcia gomej
powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnie z ustaleniami dokumentacii lub odtworzeniowo. -
5.4. Wypeinianie spoin ’ ' T ' B




Spoiny nalezy wypelniaé zaprawg cementowo-piaskows 1:2.
Spoiny przed zalaniem zaprawq nalezy oczysci¢ i zmyé woda.
Szezeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masa zalewows, wg pkt 2.4, po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na peing
glebokosd i osuszeniu.
5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukiadania

Kolor kostki powinien by¢ zgodny z dokumentacia projektowa, natomiast ksztalt, wymiary, i inme cechy
charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseri ich ukladania powinny by przez Wykonawcee zaproponowane i
przediozone do zaakceptowania Inwestorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukiadania i
wytwoérni kostek, Inwestor moze polecié Wykonawcy ulozenie po | m2 wstepnie wybranych kostek, wylacznie na

podsypee piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzehni z kostki na podsypee cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C
do +5.C, przy czym jesli w nocy spodziewans sa przymrozki kostkg nalezy zabezpieczyé materialami o zlym
przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).

3.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek
Nawierzchnia z kostki betonowej tej samej grubosci i z tej samej partii materialu winna by¢ wykonana recznie przez

brukarzy. Kostke uklada si¢ okoto 1,5 em wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesic ubijania podsypka
zageszcza sig. Powierzehnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek scickowych. Do uzupelnjenia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykorniczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzefi uzupelnia sie

kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi {przycinarkami, szlifierkami z tarczy itp.). Dzienng
dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakonficzyé prowizorycznie okolo pélmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ufozonej na state. Przed dalszym
wznowienicm robdt, prowizorycznie ulozona nawierzehnic na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z

podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszezarki wibracyjngj (plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywad walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w
kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byé
zlikwidowarne przez ubijanie w kierunku wzdiuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.

peknigte) nalezy wymienié na kostki cate,

6. Kontrola jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakodci Robét podano w "Wymagania ogélne”.

6.1. Badania przed przystapieniein do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawea powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikéw betonowych, obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych badari Inwestorowi do akceptacii.
Nalezy sprawdzié: :

a) krawezniki betonowe i obrzeza: _

wyglad zewnetrzny na zgodnoéé z normami,

ksztalt i wymiary na zgodno$é z normami,

Aprobaty Techniczne :

b} materialy do posadowienia kraweznikéw, obrzezy, podsypek i wypelienia spoin:

- whasciwosci cementu klasy 32,5 N ~ zgodnosé jego whasciwosci podanych w dek_laracj i producenta z wymaganiami

odpowiednich norm, _ _

piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-I), zawartos¢ zanieczyszezefi obcych (wg PN-B-067 14/1 2), zawartosé pytow
mineralnych (wg PN-B-06714113), zawarto$é zanieczyszczeft organicznych (wg PN-EN 1744-1) - J raz przed
przystapieniem do robét dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy znianie Zrédta dostawy

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t :

_ 6.2.1. Kontrola wykonania fawy

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb: o L o :
- @) zgodno$¢ profilu podtuznego gémej powierzchni lawy z Dokum ntacja; dopuszczalne odchyhki
niwelety tawy + 1 cm na kazde 100mb, S _
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczaé = 1 cm na kazde 100 mb,
¢} wymiary tawy, dopuszczalne odchylki: ' :




- dla wysokosci - * 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokodci - % 20% szerokosci projektowane;.
d) réwnodé gérnej powierzchni tawy mierzona tata 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczac | cm na kazde 100 mb.
6.2.2. Kontrola ulozenia kraweznikéw i obrzezy
Nalezy sprawdzi¢ ¢o 20 mb :
a) zgodnod¢ niwelety pérnej plaszezyzny krawoznikow z Dokumentacjg Projektows, dopuszezalne odchylki niwelety
+f cm na kazde 100 mb, .
b) usytuowanie w planie - odchytki nie moga przekraczaé + | cm na kazde 100 mb,
¢} réwnos¢ gbrnef powierzehni krawesnikéw mierzona fata 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczaé 0,5 cm na kazde
100mb,
6.2.3. Kontrola wypelnienia spoin
Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w przypadkach watpliwych.
Wytrzymatosé na Sciskanie zaprawy powinna wynosié nie mnniej niz 30 MPa.
Szerokos¢ i dokladno$é wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika i obrzezy.
Spoiny musza byé wypelnione calkowicie na peina glebokosc i mieé szeroko$é ok. 5 mm.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t pedano w "Wymagania oglne".
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest Im (metr) ustawionego kraweznika betonowego lub obrzeza,
8. Odbidr robét
Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w "Wymagania ogélne".
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.1. Qdbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod lawe,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.
9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w wymaganiami "Wymagania ogolne™.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednosikowa ustawienia 1 m krawgznika i obrzeza uwzglednia:
prace pemiarowe, roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na miejsce whudowania materiatéw,
wykonanie wykopu pod tawe,
wykonanie szalunku pod fawe betonowa,
przygotowanie, rozscielenie podsypki i zaggszczenie cementowo-piaskowej grubosci 5 cm PO zaggszezeniu,
ustawienie kraweznikow w pionie lub na plask,
przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnienie spoin,
zalanie szczelin dylatacyjnych masa zalewowa,
zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika i ubicie, :
wykonanie niezbgdnych badaf materiatéw zgodnie z ninigjszg ST
9.2. Cena jednostkowa '
Cena jednostki obmiarowej 1 m ulozenia obrzezy obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, .
. zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materialéw,
wykonanie podsypki z piasku,
ustawienie obrzezy, S
obsypanie zewngtrznej $ciany obrzezy ziemia wraz z jej
ubiciem, wykonanie niezbednych badan materiatéw zgodnie

. zniniejsza ST.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy o , : '
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly PR '
3. PN-B-06251" "Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw : _
‘5. PN-B-06712 7 Kruszywa mineralne do betonu ; PRt _
- . 6. PN-B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych -
- 7.PN-B-06714/13~ Kruszywa mineralne. Badania Omaczanie zawartosci pyléw minerainych o ,
8. PN-EN 933-1 - Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw. Oznaczanie skiadu ziamowego.

: Metoda - przesiewania. _ -
9. PN-EN 1744-1 . Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna




10.PN-B-10021
11.PN-B-14501
12,PN-EN 197-1
13.PN-B-32250
14.PN-EN 1427

15. PN-EN 1426
16.PN-N-03010
17.BN-6731-08
18.BN-6771-04
19.BN-6775-03/01

20.BN-6775-03/01
21.BN-68/8933-04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda Plerécien
1 Kula

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igta

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produkta do probki
Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych, Krawezniki i obrzeza. .
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg




