DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Przedmiary robdt:
* Wymiana podtég — bez chodnikéw (zat. 6a)

¢ Wymiana chodnikdéw — jedn. (zal. 6b)
2. Rysunki techniczne (szt. 4)

Zalacznik Nr 6 SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/42A/09



NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

PRZEDMIAR

Wymiana podiég - bez chodnikéw
Przedszkole Nr 295 Warszawa, ul Afrykariska 9

Zalacznik Nr 6a SIWZ
Nr sprawy UD-VI-ZP/42A/09

INWESTOR Urzgd m.st. Warszawy Dzielnica Praga Potudnie
ADRES INWESTORA Warszawa, ul. Grochowska 274
BRANZA Budowiana
DATA OPRACOWANIA 03.2009
Ogdlem wartosé kosztorysowa robét zi
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data zatwierdzenia

Data opracowania
03.2009

GEOWNY ‘g ECIALISTA
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2009 P 295 Wymiana podidg bez chodnikéw.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec. wa
techn.
1 45432100- |Podtogi
5
1/B.01.03 [KNR 4-01 |Demontaz oston grzejnikowych fanalogia/ m?
d.11.00 0426-02
((7.29+8.85)*2+7.42)*(0.60+0.40) __im2 39.70
RAZEM 39.70
2/B.01.03 |[KNR 4-01 |Demontaz i ponowny montaz scianki przesuwnej sali éwiczen - (robo-|m?
d.1,.00 0402-04 cizna, bez materiatow) /analogia/
5.20%3.18 m2 16.54 i
RAZEM 16.54
31B.01.01 |KNR 4-01 |Rozehranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1.00 081107
4.0 m2 4.00
. RAZEN 4.00
4/B.01.01 [KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?
d.11.00 0818-05
2.45*2 88*4+10 m2 38.22
RAZEM 38.22
5/B.01.01 [KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem fistew lub cokotow |m2
d.1].00 0816-06
7.20%8.85%2+8.73*7.42 m2 193.81
RAZEM 193.81
61B.01.01 [KNR 4-01  [Skucie nieréwnosci betonu przy gIebokosm skucia do 1 ¢m na $cia- |m2
d.1:.01 0211-01 nach lub podiogach
193.81+38.22 m2 232.03
RAZEM 232.03
7|B.02.01 |KNR 4-01 [Naprawa posadzkt cemenlowej z zatarciern na gladko o powierzchni |migjsc
d.11.02 0804-02 do 0.50 m2 w jednym migjscu .
21+5+4 miejsc 30.00
RAZEM 30.00
8|B.02.01 |\KNR 4-01 |Naprawa peknieé¢ posadzki cementowej z zatarciem na giadko m
d.1].02 0804-05
B.B5%4+7.28%4+7.42*2+2.88%4 m 90.92
] RAZEM 90.92
8|B.02.02 |NNRNKB  |{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie m2
d.1].03 202 1134~ |poziome
o1
232.03 m2 232.03 i
RAZEM 232.03

10/B.02.01 IKNNR 2  |Warstwy wyrdwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujgeej |m2

d.1|.01 1003-01 grubosci 5 mm na gotowym suchym podtozu fanalogia/
232.03 m2 232.03
RAZEM 232.03

111B.02.01 [KNNR2  |J.w. dodatek za kazdy 1,0 mm grubom zaprawy do 10 mm w calo$ci im2
dii.01 1003-02 - krotnogé 5

Krotnosé = 5 o
232.03*0.7 m2 ig2.42
. . RAZEM 162.42
12/B.02.01 |[KNNR 2 J.w. dodatek za kazdy 1,0 mm grubo$ci zaprawy do 15 mm w catosci [m2
d.11.01 1003-02 |- krotnosé 10
- Krotnosé = 10 .
232.03'0.3 m2 69.61 ,
. ' RAZEM 69.61
13/B.02.02 |[KNNR 2 Posadzki z deszczulek debowych na kaJ O wynt. 6 0x40 cm gat | m2
d.1i.01 1205-05 grub.22 mm /analogia/
193.81 . m2 193.81
- ' RAZEM 193.81
14/B.02.02 |[KNNR 2 - {Cokét szer. 10 cm debowy lub jesionowy /analogial m
d.11.03 1205-07
. : (8.85+7.29)*2*24(8.73+7.42)*2+(2.88+2.45)*2%4 : m 139.50
' B ] - ' ' _ |RAZEM 139.50
15(B.02.02 [KNNR 2  |Listwy przyscienne drewniane ' m
d.1].03 1206-06 S
139.50 ) m 138.50 :
' ' RAZEM 139.50
- 16{B.02.02 IKNR 4-01 Ocyklmowame posadzek z deszczutek ma[owanych lakierem chemo- |m2
d.1].61 0818-04  |utwardzalnym . .
: 2.0 : ' . |m2 2.00
' ' ‘ - RAZEM 200

.~ Norma PRO Wersja 4.22



2009 P 295 Wymiana podiog bez chodnikéw.ath PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.22

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. wa
techn,
17|B.02.02 \KNR 4-01 1 Olejowanie podtég drewnianych /analogia/ m2
d.1|.01 0816-08
Sek
193.81 m? 193.81
RAZEM 193.81
18/B.02.02 |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej (m2
d.1].04 1112-07  rulonowe - PCW grub. min. 2 mm hemodeniczne nie gorsze niz tar-
kett
38.22 m2 38.22
RAZEM 38.22
19|B.02.02 |KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z gresu uktadane na kle - przygotowanie podioza [m2
d.1].05 1118-01
2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
201B.02.02 [KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z gresu antyposlizgowego: plytki 30x30 om ukla- |m2
d.1{.05 1118-09  |dane na klej metoda kombinowana dwukolorowe
2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
21/B.02.02 (KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik 10 cm ukia- |m
d.1].06 1120-03 dane na klej z przecinaniem plytek metoda kombinowang
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
22/B.02.02 |[KNR 2-02 |Okiadziny schodéw z plytek 30x30 cm ukiadanych na klej metoda m?2
d.1].05 1121-05 kombinowang
1.30%2.50 m2 3.25
RAZEM 3.25
231B.02.02 |[KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z piytek gres ukfadanych na |m
d.1/.06 1122-01 klej - przygotowanie podioza
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
241B.02.02 {KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek ukladanych na klej |m
d.1(.06 1122-07  |metodg kombinowang z przecinaniem phytek
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
25/B8.02.02 |[KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw uzupeiajacych na stykach muréw z eécieznica- |m
d.1].03 0707-05 mi i cokolikami podtogowymi
139.50 m 139.50
RAZEM 139.50
26(B.02.02 |KNR 4-01 !Dwukrotne malowanie farba olejng paséw cokotowych /analogial m
d.1(.03 1212-21
139.50 m 139.50
_ RAZEM 139.50
27(B.02.02 |KNR 202  |lzolacje szczelin poziomyeh silikonem /analogia/ m
d.1[.03 0617-06
139.50 m 139.50
: RAZEM 139.50
28(B.02.02 |[KNR 4-01 Montaz elementéw podiéy z desek - progi szt. :
d.11.03 0411-08
14+5+4 sZt. 23.00
RAZEM 23.00
29/B.02.02 |[KNNR 7  iProgi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.1{.03 0507-04
23.0 m 23.00
_ _ . RAZEM 23.00
30|B.02.03 [KNNR7  (Wykonanie na budowie i montaz konstrukeji spawanych - masa ele- |t
d.1/.00 0208-03 menty 10 kg konstrukeje pod ostony grzejnikowe
0.09 ' t 0.09
- _ RAZEM 0.08
31|B.02.03 [KNNR 2 Osfony grzejnikowe z listew drewnianych grub. 3 cm i szer. 10 ¢cm m2
d.1!.00 1108-02 '
- 39.70 m2 39.70
' : . RAZEM 39.70
32/B.02.03 {KNNR 2 Ostony grzejnikowe - lakierowanie dwukrotne m2
d.1].00 1108-05 ) :
: 39.70 m2 39.70
. RAZEM 39.70
33,B.01.02 ) |Przestawianie mebli g
d.1|.01 kalk. wias-
na
T 16 r-q 16.00



2009 P 295 Wymiana podiég bez chodnikéw. ath PRZEDMIAR

d2|.01  |SEKO0816-

08

~ Nomma PRO Wersja 4.22 .

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
RAZEM 16.00
34/B.01.02 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-|m3
d.1|.00 0108-11 mi na odlegto$é do 1 km
232.03*0.04+39.7*0.04+38.22%0.02 m2 11.63
RAZEM 11.63
35(B.01.02 [KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-|m3
d.11.00 0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnoéé = 24
11.63 m3 11.63
RAZEM 11.63
2 Wymiana schodow
36/B.01.01 {KNR 4-01 ‘Rozebranle stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betono- | stop.
d.2|.00 0431-01 wym
15+8 stop. 23.00
RAZEM 23.00
37/B.01.01 |KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew (ub cokotéw |ma2 :
d.2|.00 0816-06 |- podest
2.68%1.15 m2 3.08
RAZEM 3.08
38/B.01.01 |KNR 4-01 |Skucie nierdwnoéci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na scho- |m2
d.2i.of 0211-03 dach - do 3 cm
Krotno$é = 0.6
3.30*2.68+23*0.16%1.34 m2 13.78
RAZEM 13.78
391B.02.01 [KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.2].03 0101-05
13.78 m2 13.78
RAZEM 13.78
40:B.02.01 |[KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-Ngr. 2.0 mm  [m2
d.2|.01 1208-01 wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i
arkiet
1133.78 m# 13.78
RAZEM 13.78
41B.02.01 |KNNR 2  {Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za |m?
d.2[.01 1208-02 kazdy 1 mm grubosci tgcznie do 15 mm
Krotnosé = 13
13.78 m2 13.78
RAZEM 13.78
42|B.02.02 KNR 4-01 |Cbsadzenie stopni schedowych drewnianych na plycie - z regufacjg |szt.
d.2{.02 0321-07 wysokoéci stopnia (bez kosztu prefabrykatu) /analogia/
23 szt 23.00
. RAZEM 23.00
43:8.02.02 |KNR 4-01 |Wymiana elementdw schodéw drewnianych - stopnice szt. :
d.2.02 0417-01
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
44|B.02.02 \KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - podstopnice szt
d.2;.02 0417-02
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
45|B.02.02 |[KNR 4-01 [Wymiana elementéw schoddw drewnianych - porecze m
d.2|.03 0417-03 ‘
23 m 23.00 :
. _ RAZEM 23.00
46|B.02.02 KNR 4-01 |Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym migjscuz  |m2
d.2|.01 0814-01 deszczulek debowych lub jesionowych o grubosci 19 mm mocowa-
nych na klej /analogia/
2.68*1.15 m2 3.08
. RAZEM 3.08
47(B.02.02 |[KNNR 2 Cokét szer. 10 cm debowy lub jesionowy /analogia/ m
d.2|.03 1205-07 :
: 2.68+4.0%2 m 10.68
- . RAZEM - 10.68
48(B.02.02 IKNR 2-02 |Listwy przy$cienne drewniane m ' )
d.2;,.08 1113-08. .
: ~ . |10.68 m 10.68
- RAZEM 10.68
49/B.02.02 [KNR 4-01 ;Olejowanie podisg m2




2009 P 295 Wymiana podiég bez chodnikow.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta. Opis i wyliczenia jom, Poszcz Razem
spec. wa
techn.
13.78 m2 13.78
RAZEM 13.78
50[B.05.02 [KNR 2-02 |Ostona mebli i urzadzen - folia poiietylenowa /analogia/ mz2
d.2(.00 0925-01
50.00 m2 50.00
RAZEM 50.00
51/B.05.02 |KNR-W 4- |Zabezpieczenie poditg folig fanaliza/ m2
d.2].00 01 1216-
0100
40.00 m? 40.00
RAZEM 40.00

52|B.01.02 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowezy-im3
d.2|.00 o108-11 mi na odlegto$é do 1 km
13.78*0.07+10.68%0.1*0.03 m3 1.0
_ RAZEM 1.00

53/B.01.02 [KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-'m3
d.2|.00 0108-12  |mi- za kazdy nastgpny 1 km x 24 km
Krotnosc = 24

1.00 m3 1.00
RAZEM 1,00

3 Wymiana okien i drzwi - CPV 45 421100-5
54|B.01.04 [KNR 4-01 |Wykucie z mury oScieznic drewnianych drzwiowych o pow.ponad 2 |m2
d.3|.00 0354-05 mz2
1.50*3.18*4:2.05%2.51+2,62*2.05 m2 28.60
RAZEM 29.60

55(B.01.04 |[KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plycinowych w lezakow- |m2
d.31.00 0702-04 niach - bez materiatu

4%1.6 m?2 6.40
RAZEM 6.40
56(B.03.02 Dostawa drzwi wewn. "80" fabrycznie wykoticzonych z okuciami, m2
d.3/.00 kalk. wias- |klamkarni i zamkami
na .
6.40 m2 6.40
RAZEM 6.40

57,8.03.01 IKNNR 7 Drzwi aluminiowe dwuskizydiowe z naswietlem, szklone szklem bez- |m2
d.3;.00 0503-09 piecznym O2, dotem panel (rys. 3) /analogia/
29.60-5.37 m2 24.23
RAZEM 24.23

58,B.03.03 [KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m2
d.3].00 1702-01 wych pojedynczych z pokryciem cbustronnym jednowarstwo - pylami
meblowymi zabezpieczonymi ogniowo

2.62*2.05 m2 5.37
RAZEM 5.37
59/B.03.03 KNR 4-01 [Montaz opasek | listew &cianki dziatowej m
d.3(.00 0301-08
(2.62+2.05*2)*2 ) m 13.44
. i RAZEM 13.44
60|B.04.01 (KNR 4-01 |Wykon.tynkéw zwyklych wewn.i zewn kat.lil z Zaprawy cem.-wap. na (m
d.3(.00 0708-02 osciezach szer.do 25 cm
: {(1.50+3.18*2)*4+(2.05+2.51*2)*2 m 77.02
RAZEM 77.02

6118.05.01 |KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych scian i sufitéw farbg m2
d.3{.00 0605-04 ermulsyjna z przygotowaniem powierzchni

77.02*3.0+68.00 : ) m2 299.06
RAZEM 299,06
62/B.05.02 [KNR 2-02 |Qstona mebli i urzadzen - folla polistylenowa /analogia/ . mz2
d.3|.00 0925-01 .
. a0.00 me 90.00
- ' ' RAZEM 90.00
63|B.05.02 [KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folia /analiza/ m2
d.3/.00 01 1216-
: 0100 : ' _ '
120.00 - m2 120.00
' ' RAZEM 120.00

641B.01.02 [KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-|m3 _
d.3).00 = 0108-11 mi na odl.do 1 km :
. ) 25.60*0.10 _ _ m3 2.56

RAZEM 2.56

Norma PRO Wersje 4.22 .




2009 P 295 Wymiana podiég bez chodnikow.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
65/B.01.02 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezy-{m3
d.3(.00 0108-12 mi - za kazdy nast. 1 km x 24 km
Krotnosc = 24
2.56 m3 2.56
RAZEM 2.56
-9-

Norma PRO Wersja 4.22



- Zatacznik Nv 6b SIWZ
PRZEDMIAR jedn. . .auy UD-vi-zPa2a/09

NAZWA INWESTYCJl  :  Wymiana podiég chodniki jedn.

ADRES INWESTYCJI  :  Przedszkole Nr 205 Warszawa, ul Afrykariska 9

INWESTOR : Urzad m.st. Warszawy Dzielnica Praga Potudnie

ADRES INWESTORA  : Warszawa, ul. Grochowska 274

BRANZA :  Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 08.2009

Ogotem warto$é kosztorysowa robst zt

Slownije:

WYKONAWCA : : INWESTOR :
Data opracowania . Data zatwierdzeniz
03.2009

Dokume'nt zostat oprécowany przy pomocy prc_:'gra_mu
© 'NORMA PRO o



2009 P 295 Wymiana padidg chodniki jedn.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis 1 wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 45233253 |Chodniki
7
118.01.05 [KNNR 6 Rozebranie nawierzchnj z mas minerafno-bitumicznych gr. 6 cm m2
d.1{.00 0802-031 |recznie
1.000 m2 1.060
RAZEM 1.000
2|B.01.05 [ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.1(.00 0801-05
0.285 m2 0.285
RAZEM 0.285
3/B.01.05 \KNNR 6  |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 ¢m recznie m?
d.1[.00 (801-011
0.715 m2 0.715
RAZEM 0.715
41B.01.08 [KNNR 6 Rozebranie krawgznikdw betonowych na podsypce cementowo-pias- (m
d.11.00 0806-02 kowej
0.010 m 0.010
' RAZEM 0.010
5[B.01.06 |[KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsyp- |m
d.1,.00 0806-08 ce piaskowej
0.771 m 0.771
RAZEM 0.771
6|B.18.071 [KNNR &  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m?2
d.1{.00 0103-01 cyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
1.000 . m? 1.000
RAZEM 1.000
7|B.18.04 |KNR 2-02- [Podklady 2z ubifych materialéw sypkich na podt.gruntowym z piasku z |m3
d.1{.00 1101-0700 |wykonaniem spadkéw
0.130 m2 0.130
RAZEM 0.130
8.B.17.01 [KNNR6  [Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykana-  |m
d.1].00 0403-02 niem faw z pospdiki na podsypce piaskowej
0.010 m 0.010
. RAZEM 0.010
91B.17.02 |[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢m na podsypce piaskowe], m
d.1..00 0404-01 spoiny wypelnione zaprawa cementows
0.771 m 0.771
RAZEM - 0.771
10|B.18.05 KNNR 6  |Chodniki 2 kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.1,.00 0502-03 mentowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
0.285 ma2 0.285
RAZEM 0.285
11|B.18.05 [KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowsj betonowej gruboesct 6 cm na podsypce m2
d.1].00 0502-01t piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
0.715 ) ) m2 0.715
. RAZEM 0.715
12/8.01.02 |KNR 4-01- |Przewdz materiatow taczkami na odlegtosé do 10 m w gr.kat. Hi /ana-|m3
d.1|. 0105-0500 |(logia/
0.150 m3 0.150
. RAZEM 0.150
13(B.01.07 {KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-ll m2
d.11.00 0505-01 . )
0.771 m2 0.771
RAZEM 0.7711
14/B.01.07 '/KNR 2-01  [Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm mz2
d.1{.00 0510-01 ’ : .
0.771 m2 0.771
- _ I - RAZEM 0771
15/B.01.02 [KNR 4-01 | Wywiezlenie gruzu i asfaltu spryzmowanego samochodami samowy- [m?3
d.1{.00 0108-11 fadowczymi na odiegloéé do 1 km - z utylizacja
‘ 0.303 m2 0.303 .
RAZEM . 0.303
16{B.01.02 |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezy-m3
d.1{.00 0108-12  |mi - za kazdy nastepny 1 km x 29 km
Krotnos¢é =29
0.303 m3 0.303
0.303

Norma PRO Wersja 4.28

RAZEM



104
Podpis

1

BUbA nrA
" S HN- WEW
Z nENEGAZU

= [THRW TS &Lm‘_ﬂ»,

pob MACIY NIR wRioR G

P PERSONEL &

|

BUDOWLANA

Branza

e

ka 9

fnicy Praga Potudn
-Grochowska 274
841 Warszawa
s

Afryka
w Warszawie

zZie

Urzad m. st. Warszawy d.la

B
Przedszkole Nr 295

ul:
03
ul

tor

| Inwe
Ly

[ Nazwa fysunku

[

A
Y

R A

R

Y

y EETCRNE!

kit

_....n.mﬂ.m "
EH.3IEN,
TR0 e IR L
EGiM @ C cn_c.mwsh_

|

!

|

.
“_




[4 YNYIMOGNE dIMBZSIEM M
6 eysuRyAly ‘0 M
MHUNSALiN ezueig G6Z N sloNzspezid | 800
BMBZSIEM, | #R-20
/7 BYSMOUI0IE) '[N

_ supnjod eBeid Aoz | ois
sidpog elp Amezsiepy 1S Wi pezin | amiy
G0l

fonjézig
BleNs mjunsAs emzen

I S e i ]

. W,
; . W— a . ; : C o APAGNOITRL. OwIsD0z )
- o T NMABINGWED 7w
ok ) . sy
ke L i “PAGONOLE - DGR
B LNOAD AAGHT TOE Ave . : ST
I E0c 5d KT 521.3% : : _ ‘ -
TINWIZ VN LTy b T IS 2 -YHdASEOS -

RLOVN BUTTEaAe
|

“ANOrgNGz | Obt =7e zEum.

wﬂaEJ kzuzﬁ_hﬁvﬁu&.

"NYIOUALS
TNEiAES | OvaNnod
o LA

WL FOTEIT,

SvES VN -

<pzm_s

TNEJARSVI MUDe Tm

THPEIE N3BAR

I;«
e e g g ! PR e [ e i - : : EE L X : AL maseoas
o . . R - - - . : - - - - nZB

L,

L5700 TR :v-u..uu EEFEET
&U&O.ﬂ#ﬂ abd

NS v vicanals 13 3 ~ N5 - 2e LSWHYZ

FSZAVEOa M WMTINDIO0S O

PEMCANALOT SoRnaliyrso
ARIHINS W25 DITTI A0, WIAODLE 00

i . DINICRALS by 7 o NEYid g

- LEVIHET head 4 WRINTHICUT avn

>2eutzdx &O,N_.mjim.o.m .
——— e —

 ANOTENYY O LE

AMOTONGH  dDHIS" |
VNI H3NIW NI,




£

FUNSALIN |

YNYIMOORS

BzuRIg

BIMBZSIEM M
8 eysueiAyy n
g6Z IN 9103ZSpazid

b
80

BMEZSIEM LF8-€0

f7/Z EYSMOLD0I) N
aiupnjod ebeiy Aolujazg
eIp Amezsiep )s w pbzin

68

oM

 {omoumnzip 1y1e1015 ZeyAm
nyunskr emzen

(AN
1 i

>

Lot

SO

507

o T e 11

P LI

R

B e
n kg homi




Nazwa rysunku . _
Sytracja - wymiana chodnikéw

Skala .

. 1:250.
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sior | Dzielnicy Praga Potudnie
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. 03-841 Warszawa ]
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