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2009 P 153 wym podiog.ath PRZEDMIAR

Norma PRO Warsja 4.22

Lp.! Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45432100- |Podtogi
5
1/B.01.03 tKNR 4-01 |Demontaz osfon grzejnikowych /anaiogia/ m2
d.1,.00 0426-02
0.90%0.75*4+(1.05+1.30%2+1.25)*1.37+1.25%1 .37+1{0.85*3+0.78)*1.45 {m?2 16.95
RAZEM 15.95
2|B.01.01 |[KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z piytek na zaprawie cementowej ma2
d.1/.00 0811-07 :
1.0 m2 1.00
RAZEM 1.00
3|B.01.01 |KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1{.00 0818-05
4.15*2%4.06+20.40%1.46+1.54*2.95 m? 68.03
RAZEM 68.03
4|B.01.01 [KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokolow (m2
d.1].00 0816-06
{3.10+2.05+2%4.15)*4.06+2.75%2.78+20.40%1 .46-+(9.30+9. 45)*6.40+ |m?2 355.41
2.60*1.55+(9.10+9.60)*6.05+1.54*(11.05+2.95)+2.80" .65
RAZEM 355.41
5|B.01.01 IKNR 4-01  |Skucie nieréwnoéci betonu przy glebokosci skucia do 1 om na Scla-  |m?2
d.1/.01 a211-01 nach lub podfogach
356.41 m2 355.41
RAZEM 355.41
6(B.02.01 |KNR 4-01 [Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni |miejsc
d.1].02 0804-02 do0.50m2w jednym migjscu .
10 migjsc 10.00
RAZEM 10.00
7|B.02.01 [KNR 4-01 |Naprawa peknie¢ posadzki cementowsj z zatarciem na gladko m
d.1].02 0804-05 ‘
18.50 m 18.50
RAZEM 18.50
8/B.02.02 \NNRNKB i(z.Vil} Gruntowanie podiozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie |m2
d.1].03 202 1134- [poziome
01
355.41 m2 355.41
RAZEM 355.41
9/B.02.01 [KNNR 2 Warstwy wyréwnujace | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujace] |mz
d.1].01 1003-01 gruboéci 5 mm na gotowym suchym podiozu fanalogia/
355.41 m2 355.41
RAZEM 355.41
10(B.02.01 [KNNR 2 J.w. dodatek za kazdy 1,0 mm grubosci zaprawy do 10 mm w caloéci |m=
d.1(.01 1003-02 |- krotnoé 5
: Krotnos¢ = 5 :
355.41-68.03 m2 287.38
. RAZEM 287.38
111B.02. 01 KNNR 2  |J.w. dodatek za kazdy 1,0 mm grubosci zaprawy do 15 mm w cato$ci|m2
d.1].01 100302 |- krotnosé 10
Krotnosé = 10 - ’
20.40%1.46+2*4.15%4.06+2.95%1.54 {\l % m2 68.03
. RAZEM 68.03
12|B.02.02 [KNNR 2 Posadzki z deszczu#ek d@bowych na kiej 0 wym ,e’ 0x43 cm gat.l m2 '
 d.1;.01 1205-05 grub.22 mm /fanalogia/ ;
: . 287.38 _ m2 2B87.38
i _ - RAZEM 287.38
13(B.02.02 [KNNR 2 Cokdt szer. 10 cm debowy lub jesionowy fanalogia/ m |
d.1].03 120507 ' o s
: {9.45+9.30)*2+6 40"4+11.05*2+(9.10+93.60)*2+6.05%4 m 146.80
] . . ) RAZEM 146.80
14iB.02.02 {KNNR 2 Listwy p:zyéciénne drewniane m
d.1].03 1206-06
146.80+(2. 05+3 10)*2+4 06*¢4 173.34
I RAZEM -173.34
15(8.02.02 |KNR 4-01 |Ogyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemo- ;m?2 i
d.1.01" 0816-04  |utwardzainym . . :
- : 11.05*5.0 m2 55.25 .
. . _ RAZEM - 55.25
16|B.02.02 |KNR 4-01  |Olejowanie podiég drewnianych /fanalogia/ m2 -
d.11.01 0816-08 o B - ‘ '
"|Sek



2008 P 153 wym podidg.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr |Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
spec.
techn.
287.38+55.25 m2 342.63
RAZEM 342.63
17|B.02.02 |KNR 2-02 {Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej |m2
d.1].04 1112.07 rulonowe - PCW grub. min. 2 mm homodeniczne nie gorsze niZ far-
kett
2.75*2.79 m2 7.67
RAZEM 7.67
18/B.02.02 \KNR 2-.02 |Posadzki plytkowe z gresu ukladane na klej - przygotowanie podioza |m2
d.1].05 1118-01
£8.03 m?2 68.03
RAZEM 68.03
19(B.02.02 |KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z gresu antyposlizgowego; plytki 30x30 cm ukla- |m2
d.1].05 111809 dane na klej metoda kombinowang dwukolorowe
68.03 m2 68.03
- RAZEM 68.03
201B.02.02 |KNR 2-02 | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek - cokolik 10 cm ukla- {m
d.1|.08 1120-03 dane na klgj z przecinaniem plytek metodg kombinowang
(20.40+1.54+4.06*2+2.95+1,54)*2 m 68.10
: RAZEM 69.10
211B.02.02 |[KNR 2-02 |Okiadziny schodéw z piytek 30x30 cm ukiadanych na kiej metoda mz
d.1].05 1121-05 kombinowang,
1.45%(6.10+1.20+10%0.15) m2 12.76
RAZEM 12.76
22|B.02.02 |KNR 2-02 |Cokoliki wysokoéci 10 cm na schodach z plytek gres uldadanych na 'm
d.1/.06 1122-01 klej - przygotowanie podioza
7.0+5.60+1.30+2.75 m 16.65
RAZEM 16.65
231B.02.02 |KNR 2-02  {Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek ukfadanych na klej |[m
d.1|.06 112207 metoda kombinowang z przecmamem phytek
16.65 m 16.65
RAZEM 16.65
24|B.02,02 |KNR 4-01 [Wykonanie tynkéw uzupeliniajacych na stykach muréw z oscieznica- 'm
d.1].03 0707-05 mi i cokolikami podiogowymi
173.34 m 173.34
RAZEM 173.34
25/B.02.02 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejna paséw cokotowych /analogia/ m
d.1].03 1212-21
173.34 173.34
N RAZEM 173.34
26B.02.02 |KNR 2-02 {lzolacje szczelin poziomych silikanem /analogla/ m
d.1:.03 0617-06
173.34 m 173.34
RAZEM 173.34
27(B.02.02 (KNR 4-01 |Montaz elementdw podiég z desek - progi szt
d.1/.03 0411-08 '
12 szt 12.00
‘ : . _ . . RAZEM 12.00
28/B.02.02 |[KNNR 7  |Progii listwy oslaniajgce aluminiowe m
d.1.03 0507-04
15 m 15.00
1 ' ' _ . RAZEM 15.00
29{B.02.03 [KNNR7  |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa ele- [t
d.1|.00 0208-03 mentu 10 kg konstrukcie pod oslony grzejnikowe
- 0.05 t 0.05
: - o . _ - ' RAZEM 0.05
30:B.02.03 KNNR 2  |Osfony grzejnikowe z listew drewnianych grub. 3 cm i szer. 10 cm m2
d.1{.00 1108-02 ' i .
: 115.95 m 15.95
_ : : RAZEM 15.95
31]8.02.03 [KNNR 2  |Ostony grzejnikows - lakierowanie dwukrotne m?
d.1;.00 1108-05 o ' ' ’ :
15.95 m? 15.95 :
. _ RAZEM 15.95
32/B.01.04 Przestawianie mebl kpl
d.11.00 kalk. wias-
' na
1 kpl 1.00 .
RAZEM 1.00
m2 : '

33]B.01.02 [KNR 4-01
aloe |o108-11

Norma PRO Wersja 4,22

Wyw;eZIenle gruzu spryzmowanego samochodaml samowy%adowczy-

mi na odleg#oéé do tkm
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" NomaPRO Wersja 4.22

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
355.41%0.04+15.95%0.05+23.43*0.04 m3 16.95
RAZEM 15.85
34|B.01.02 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodam] samowytadowczy-|m3
d.1{.00 0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
15.95 m? 15.85
RAZEM 15.95
2 Wymiana schodéw
33iB.01.01 |KNR 4-01 | Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betono-  |stop.
d.2].00 0431-01 wym
22 stop. 22.00
RAZEM 22.00
36/B.01.01 [KNR 4-01  |Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew [ub cokolow |m2
d.2|.00 0816-06 - podest
2.90%1.10 m2 3.19
RAZEM 3.19
37/B.01.01 [KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na &cia- |m2
d.2{.00 0211-01 nach lub podlogach
2.80%(5.00+22%0,14) m2 23.43
RAZEM 23.43
38|B.02.01 JKNR K-04 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.2|.03 0101-05
23.43 m2 23.43
. RAZEM 23.43
38iB.02.01 |KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm  |m?
d.2}.01 1208-01 wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyldadziny i
parkiet
23.43 m2 23.43
| RAZEM 23.43
40:B8.02.01 |[KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachiowe typu TERPLAN-N - dodatek za |m2
d.2l.oi 1208-02 kazdy 1 mm grubosci fgcznie do 10 mm
Krotnosc =8
23.43 m2 23.43
RAZEM 23.43
41/B.02.04 [KNR 4-01 |Obsadzenie stopni schodowych drewnianych na plycie - z regulacja szt
d.2{.00 0321-07 wysokosci stopnia (bez kosztu prefabrykatu) /analogia/
22 szt. 22.00
) RAZEM 22.00
42/B.02.04 [KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szi.
d.2|.00 0417-01 .
22 szt 22.00
- RAZEM 22.00
43/B.02.04 |[KNR 4-01 [Wymiana elementdw schoddw drewnianych - podstopnice szt
d.2[.00 0417-02 :
22 szt 22.00
. ) . RAZEM 22.00
44/B.02.04 (KNR 4-01 'Wymiana elementéw schodéw drewnianych - porecze - lm
d.2|.00 0417-03 o .
: 4.00% m 8.40
. . RAZEM 8.40
45/B.02.02 |KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym migjscuz  |m2
d.2;.01 0814-01 deszczutek debowych lub jesionowych o grubosci 19 mm mocowa-
nych na klej fanalogia/
3.19 . m2 3.19
_ ! i I . RAZEM - - 3.18
461B.02.02 (KNNR 2 Cokét szer. 10 cm debowy lub jesionowy fanalogia/ m - :
d.2{.03 1205-07 .
' 13.30 m 13.30
- ] : . . RAZEM 13.30
1 A7/B.02.02 [KNR 2-02 |Listwy przyscienne drewniane m
d.2].03 1113-08 ]
o 11330 13.30 -
; - RAZEM 13.30
48[B.02.02 |KNR 4-01° |Clejowanie podicg m2 | :
d.2[.01 SEK 0816-.
: ' -log- :
. |23.43 m2 . o344 _
RAZEM 2343
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