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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogéine odnosi sie do wspolnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktére zostang wykonane w ramach wymiany podidg
i schodéw w Przedszkolu nr 153 w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 19.

Zgodnie z przedmiarem:

Posadzki z:
- wykladziny rulonowej PCW /pom. administracyjne - parter / = 7,67 m
- Z gresu /szatnia, korytarze i schody - parter/ (68,03+12,76) = 80,79m"
- parkiet /sale parteru i korytarz I pietra/ = 287,38 m’
schody drewniane = 2343 m*
cyklinowanie sali gimn. I-go pietra = 5525m?
454,52 m’

Razem

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcéw robdt w
trybie zgodnym z Ustawg 0 zam6wieniach publicznych w zakresie robét opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczeg6lowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe
1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu

1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Roboty posadzkowe i Wykiadzinowc
2.1. 45262300-4 - Przygotowanie podioza
2.2 45432100-5 - Ktadzenie i wykladanie podidg

1.4 Wymagania og(')lﬁ_e doty':czqce robét
o Wykénawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
ze specylfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaléceniami Inwestora.
_1.4.'1_. Przekazanie terenu Eudo_wy |

' Zainawiaj acy przekaZe-Wykonach teren robot wraz ze wszystkimi wymagét_n}_?mi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.



1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowsa
prac — rysunki i obliczenia, zalagczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawey stanowig czgsé Zamoéwienia, a wymagania wyszczegdlnione w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach zamdwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany
~ jest do dokonania odpowiednich zmian Tub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda, zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za warto$é docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce. '

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoficzenia i odbiora koficowego rob6t. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem os6b trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawee tj. wliczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robét podstawowych

-~ oraz w bezposredniej odleglosci od nich, '

- unikaé uszkodzefi lub uciazliwosci dla osob lub whasnosci spolecznej, 2 wynikajacych z
przyczyn powstalych w nastgpstwie sposobu jego dziatania,

- - unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza, -

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwosciag powstania pozaru.

. 1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

. ~ Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw _.OCh:IOHY przeciwpozarowe;. Bqdz.ie
- Utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w -

miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spbwodowanego 'przez dziatania

' Wykonach odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. o

- 1.4.7. Ochrona .wias'nos’cilpubli_t.:znej iprywamEj -



Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw whudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspélpracowat dostarczajac niezbednej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawea bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szezegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbagé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepiséw
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa ponoszone
przez Wykonawcg (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonaweca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w
Jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcey przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

_ Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedyme takiego sprzgtu, ktéry nie wywrze
mekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ musi '
‘gwarantowa¢ dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym Umows, '
' Sprzet bedacy Wiasnosmq Wykonawey lub wynajety do wykonama rob6t ma byc
_ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. :
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potmerdzaj apych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowama, tam gdzie jest to Wymagane przepisami.
Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zamomema zostanac przez Zamamaj acego zdyskwahﬁkowane i nie dopuszczone
- do robot :

i : ' L.6. Transport



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktore
ni¢ wplywaja niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i whagciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci rob6t
wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiaj ey, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania robét

Szczegblowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protok6t wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru rob6ét

- protokoly z narad i ustalen
- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar rebét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robot zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbiér robét
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zazﬁkajqcych i ulegajacych zakryciu
- - odbior koncowy .

. - odbi6r pogwarancyjny

1.102. ,Odbidr _r_bb()t'zanikajqcy_ch i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zahikaj@cych | |

1.10.3. Odbiér czeSciowy



Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei robét. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym.

1.10.4. Odbiér koticowy robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ilosci, jakosci oraz wartosei.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego o tym fakeie.

Odbiér koticowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja przetargowa i ST.

W toku odbioru koricowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czedciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych tub robét uzupetniajacych, lub nie zakorficzenia petlnego
zakresu 1obdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykona.nych'robét zwigzanych z usunieciem
wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci

Podstawsg platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonach za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca cene ryczattowa

kontraktu ustalong migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.
1.12. Przepisy zwigzane | |

- warunki przetargu
- dane przetargowe



2.1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbiérkowych podlég drewnianych, oslon grzejunikowych oraz

Wwywoz materialéw rozbiérkowych na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniy i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét obietvch SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majgcee na celu wykonanie rozbi6rek wystepujacych w obiekeie.

W zakres tych robdt wehodza:

B.01.01.00. — Rozbidrka podtég drewnianych, PCW w salach, przyleglych korytarzach
szatni 1 schodach bez wiatrotapu

B.01.01.01. — Skucie nierdwnosci betonu i usuniecie starego kleju lub lepiku

B.01.02.00. — Wywdz materiatéw rozbiorkowych na wysypisko

B.01.03.00. - Demontaz i montaz oston grzejnikowych

B.01.04.00. — Demontaz i przestawianie mebli

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obbwiqzuja(cymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

* Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnodé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Dla robét wg B.01.01.00 do B.01,04.00 materialy nie

3. 'Sprzcgt'

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu .elekironarzedzia .

‘4. Transport |
| Transport materialow z rozbi()_rki ogélnymi srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



5.

5.1.

Wykonanie robét

Roboty przygotowawcze

5.2.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzic i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac / moggce wystapié / istniejace uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbidrkowe

10.

'10.1. Materialy uzyskane z'i"ozbi_é_'rek do pOnowh'ego:wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401} w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- 0gblnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczeristwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

poz.313)

5.2.1. Rozbidrka wyrobdw drewnianych

Elementy parkietu o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku
wykué, oczyseid, i skfadowaé — pozostale usunaé.

Oslony grzejnikowe zdemontowaé na czas robdt, a po ich zakoriczeniu zamontowaé nowe
drewniane na swoich miejscach

5,2.2. Wywéz materialow demontazowyech

Materialy rozbi6rkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miar¢ postgpu robodt

demontazowych.

Kontrola jako$ci robét
Wymagania dia robét rdzbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

'B.01.01.00. i B.01.02.00. - Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m’]

Odbior robot | | |
'Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanyc_h W pu_r_lkCie 7,w ramac_h przedmiaru — ryczattem.

Uwagi szczegélowe

| ;'1_0?2.- Tlosci rob(’)t. roz_-biérkowyCh moga ulec Zmianie na podstawie decyzji Inwestora o



2.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegGlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z parkietu w salach, korytarzu I —go pigtra i schodéw z
parteru na pigtro, plytek gres w szatni z przyleglymi korytarzami i schodami do ogrodu
oraz wykladziny rulonowej w pok. administracyjnym w Pirzedszkolu Nr 153 przy ul.
Chrzanowskiego 19.
- posadzka z parkietu i schody facznie - 310,81 m?,

- posadzki i schody z plytek gres antyposlizgowych - 80,79 m’
- posadzka z wykladziny rulonowej typu Smaragd - 767m’
- 5525m®

- cyklinowanie istniejacych parkietow

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie posadzek w obickcie przetargowym.
B.02.01.00. - Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
B.02.01.01 Warstwa samopoziomujaco - wyréwnawcza grubosei do 15mm, wykonana z suchej
| Zapréwy samopoziomujqéej, uloZenie zaprawy z zatarciem powierzchni na gladko
B.02.01.02 Naprawa i wypelnienie zaprawa szczelin dylatacyjnych, spekan i ubytkéw.
B.02.01.03 Gruntowanie powierzchni
B.02.02.00 Posadzki wiasciwe. |
B.02.02.01 Posadzka_ z parkie_tﬁ debowego o wym. 7 x 40 cm grub. 22 mm kLI uktadanego na
| - Klgj .1' Z OCzyszczeniem 1 (')Iejowaniem cyklinowanie i olejowanie starych posadzek..
'B.OZ:.02.03 .- Listwy cokotowe d@bowe lub jesionowe szerokosci 10 cm. mocowane do $cian
| wkretami wraz z  wykonaniem tynkow przy cokolach uszczelmemem i manwamem
. montaz progow pomn;dzy pomieszczeniami, '
_ B.02.02.04 _Posadzka z wykladzin rulonowych heterogemcz:nych typu Tarkett grub. mm 2 mm
'B.02.02.05" Posadzki i schody  plytek gres antypodlizgowych 30x30cm



B.02.02.06 Cokoliki z ptytek gres wys. 10 cm
B.02.03.00 Montaz oslon grzejnikowych
B.02.04.00 Schody drewniane dgbowe 33 x 3,5 x 130 cm — 22 szt. z podstopnicami wys. 14 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotvézace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszeze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosei:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1 0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normyv PN-EN 191 1:2002

2.4 Zaprawa samopoziomujaca

Sucha zaprawarsamopoziomuja‘ca nie gorsza niz Thomsit AGL DX
2.5 Parkiet |
Klepka dgbowa K1.I grub. 22 mm o wymiarach min. 40x6 cm

2.6. Cokoly i progi

Cokoly szer. 10 cm dgbowe lub jesionowe lakierowane

2.7. Olei do podibég .
Do olejowania nalezy uzyé olejow dwuskiadmkowych wodnych na bazie czystego pohuretanu

_ Nie gorszych niz Bona- Carl’s 90

28, Wykiadzm :

Wykladzma podlogowa heterogemcz:na trzywarstwowa z PCW :
- szeroko$¢ - 2,0m, '
- dlugosé ' 250m,



- grubosé 2,0 mm,
- masa wykladziny 2,8 kg/m”,
Wykladzina rulonowa, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa stanowi folia ze100%
czystego PCW bez wypeliaczy o grubosei 0,7mm barwiona w masie z wzorem marmurkowym.
Powierzchnia wykladziny gladka, pokryta powloka poliuretanowa.

Dane techniczne;

- Klasa 34143
- Pozostalosé wgniecen <0,1 mm
- Efekt foteli na kdotkach 25 000 cykli

- Klasyfikacja przeciwpozarowa > 4,5 kWh/m’

2.9 Plytki gres o wym. 30.0 x 30,0 cm.
2.10 Kleje do podlog

Do klejenia parkietu nalezy stosowa¢ kleje nie gorsze niz Thomsit P 600 — dwukomponentowe

poliuretanowe

Do klejenia wyktadzin PCW nalezy stosowa¢ emulsyjne kleje rozpuszezalne w wodzie nie gorsze
niz: Thomsit K 188 lub 188E, Uzin KE 2000.

Klej do plytek gres z uwagi na malg nasiakliwos¢ plytek nalezy stosowaé zaprawy o zwiekszonej
przyczepnosci nie gorszy niz np. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14 / ale zawsze z dodatkiem
emulsji CC 83 / - f-my Ceresit.

Spoinowanie gresu wykonywaé zaprawa elastyczna nie gorsza niz CE 37 - f-my Ceresit,

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowoloego sprzegtu zgodnego z wytycznymi producentow

materialow

4. Transport
| Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transporty materialy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznosei. -

5 Wykoname robot

5.1. Wars Ownui ce i ladza ce (podtoza nalezv wykonad tak abv pozrom gresu i parkietu
. -byiy rowne} : : : :

_ Warstwa wyrownawcza, wykonana. z suche_] zaprawy samop021omujqcej na zagruntowanym -

podiozu ulozeme zaprawy, zatarcie powierzchni na gladko
Po usumq:cw klejow i napraWIe qukan podloze na ktorym Wykonuje sie podldad z Warstwy



wyrownawezej powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Podklad powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Zaprawg samopoziomujaca nalezy przygotowywaé mechanicznie przy uzyciu mieszarek
wolnoobrotowych.

Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca plaszezyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows latg przykiadana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitoéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powicrzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na 7
catej dlugosei lub szeroko$ci pomieszezenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenows albo przez spryskiwanie powierzehni woda.

5.2 vaona_nie posadzki z parkietu

Parkiet nalezy uktada¢ na warstwie kleju, na przygotowane i wyréwnane podloze posiadajace
wymagang normami wilgotnoéé.
Po ulozeniu podlogg nalezy ocyklinowaé, zagruntowaé i olejowaé.
Posadzki z parkietu nalezy przy scianach wykoriczy¢ cokotami debowymi lub jesionowymi i
listwami przypodiogowymi. Cokoly powinny by¢ przymocowane_na' calej dlugosci do Scian i
dokladnie dopaso{&ane w narozach wklestych i wypuktych.
W miejséach polaczen z innymi materialami podiogowymi zamontowaé progi drewniane i ostony
aluminiowe, o

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegaé zasad i technologii producentéw materiatéw.

5.3, Wykonywanie posadzki PCW - wielokolorowych
Do wykonywania p.osa.dzek z wyktadzin PCW mozna przystapié po catkowitym ukoficzeniu robét
przygotowawczych i spé?mieniu warunku w-ymaganej wilgotnoéci podloza.
Przygotowanie podiozy jak w pkt.5.1. ' B
Powierzchnie powinny byé.oczyszezone z kurzu i brudu i zagruntowane.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna
byé zapewniona co najmniej na kilka .' dni przed wykonywaniem . rob6t, w trakcie ich
wykonywania oraz;w okresic wysychania kleju. :
Wykladziny PCW. i kleje nalezy dostarczyé do pomieszczen, w kiorych beda ukiadane co
najmniej na 24 godziny przed uk}adamem _
Wykladzma arkuszowa powuma by¢ na 24 godzmy przed przyklejenlem rozwmle;ta z rulonu
pocigta na arkusze odpowiednie do wym_larow pomieszczenia i luzno ulozc_ma na podkladzie tak,

aby arkusze tworzyly Zaldady szerokoscei 2-3 cm. a



Arkusze wyktadziny z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta
okreslonej wykladziny oraz w obowiazuj goych instrukcjach technologicznych.
Arkusze z PCW nalezy przyklejaé cala powierzchnig do podioza.
Nie dopuszcza sie wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegéw arkuszy PCW.
Spoiny migdzy arkuszami wykladziny powinny tworzy¢ linie prosta lub zgodng z zatwierdzonym
rysunkiem i zgrzewane za pomocy sznura spoiwa.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigeej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.
Posadzki z wykladzin PCW nalezy przy $cianach wykofczy¢ cokolami debowymi lub
Jesionowymi. Cokoly powinny byé przymocowane na cale] dlugodci do $cian i dokladnie
dopasowane w narozach wklgstych i wypukiych.

5.4. Wykonanie posadzki z plytek gres
Plytki nalezy ukladaé na warstwie kleju, na przygotowanym i wyréwnanym podiozu. Po
wloZeniu, spoiny nalezy zapehié zaprawa elastyczna.
Przygotowanie podlozy jak w pkt. 5.1.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i Zagruntowane.
Plytki nalezy ukladaé z dylatacja na pokrywach kanaléw i studzienek instalacyjnych oraz wokoét

elementéw wsporczych Scianek boks6w szatni.
Krawedzie stopni winny by¢é wykoriczone ostonowa listwa aluminiowa,

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakoéci zamieszezonym na opakowaniu lub innym réwnorzg¢dnym

dokumentem,

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdét materialow, kt6rych wlasciwosdei nieodpowiadaja
_ ys_fymaganiom.tgc.:hnicznym. Nie. nal_eZy stosowaé réwnicz materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). o

6.3. Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzyvmania warunkéw ogblnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Pomiaréw  wilgotnosciowych podioza dokona Wykonawca przy udziale
przed_stawicielia inwestora. '

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robét o | |
| Jednostka ‘obn.a'iai.rowac robét jest’ m® Iloé¢ robét . okredla sig na podstawie pfzedmiaru zZ

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.



8. Odbiodr robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacjq przetargowa oraz

sprawdzenie wlasciwoéci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadezeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw. ktérveh wlasciwoéci nie odpowiadai

wymaganiom fechnicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

robét.

8.4, Odbidr powinien obejmowad:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokows,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosei nalezy wykonaé wzrokowo.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoléw i listew podiogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez ocene wzrokowa,

9. Podstawa platno$ci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m® powierzchni ulozonych posadzek wg ceny ryczahowej, ktora

obe_]muje przygotowanie podloza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN_ 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébck.'
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
- _ cemcntéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kru'siywa do zZaprawy.
PN-62/B-10144 Podloza. |
PN-76/B-10142  Posadzki deszezutkowe Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-EN 649:2_002 . .Elastyczne pokryma podlogowe. Homogemczne i heterogeruczne
) o | pokryma pod%ogowe z poli (chlorku winylu).. S



