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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

L.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi sic do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktére zostang wykonane w ramach wymiany podidg,
schodow i chodnikéw w Przedszkolu nr 295 w Warszawic przy ul. Afrykanska 9.

Zgodnie z przedmiarem:

Posadzki z:
- parkiet / 3 sale 1 p. + 1 sala parter/ : = 241,50 m*

Razem 241,50 m>

- wymiana drzwi na drzwi drewniane géra szkione plytami z poliweglanu
dwukomorowego grub. 10 mm 151 x 206 cm 4 szt.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokument6w przetargowych przy wyborze wykonawcéw rob6t w
trybie zgodnym z Ustawa o zaméwieniach publicznych w zakresie robdt opisanym w pkt 1.1,

1.3. Zakres robot objgtych specyfikacja techniczng
Wymagania ogélne néleZy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegotowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe
1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu
1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Roboty '.posadzkowe i wykladzinowe
2.1. 45262300-4 - Przygotowanie podfoza
2.2 45432100-5 - Kladzenie i wyktadanie podtég
- 3. Stolarka drzwiowa 45421100-5
- 1.4 Wymagania ogéine dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora. :

1.4.1. Przekazanie terenu budowy .

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi wymaganymi

_ uzg'odnieni_,ami prawnymi i administracyjnymi.



1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowa prac
— rysunki i obliczenia, zataczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacig i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czgéé Zamdwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach zamoéwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznje powiadomié Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnienjami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawceg. Dane okreslone
w tych dokumentach beda uwazane za warto$é docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie trwania
ich realizacji az do zakoficzenia i odbioru konicowego robét. Sam teren prowadzenia prac powinien

by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaplacie i jest ponoszony przez
Wykonawce tj. wliczony w cene kontraktowa. '

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie: -

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska naturalnego na terenie rozbidrki i robét podstawowych
oraz. w bezposredniej odleglosci od nich, _

- unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla 0s6b lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dzialania, .

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przesirzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac. ' -

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy

. odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. .

1.4.7. Ochrona wiasnosci publiczne; i prywatnéj



Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego oraz bedzie wspSlpracowat dostarczajac niezbednej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.
1.4.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymmagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania rob6t
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i s ponoszone przez Wykonawce
(uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonaweca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomosé¢ wyzej
okreslonych nie chroni Wykonawey przed ich skutkami.

L.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé musi gwarantowad
dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie okreslonym umows. S '

~ Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. :

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

- sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
- Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
- zaméwienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltywaja niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wlasciwodci przewozonych materiatéw. .




Liczba srodkéw transportowych musi byé dostosowana do rodzaju i ilosci robét
wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

1.7. Wykonanie robét

1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
Jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i SST. '

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne sprawdzenie ilogei robét. Nastgpstwa

blgdu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawceg na koszt
Wykonawcy.

1.7.2. Szczegblowe zasady wykonania robot
Szczegélowe zasady zostana okreslone w SST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru rob6t

- protokéty z narad i ustalen

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robdét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbior robot
1.10.1. Rodzaje odbioru robdt

- W zaleznosci od ustalefh umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom odbioréw,
‘dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robst zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiér koficowy ' '
- 0dbi6r pogwarancyjny -
 1.10.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajqcy_ch zakryeciu.
Odbiér robét zanikaj a‘ccydh o
1.10.3. Odbi6r czeSciowy

. :Odbiér Cng’ciwa polega na ocenie ilosci i jakosci _wyk(_mahyc_h czesci robét. Odbioru
- czgsciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koficowym. - '




1.10.4. Odbiér koncowy robét

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ilosct, jakosci oraz wartogci.

Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonaweg bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbior koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych. Odbiory
ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw bada i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja przetargowa i ST.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalefi przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych tub robét uzupeiajacych, lub nie zakoficzenia pelego
zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosei i ustali nowy termin odbioru koficowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad i
usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca ceng ryczaltowa kontraktu
ustalong migdzy Wykonawca i Zamawiajacym. :

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe




2.1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych podiég drewnianych i PCV, oslon grzejnikowych, chodnikéw oraz
wywoz materialéw rozbiérkowych na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbidrek wystgpujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wehodza: -
B.01.01.00. — Rozbiérka podtég drewnianych w salach, panele + legary
B.01.02.00. — Wywéz materialéw rozbiérkowych na wysypisko
B.01.02.01. — Przestawianie mebli i usuniecie mat rozbiérkowych
B.01.03.00. - Demontaz oston grzejnikowych
B.01.04.00. — Demontaz stolarki drzwiowej

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytyczaymi.

1.5. Qgdblne wymagania dotvczace robot _

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjq projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1 Dla rob6t wg B.01.01.00 do B.01.04.00 materialy nie wystepuia.

3. Sprzet

~ 3.1. Do rozbidrek moze byé uzyty dowoln podreczny sprzet budowlany typu .elekironarzedzia .

~ 4. Transport | |
Transport materialéw z rozbiéfki ogdlnymi srodkami transportu.

_, PrzeWoZony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.




5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowaweze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ / mogace wystapié / istniejace uzbrojenie techniczae.

3.2. Roboty rozbi6rkowe
Roboty prowadzié zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401} w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- 0g6lnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczefistwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz.313)

3.2.1. Rozbiérka wyrobéw drewnianych

Elementy parkietu o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku wykué,
oczyscié, i skladowaé — pozostate usunagé.

Ostony grzejnikowe zdemontowaé na czas ro_bét, a po ich zakoficzenin zamontowaé nowe
drewniane na swoich miejscach
5.2.2. Wywbz materialéw demontazowych

Materiaty rozbiérkowe ndle;‘:y niezwiocznie wywozi¢ z obiektu w miarg postepu robét

demontazowych.

6. Kontrola jakos$ci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa; .
B.01.01.00. i B.01.06.00. ~ Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [ma]

8. Odbior rob6t |
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci - |
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
. Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem. -
10. Uwagi szczegolowe

10.1. Ma_ferialy uzyskané z rozbiérek do ponownego whudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Tlosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora -



2.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru posadzek z parkietu w salach parteru i T go pigtra w Przedszkolu Nr 250

- posadzka z parkietu na §lepej podiodze i legarach facznie - 241,50 m*
1.2. Zakres stosowania SST
 Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujé wszystkie czynnodei umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.02.01.00 Izolacja podpodlogowa
B.02.01.01 Izolacja z folii polietylenowe;
B.02.01.02 Izolacja cieplna z welny mineralnej grub. 5 cm
B.02.01.03 Izolacja warstwowa posadzki i podtogi oraz izolacja obwodowa
B.02.02.00 Posadzki wlasciwe
B.02.02.01 Slepa podtoga na legarach
- B.02.02.02 Posadzka z parkietu dgbowego o wym. 7 x 40 cm grub. 22 mm kl. I ukladanego na

gwozdzie z oczyszczeniem i olejowaniem wraz z wentylacja,

B.02.02.03 Listwy cokolowe dgbowe lub jesionowe szerokosci 10 cm mocowane do Scian wkretami

Wraz z Wykonanlem tynkéw przy cokolach, uszczelmemem i malowaniem; montaz

progéw pormedzy pomleszczemam1

B.02.03.00 Montaz oslon grzejmkowych
1.4, Okreslenia podstawowe

- Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowiazuj acymi odpowiednimi normami.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpomedzwlny za _]akosc 1ch wykonama oraz za zgodnosc z przednuarem, SST

i poIecemann Inwestora.



2. Materialy
2.1. Legary |
Do montazu, uzupetnienia i regulacji nalezy stosowaé impregnowane legary o wymiarach zgodnych z
istniejacymi,
2.2. Slepa podtoga
2.2.1. Przelozenie i uzupelnienia nalezy wykonaé z desek 25 mm.
2.3. 1zolacje podpodiogowe
2.3.1 Izolacje przeciwwilgotmosciows nalezy wykonaé z folii polietylenowej
grubosci min. 0,3 mm
2.3.2 Izolacjg cieplng i przeciwdzwigkows — nalezy wykona¢ z welny mineralne;.
2.4 Izolacja parkietu
Pod parkietem nalezy utozyé folig polipropylenowa, grub. 5 mm
2.5 Parkiet
Klepka dgbowa kl. I grub. 22 mm o wymiarach 40x6 cm

2.6. Cokolv i progi

Cokoly szer. 10 cm dgbowe lub jesionowe lakierowane

2.7. Olej
Do olejowania nalezy uzy¢ oleju na bazie utwardzajacego si¢ oleju sosnowego nie gorszy niz BONA
CARL’S 90
2.8 taczniki do podidg
Do taczenia parkietu nalezy uzy¢ gwozdzi

3. Sprzet -
~ Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentéw

materialow.

4. Transport
Materiaty i eleineri_t_y moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu. -

Podczas transportu materialy powinny byé zabezpieczone p_rzed uszkodzeniami lub utrata statecznoéci.

5. Wykonanie robét
5.1. $lepa podioga na legarach

Le_gafj halez‘ﬁy uktadaé na oczyszezonym stropie, na ktérym jest utozona folia polietylenowa. Po

L wypoziomowaniu legaréw nalezy przymocowaé wkregtami §lepa pq_dl_ogq z desek grub 25 mm.



5.2 Wykonanie posadzki z parkietu

Parkiet nalezy uklada¢ na warstwie wyréwnujacej i wyciszajacej z pianki pluretanowej.

Do slepej podtogi parkiet mocowaé przy pomocy gwozdzi.

Po ulozeniu podtoge nalezy ocyklinowaé, zagruntowaé i lakierowaé.

Posadzki z parkietu nalezy przy Scianach wykonczyé cokotami debowymi lub jesionowymi i
listwami przypodiogowymi. Cokoly powinny byé przymocowane na catej dlugosci do scian i
dokiadnie dopasowane w narozach wklgstych i wypuktych.

W miejscach polaczen z innymi materiatami podtogowymi zamontowaé progi drewniane i ostony
aluminiowe.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé zasad i technologii producentéw materiatow.
3.3 Krawedzie i polaczenia winny byé wykoficzone ostonows listwa aluminiowa,
6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem konmtroli' jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materialdw, kt6rych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,

wilgotnosciowych). Pomiaréw  wilgotno§ciowych podtoza dokona Wykonawea przy udziale
pizedstawiciela inwestora.

Sprawdzi¢ prawidlowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarows robét jest m”. Tlosé robét okresla sie na podstaw1e przedmnaru zZ uwzglqdmemem

zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Roboty podlegajaL odb10row1 wg. zasad podanych pomzej
8.1 Odbi6r _materialéw i robét 'powini_en obejmowaé zgodno$ei "z dokumentacja przetargowa oraz
sprawdzenie w}as'ciWos'ci technicznych tych materia%éw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
o _przypadku zastrzezen co do zgodnoém materiatu z zaémadczemem 0 jakoém Wystawmnym przez '

producenta powmlen byé on zbadany laboratoryjme

8.2. Nie dopuszcza sie stosowama do robot rnatena«‘low= ktérych wiasmwosc:i nie odpowmda]g wymaganiom

techmczny_n_l _



8.3.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych {po okreste gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dzienniczka robét.

8.4.

Qdbidér powinien obeimowad:

10.

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenic prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez

aceng wzrokows,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé wzrokowo.
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw i listew podtogowych; badanie nalezy wykonad

przez oceng wzrokowa.

Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za ustalong ilo$é m? powierzchni ulozonych posadzek wg ceny ryczattowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podloza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
. PN-62/B-10144 Podtoza.
PN-76/B-10142 Posadzki deszczutkowe Wymagania i badania przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szozegdlowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej z aluminium oraz drzwi drewnianych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegé%owa“;isecyﬁkacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgee na celu

wykonanie montazu stolarki drzwiowej z aluminium i drewnianej.
W skdad tych robét wehodzi:
B.03.01.00. Drzwi drewniane dwuskrzydiowe

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z rysunkatm

instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy |
Wbudowaé nalezy stolarkg wg wykazu kompletnie wykonczong wraz z okuciami w kolorach

uzgodnionych z Inwestorem.

2.1. Stolarka drewniana wewnefrzna we. instrukcji producenta
211 Drzwi dwuskrzydlowe plaskie czesciowo szklone poliweglanem dwukomorowym gr. 10 mm

- skrzydio z Klejonki, wypehuone pl‘ytq widrowa otworowq grub. 4 cm -
- poszyc1e skrzyd}a plyta HDF pokryta lakierem bialym

+ 2.1.2. O$cieznice drewniane Wyposazone W irzy zawiasy czopowe, uszczelkq gurnowat do postawienia

na gotowej posadzce

- 2.4. Okucia budowlane .



2.4.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zgodnie z dostarczonymi
rysunkami. W oknach z szybami antywlamaniowymi (o ile wystepuja) nalezy zamontowaé
okucia antywlamaniowe.

2.4.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm pafistwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby

stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma.

2.4.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.

2.5. Kotwy rozprezne
2.6, Materialy uszczelniajaco-wypetniajace (pianka montazowa, silikon)

Pelny zakres materialowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki.
2.7. Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczenin magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w bdlegios’ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzgdzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
- podreczny sprzet typu ,.elektronarzedzia”
- §rodek transportu poziomego (samochéd skrzyniowy 5t)
- srodek transportu pionowego (wyciag) i
Roboty mozZna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora i

zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do Wysyﬂd powinna zawiéraé wszystkie elementy przewidziane
-norma  lub projektem mdywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpleczyc przed

uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub

jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnyrm srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora
oraz zabezpleczone przed uszkodzemam1 przesumqmem lub ‘utratg statecznoscr

Sposob sktadowania wg punktu 2, 8
5 Wykoname roboét
Stolarka powmna byc dostarczona na budowq: w stanie fabryczme wykonczonym Dotyczy to dI'ZWl i

oklen



Ofcieza przed montazem stolarki powinny odznaczaé sie dokladnodcia ksztattu i wymiaréw. Na czas
montazu oscieznic trzeba zdjgé skrzydia. Na czas wykonywania uszczelnich i obrobek tynkarskich i
blacharskich stolarka musi byé zabezpieczona folig i tasma malarskg. Stolarka winna byé montowana
poprzez oscieznice do $cian i konstrukcji stalowych za pomoca kotkéw rozpreznych i kotew lub $rub do

metaln.

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
migdzy osciezem lub konstrukcjg stalowa a oScieznica materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego
celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.(Przed
osadzeniem konstrukcje nalezy zabezpieczyé farba antykorozyjna). Osadzone drzwi po
zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

5.1.1. Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Oscieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w ofciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznicg a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.,

5.1.2. Osadzenie stolarki okiennej - jak w pkt. 5.1.1,

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dia stolarki okiennej i
drzwiov_vej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

— - sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

—  sprawdzenie jako$ci materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

—  sprawdzenie prawidlowos’.éi wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
—  sprawdzenie dziafania skrzydel i elementow ruchomych okué oraz ich ﬁmkc_;onowama,
—  sprawdzenie praw1d{0wosc1 zmontowania i uszczelmema .

~ Roboty podlegaja odbiorowi,

7. Obmiar robé6t
J ednostkq obmlarowq robét _]est
Dia pozycji B.02.01.00 i B. 02 02 00 m?2 (szt.) wbudowaneJ stolarkl w sw:etle oscieznic.

8. Odblor r_obot , o
Wszystkie roboty wymiénio_}:ie w B_,02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robétzanikaja_cc_ych.




Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkeie 2, oraz czynnodci wyszezegdlnione

w punkcie 5.

Odbidr robét mozna podzieli¢ na trzy czesci:

- przed wbudowaniem — na zgodno$é z aprobata techniczng lud dokumentacjg indywidualna,

- W ramach robdt ulegajacych czgsciowemu zakryciu w trakeie prac budowlanych (progi, oscieznice,
uszczelnienia),

- po whudowaniu

9. Podstawa platnosci
Platnos¢ powinna nastapié zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacii :

Wymagania ogolne

10. Przepisy zwiazane _
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
BN-89/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone.
PN-EN 674;1999 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspéfczynnika przenikania ciepta U”.
Metoda oslonigtej plyty grzejnej.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio plaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodporno$é. Wymagania i klasyfikacja.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budowniciwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
~ Stolarka budowlana. Poradnik-informator, BISPROL 2000,




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych oSciezy drzwiowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoscei umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.04.01.00 Tynki wewnetrzne odciezy
- B.04.01.01 Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakod$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
' Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

'2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek pqwinién speinia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnoscei:
- nie zaw_ieraé domieszek organicznych, - |
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek sffednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty,

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

*  Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy pafistwowe;.

*  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

*  Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jei
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub
popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie niZsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
clasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolita i Jjedno-
barwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych. Skiad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosei od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

2.4. Materialy do suchvch tynkéw

2.4.1. Zaprawa gipsowa wg instrukeji producenta

2.4.2. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.
3. Spl”zgt - Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TranSport‘ = Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transpbrtu
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabeszeczone przed uszkodzeniami

lub utrata statecznosci, .

5. Wykonanie robét

5.1 Qgélne zasady wykonywania tynkéw -
a) Przed przystapieniem do wykonywama rob6t tynkowych powmny by¢ zamurowane przeblcla i

bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.
b) Tynk; nalezy Wykonywac W temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunklem Ze W czqgu doby |
nie nastapi spadek ponizej 0°C. _ . '
k' mzszych temperaturach mozna wykonywac tynkl Jedyme przy zastosowamu odpovnedmch
- $rodkow zabezpleczajqcych ‘zgodnie z ,,Wytycznymi - wykonywania rob6t . quowlano-

montazowych w okresie obnizonych temperatur”.



¢) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda,
5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokoscei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniefn podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunad
plamy z rdzy i substancji thistych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
- wewngtrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzuty, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrzoych o

stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie tynkéw z zapraw gipsowych - zgodnie z instrukcjami producentéw.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
e sprawdzenie zgodnodci z ddkumentach techniczng producentow
*  sprawdzenie réwnosci powierzchni,

* - sprawdzenie doktadnosci obrobienia stykéw tynkow ze stolarka,
7. Kontrola jakosci

7.1 Zapraﬂ .
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naiezy kontrolowa¢ jej marke i konsys-

tenc:JQ w sposob podany w obowigzujacej normie.

8. Obmiar rob()t
J ednostkq obmlarowq robot Jest m? IIosc robét okresla sug na podstaw1e rysunkow i obmlaru

"z uwzglgdmenlem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

9. -Odblo;r robot




9.1. Odbiér tynkéw

9.1.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne ze stanem istniejacym.

9.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11T od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugodci laty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

—  pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

—~ poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.1.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynk6w roztworéw soli prze-
nikajacych z podloza, itp.,
— trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosei tynku do podloza.

9.2. Odbidr tynkéw gipsowych jak w pkt. 9.1.

10. Podstawa platnosci
Tynki wewngtrzne i zewnetrzne.
Piaci sig za ustalong ilo$¢ m® powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
= przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowati,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
= reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

11. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 -~ Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100 _ Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
: . ' odbiorze. : ' | -
PN QEN 1008:2_004 R . Woda zarobowa do betonu. Specyﬁkacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459.1:2003 Wapno budowlane. | '

PN-EN 13139:2003 - - Kruszywa do zZaprawy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdiowej specyfikacji technicznéj sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rebét malarskich tynkéw osciezy i cokolow .

1.2, Zakres stosowania SST,
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie nastepujacych robét malarskich:

B.05.01.00 Malowanie tynkéw

B.05.02.00 Zabezpieczenie podidg mebli i sprzetéw folia przy zabezpieczeniu wymiany drzwi do sal
B.05.03.00 Izolacja silikonem stykéw cokoléw ze Scianami

1.4. Okregienia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

projektowsa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1, Woda (PN-EN 1008:2004)
| Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych thuszcze organiczne, oleje i mui.
- 2.2. Mleko wapienne ' _ _ |
Mileko wapienne powinno' mie¢ postaé ciéczy 0 g@étoéci $mietany, uzyskanej przez rozeieficzenie
1 czgdei ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworza&c_a; jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
- 2.3. Spoiwa bezwodne _ |
231 Pokost lmany powmlen byé meczq oleista o zabarwieniu od zohego do clemnobraczowego i odpo-
_ madajch wymagamom normy panstwowej
' 2 3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uiywany w postac1 cieczy, barwy od jasnozéltej do bmnatne], :

bedacej _roztwo_rem ZyWicy kalafompwej Jub i innej w lotnych roz_pu_szczalmkach, z ewe.ntuglnym



dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy pafstwowej lub
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

— wodg — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozeienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny

odpowiadaé normom paristwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakosci

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleinie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub

$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emuisyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowanié ogodlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
-~ wydajno$é — 6-8 m*/dm®
—  czas schniecia— 12 h _
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$é — 6-10 m*dm’
2.5.4. Fairb.y powinny by¢ pakowane. zgodnie z PN-0O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
st'.ozkowe wg PNuEN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy mal_ow_aniu farbami emulsyjnymi: _ _
~ powietzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo

do_puszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlo’nnych podtozach nalezy stosowaé do gruhtowania farbe emulsyjng rozcieficzong

'woda w stosunku 1 3—5 z tego samego rodzaju farby, z Jakle_} przewndu_]e sn@ wykoname

' pOW'kOkl malamklej



5.1.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozciericzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoficzeniu
malowania mozna dopuscié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C,

Gtuntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po usunigciu usterek na stropach
i tynkach.

Przygotowanie podlozy

5.2

5.1.1. Podloze (po zdjeciu starych powlok malarskich) posiadaj_qce drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny byé¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, arysy poszerzyé i ponownie wypelni¢ zaprawg
ceméntowo-wapiennq

5. 1 2. Powierzchnie metalowe powmny by¢ oczyszezone, odttuszezone zgodnie z Wymagamanu normy

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowej

.2. Gruntowanie,

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowani.a mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.
5.2.2. Przy malowahiu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbg em’ulsyjnq tego samego
rodzaju z jakiej ma byé Wykohana poWioka lecz rdzcieﬁézonq woda w Stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbam1 Ulejnyml i syntetycznymi powwrzchme gruntowac pokostem

- 5.2.4. Przy malowamu farbam1 epoksydowyml pomerzchme pokrywa sig gruntoszpachléwkac

~ epoksydowa,



5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i
odpryskéw.

5.3.2. Powioki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.,

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzeri, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzefi, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity polysk lub péimat.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowaé farby w réznych

odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podloza,
- sprawdzenie czystosci,
: .Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
- Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami Wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej
niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie. _ -
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowédzié po zakoﬁczeniu ich wykonania:
© 6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze pow1etrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mme]sze_] od 65%.

. 6.2.3. Badania powinny obejmowacé:
7 - sprawdzenie Wyg_lécdu Zewnglrznego,
~  sprawdzenie zgodnosci barwy ze quréem, )
- 'dla farb 'olejn’ﬁ:h i syntetjcznych' spré;gfdzenie povﬁoki na zarysowanie i uderzenié,
sprawdzenie elastycznoéci i twardosci oraz przyczepnosm zgodme z odpowiednimi normami

panstwowyrm




Jesli badania dadzqg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidfowo. Gdy ktorekolwiek z badaft dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki

czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowy robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowaf lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Tlo$¢ robét okredla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Roboty podlegajg warunkom odbiorn wedtug zasad podanych poniZej.

8.1. Odbiér podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
Zawartym w normach pafistwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych tub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnqtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozkozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnodci ze wzorcem
producenta, braku przedwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu fub
wypelniaczy, Braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych piatéw powloki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopmu kwalifikujacym powierzchnie malowanq do

powlok o dobrej jakosci wykonama '

8.2.2. Sprawdzeme odpornodci powT0k1 na Wyc1erame polegajace na Iekklm kilkakrotnym potarclu _

jej powierzchni mle;kkao vieiniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzeme odpomoécl powtoki na zarysowame '

8.2.4. Sprawdzeme przyczepnosci pow{okl do pod{oza polegajace na prob1e poderwama ostrym

narzqdznem powlokl od pod%oza



8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekks szczotks lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisywane do dzienniczka robét.

9. Podstawa platnoS§ci
Placi si¢ za ustalong ilo§é m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§é robét okresla sie na podstawie przedmiaru i

kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.




