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2008 P 250 Wymiana podiég.ath PRZEDMIAR

Lp.! Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm, | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Podiogi
1/B.01.03 [KNR 4-01 |Demontaz oslon grzejnikowych /analogial m2
d.11.00 0426-02
({3.30+4.00)*3+6.10)*0.85+(0.90+1.20)*0.90 m2 25.69
RAZEM 25.69
2/B.01.01 [KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z paneli drewnianych z oderwaniem listew lub |[m2
d.1{.00 0816-06 cokotow fanalogia/
(10.50%5.75)*4 m2 241.50
RAZEM 241.50
3|B.01.01 |KNR 4-01 |Rozebranie elementéw z plyt pil$niowych /anaiogia/ m2
d.1|.00 0429-06
241.50 m2 241.50
RAZEM 241.50
4|B.01.01 [KNR 4-01 |Rozebranie legaréw m
d.1/.00 0428-04
5.75%10.50/0.60*4 m 402.50
RAZEM 402.50
3|B.01.01 /KNR 4-01 |Rozebranie zasypek stropéw drewnianych m2
d.1.00 0429-02
241.50 m2 241.50
RAZEM 241.50
6]B.01.02 |KNR 4-01 |Usunigcie materialéw rozbiérkowych fanalogia/ m3
d.1].01 0106-04
241.50%0.07 ms 16.91
RAZEM 16.91
7|B.02.01 KNR 2-02 Izolacle przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej po- |m2
d.1;.01 0607-02 ziome
241.50 m2 241.50
' RAZEM 241.50
8{B.02.01 |KNR 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z m2
d.1].02 0613-03 plyt uktadanych na sucho grub. 50 mm
241.50 m2 241.50
RAZEM 241.50
9,B.02.02 [KNR 2-02 |Slepa podloga z o gr.25mm tacznie z legarami (90%) m?
d.1].01 1110-04
241.50*0.90 m2 217.35
RAZEM 217.35
10{B.02.02 [KNR 2-02 |Slepa podioga z o grubogci 25 mm ha legarach - bez materiatu (10%)|m2
d.1.0t 1110-04
1241.50*0.1 m2 24.15
RAZEM 2418
11(B.02.01 |KNR 4-01 |Przybicie do podidg plyt pifsniowych twardych lub folii polipropyleno- |m2
d.1{.03 820-03 wej /analogia/
241.50 m2 241.50
RAZEM 241.50
12/B.02.01 |[KNR 2-02 |Izolacje - dodatek za paski szer.5¢cm na $cianach m
d.1].03 0610-03 -
(10.50+5.75)*2*4 m 130.00
: RAZEM 130.00
13|B.02.02 [KNNR 2 Posadzki z deszczutek na gwozdzie ki. [ o wym. min. 40X 7 cm grub. |m2
d.1,.02 120505 . (22 mm - '
- 241.50 m2 241.50
. . RAZEM 241.50
14/B.02.02 |KNR 4-01 [Cokoly 2x10 ¢m z drewna lisciastego m
d.1].02 0815-07
- 130.00 m 130.00
_ _ _ RAZEM 130.00
15/B.02.02 [KNR 4.01 |Olejowarie podig drewnianych m2 :
d.1].03 0816-08 o ' -
241.50 m2 . 241.50
- _ RAZEM 241.50
16|B.02.02 |Analiza Wykaonanie wentylacji parkietu kpl
F d.1].02 wiasna - ’ :
' ' 4*3 kpl ___12.00 _
: i RAZEM 12.00
- 17{B.02.03 |[KNNR 7 Wykoname na budowie i montaz konstrukeji spawanych - masa e[e- It ’ _ :
d.1].00 0208-03 Imentu 10 kg konstmkc;e pod oslony grze;mkowe o :
' 940.01 t 0.09 | -
RAZEM ~0.09
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2009 P 250 Wymiana podidg.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
18/B.02.03 [KNNR 2 Ostony grzejnikowe z listew drewnianych grub. 3 cm i szer. 10 cm m2
d.1).00 1108-02
25.68 m2 25.69
RAZEM 25.69
19|B.02.03 {KNNR 2 Ostony grzejnikowe - lakierowanie dwukrotne m2
d.1(.00 1108-05
25.69 m2 25.69
RAZEM 25.69
20iB.04.01 [KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku pod cokoly z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1|.01 0708-01 nej szerokosci do 15 cm fanalogia/
130.00 m 130.00
RAZEM 130.00
21|B.05.03 [KNR 2-02 |Izolacie szczelin poziomych styku cokolow ze scianami - silikcnem / [m
d.1{.00 0617-06 anafogia/
130.00 m 130.00
RAZEM 130.00
221B.05.01 {KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow przy cokotach /analo- |{m
d.1;.00 1207-02  |gia/
130.00 m 130.00 |
] RAZEM 130.00
231B.05.01 [KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnstrznych scian i sufitow farba ma2
d.11.00 0605-04  |emulsyjna z przygotowaniem powierzchni
50.00 m2 50.00
RAZEM _ 50.00
24/B.01.02 |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-{m3
d.1j.00 0108-11 mi na odl.do 1 km
16.91 m? 16.91
RAZEM 16.91
251B.01.02 |KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- m3
d.1,.00 0108-12 mi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 24
16.91 m3 16.91
RAZEM 16.91
2 Wymiana drzwi ~ CPV 45 421100-5
26|B.01.04 [KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych ¢ pow.ponad 2  [m2
d.2/.00 0354-05 ma2
1.57*2.06%4 m2 12.44
] RAZEM 12.44
27|B.03.01 |KNR-W 2- Oscieznice drewniane do drzwi dwuskrzydiowych /analogia m2
d.2l.00 02 1026-02
12.44 m2 12.44
RAZEM 12.44
28|B.03.01 |[KNR-W 2- [Skrzydia drzwiowe drewniane ptytowe wewnetrzne szkione poliwegla-{m2
d.2{.00 02 1022-06 [nem dwukomorowym dwuskrzydiowe (90+60) x 206 cm fabrycznie
wykoriczone wzmocnione na trzech zawiasach :
12.44 . m2 12.44
. RAZEM 12.44
29{B.04.01 {KNR 4-01 |Wykon.tynkéw zwykdych wewn i zewn kat.lll z zaprawy cent.-wap. na |m
d.2[.00 0708-02 oéciezach szer.do 25 cm :
(1.51+2.06*2)*4 m 2252
. ) RAZEM 22.52
30;B.05.01 |KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych cian i sufitéw farbg m2
d.2;.00 0605-04 emulsyjna z przygotowaniem powierzchni )
_ 120.50%0%1 .50 g m?2 67.56
o I ' RAZEM - 67.56
31/B.05.02 \KNR 2-02 |Ostona mebli i urzadzen - folia polietylenowa /analogia/ m2
d.2|.00 0925-01 . : : )
: 90.00 m2 90.00 .
. - RAZEM - 90.00
32|8.05.02 |KNR-W 4- [Zabezpieczenie podig foiig /anaiizal m2
d.2.00 01 1216~
o100 : . -
120.00 m2 ~120.00
. - i . - RAZEM 120.00
33(B.01.02 IKNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-im2
d.2[.00 0108-11 mina odl.do 1 km ER : ) '
' _{12.44%0.10 m3 124 - -
RAZEM 1.24.
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2009 P 260 Wymiana podtég.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa

Opis i wyliczenia

jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
34|B.01.02 |[KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-|m?3
d.2|.00 0108-12 mi - za kazdy nast. 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
1.24 me 1.24
RAZEM 1.24

. Netma PRO Wersja 4,22
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Nazwa rysunku
Drzwi dwuskrzydiowe

Skala

1:25

inwesfor | Urzad m. st. Warszawy dla
Dzieinicy Praga Poludnie
ul. Grochowska 274

.03-841 Warszawa

Podpis

Obicki | Przedszkole Nr 250
ul, Kinowa 10 a
w Warszawie

Branza

BUDOWLANA

Nr rysunky
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