Zalacznik Nr 6 SIWZ
Nt sprawy UD-VI-ZP/4215/09

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Przedmiary robét:
o Korytarz Il p. (zal. 6a)
o Sale Il p. (zal. 6b)

2. Rysunki techniczne (szt. 1)



Zalgcznik Nr 6a SIWZ
PRZEDMIAR Nr sprawy UD-VI-ZP/42D/09

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45432100-5 Kladzenie | wykiadanie podidg

NAZWA INWESTYCJl :  Wymiana podidg lip - korytarz

ADRES INWESTYCJl  :  Gimnazjum Nr 19 Warszawa, ul Zwyciezcow 7/9

INWESTOR : Urzad m.st. Warszawy Dzielnica Praga Potudnie

ADRES INWESTORA  : Warszawa, ul. Grochowska 274

BRANZA :  Budowlang

SPORZADZIL KALKULACJE :  Wiadystaw Jarmontowicz

DATA OPRACOWANIA T 31.03.2009

Qgofem wartosé kosztorysowa robat : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
31.03.2009
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‘Dokument zostat epracowany przy pomaocy programu
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2008 G 19 Wymiana podiog lp korytarz.ath PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.22

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
spec.
techn.
1 45432100- {Podlogi korytarz
5
11B.01.01 |KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokofow |m2
d.11.00 0816-06
275.50 m2 275.50
RAZEM 275.50
2iB.01.07 [KNR 4-01  |Usunigcie z Il pigtra materiatéw rozbidrkowych /analogia/ m3
d.1}.00 0106-04
275.50%0.04 m3 11.02
RAZEM 11.02
3|B.01.03 |KNR 4-01 |[Demontaz i mantaz oston grzejnikewych fanalogia/ m2
d.1;.00 0426-03
0.80%(4.00*2+5.00+2.50+2.00) m2 14.00
RAZEM 14.00
4/8.01.03 [KNR 4-01 Rozebranie w korytarzu &cianki PCV z drzwiami /analogia/ szt
d.1|.00 0928-01
4.00*3.45%2 szt. 27.60
RAZEM 27.60
5/B.01.03 |KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 /m?2
d.1].00 0703-03 m2 - montaz scianek, material z demontazu
27.60 m2 27.60
RAZEM 27.60
6]8.01.01 [KNR 4-01 |Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 3 om na podio- |m2
d.1{.01 0211-03 gach /analogia/ - mnoznik0.5
Krotno$é = 0.5
275.50 m?2 275.50
RAZEM 275.50
7iB.02.01 |KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowe] z zatarciem na gladko o powierzchni |miejsc
d.1.02 0B04-02 do 0.50 m2 w jednym miejscu ;
21 miejsc 21.00
RAZEM 21.00
8/B.02.01 |[KNR 4-01 |Naprawa peknigé posadzki cementowej z zatarciem na gladko m
d.1].02 0804-05
8.87+4.00*4 24.87
RAZEM 24.87
91B.02.02 |KNR K-04 |Gruntowanie powierzchni preparatami typu Uni Grunt/analogia/ m2
d.1].03 0101-05
275.50 m2 275.50
RAZEM 275.50
10|B.02.01 {KNNR 2 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej |m?2
d.1].01 1003-01 grubosci 5 mm na gotowym suchym podiozu fanalagia/
275.50 m2 275.50
: RAZEM 275.50
11i{B.02.01 |KNNR 2 J.w. dodatek za kazdy 1,0 mm grubosci zaprawy do 15 mm w catosci [rn?
d.1{.01 1008-02 |- krotnosé 10
: Krotnosé = 10
275.50 - im2 275.50
: . : . RAZEM 275.50
12{B.02.02 |[KNNR 2 Posadzki z deszczulek d@bowych na klej o wym. 7, 0x30 cm gat . im2
d.1,.01 1205-05 grub.22 mm /analogia/ )
' 275.50 m2 275.50
. . RAZEM 275.50
13|B.02.02 |KNNR 2 Cokét szer. 12 cm debowy lub jésionowy /analogia/ m
d.1/.03 1205-07 i '
1531.00 m 131.00 i
_ . o RAZEM 131.00
14|B.02.02 |[KNNR 2  |Listwy przyscienne drewniane . im ' '
d.1].01 1206-06 BE
: - 131.00 . m 131.00
. E : AAZEM 131.00
156!B.02.02 |KNR 4-01 |Olejowanie podiag drewnianych |m? :
d.1i.01 0816-08 _ ' Co '
Sek.
275.00 _|m2 275.00
: _ . R - R RAZEM 275.00
|- 16(B.02.02 1KNR 4-0t  |Wykonanie tynkéw uzupeiniajacych zwykdych Kat. Il na murach na * Im-
d.11.03 - [0707-05  |podlozu z cegief lub betonowym nia stykach muréw z oécleancaml
' opaskami, hstwamt i cokolikami podlogowyml )
- [131.00: m 131.00
' ] RAZEM 131.00



2009 G 19 Wymiana podtég Ip korytarz.ath PRZEDMIAR

m. Nr | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
17/B.02.02 [KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farba olejng paséw cokofowych fanalogia/ m
d.1].03 1212-21
131.00 m 131.00
RAZEM 131.00
18{B.02.02 [KNR 202 !Izolacie szczelin poziomych sifikonem /fanalogia/ m
d.1].03 0617-06
131.00 m 131.00
RAZEM 131.00
191B.02.02 [KNR 4-01  [Montaz elementdw podfog z desek - progi szi.
d.1].03 0411-08
23.0 szt 23.00
RAZEM 23.00
20|B.02.02 [KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d.1].03 0507-04
23.00 m 23.00
RAZEM 23.00
21(B.01.04 Przestawianie mebli kpl
d.1:.00 kalk, wias-
ha
1 kpl 1.00
: RAZEM 1.00
22|B.01.02 |[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-im3
d.1].00 0108-11 mi ha odiegiosé do 1 km
11.02 mé 11.02
RAZEM 11.02
23:B.01.02 [KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-{m?3
d.1}.00 0108-12  mi - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
11.02 m? 11.02
RAZEM 11.02

Norma PRO Wersja 4.22
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Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45432100-5 Kladzente i wykiadanie podiog

NAZWA INWESTYCJl  :  Wymiana podiag lip - sale jedn

ADRES INWESTYCJI  :  Gimnazjum Nr 18 Warszawa, ul Zwyciezcow 7/39

INWESTOR © Urzad m.st. Warszawy Dzielnhica Praga Poludnie

ADRES INWESTORA  :  Warszawa, ul. Grachowska 274

BRANZA . Budowlana

SPORZADZIY KALKULACJE :  Wiadystaw Jarmontowicz

DATA OPRACOWANIA T 31.03.2009

Ogdlem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
31.03.2009

' '-Doku‘m'ent zostat opracowany przy pomacy programu
L "NORMAPRO .~



2009 G 19 Wymiana podtog Hp - sale jedn..ath PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45432100- |Podlogi sale
5
11B.01.01 |KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokotéw [m2
d.1].00 0816-06
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
2|B.01.01 |KNR 4-01  Usunigcie z Il pigtra materiatéw rozbiGrkowych fanalogia/ m3
d.1).00 0106-04
0.040 m3 0.040 _
RAZEM 0.040
3|B.01.01 |KNR 4-01 [Skucie nieréwnoéci betanu przy glebokosci skucia do 3 cm na podio- m?
d.11.01 0211-03 gach /analogia/ - mnoznik0.6
Krotnoéé = 0.6
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
4]|B.02.01 |KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni miejsc
d.if.02 0B04-02 do 0.50 m2 w jednym migjscu .
0.102 migjsc 0.102
RAZEM 0.102
5|B.02.01 |KNR 4-01 |Naprawa pgknigé posadzki cementowe] z zatarclem na gtadko m
d.1{.02 0804-05
0.269 0.269
RAZEM 0.269
8{B.02. 02 KNR K-04 |Gruntowanie powierzchni preparatami typu Uni Grunt/analogia/ m2
d.1].03 0101-05 : '
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
7/B.02.01 ;KNNR 2 Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.1|.01 1003-01 grubosci 5 mm na gotowym suchym podiozu /analegia/
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
8{B.02.01 [KNNR 2 J.w. dodatek za kazdy 1,0 mm grubosci zaprawy do 15 mm w catosci jm2
d.11.01 1603-02 - krotnosé 10
Krotnosé = 10
1.000 m2 1.000
RAZEM 1.000
9|B.02.02 (KNNR 2 Posadzki z deszezutek dgbowych na klej o wym. 7,0x30 cm gat. m2
d.1:.01 1205-05 grub.22 mm /analogia/ .
1.000 m2 1.000
. RAZEM 1.000
10{B.02.02 |[KNNR 2 Cokot szer. 12 cm debowy |ub jesionowy /analogia/ m
d.1.03 1205-07
0.556 m 0.556
RAZEM 0.556
11/B.02.02 |[KNNR 2 Listwy przy$cienne drewniane m
d.1].01 1206-06 '
0.658 m 0.556
RAZEM 0.556
121B.02.02 {KNR 4-01 |Olsjowanie podidg drewnianych m2 )
d.1].01 0816-08
Sek.
1.000 m?2 1.000
' RAZEM 1.000
13(B.02.02 |KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupelniajacych zwykiych kat. ill na murachna  [m
1d.1.03 0707-05 podiozu z cegiet Jub betonowym na stykach muréw z oScieznicami,
opaskami, listwami i cokolikami podiogowymi
0.556 m 0.556
RAZEM 0.556
141B.02.02 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng paséw cokotowych fanalogia/ (m )
d.11.03 1212-21 . ' :
: 0.558 m 0.556 :
. . RAZEM 0.556
151B.02.02 |KNR 2-02 |lzolagje szczelin poziomych siltkenem /analogia/ m ' o
d.1].03 0617-06 : S S : T
: 0.556 m 0.556
- RAZEM ' 0.556
16|B.02.02 |[KNR 4-01 |Montaz elementéw podtdg z desek - progi szi. :
d.11.08 0411-08 . ) :
0.019 szt 0.019

Norma PRCO Wersja 4.22



2009 G 19 Wymiana podiég lp - sale jedn..ath PRZEDMIAR
Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn,
RAZEM 0.019
17|B.01.04 Przestawianie mebli kp!
d.1|.00 kalk. wias-
na
0.019 kpl 0.018
RAZEM 0.019
18{B.01.02 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-|m?3
d.1{.00 0108-11 mi na odlegfosc do 1 km
0.040 ms 0.040
RAZEM 0.040
19/8.01.02 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezy-m?2
d.1].00 010812 mi - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
0.004 m3 0.004
RAZEM 0.004
C - 4 -
Norma PRO Wersja 4,22




