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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi si¢ do wspoéinych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktore zostang wykonane w ramach wymiany podlog
w Gimnazjum nr 19 w Warszawie przy ul. Zwyciezeéw 7/9.

Zgodnie z przedmiarem:
Posadzki z parkietu:

I p. - korytarz o pow. ' =275,5 m’
- sale lekcyjne i administracyjne 2x54,0 m* o pow.= 108,0 m?

Szacunkowy zakres 385,5 m”
Rzeczywista ilos¢ wymiany parkietdw zostanie okreslona
w oparciu o cen¢ ofertowg do pow. ok, 780.0 m®

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcéw robot w
trybie zgodnym z Ustawg o zaméwieniach publicznych w zakresie robét oplsanym wpkt1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczna

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu ze specyfikacjami
szezegOlowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

i. Roboty rozbidrkowe

1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu
1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

2. Roboty posadzkowe i wyktadzinowe

2.1, 45262300-4 - Przygotowanie podtoza
2.2 45432100-5 - Kladzenie i wykltadanie podiég

1.4 Wymagania ogélne ddtyczqce robot

Wykonawca robét jest odpow1ed21a1ny za Jakosc ich Wykonama oraz za ich zgodno$¢
ze specyfikacjami techmcznyml ObOWIBCZLI_] acymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot Wwraz ze wszystkmn wymaganyml
_ uzgodmcmaml prawnymi i admmlstracyjnyml

142, Dokumentacja proj ektowa -



Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbgdne do wykonania zgodnie z umowa
prac —rysunki i przedmiary, zataczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacia i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcey stanowiq cz¢s¢ Zamowienia, a wymagania wyszczeg6lnione w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawey tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach zamdwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié Zamawiaj acego. Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawcg. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartoéé docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoniczenia i odbioru koficowego robét. Sam teren prowadzenia

prac powinicn by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony przez

Wykonawece tj. wliczony w ceng kontraktowa.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i robét podstawowych

oraz w bezposredniej odleglosci od nich,
- unika¢ uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb lub whasnosei spoiecznej, a wynikajacych z

przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,
- unikal zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,
- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

14.6. Ochrona przecinOZanwa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeclwpozarowy, wymagany przez odpovvledme przepisy, w

miejscach prowadzema prac. . _
- Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania

' Wykonawcy odpow1ed21alnosc ponom Wykonaweca,

1.4.7. Ochrona Wiasnosm pubhcznej 1 prywatnej_



Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzefh Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspolpracowat dostarczajac niezbgdnej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw,

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych 1 szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robét wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczefstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonaweca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, kidre sg w
jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é musi
- gwarantowa¢ dobre jakosciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
- wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa. .

Sprzet bedacy whasno$cia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. :

' Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych

" dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
- warunk6éw zaméwienia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét. ' : o ' : ' _
1.6. Transport
| Wykonawca jesf- zobowigzany do stosowania jedynje takich srodkéw transportu, ktdre

nie wplywajg niekorzystnie na Jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych
materiatéw. . . o S



Liczba srodkéw transportowych musi byé dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7. Wykonanie robat

L.7.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami
Zamawiajacego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne sprawdzenie ilosci robdt. Nastepstwa
bledu zostana, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy,

1.7.2. Szczegélowe zasady wykonania robét

Szczegblowe zasady zostana okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budowe

- protokdt odbioru robét

- protokoty z narad 1 ustalen

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres rob6t zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbior robét
L10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosm od ustaleit umownych, roboty moga podlegac nastepujacym etapom
- odbioréw, dokonywanych przez Zamawmj acego przy udziale Wykonawcy

- odbitr robét zanikajacych i ulegajqcych zakryciu

- odbidr konicowy

- odbidr pogwarancyjny
1.10.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odb.iér_ robdt zanikajacych

1.10.3. Odbiér czesciowy



Odbior czgdciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze konficowym.

1.10.4. Odbiér konicowy robdét

Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ilodci, jakosci oraz wartosei.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dzienniczka robét z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiér koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja przetargowa i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalefi przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgéciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robé6t poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehniajacych, lub nie zakonczenia petnego
zakresu robét, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosei i ustali nowy termin odbioru
koficowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11.  Podstawa platnoélc.i |

Podstaws patnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca cene ryczaltows,

kontraktu ustalona miedzy Wykonawca i Zamawiajacym.
1.12. * Przepisy zwiazane |

- warunki przetargu
- dane przetargowe



2.1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbiérkowych podlég drewnianych oraz wywoz materialow
rozbiérkowych na wysypisko.
1.2. Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

B.01.01.00. — Rozbi6rka podiég drewnianych w salach i korytarzach gimnazjum
Z usunigciem materiatéw rozbidrkowych

B.01.01.01. — Skucie nieréwnosci betonu i usuniecie starego kleju lub lepiku

B.01.02.00. — Wywéz materiatéw rozbidrkowych na wysypisko

B.01.03.00. - Demontaz i montaz oston grzejnikowych i przegréd dziatowych z drzwiami
(PCW) na korytarzu oraz ponowny montaz

B.01.04.00. — Demontaz i przestawianie mebH

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é Wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1, Dia robét wg B.01.01.00 do B.01.04.00 materialy nie wystepuia.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..elekironarzedzia .

4. Transport |
Tf_aﬁsport materialow z rozbiorki ogdinymi $rodkami transportu.

Przewozony fadunck zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ / mogace wystapi¢ / istnicjace uzbrojenie techniczne.

3.2. Roboty rozbidérkowe
Roboty prowadzié zgodnie z:

- - rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 1. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
- 0gblnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)
-Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

poz.313)

3.2.1. Rozbidrka wyrobéw drewnianych

Elementy parkietu o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku
wykué, oczyscic, i skladowaé — pozostale usunaé.
Oslony grzejnikowe i przegrody zdemontowaé na czas robét, a po ich zakonczeniu

zamontowa¢ na miejscach przeznaczenia

5.2.2. Wyw(z materiatéw demontazowych

Materialy rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozié z obiektu w miare postepu robot

demontazowych.

6. Kontrola jako$ci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:
'B.01.01.00. i B.01.02.00. Demontaz elementéw budowlanych i ich wywo6z — [m3]

8. Odbior robot
- Wszystkie réboty objete B.01.00.00. nie podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

‘9. Podstawa platnosci
Placi sig za'rob‘c}ty wykonane zgodnie z wymaganiami podanyn‘:ii w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem.

10. Uwagi szczegélowe
~ 10.1. Materiaty uzyskane_ z rozbicrek do ponownego wbudowania zakwaliﬁkt.lje Inwestor.

- 10.2. Toscei robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie d'e_cy'zj_i Inwestora - -



2.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przgdmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pesadzek z parkiétu w Gimnazjum Nr19 przy ul. Zwyciezeow 7/9.
IOp.
- posadzki z parkietu w salach zaje¢ i administracji o tacznej pow. do - 504,5 m”,
- posadzki z parkietu na korytarzu i holu o powierzchni - 2755m’,
Lgcznie szacunkowa powierzchnia ulozenia parkietu wraz
Z cyklinowaniem i dlejowaniem parkietéow i lakierowaniem

cokoléw wynosi do max. - 780,0 m’.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.02.01.00 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki.
B.02.01.01 Warstwa samopoziomujaco - wyréwnawcza grubosci do 15 mm, wykonana z suchej
zé.prawy samopoziomujacej, ulozenie zaprawy z zatarciem powicrzchni na gladko
B.02.01.02 Naprawa i wypelnienie zaprawa szczelin dylatacyjnych, spekan i ubytkow.
B.02.01.03 Gruntowanie powierzchni - o
B.02.02.00 Posadzki wlasciwe. _
B.02.02.01 Posadzka z parkietu dgbowego o wym.7 x 30 cm grub. 22 mm kLI ukladanego na
- klej z oczyszczeniem i olejdwaniem. _
B.02.02.03 Listwy cokotowe dgbowe lub jesionowe szerokosci 12 cm. mocowane do $cian
- wkretami wraz z wykonaniem tynkéw przy cokofach, uszczelnieniem i malowaniem;
montaz progéw pomiedzy pomieszczeniémi. ' ' '

1.4. Okreslenia p odstawowe_

Okreslenia podane w ninigjszej S_ST sa zgodne z obowigzujacymi qdpowiednimi normami.




1.5. Ogblne wymagania dotvezace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, olgje i mut,

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien speliaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szczegolnodei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasck gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Zaprawa samopoziomujaca

Sucha zaprawa samopoziomujaca nie gorsza niz Thomsit AGL DX

2.5 Parkiet
Klepka dgbowa K1.I grub. 22 mm o wymiarach min. 30x7 cm

2.6. Cokoly i progi

Cokoly szer. 12 cm dgbowe lub jesionowe lakierowane

2.7. Olejowanie

Do olejowania podiég nalezy olejéw nie gorszych niz np. f-my BONA CARL’S
2.8 Kleje do podlég

Do klgjenia parkietu nalezy stosowaé 2 — komponentowe poliuretanowe kleje nie gorsze niz

Thomsit P 600

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentéw

materialéw.

4. Transport |
_ 'M.ziteria?y i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi rodkami transporfu. - |
- Podczas transportu matérialy powinny byé z_abezpigzczqne' przed uszkodzeniami Iub utratg

Stateczho_éci'.'




S.  Wykonanie robdt

S.1. Warstwy wyréwmigce i wyeladzajace

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomiyjace] na zagruniowanym

podiozu, ulozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gladko.

Po usunigeiu klejéw i naprawie spekaf podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy
wyréwnawezej powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszezen.

Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szezeliny dylatacyjne.

Zaprawg samopoziomujaca nalezy przygotowywaé mechanicznie przy uzyciu mieszarek
wolnoobrotowych.

Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrows latq przykladang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitéw wickszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkladu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dhagosei lub szerokosdci pomieszezenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotaym, np. przez

pokrycie folig polietylenows albo przez spryskiwanie powierzchni woda,

3.2 Wykonanie posadzki z parkietu

Parkiet nalezy uktadaé na warstwie kleju, na przygotowane i wyrdwnane podioze posiadajace
wymagang normami wilgotnosé.
Po ulozeniu podloge nalezy ocyklinowaé, zagruntowaé i lakierowaé.
Posadzki z parkietu nalezy przy scianach wykoriczyé cokotami debowymi lub jesionowymi i '
listwami przypodlogowymi. Cokoiy powinny by¢ przymocowane na ca{ej dlugosci do Scian i

- dokiadnie dopasowane w narozach wklgstych i wypuklych.

W miejscach polaczefi z innymi materiatami podlogowymi zamontowaé progi drewniane i osiony

aluminiowe.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegaé zasad i technologii producentow materiatow.

6. Kontrola jako§ci

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zas'wiadczenie_ 0
jakosci Iub znakiem kbntroli Jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym.

' dokﬁmentem.:




6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktéryvch wlaseiwodci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkéw ogélnvch wykonania robét {cieplnych,

wilgotnosciowych).Pomiaréw wilgotno§ciowych podloza dokona Wykonawca przy udziale
przedstawicicla inwestora.

Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest m? Iloé rob6t okreéla si¢ na podstawie przedmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizsj.

8.1. Odbi6ér materiatéw i robét powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja przetargowa oraz
sprawdzenie wladciwosci technicznych tych materialéw z wystaWionymi atestami wytworcy, W
przypadku zastrzezeni co do zgodnosci materialu z zaswiadezeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie_stosowania do robdt materiatow. ktéryeh wiasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.,

Nie nalezy stosowaé rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

robaét.

8.4. Odbiér powinien obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé

przez oceng wzrokowa,

- sprawdzeme prawidlowoscei wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prosto—

liniowosci nalezy wykona¢ wzrokowo,

-  sprawdzenie prawidfowosci wykonania cokotéw i listew podlogowych; badanie nalezy

wykonaé. przez oceng wzrokowa,

9 Podstawa piatnoscl N
o Piac1 si¢ za ustalonq ilogé m* pow1erzchm ulozonych posadzek wg ceny ryczaltowej, ktdra

obejmuje przygotowame podloza dostarczeme materialéw i sprzq;tu oczyszczeme stanow:ska

pracy.




10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-62/B-10144
PN-76/B-10142
PN-EN 649:2002

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéei dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Podloza.

Posadzki deszczutkowe Wymagania i badania przy odbiorze.
Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne

pokrycia podiogowe z poli (chlorku winylu).




