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2009 G 23 Remont podiogi w sali gimn. korekta.ath PRZEDMIAR

Lp.: Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty rozbidrkowe :
1.1|B.01.03 [KNR 4-01 |Demonta2 i ponowny montaz drabinek /analogia/ m2
.00 0414-04
10%1.80*2.90 m2 52.20
RAZEM 52.20
1.2|B.01.01 {KNR 4-01 {Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokotéw |m2
.00 0816-06
29.90*14.75 m2 441.03
RAZEM 441.03
1.3|B.01.01 [KNR 4-01 |Rozebranie podibg $lepych m2 .
.00 0428-01
441.03 m2 441.03
RAZEM 441.03
1.4/B.01.01 {[KNR 4-01 |Rozebranie legaréw 20% - regulacja wysokosci konstrukeii fanalogia/ Im
.00 0428-04 ) o
{14.74/0.60*29.90+29.90/0.60%14.75)*0.20 m 293.92
RAZEM 293.92
1.5|B.01.01 |KNR 4-01 |Rozebranie zasypek podlogi z usunigciem 20%/analogia/ m2
.02 0429-02
441.03*0.20 m2 88.21
RAZEM 88.21
1.6/B.01.01 [KNR 4-01  [Usunigcie z parteru budynku zasypki zuzlowe] i mat. rozbirkowych  {m?3
.02 0106-04
88.21*0.05 m3 4.41
. : RAZEM 4.41
1.7|B.01.02 |[KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami samowytadowczy-|m3
.00 0t08-11 mi na odi.do 1 km
441.03%0.03+88.21*0.05 m3 17.64
RAZEM 17.64
1.8{B.01.02 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-(m3
.00 0108-12 mi - za kazdy nast. 1 km
' Krotno$é = 24
17.64 ' m?3 17.64
RAZEM 17.64
2 Podloga
'2.1|B.02.01 (KNR 4-01  [Regulacja obsadzenia tulei stupkéw do siatkowki - bez wartodci tulei /|szt.
.00 0321-01 analogia/
- 12 rafl 2.00
: RAZEM 2.00
2.2|B.02.01 |KNR 2-02 Izolaqe przectwwilgoc.i przeciwwodne z folii polletylen szeroluel po- |m2 ’
.00 06G7-02 ziome . ' .
88.21 m2 88.21
‘|RAZEM 88.21
2.3({B.02.01 [KNR 2-02 [izolacje meplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poznome F4 ma2 :
.00 0613-03 piyt uk+adanych na sucho grub. 100 mm
88.21 m2 88.21
RAZEM 88.21
2.4|B.02. 01 KNR 2-02 |Slepa podloga z o gr.25mm na legarach uiozonych krzyzowo 40% - |m2 =
.00 1110-04 uzupelnienie )
-4 03*0 40 m2 1786.41
RAZEM 176.41
2.5/B.02.01 [KNR 2-02 [Slepa podioga z o gr.25mm na iegarach ui020nych krzy20wo mate- jm2 s :
.00 1110-04  jrial z odzysku 60% .
: ] 441.03*0.60 m2 264.62
: ) . : RAZEM 264.62
2.6(B.02.01 |{KNNR 2 lzolagje z - przektadka elastyczna z polipropylenu fanalogia/ ma2 :
.00 0603-04 : B . S )
441.03 m2 441.03
RAZEM 441.03
2.7/B.02.01 [KNNR 2 Posadzki z deszczu#ek na gwozdz:e kI lo wym min. 40 x 7 em grub. jm2 S '
1.00 1205-05 22 mm . . : -
B ’ 441 03 m2 441.03
e . : : . RAZEM 441.03
2.8/B.02.01 |KNR 2-02 |Posadzki z deszczu’{ek cokofy przyémenne z drewna ilémastego m- ' i
.00 1111-06 : . : i
) : 29 90¥2+14.70 m .74.50
: : : RAZEM 74.50
2.9|B.02.01 [KNR 4-01 _ {Wymiana elementéw podidg z desek - progi -~ szt co
.00 0411-08 : DR : o .
4 szt. - -4.00

Norma PRC Wersja 4.22 .
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RAZEM 4.00
2.1]B.02.01 {KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
01.00 0507-04
4 m 4.00
RAZEM 4.00
2.1/B.02.01 |[KNR 2-02 |Olejowanie posadzek i parkietdw /analogia/ m2
11.00 1111-08
. 441.03 m2 441.03
. RAZEM 441.03
2.1/B.02.01 [KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw wyznaczajacych bois- [m
2/.01 1207-02 ka
150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
2.1|B.02.01 |KNR 2-02 |Regulacja i naprawa - przekrycia kanatdw wewnagtrz budynku prefa- [m?
3|.00 0702-01 brykowanymi plytami zetbetowymi o grubosci 6 cm
Krotnoéé = 0.5
1.20 m2 1.20
RAZEM 1.20
2.1/B.02.01 {KNR 2-02  |Obramowanie z katownika kanatu wewnafrz budynku m
4/.00 0701-10 . : i
4.80 m 4.80
: RAZEM 4.80
2.1|B.02.01 |Analiza Wykonanie wentylacji parkietu z oczyszczeniem istniejacych kanaidw [kpl.
5(.00 wiasna i osadzeniem kratek '
12.0 kpl 12.00
-~ |RAZEM 12.00
2.1|B.02.01 |KNR K-04 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
6.01 ~ |0101-05 _
18.00 m?2 18.00
RAZEM 18.00
2.1]B.02.01 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- ma2
71.00 1206-04 nych scian z jednokrofnym szpachlowaniem
18.00 m2 18.00
RAZEM 18.00

Norma PRO Wersia 4,22




