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2009 G 23 Remont padiogi w mafej sali gimn.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1.1]8.01.03 IKNR 4-01  |Demontaz i ponowny montaz drabinek /analogia/ m2
.00 0414-04
4*1.80*2.90 m2 20.88
RAZEM 20.88
1.2|B.01.01 {KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokoléw [m2
00 0816-06
8.50*14.75 m2 125.38
RAZEM 125.38
1.3{B.01.01 |KNR 4-01 |Rozebranie podtég slepych m2
.00 0428-01
125.38 m2 125.38
RAZEM 125.38
1.4)B.01.01 |KNR 4-01 |Rozebranie legaréw - regulacja wysokosci konstrukeii /analogial m '
.00 0428-04
{14.75/0.60*8.50+8.50/0.60*14.75) m 417.92
RAZEM 417.92
1.5(B.01.01 |KNR 4-01 |Rozebranie zasypek podtogi z usunieciem /analogia/ m2
.02 0429-02 :
125.38 m2 125.38
RAZEM 125.38
1.6/B.01.02 (KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-|m?
00 0108-11 mi na odl.do 1 km
125.38*0.03+125.38*0.05 m3 10.08
RAZEM 10.03
1.7/B.01.02 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodam: samowy{adowczy~ m3 :
.00 0108-12  |mi- za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 24
10.03 m3 10.03
RAZEM 10.03
2 Podloga:
2.1|B.02.01 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przecnwwodne z folii polietylen.szerokiej po-  |m2
.00 0607-02 ziome :
125.38 m2 125.38
RAZEM 125.38
22(B.02.01 |[KNR 2-02 llzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mmera]nej pozrome F4 m2
.00 0613-03 piyt uktadanych na sucho grub. 100 mm
125.38 m2 125.38
RAZEM 125.38
2.3(B.02.01 |[KNR 2-02 |Slepa podtoga z o gr.25mm na legarach uloZzonych krzyzowo 40% - * [m2
.00 1110-04 uzupehienie
: 125.38*0.40 m2 50.15
) RAZEM 50.15
2.4|B.02.01 |[KNR 2-02 [Siepa podioga z o gr.25mm na legarach ufozonych krzyzowo - mate- ma2
.00 1110-04 riat z odzysku 60%
-~ 1125.38%0.60 m2 75,23
RAZEM 75.23
2.5[B.02.01 [KNNR 2 Izolacje z - przektadka elastyczna z polipropylenu fanzlogia/ m2 '
.00 0803-04 ) o ’ '
. 125.38 m? 125.38
RAZEM 125.38
2.6{B.02. 01 KNNR 2 Posadzki z deszczutek na gwozdzie ki. 1 o wym min. 40 X 7 om grub. |m?2
.00 1205-05 (22 mm
125.38 m?2 125.38
RAZEM 125.38
2.7|B.02.01 |KNR 2-02 |Olejowanie posadzek i parkietéw /analogia/ m2 ’
.00 1111-08 ' T o )
] 125.38 m2 125.38
. S ] RAZEM | 125.38
2.8|B.02.01 [KNR 2-02 [Posadzki z deszezulek - cokoly przy$cienne z drewna lisciastego m
00 - 111106 ' L - :
17.00+14.75 31.75
i S ’ ’ ’ RAZEM 31.75
2.9|B.02.01 |KNR 4-01 Dwukrotne malowame farbam: olejnyml pasow wyznaczajqcych bms- m
' 01 [1207-02 ka . S R
) ~|80.00 m_- 80.00
; i » RAZEM 80.00
- 2.1{B.02.01 |Analiza Wykonanle wentylacji parkietu z oczyszczemem |stn|91qcych kana{éw kpl -
0[.00 ' iwlasna i osadzeniem kratek '
4.0 kpl 400

Norma PRO.Wersjz 4.22




2009 G 23 Remont podiogi w matej sali gimn.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 4.060

Norma PRO Wersja 4.22




