Prace wykonczeniowe wewnetrzne

Wszystkie pomieszczenia Przedszkola po wymianie rur zimnej i cieptej wody oraz instalacji c.0 nalezy
pomalowac ,w tazienkach dzieci utozy¢ nowq terakote i glazurg dokonaé¢ wymiany scianek dzielacych
ustepy tak jak w sanitariacie grupy VI.Wszystkie parapety okienne wewnetrzne nalezy wymienic ,
parapety gr 3 cm z konglomeratu w kolorze bezéwym .Sciany podokienne pomalowac farbq olejng .
Rury poziome i pionowe W pomieszczeniach kuchennych obudowac plytami wodoodpornymi

na ruszcie stalowym Nida -Gips. :

Nalezy dokonac¢ wymiany instalacji wentylacji mechanicznej kpomieszczen kuchennych i zaplecza.

W wezle zaprojektowano zasilanie w ciepto technologiczne nagrzewnic zespotu wentylacyjnego.

Prace wykonczeniowe zewnetrzne.

Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych i remontu systemu grzewczego teren nalezy uprzatnac.
Sukcesywnie materiaty z rozbiérek ,gruz wywozi¢ z terenu budowy.

Wszystkie podesty ,schodki wejsciowe ,oblozy¢ ptytkami mrozoodpornymi i zasrtosowac fuge szerokq
wodoodporna,w kolorze jasnobrazowym,dobranym do ptytek.Wykonac nowe balustrady

schodkéw z ptaskownikow stalowych w ramce i pochwyty przy murkach oporowych rur o 50mm.
Po oczyszczeniu II stopnia i zgruntowaniu farba miniowa malowac farba olejna do metalu w kolorze
jasno brazowym.Wszystkie farby powinny mieC atesty i aprobaty techniczne.

Zamontowac kraty studzienek elementami mocujacymi i po malowac antykorozyjnie .

Zamocowac nalezy parapety zewngtrzne okienne ,oprawy oswietleniowe i tablice informacyjne.
Wszystkie szyldy mocowac z dystansem  kotkami rozporowymi M 10 1=16 cm nierdzewnymi lub pcv
Przy budynku wykonac opaske betonowg od strony wschodniej i zachodniej na podsypce

z piasku i cementu grubosci 15 cm szer.50 cm zes padkiem 2% oraz utdzyé krawezniki .

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek Przedszkola jest budynkiem niskim do wys.12 m ,dwie kondygnadji i kwalifikuje sie

do kategorii zagrozenia ludzi ZLI1L. Dla remontowanego budynku wymagana jest

klasa odpornosci ogniowej "C". ,elementy stropow i $cian sg nierozprzestrzeniajace ognia ,
konstrukcja o odpornosci 60 minut.

Zaprojektowany system izolacji termicznej Sto Therm Vario posiada aprobate techniczng
[TB-ATI5-2600/2001 wazng do 31.12.2006 roku,zgodnie z ktéra wszystkie materiaty

uzyte do wykonania ocieplenia posiadaja odporno$¢ EI 60(60 minut).

Jest to zgodne z odpornoscia ogniowa konstrukgji écian i stropow.

Powyzsze opracowanie dotyczy zakresu ocieplenia budynku i nie obejmuje innych zagadnien ochrony

p.poz.

6.Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty muszg posiadac swiadestwo dopuszczenia stosowania w budonictwie.

System Sto Therm wykonany moze by¢ przez przeszkolone ekipy budowlane.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi ,zgodnie ze sztuka budowlana i poszanowaniem przepisow i zasad higieny i bhp.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zgtosic je do Nadzoru Budowlanego.
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