Ochrona cieplna budynku
przy ulicy Rechniewskiego 5B
w Warszawie

Obliczenia ocieplenia dla istniejacych $cian zewnetrznych

i stropodachu

1. Podstawa opracowania

Audvt energetyczny dla budynku przedszkola nr 218

przy ul. Rechniewskiego SB w Warszawie

—  Obecna informacja o obiekcie — inwentaryzacja budynku

— Dz U. Nr 75/2002 poz. 690 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie’

_  Norma PN-EN ISO 6946 komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia.

—  Gruboé¢ izolacji przyjeto na podstawie wyliczen ekonomicznych wg Audytu

Energetycznego. Do obliczen przyjeto wspéiczynnik przewodnosci cieplnej

dla materiatéw $rednio wilgotnych.

2. Wyznaczenie minimalnej grubo$ci styropianu 40 kg/m®,

A=0,040 W/mK dla ocieplenia Scian.
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gdzie:

k — wspotczynnik przenikania ciepta [W/ m’ K]

R:, R. - jednostkowe opory cieplne przejmowania ciepla, [m* K/W],

YR - suma jednostkowych oporéow przewodzenia ciepla przez przegrode
[m? K/W].




