Stropodach

Papa asfaltowa d=001m,A=0,18 WmK, R = 0,056 [m’K/W]
Strop korytkowy d=0,04m,A=0,80 WmK,R=0,05 [m’K/W]
Strop z plyty zeranskiej o gr. 26cm d=0.26m, ,R=0,18 [m’K/W]
Welna mineralna luzem w stropie poddasza d =0,05m, , R=0,962 [m*K/W]

Opbér warstwy powietrznej stropodachu o $redniej wysokosci H= 1,0m R = 0,16 [m2W]
R; = 0,10 [m*K/W]
R. = 0,09[m’K/W]
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Wyznaczenie grubosci izolacji dla stropodachu

A = 0,052 W/m K — wspétczynnik A dla welny mineralnej ktadzionej luzem na strop poddasza

d= .- -0,052 = 0,09m
0,3 0,626

Przyjeto jednolita warstwe docieplenia stropodachu welna mineralng o grubosci 15 cm.
Gruboéé izolacji termicznej jest uzasadniona aspektami ekonomicznymi wg Audytu
Energetycznego, pomimo tego ze juz 9cm spetnia wymagania stawiane w Dz. U. Nr 75/2002

poz. 690 ,, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Okna .
Zamontowano okna plastikowe. Wspolczynniki k dla okien zostaly narzucone

i wynosi k = 1.5 W/m’K.
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