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StoTherm Vario
Izolacja z piyt styropianowych
Powltoka koficowa z tynku mineralnego

Mocowanie: klej B1 trudno zapalny Z-33.41-116
Powloka koncowa: StoMiral-WDVS-Pulz z26496i7.597
Mocowanie: klej i kolki rozporowe B1 trudno zapalny Z-33.41-61
Powloka koncowa: StoMiral-WDVS-Pulz 7 14.4.97
Mocowanie: mechaniczne {(szynowe) B1 trudno zapalny Z-33.42-129
Powloka koncowa: StoMiral-WDVS-Putz z19.1.98

StoTherm Mineral
Izolacja z welny mineralnej / lameli

Powloka koncowa z tynku mineralnego
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Izolacja: ptyly z wetny mineralnej / lameli A2 niepalny Z-33.43.61

Mocowanie: klejenie i kotki rozporowe z 14.4 97

Powloka koncowa: StoMiral-WDVS-Putz

Mocowanie: mechaniczne (szynowe) A2 niepalny Z-33.42-129

Powloka koricowa: StoMiral-WDVS-Putz z19.1.98

Izolacja: lamele z welny mineralne;j. A2 niepalny” 7-33.44-134

Mocowanie: klejenie z 29.11.96

Powloka koficowa: StoMiral-WDVS-Putz '

StoVentec Fassade 20{%—‘_ﬂ‘_ .

Elewacja podwieszona, wiefrzona

Powloka koncowa z tynku organicznego -

Mocowanie na podkonstrukcji wariant B1 trudno zapalny Z-33.2-72
e z 30.8.96 o

Powloka koncowa: StoMiral-WDVS-Putz

*) Bez wielkosci uziarnienia 4,0mm. Dalsze szczegodly w dopuszczeniach.
Nadzor sprawuje FMPA-Zakiad badan i Kontroli materiatow Baden-Wurtenberg w Stullgarcie




