Studzienki okienek piwnicznych

Zdemontowaé nalezy kraty studzienek dookota budynku i klapy przy zsypie ze wszystkimi
elementami mocujacymi.Oczysci¢ pod okienkami piwnic spdd ze $mieci ,lisci i ziemi,udroznic
drenaz studzienki okienek piwnicznych.Drenaz zewirku érednioziarnistego .W dwoch

éciankach przednich wykonac otwory 14x14 cm w $ciance czotowej.

Na otworach zamontowac rzygacz z blachy powlekanej odprowadzajacy wode na 15 cm od Scianki.
Istnieje koniecznos¢ wykonania nowych ram i kotew dla oparcia krat studzienek.

Kraty zamawiac po zmierzeni doktadnym otworu studzienki.Ramy i wypetnienie krat z
ptaskownikow stalowych ,cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie ,pomalowana w kolorze cokotu.
Kraty wykona¢ otwierane, z uchem na ktodke.

Prace elewacyjne docieplenia scian
Wszystkie prace zwiqzane 2 przygotowaniem podioza ,masy klejacej,mocowanie
plyt styropianowych oraz warstwy klejacej z siatka,okotkowania nalezy wykonac

zgodnie z instrukcja technologiczng systemu ( w zataczeniu opis i detale).

Warstwy wykornczeniowe $cian zewnetrznych

Wszystkie sciany zewngtrzne projektuje sig docieplone metoda STO TEHRM VARIO 3 ,docieplenie
styropianem gr 10 cm ,Z natozonym tynkiem cienkowarstwowym mineralnym gr.1,5 mm
malowane farba Sto Color Jumbosil z dodatkiem antygrzybicznym.Na naroznikach przy oknach
drzwiach i w pasie na wysokos¢ 2 m od terenu siatka podwdjnie ,druga warstwa na ukos.
wg detalu . Podwadjna siatka stworzy dodatkowe zabezpieczenie przed uderzeniami.

Na naroznikach écian i wnek okiennych zamontowac listwy systemowe

Boniowanie z zastosowaniem listew systemowych STO wykona¢ w pasie migdzyoknami.
Zamontowac zdemontowane parapety z blachy powlekanej.

Oécieza okien i drzwi ocieplone 2 cm styropianu i tynk STO VARIO THERM

Glify okienne w kolorze kod 31313

KOLORYSTYKA ELEWACII

Cokét i fragmenty parteru z mas systemu STO SUPERLIT ,wypetnionych kruszywem

7z kamienia naturalnego o granulacji 2 mm kod koloru 836 na styropianie gr 10 cm.

Studzienki okienek piwnicznych i scianki schodéw wejéciowych do wys.cokotu

kod koloru 836 na styropianie gr 10 cm.

Nad cokotem pas szer 24cm w kolorzem 32202 STO VARIO THERM 1,5 mm

Na cianach elewacji wykonany tynk w kolorze miodowym jasnym kod koloru 31313

Nad oknami w pasie nadprozy w kolorze kod nr 32202

Filarki miedzy okienne w kolorze ciemniejszym pasy szer.24 cm kod nr 31310

2 boniowaniem poziomym w kolorze 31313 szer.2 ¢cm

Elewacja w podcieniu wejscia i wyjécia na ogrédek w kolorze 31320 boniowana 31313

Dwa otwory w $cianie po drzwiach balkonowych -wyjscie boczne na ogrod nalezy zamurowac
pustakami z cegly siporeks gr. 24 cm

Nalezy zdemontowac wszystkie parapety wewnetrzne pod oknami i nad grzejnikami .

Sciane pod parapetami wyreperowac ,malowac farba olejng na biato.

Parapety zamontowac nowe z konglomeratu .

Wszystkie przewody c.0 obudowac plyta na ruszcie gipsowo-kartonowym z plytami wodoodpornymi.
zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne przed zaworami C.0 i CW.U.

Elementy daszkéw na konstrukcji stalowej

Zdemontowa¢ deski boazeryjne w podsufitce daszkéw ,nalezy sprawdzi¢

stan instalacji kablowej oswietlenia i w razie potrzeby poprowadzi¢ nowa w rurkach .

Pokrycie daszkow catkowicie wymienié ,wykonyjac izolacje z papy termozgrzewalnej

na deskowaniu petnym ,deski strugane na wpust lub ptyta OSB przykrecona do lat drewnianych.
Wykona¢ obrébi blacharskie z blachy powlekanej w kolorze dobranym do koloru tynku.

0d spodu wykonac podsufitki na ruszcie stalowym z ptyt wodoodpornych

przykrecié¢ styropian twardy i tynk na siatce ,malowany wg kolorystyki.Mozliwe jest zastosowanie
plyt saidingu ,do decyzji w nadzorze autorskim na budowie.

Daszki nad schodami wejéciowymi i nad wyjsciem na ogréd w kolorze 32202




