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UZBROJENIE

Przed rozpoczeciem prac uzbrojeniowych nalezy sprawdzi¢ dokiadnosé

pizeklejonych plyt styropianowych

- wszystkie plyty muszg by¢ na styk osadzone

- kazda otwartg spoing wypelni¢ docigtym paskiem styropianu fub piankq
wypelniajacy

- w zadnym wypadku nie wolno wypelnia¢ zaprawa zbrojaca

Zaprawe¢ zbrojeniowg StoLevell Uni nalezy nanzes¢ na powierzchnie p.}t
styropianewych za pomoca packi merdzewne;j. Siatke zbrojeniowg

StoGlasfaser gewebﬂ z wickna szklanego zatapiamy w mokrej masie zbrojeniowej,
ktérg nastepnie nalezy niezwlocznie wyszpachlowac. Zakladki siatki zbrojeniowej
— 10 cm. Tkanina z wiékna szklanego musi by¢ catkowicie zatopiona w materiale.
Grubosé warstwy masy zbrojeniowe) 1,5 do 4 mm (zalezy od jakosci
przygotowanego podlo-m i dosdwiadczenia wykonawcey).

Jezeli cokol wyksztalcamy siatkg z widkna 52}:Janego to nd}dadmny na dolng
krawedZ systemu masg zbrojeniowq 1 przewijamy zwisajacy pasek siatki przez
dolng krawedZ na plaszezyzng plyty styropianu pokiyiego masq zbrojeniows.

Jesh zostala zamontowana listwa cokolowa to masg zbrojeniows i siatke
zeprowadzi€ przez listwg 1 rowno z dolng krawedzig obcigé.
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W normalnych warunkach pogodowych (+ 20°C i wilgotnoéci wzglednej 65%)
nastepng czynnos¢ roboczg mozna wykonac po okolo 24-48 godzinach.

Ze wzgledu na zwigkszone naprezenia, na naroznikach otwordw, pod

podstawowym uzbrojeniem nalezy ufozy¢ po przekatuej paski siatki.

Narcza budynkéw mozna dedatkowo zbroié 1 wzmacniad:

- metodg konwencjonalng przez podwdjne uzbrojenie tkaning z whokna .
szklanego

- katownikami ochronnymi metalowymi {muszg calkowicie lezeé pod tkaning)

catownikami prefabrykowanymi z wiokna szklanego w rolce lub katownikami

plastikowymi z siatka (uzbrojone ramiona przykiy¢ min. 5-10 cmn uzbrojeniem

powierzchni).



