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Instrukcja Techniczna
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StoColor Jumbosil

petniajaca z dodatkiem zywicy silikonowej.

Farba elewacyjna wy

‘Charakterystyka
Funkcja

osowal

Zakres:st

iDanetechniczies
Grupa produktow

Schnie matowo

Tylko na zewnatrz

Elewacyjna farba dyspersyjna

Wysoka przepuszczalnosc CO; i pary wodﬁej

Schnie bez powstawania rys skurczowych
Bardzo dobre witasciwosci wypeiniajace

Odporna na dziatanie alkaliéw wg DIN 18 558

Skiad

wg wytycznych VdL:
Dyspersja polimerowa
Emulsja zywicy silikonowej
Biaty pigment

Pigmenty nieorganiczne
Weglan wapnia
Wypetniacze silikatowe
Talk

Woda

Glikoeter

Alifaty

Alkohol

Dodatki

Srodki konserwujace

Parametry

Potysk

Geslosc DIN 53 217 1,6 g/em’
Zaw. czesci stalych VIQP 033/VILS 001 67%
(Sto intern) —
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intem)  7,5-8,5
Gestos¢ strumienia dyfuzji pary DIN EN ISO 7783-2 150 g;‘(rn2 d)
wodnej V
Wep. dyfuzji pary wodnej Sq DINENISO 77832 oi4m
Nasiakliwose DIN EN 1062-3 0.05 kg/(m>h'?)y
Grubosé powloki DIN EN 1062-1 100-200 pm
Jasnosé DIN 53 778 89%
ilopieh bieli __(EIE %%
DIN EN 1062-1 matowy (przy 85°)
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