Pod sufitem wykona¢ konstrukcje stalowg dla plyt gipsowo-kartonowych ,zachowujaé otwor

do wytazu na dach.Wykonac klape wytazowg o wym.80x80cm ,zdejmowang .

Na $cianie zlikwidowa¢ klamry wytazowe i przystosowac drabine dostawiang do wylazu.

Ptyta na suficie wodoodporna ( zielona) na konstrukgji stalowej ocynkowane;j.

W suficie podwieszonym o wymiarach 60x60 cm zamontowac lampy oswietleniowe.

W $ciankach osadzi¢ oscieznice szer.90x210 cm ze skrzydtem drzwiowym, szer.80 cm x 205 cm .
W drzwiach powinna by¢ kratka wentylacyjna z otworami nawiewnymi.Wykonac¢ podtaczenie wenty-
lacji grawitacyjnej do istniejacego komina rurq spiro ,zamontowac kratke w suficie podwieszonym
Sciany obtozy¢ ptytkami gazurowanymi z elementami dekoru o kolorze marmurkowym rézéwym.
Nalezy zastosowac posadzke samopoziomujacq gr. 5 mm .Na posadzce wykonaé ptytki gresowe

z fugq wodoodporng,z cokolikiem zaokraglonym na styku sciany i podtogi.Wysokos¢ cokotu 15 cm.
Wykona¢ malowanie $cian farbami ogélnego stosowania emulsyjnymi2x na podktadzie z unigruntu
Zamontowac urzadzenia sanitarne dla dzieci ,krany ,grzejniki .Wykona¢ $cianki dzielace ustepy

na stupkach nierdzewnych z drzwiczkami do ok.wys.1,40m z plyty melaminowej

z obrzezem pcv na catym obwodzie.Zawiasy iuchwyty nierdzewne.

Zamocowac wieszaki na reczniki i polki na kubeczki ze szczotkami i mydelniczki.

Drzwi do sanitariatu malowac farba akrylowa pétmat na biato .Klamki i szyldy pcv w kolorze biatym

Prace remontowe w sanitariatach w piwnicy

W zwigzku z remontem i wymiang instalacji grzewczej w budynku nalezy przystosowac do
obecnie obowiazujacych przepiséw sanitariaty dla personelu w piwnicach oraz na parterze

i na pietrze przy salach zabaw.W pomieszczeniach piwnicznych we i natrysk dla personelu wymaga
wykucia wigkszych otworéw dla drzwi .Szeroko$¢ otworu 100cm,skrzydto dzrwiowe 90x205 cm.
Nalezy skuc posadzke w piwnicy i wykonac izolacje wodoszczelne z folii polietylenowej .
Posadzki w piwnicy ociepli¢ styropianem twardym gr 5 cm.wykona¢ warstwe gladzi

cementowej zbrojonej siatkq gr.4 cm ze spadkiem do kratek,na gtadzi posadzka z gresu

z cokolikami wys.15 cm.Schody do piwnicy obtozy¢ gresem.Na écianach utdzyé

glazure do wys.2,10m w sanitariatach a w korytarzach malowac¢ farba olejna lamperie do 2,10m
Sufity i sciany powyzej 2,10 m malowac farbg emulsyjng dwukrotnie.

Prace zwigzane z adaptacja pomieszczenia wezla c.o i wydzielenie jego czesci

na pomieszczenie gospodarcze.

Po zdemontowaniu urzadzen wezta nalezy wykonac adaptacje pomieszczenia na wezet c.o.
Wszystkie instalacje nalezy wykonac wg projektu nowego wezta c.o

Prace remontowe posadzek,$cian ,parapetéw okiennych,malowanie $cian i sufitéw przeprowadzi¢
po wykonaniu instalacji elektrycznych .

Wybudowac nalezy $cianke z cegly dziurawki gr 12 cm ,wytynkowad ,od strony wezta wykonac
izolacje akustyczng na nowych Sciankach z piyt pottwardych wetny mineralnej gr 5 cm ,

na ruszcie stalowym ocynkowanym,obtozone plyta gipsowo-kartownowa wodo i ognioodporng
Studzienki na zasuwe burzowa i schtadzajacq wymieni¢ ,0sadzajac przykrycie na poziomie
posadzki.Schodki betonowe do korytarz wykonac nowe ,oblozy¢ gresem.

Drzwi do wezta cieplnego zamontowac z oscieznicq stalowa ognioodporne EI 30 .Zamontowac drzwi
do pomieszczenia gospodarczego razem z oscieznica.
Wiot sieci cieplnej zaizolowac ptaszczem stalowym ,rurociag obudowac $cianka na ruszcie stalowym
i obtozy¢ obudowe ptyta wodoodporna . Wykonac w Scianie zewnetrznej kanat nawiewny 0,5 m
nad posadzka wezta,wentylacja grawitacyjna kratka na $cianie zewnetrznej wylot 2,0 m n.p.t.

W pomieszczeniu wykonac spadki do kratek .Na posadzce utozy¢ gres .

Sciany powyzej 2,10m i sufit pomalowac farba emulsyjna.

Wymiana rur spustowych

W budynku istnieja pograzone rury spustowe kanalizacji deszczowej.Na catej wysokosci
budynku nalezy je wymieni¢ do rewizji nad posadzka piwnic.Rury spustowe obudowac
ptytami gipsowo-kartonowymi "Nida Gips".




