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Temperatura obrobki i podioza
nie moze byé nizsza niz +5°C
(do calkowilego utwardzenia
materialu).

'Srodki ochrony

Stosowaé  ogolnie  przyjete
srodki oslroznosci obowigzuja-
ce przy przerobie materiatlow
zawierajgcych cement i prosz-

kowych.

Czyszczenie narzedzi
Natychmiasl po uzyciu - wodQ.
Utwardzony materiat mozna
usung¢ tylko mechanicznie.

Forma dostawy

Numer artykulu i oznakowa-

nie
StoMiral-WDVS-Putz

Opakowanie
Worek papierowy, 25kg netto

Tynk ,barankowy”

Uziarnie- biaty zabar-

nie nr art. wiony nr
art.

1,5mm 1380-001 1390-001

2,0mm 1381-001 1391-001

3,0mm 1382-001 1392-001

6,0mm 1384-001 1394-001

Tynk zlobiony

Uziarnie- bialy zabar-
nie ar o arty- wiony nr
kulu artykutu

1,5mm 1385-001 1395-001
2,0mm 1386-001 1396-001

30mm  1387-001 1397-001
6,0mm  1389-001 1399-001

Duze opakowania
Duzy pojemnik (silosy Sto)
Rodzaj silosu Waga kg

Fill 1000

Mimmix 1,00 1000
Mimmix 3,0 3000

Midimix 7,0 7000

Minicomb 1000

Minicomb 3000
Midicomb 7000
Kolorystyka

Doslarczany w ograniczonym
wyborze kolorow.
StoMiral-WDVS-Putz moze by¢
w przyblizeniu dopasowany do
wybranej barwy (barwy paste-
lowe z wzornika StoColor).

W przypadku tynkéw mineral-
nych nie mozna wykluczy¢ wa-
pienno weglanowych wykwilow.
Przy zyczeniach Kolorystycz-
nych nalezy wkalkulowac w
koszty dodatkowa powloke
malarskg Sto-Egalisationsfarbe
- rowniez w przypadku barwio-
nego tynku.

Powloka malarska moze byc
naniesiona najwczesniej po 3
dniach schniecia

Skladowanie i transport

Skiadowanie

Sktadowaé w suchym miejscu.
W nie otwartych oryginalnych
workach i duzych opakowa-
niach termin skfadowania wy-
nosi co najmniej 6 miesigcy.
Napoczete worki nalezy zuzyc
w krotkim czasie.

Transport

Nie sa wymagane szczegoine
érodki ochrony. Nie ma tez
obowigzku znakowania.

Srodowisko i zdrowie

Zdrowie

Przy obrobce nalezy przestrze-
ga¢ wskazoéwek i rad dotycza-
cych bezpieczenstwa.

Jesli chodzi o utwardzony ma-
terial to nie stanowi on, wg
obecnego stanu wiedzy, zagro-
zenia dla zdrowia.

Wskazowki i rady dotyczace
bezpieczenstwa (niewigzace)
Zaprawa / lynk reaguje z woda
silnie alkalicznie i dlalego tez
nalezy chroni¢ twarz i oczy.
Przy konlakcie wymyc¢ doklad-
nie woda. Po dostaniu si¢ do

oczu _niezwfocznie skontakto-
wac sig¢ 7 lekarzem (Po stward-
nieniu nie wystepuje niebezpie-
czenslwo)

Post¢powanie w razie wy-
padku

Materiat zebra¢ wedfug urze-
dowych przepisow i usungg.

Usuwanie

Odpady Tusuwaé zgodnie z
obowigzujgcymi  miejscowymi
przepisami miejscowymi.
Zwigzany material moze by¢
usuwany jako odpady budowla-
ne. Nie utwardzony materiat
wymieszac z wodg i pozostawic
do stwardnienia, potem usunac.

Wiasciwosci

Przyczepnosc

Dobra przyczepnoscé na
wszystkich nadajacych sig, no-
snych i przygotowanych, we-
dlug wymagan, podiozach.

Odpornosé na czynniki at-
mosferyczne

Odporny na dzialanie czynni-
kow atmosferycznych i ulewne
deszcze. Odporny na mroz.

Odpornos¢ na peknigcia
StoMiral-WDVS-Putz wysycha
bez peknigc.

Wiasciwosci przeciwpozaro-
we

Niepalny. Klasa materiatu bu-
dowlanego A wedlug DIN 4102.
Wilasciwosci  przeciwpozarowe
zostaly przetestowane  jako
czesc skladowa zespolonego
sylemu ocieplen StoTherm.
Dalsze szczegély zobacz: do-
puszczenia budowlane,
wzglednie tabela 1. —

Paramelry fizyczne
Zobacz tabela 2




