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StoMiral-WDVS-Putz K/ R

Tynk mineralny wg DIN 18550, specjalnie dla zéspolonych systeméw ocie-

pleniowych.

Opis materialu

Rodzaj tworzywa
Sucha zaprawa mineralna w
zeslawieniu hydrofobizujgcym.
Sucha mieszanka zawiera, wg
DIN 18550, S$rodek wigzacy,
mineraine dodatki i domieszki.

Srodek wiazacy
Cement portlandzki CEM 1 wg

"DIN 1164-1.

Wypelniacze
Piasek kwarcowy, piasek wa-
pienny.

Dodatki
Domieszki dla ulepszenia przy-
czepnosci, wytrzymatosci,

efektu filtracji wody oraz wo-
doszczelnosci.

Zastosowanie

Na Scianach i sufitach, jako
powloka koncowa:
= w systemach StoTherm -

wielowarstwowy system
ocieplen z  mineralnym
zbrojeniem:

= SloTherm Vario
= StoTherm Mineral

= na pozostalych nosnych
podiozach mineralnych.

Zakres stosowania
Wewnaltrz i na zewnatrz.

Ograniczenia

= Nie stosowa¢ na wilgotnym
podiozu.

= Nadaje si¢ wylgcznie na mi-
neralne podloza (lym sa-
mym nie- stosowac np. na
Sto-Armierungspulz).

» Nie slosowac w obrebie co-
kolu.

= Slosowac tylko cienkowar-
stwowo.

= Zaslosowania, kldre nie zo-
slaly jednoznacznie wymie-

nione w niniejszej Instrukcji
Technicznej mogq by¢ uzyte
wylgcznie po skontaktowa-
niu sie ze Sto.

Obrobka

Wiasciwosci podioza

Podloza muszg byé rowne, no-
éne, czyste i suche.
Wielowarstwowe systemy do-
cieplen (WDVS): piyty izolacyj-
ne muszg by¢ kladzione na
mijanke i mocno dociSnigle.
Ewentualne szczeliny miedzy
pltytami nalezy wypeli¢ mate-
riatem izolacyjnym lub piankg
wypetniajacq (w zadnym przy-
padku zaprawg). Na piyly nalo-
zy¢ warslwe zbrojacg np. z ma-
sy Sto-Ausgleichmortel F [ub
StoLevell Uni i siatke z wlokna
szklanego. Na rogach i w otwo-
rach okiennych polozyc¢ dodat-
kowe zbrojenie ukosne.

Przygotowanie podloza
Nanies¢c powloke posrednig
przy uzyciu StoPrep Miral. Po-
wioka posrednia jest wymagana
przy powloce koncowej w
strukturze rowkowej. W pozo-
statych przypadkach naniesie-
nie powloki posredniej jest bar-
dzo zalecane. :

Przygotowanie materialu
Tynk ,,barankowy”

4 czesci wagowe suchej mie-
szanki wymieszac z ok. 1 cze-
$cig wagowg czystej wody (od-
powiednio 1 worek z ok. 6 li-

_lrami wody).

Tynk rowkowy

5,5 czesci wagowych suchego
malerialu wymiesza¢ z ok 1
czescig wagowq czyslej wody
(odpowiednio 1 worek z 4,5 li-
trami wody).
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Mieszac do uzyskania jedno-
rodnej konsystencji (bez gru-
dek). Po okolo 5 minutach
jeszcze raz krélko zamieszaé i
masa golowa do uzycia.

Czas na przeréb wynosi ok. 1
godz.

Przerob maszynowy:
dodawanie wody nalezy kazdo-
razowo uregulowac na kazdej
maszynie. Technika pracy, ma-
szyna, narzedzie jak tez podio-
ze maja istotny wplyw na wynik
pracy.

Wykonanie powloki

Tynk naniesc, Sciggngc na gru-
bosS¢ ziarna i nadac strukture
przy uzyciu drewnianej lub pla-
stykowej pacy.

Zastosowanie maszyn

Obrobka przy uzyciu maszyn

« pompo-mieszarkq

= pompg Slimakowg (w polg-
czeniu z mieszarkq przelo-
towq lub mieszadtem).

Blizsze szczegoly na zyczenie.

Schnigcie .
Schnie hydraulicznie (cement) i
fizycznie poprzez dyfuzjge wody.
Czas schnigcia jest zalezny od
temperatury i wzglednej wilgot-
nosci powietrza.

Materiat jest ealkowicie zwigza-
ny po 28 dniach.
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Zuzycie

Uziarnie- Tynk ,ba- Tynk

nie rankowy" zlobiony
(kg/m?  (kg/m” .

1.5mm 17 17

2,0mm 2.7 _ZZE_"_

3.0mm 34__:#3_3__ o

60mm 59 58




