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. Wymiana opraw o§wietlenia ,sprawdzenie stanu instalacji kablowej o§wietlenia i w razie potrzeby

Zakres robét uzgodniony z Inwestorem i Biurem Ochrony Srodowiska
Prace przy remoncie instalacji wezla c.o

skucie posadzek

demontaz kratki $ciekowej szt.2

demontaz studzienki 080cm szt.1

zamontowanie studzienki 080 cm z pokrywa szt 1

wykonanie izolaji posadzki z folii poliuretanowej ,ulozenie styropianu gr 3cm
Wykonanie nowej szlichty,zbrojonej siatka ze spadkiem do kratek

Wykonanie nowych schodkéw betonowych do wezla

Wykonanie posadzek z gresu ,z fugowaniem w pomieszczeniach wezla

Ulozenie nowej glazury z oblistwowaniem i fugowaniem do wys.2,10m

glazura o wym 20x15cm Opoczno w kolorze dostosowanym do lamperii wys.2,05m
Wymiana drzwi wejéciowych na stalowe p.poz EI 30min

Wymiana drzwi z oscieznica na stalowe 90x210

reperacja tynk6éw i zagruntowanie powierzchni unigruntem

Malowanie écian i sufitu farba emulsyjna w kolorze biatym

Wykonanie parapetow okiennych z glazury w okienkach piwnicznych wezla szt
wymiana instalacji elektrycznych zasilajacych i oéwietlenia w wezle

montaz nowych opraw o$wietleniowych w ilosci 8 szt.

demontaz zlewu i montaz nowego

Zakres robot uzgodniony z Inwestorem i Biurem Ochrony Srodowiska
Opis prac projektowanych robét docieplenia elewacji i stropodachu

. Zdjecie plyt chodnikowych przy budynku przed wejsciem ,demontaz kraweznikow

. Wyburzenie czesci podestu ze schodkami wejéciowymi do Przedszkola

. Wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych na wézki i schodéw od strony wejscia glownego
. Wykonanie pochwytéw na pochylni obustronnie i na schodach balustrady

. Wykonanie na podestach nowych szlicht zbrojonych siatka ,na schodach wejéciowych

. Na lastrikowe cokoly i murki oporowe narzuci¢ warstwe tynku cementowego, uzupelnic ubytki

i likwidujac rozwarstwienia,pomalowac ciang $mietnika przylegajacego do murkéw oporowych

. Przesadzenie krzew6w rosnacych przy budynku
. Wykonanie naprawy schodéw zejéciowych z tarasu i plyty tarasu wyjscia na ogrodek

Wykonanie nowych szlicht zbrojonych siatka na tarasach oraz ulozenie szczelnych

. Wykonanie wykopu dookofa budynku w odcinkach 1,0m ,wymiana ziemi,osuszenie $cian piwnic
10.

Przy $cianach na gleboko$¢ 1,20m wykonac izolacje $cian przeciwwilgociowa

ocieplenie $cian styropianem ,ulozenie folii przeciwwilgociowej grubej

Wykonanie nowych kranéw hydrantow ogrodowych z dwéch stronbudynku od ogrodu

Wyburzenie zsypu na ziemniaki i warzywa

Wybudowanie z cegly nowych studzienek zsypu,pokrywy ocieplone podnoszone nierdzewne szt.2
Montaz nowych ocieplonych drzwiczek wsypu

7demontowanie krat studzienek z wszystkimi elementami mocujacymi,demontaz balustrad schodé.
Oczyszczenie studzienek pod okienkami piwnic,udroznienie drenazu ,wykonanie 1 wypustu odwadniajacego
Wykonanie nowych elementéw kotewienia ram do $ciany dla przekrycia kratami stalowymi studzienek ,
nowych ram z katownikow stalowych, calos¢ zabezpieczona antykorozyjnie,pomalowana

Wymiana rynien i rur spustowych wewnetrznych do rewizji w piwnicy na rury pcv wymiana obudowy.
Demontaz parapetéw podokiennych zewnetrznych

Zdemontowanie wszystkich elementéw tablic informacyjnych,uchwyty do flag,

numer budynku,skrzynki elektryczne elementy daszk6w nad wejéciami ,oéwietlenia ,

oczyscié¢,pomalowac od spodu lub wymieni¢ skorodowane

Sciany w miejscach peknigc i miejscach po usunietych kotwach nalezy wyreperowac,uzupelni¢ tynkiem
Wykonanie w murze dystansowych kotew i kolk6w rozporowych z uwzglednieniem grubosci ocieplenia

poprowadzenia nowej pod tynkiem.Demontaz instalacji odgromowej.




