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Przedszkole ostateczny bud przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Klucz wyko- Podst Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
nawczy
Docieplenie elewacji budynku Przedszkola nr 218 w Warszawie przy ul. Rechniewskiego 5B
1/STWIOR Docieplenie elewacji
1|dz.IV p.4 KNR 2-31 Zdjecie ptyt betonowych o grub. 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m?2
d.1 0811-02
(8+8+23.2)*1 m2 39.20
RAZEM 39.20
2|dzIVp.7 KNR 4-01 Wykucie wycieraczek stalowych szt.
d.1 0354-18 ana-
logia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|dz.IVp.7 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki wspornika stalowego [demontaz tablic infor- |szt.
d.A 0354-15 macyjnych, uchwytéw do flag, numery budynku ]
4+2+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
4|dz.IVp.7 KNR 4-03 Demontaz lamp na elewacii szt.
d.1 1133-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5/dz.IVp.4,7 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymséw itp.z bla- ~ [m2
d.A 0535-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
120.170.3 m2 36.03
parapety zew |[[2.44*4]+[2.44*4+1.80+1.24+0.94]+[6.02*2+0.94*2+2.74]+[2.44*5+1.24+0.80]]*0.2 m2 10.88
RAZEM 46.91
6|dz.IVp.7 KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1 0354-13
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7/dz.IVp4,7 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 [ klap stalowych |m2
d.1 0354-08 od zsypu]
2.5%0.8 m2 2.00
RAZEM 2.00
8|dz.IVp4,7 KNR 4-01 Rozbiodrka elementow konstrukcji betonowych [zsyp na ziemniaki] m3
d.1 0212-02
(2.7+1.241.2)*1*0.2 m3 1.02
RAZEM 1.02
9/dz.IVp.4,7 KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3
d.1 0108-09
poz. 1 39.20%0.06 m3 2.35
poz.11 1.02+0.5 m3 1.52
RAZEM 3.87
10|dz.IV p.4,7 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1 0108-10 Krotno$¢ = 19
3.872 m3 3.87
RAZEM 3.87
111dz.IV p.4 Koszt utylizacji materiatow z rozbiorek m3
d.A analiza indy-
widualna
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
12|dz.V p.6,7 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie me- | m?2
d.1 2611-01 chaniczne i zmycie
Sciany 650.974 m2 650.97
cokot pow. ter |78.59 m?2 78.59
glify 46.221 m2 46.22
RAZEM 775.78
13|dz.V p.6,7 KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.1 0925-01
pdinocna 2.4*1.74*8+1.74*6+1.7°2.26+1.3*2.1+1*2 m2 52.42
potudniowa |6*2.3*5+6.3*1.8 m?2 80.34
wschodnia  |2.4*2.3*6+2.4*1.74*3+0.9%1.74*3+1.2*1.74+0.9*2.00 m2 54.23
zachodnia 2.42.3"6+2.4*1.74*3+3.4*1.74+0.9*1.74*2+1.2*1.74*2+1*2.00 m2 60.87
RAZEM 247.86
14|dz.V p.6,7 KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do podioza w tech- |m2
d.A 0108-02 nologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
recznie-tynk mineralny hydrofobizowany Sto Miral K/R K-1,5 mm
pdtnocna (22.78+1.37+1.37)*9.2-2.4*1.74*8-6*1.74-1.7*2.26-1.3*2.1-1*2 m2 182.36
potudniowa |(22.78+1.5+1.5)*9.2-6*2.3*5-6.3*1.8 m2 156.84
wschodnia  23.2*9.2-2.4*2.3*6-2.4*1.74*3-0.9*1.74*3-1.2*1.74-0.9*2 m2 159.21
zachodnia 23.2°9.2-2.4*2.3"6-2.4*1.74*3-3.4*1.74-0.9"1.74*2-1.2*1.74"2-1*2 m2 152.57
RAZEM 650.98

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Przedszkole ostateczny bud przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Klucz wyko- Podst Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
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15/dz.V p.6,7 KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi gr. 10 cm klejonymi do podioza w tech- | m2
d.A 0108-02 nologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
recznie-tynk mozaikowy StoSuperlit
cokot (22.78+23.2)*2*1.0-6.63-6.74 m2 78.59
studzienki 0.9(1.3+2.4+2.2+1.3+4.7+1.4*5) m2 17.01
RAZEM 95.60
16|dz.V p.6,7 KNR 0-23 Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr. 2 cm-system Sto - przy uzyciu got. zapraw |m2
d.A 2614-05 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
0.277[[2.4+1.74*2]*8+[6+1.74*2]+[1.7+2.26*2]+[1.3+2.1%2]+[1+2*2]] m2 19.77
0.27*[[6+2.3"2]*5+[6.3+1.8*2]] m2 16.98
0.277[[2.4+2.3*2]*6+[2.4+1.74*2]*3+[0.9+1.74*2]*3+[1.2+1.74*2]+[0.9+2*2]] m2 22.24
0.27*[[2.4+2.3*2]*6+[2.4+1.74*2]*3+[3.4+1.74*2]+[0.9+1.74*2]*2+[1.2+1.74*2] 2+[1+2*2]]  |m2 24.20
RAZEM 83.19
17|dz.V p.6,7 KNR 0-33 Malowanie elewacji farba dyspersyjno -silikatowa nastawiona przeciw algom, grzybom i wy- |mz2
d.1 0128-01 kwitom Sto Color Jumbosil
650.974+83.198 m2 73417
RAZEM 73417
18|dz.V p.6,7 KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m?2
d.1 0121-02
[22.78+23.2]2*2.00-[6.63+6.74]*2 m2 157.18
RAZEM 157.18
19|dz.V p.6,7 KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1 0121-01
[2.4+41.74*2]*8+[6+1.74*2]+[1.7+2.26*2]+[1.3+2.1*2]+[1+2*2] m 73.24
[6+2.3"2]*5+[6.3+1.8*2] m 62.90
[2.4+42.3*2]*6+[2.4+1.74*2]*3+[0.9+1.74*2]*3+[1.2+1.74*2]+[0.9+2*2] m 82.36
[2.4+42.3°2]*6+[2.4+1.74*2]*3+[3.4+1.74*2]+[0.9+1.74*2]*2+[1.2+1.74*2]*2+[1+2*2] m 89.64
10.20%4 m 40.80
RAZEM 348.94
20(dz.V p.6,7 KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1 0122-01
(22.78+23.2)*2-6.63-6.74 m 78.59
RAZEM 78.59
21|dz.V p.6,7 KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajacej m
d.1 0123-04
11*2.5+2.6+6*5+2.5*11+2.5*13 m 120.10
RAZEM 120.10
22|dz.V p.6,7 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.1 0541-02
attyka (22.78+23.2)*2*0.74 m2 68.05
parapety zew. |[[2.44*4]+[2.44*4+1.80+1.24+0.94]+[6.02*2+0.94*2+2.74]+[2.44*5+1.24+0.80]]*0.32 m2 1741
RAZEM 85.46
23|dz.lVp.7 KNR 2-02 Wykonanie i zamocowanie konstrukcji stalowej pod obrobki blacharskie attyk z ptaskownika |m
d.1 1213-01 ana- |-bednarki oc 25*4mm w rozstawie co 100 cm.
logia
0.85%(22.78+23.20)*2 m 78.17
RAZEM 7817
24\dz.IV p.7 Montaz tablic informacyjnych, uchwyty do flag, numery budynku kpl
d.1 wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
25\dz.lVp.7 kratki wentylacyjne zew. szt
d.A wycena indy-
widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
26|dz.V p.6,7 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1 1212-05
2.5*1.8+6.6*3.1 m2 24.96
RAZEM 24.96
27|dz.lll p.6 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.1 1604-01
[22.78+23.2]2*9.5 m2 873.62
RAZEM 873.62
28|dz.lll p.6 NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1 1622a-01
873.62 m2 873.62
RAZEM 873.62
29|dz.lll p.6 KNNR 2 1506- | Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wysokosci do 20 m m?2
d.1 01
873.62 m2 873.62
RAZEM 873.62
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30 Czas pracy rusztowan poz. nr;5;12;13;14;16;17;18;19;21;22 m-g
d.A analiza indy-
widualna
[14.073+211.0135+52.7211+1201.3725+489.0462+92.5054+145.0771+55.8304+10.809+ |m-g 358.17
115.3683]/(1.5*4)*0.9
RAZEM 358.17
31|dzlVp4 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem. | m2
d.1 0502-04
[22.78+23.2]*2*0.5-[6.63+6.74]0.5 m2 39.30
RAZEM 39.30
32|dzlVp4 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.1 0407-03
[22.78+23.2]2-[6.63+6.74] m 78.59
RAZEM 78.59
33|dzIVp.7 KNNR 5 0507- |Montaz opraw zewnetrznych wcze$niej zdemontowanych [ oprawy z demontazu ] kpl.
d.1 01
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
34|dz.IV p.7 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m2
d.A 0303-02 prawie cementowo-wapiennej [zsyp na ziemniaki]
[2.7+1.2+1.2]11 m2 5.10
RAZEM 5.10
35(dzIVp.7 KNR 2-02 Klapy stalowe ocieplone do zsypéw szt.
d.1 1215-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36|dz.V p.6,7 KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.  |m?2
d.1 0902-01
5.10 m2 5.10
RAZEM 5.10
37|dz.V p.6,7 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkow gladkich ~ [m2
d.A 1505-10 bez gruntowania
5.10 m2 5.10
RAZEM 5.10
38|dz.V p.6,7 KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farba olejna lub ftalowa rur stal. [ belki, stupy ] m
d.1 1512-03 ana-
logia
3*4*2+7°2 m 38.00
RAZEM 38.00
2 Izolacje $cian ponizej poziomu terenu
39|dz.V p.6,7,8 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw o gte- |m3
d.2 0104-02 bok.do 1.5 m w gr.kat. Ill
[22.78+23.2]2*1.3*1-[6.63+6.74]*1.3*1 m3 102.17
RAZEM 102.17
40|dz.V p.6,7,8 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie me- | m?2
d.2 2611-01 chaniczne i zmycie
[22.78+23.2]2*1.3-[6.63+6.74]*1.3 m2 102.17
RAZEM 102.17
41/dz.V p.6,7,8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pier- |m?2
d.2 0603-07 wsza warstwa
[22.78+23.2]2*1.3-[6.63+6.74]*1.3 m2 102.17
RAZEM 102.17
421dz.V p.6,7,8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- dru- | m?2
d.2 0603-08 ga i nast.warstwa
[22.78+23.2]2*1.3-[6.63+6.74]*1.3 m2 102.17
RAZEM 102.17
43|dz.V p.6,7,8 KNR 2-02 Izolacje cieplne z poliesteru ekstradowanego o gr. 10 cm - pionowe na zaprawie klejacej | m?2
d.2 0609-10
[22.78+23.2]2*1.2-[6.63+6.74]1.2 m2 94.31
RAZEM 94.31
441dz.V p.6,7,8 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych  |szt
d.2 2612-04 za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
94.308*4 szt 377.23
RAZEM 377.23
45/dz.V p.6,7,8 NNRNKB 202 |Docieplenie scian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki m?2
d.2 2608-05
94.308 m2 94.31
RAZEM 94.31
46|dz.V p.6,7,8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. m?2
d.2 0607-03
[22.78+23.2]2*1.2-[6.63+6.74]1.2 m2 94.31
RAZEM 94.31
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47|dz.V p.6,7,8 KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem m3
d.2 0105-02 warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
102.167-94.308%0.10 m3 92.74
RAZEM 92.74
3 Ocieplenie stropodachu
48\dz.VI p.6 KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do 10 cm - |szt.
d.3 0208-01 ptyty korytkowe dachowe
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
49/Dz.VI p.6 Docieplenie stropodachu ekofibrem gr. 15 cm m?2
d.3 kalk. wlasna
24*24 m2 576.00
RAZEM 576.00
50|dz.VIp.6 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm  |szt.
d.3 0206-02
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
51|\Dz.Vl p.6 KNNR 3 0503- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (2-warst. po przebiciach) m?2
d.3 02
27 m2 27.00
RAZEM 27.00
52|\Dz.Vl p.6 KNNR 2 0507- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.3 02
576.00"0 m2 0.00
RAZEM 0.00
53|Dz.VI p.6 KNNR 3 0503- | Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, (obrébki z papy nawierzchn.na oczysz- |m?2
d.3 04 czonym i zaimpregnow.podtozu betonowym)
[6+0.6]*2*0.4+[1.3+0.6]*2*2*0.4+[3+0.6]"2*0.4+[4.5+1]"2*0.4+[0.8+1]2*0.4+[0.7+0.6]*2*0.4 |m2 18.08
RAZEM 18.08
54|dz.IV p.7 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3 0322-02
48+8+24+32+8 szt. 120.00
RAZEM 120.00
4 Naprawa kominéw
55|dz.IV p.4 KNR 4-01 Naprawa peknie¢ czapek kominowych m
d.4 0205-03
22 m 22.00
RAZEM 22.00
56|dz.IVp. 7 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem ptaskim m2
d.4 0735-04
[6+0.6]*2*1.2+[1.3+0.6]*2*2*1.2+[3+0.6]*2*1.2+[4.5+1]*2*1.2+[0.8+1.00]*2*1.2+[0.7+0.6]“2* |m2 54.24
1.2
RAZEM 54.24
57\dzIVp.7 KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni czapek kominowych lepikiem asfaltowym m?2
d.4 0518-03
6*0.6+1.3*0.6*2+3*0.6+4.5*1+0.8*1+0.7*0.6 m2 12.68
RAZEM 12.68
58|dz.IVp.7 KNR 0-33 Malowanie kominow farbg dyspersyjno-silikonowg nastawiong przeciw algom, grzybom iwy- | mz2
d4 0128-01 kwitom - Sto Color Lumbosil
54.24 m2 54.24
RAZEM 54.24
5 Elementy rézne - daszki,wejscia
59|dz.lVp.7 KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lIl wyk.recznie na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i log- |m?2
d.5 0904-01 gie)
1.09%[2.37+2.08]*2+0.25*[2.37+2.08]+2.08*2.57*2+0.25*2.08+4*1.55+4*0.25+2.12*1.17+  |m2 40.16
2.12%0.25+4.9"0.94+0.4*8.3
0.75*5+2.05*1.07*4+0.24*2.05*4+4*1.2*2*4 m2 52.89
RAZEM 93.05
60(dz.IVp.7 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich m?2
d.5 1505-10 bez gruntowania
93.053 m2 93.05
RAZEM 93.05
61|Dz.Vl p.6 NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie daszkow papa zgrzewalng, m?2
d.5 0534-01
7*2.8%2 m2 39.20
RAZEM 39.20
62|Dz.Vl p.6 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.5 0541-01
[7+3]*2%0.25 m2 5.00
RAZEM 5.00
63|dzIVp.7 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.5 1212-05
1.0°2.12 m2 212
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RAZEM 212
64|dz.IV p.7 KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowa metal.drzwi,drzwiczek i elem.petnych o pow.do |szt.
d.5 1510-04 0.5 m2 z dwukr.szpachlowaniem skrzynka elektryczna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65(dzIVp.7 KNR 4-01 Rozebranie podsufitek z desek m?2
d.5 0429-04
6.63"2.7+6.74*2.9 m2 37.45
RAZEM 37.45
66|dz.IVp.7 KNR-W 2-02 |Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - daszki nad wejéciami oktadzina od spo- | m?2
d.5 2605-02 du
6.63*2.7+6.74*2.9 m2 37.45
RAZEM 37.45
67|dz.IV p.7 KNR 2-21 Przesadzenie krzewow szt.
d.5 0323-05 ana-
logia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
68|dz.IVp.4 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3
d.5 0108-09
poz. 80 37.447*0.03 m3 1.12
RAZEM 1.12
69|dz.lVp.4 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.5 0108-10 Krotno$¢ = 19
1.123 m3 1.12
RAZEM 1.12
70|dz.IV p.4 Koszt utylizacj materiatow z rozbiérek m3
d.5 analiza indy-
widualna
1.123 m3 1.12
RAZEM 1.12
71\dzIVp.7 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko ~ |m2
d.5 1102-02
6.63*2.70+6.74*2.9 m2 37.45
RAZEM 37.45
72\dzIVp.7 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.5 1106-07
6.63*2.70+6.74*2.9 m2 37.45
RAZEM 37.45
73|dzIVp. 7 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie |m?
d.5 2805-04 klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
6.63"2.70+6.74*2.9 m2 37.45
RAZEM 37.45
74\dzIVp. 7 NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie kle- |m?2
d.5 2810-03 jowej o grub.warstwy 4 mm
[0.35+0.12]*6.63*5+[0.35+0.12]6.74*5 m2 31.42
RAZEM 31.42
75|dzIV p.7 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.5 1219-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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KOSZTORYS

Lp. | Klucz wyko- Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
nawczy
Docieplenie elewacji budynku Przedszkola nr 218 w Warszawie przy ul. Rechniewskiego 5B
1/STWIOR Docieplenie elewacji
1|dz.IV p.4 KNR 2-31 Zdjecie ptyt betonowych o grub. 15 cm z wypetnie- |m2 39.2
d.J 0811-02 niem spoin piaskiem
2|dz.IVp.7 KNR 4-01 Wykucie wycieraczek stalowych szt. 2
d.1 0354-18 ana-
logia
3|dz.IVp.7 KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki szt. 8
d.A 0354-15 wspornika stalowego [demontaz tablic informacyj-
nych, uchwytéw do flag, numery budynku ]
4|dz.IVp.7 KNR 4-03 Demontaz lamp na elewacji szt. 4
d.1 1133-01
5/dz.IVp.4,7 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio- m?2 46.91
d.1 0535-08 wych,okapow,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
6|dz.IVp.7 KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek  |szt. 3
d.1 0354-13
7|dz.IVp.4,7 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okien- |m2 2
d.1 0354-08 nych o pow.ponad 2 m2 [ klap stalowych od zsypu]
8|dz.IVp4,7 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych [zsyp |m3 1.02
d.J 0212-02 na ziemniaki]
9|dz.IVp.4,7 KNR 4-01 Wywiezienie materiatow z rozbiérki samochodami  |m3 3.87
d.1 0108-09 skrzyniowymi na odl.do 1 km
10|dz.IV p.4,7 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami {m3 3.87
d.1 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 19
11dz.IV p.4 Koszt utylizacji materiatéw z rozbiérek m3 4
d.1 analiza indy-
widualna
12|dz.V p.6,7 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m?2 775.78
d.1 2611-01 metoda lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
13|dz.V p.6,7 KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2 247.86
d.1 0925-01
14|dz.V p.6,7 KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi |m2 650.98
d.A 0108-02 gr. 12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej - roboty wykonywane recznie-tynk mineralny
hydrofobizowany Sto Miral K/R K-1,5 mm
15/dz.V p.6,7 KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styrodurowymi  |m2 95.6
d.A 0108-02 gr. 10 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
cyjnej - roboty wykonywane recznie-tynk mozaikowy
StoSuperlit
16|dz.V p.6,7 KNR 0-23 Docieplenie osciezy ptytami styropianowymigr.2 |m?2 83.19
d.A 2614-05 cm-system Sto - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki
17|dz.V p.6,7 KNR 0-33 Malowanie elewacji farba dyspersyjno -silikatowa | m?2 73417
d.1 0128-01 nastawiona przeciw algom, grzybom i wykwitom Sto
Color Jumbosil
18|dz.V p.6,7 KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m?2 157.18
d.1 0121-02
19/dz.V p.6,7 KNR 0-33 Ochrona naroznikow wypuktych m 348.94
d.1 0121-01
20(dz.V p.6,7 KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m 78.59
d.1 0122-01
21|dz.V p.6,7 KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajacej m 120.1
d.1 0123-04
22|dz.V p.6,7 NNRNKB 202 | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanejo  |m2 85.46
d.J 0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
23|dz.lVp.7 KNR 2-02 Wykonanie i zamocowanie konstrukcji stalowej pod |m 7817
d.A 1213-01 ana- |obrdbki blacharskie attyk z ptaskownika -bednarki
logia oc 25*4mm w rozstawie co 100 cm.
24\dz.\Vp.7 Montaz tablic informacyjnych, uchwyty do flag, nu- |kpl 1
d.A wycena indy- |mery budynku
widualna
25\dz.lVp.7 kratki wentylacyjne zew. szt 3
d.A wycena indy-
widualna
26|dz.V p.6,7 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z |m2 24.96
d.1 1212-05 pretéw prostych
27|dz.lll p.6 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2 873.62
d.1 1604-01
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nawczy
28|dz.lll p.6 NNRNKB 202 | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrz- | m?2 873.62
d.1 1622a-01 nych
29|dz.lll p.6 KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowarn zewnetrznych m?2 873.62
d.J 1506-01 przy$ciennych o wysokosci do 20 m
30 Czas pracy rusztowan poz. nr;5;12;13;14;16;17;18; |m-g 358.17
d.A analiza indy- |19;21;22
widualna
31|dzlVp4 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsyp- |m2 39.3
d.1 0502-04 ce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
32|dzlVp4 KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 30x8 cm na podsypce  |m 78.59
d.J 0407-03 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
33|dzIVp.7 KNNR 5 MontaZz opraw zewnetrznych wczesniej zdemonto- | kpl. 4
d.1 0507-01 wanych [ oprawy z demontazu ]
34\dzIVp.7 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub | m?2 5.1
d.1 0303-02 zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej [zsyp na ziemniaki]
35(dzIV p.7 KNR 2-02 Klapy stalowe ocieplone do zsypow szt. 2
d.1 1215-04
36|dz.V p.6,7 KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach pfaskich i m2 5.1
d.1 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
37|dzV p.6,7 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m?2 5.1
d.1 1505-10 wierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grun-
towania
38|dz.V p.6,7 KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farba olejna lub ftalowa rur stal. |m 38
d.1 1512-03 ana- |[ belki, stupy ]
logia
2 Izolacje $cian ponizej poziomu terenu
39|dz.V p.6,7,8 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu od- {m3 102.17
d.2 0104-02 cinkami istniejacych fundamentéw o gtebok.do 1.5
mw gr.kat. IlI
40|dz.V p.6,7,8 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m?2 102.17
d.2 2611-01 metoda lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
41/dz.V p.6,7,8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio- | m?2 102.17
d.2 0603-07 nowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza war-
stwa
421dz.V p.6,7,8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio- | m?2 102.17
d.2 0603-08 nowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i
nast.warstwa
43|dz.V p.6,7,8 KNR 2-02 Izolacje cieplne z poliesteru ekstradowanego o gr.  |m?2 94.31
d.2 0609-10 10 cm - pionowe na zaprawie klejacej
44\dz.V p.6,7,8 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi |szt 377.23
d.2 2612-04 - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian z cegly
45/dz.V p.6,7,8 NNRNKB 202 | Docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa — |m?2 94.31
d.2 2608-05 warstwa siatki
46|dz.V p.6,7,8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii poliety- | m2 94.31
d.2 0607-03 len.
47dz.V p.6,7,8 KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem |m3 92.74
d.2 0105-02 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gr.kat. Il
3 Ocieplenie stropodachu
48/dz.VI p.6 KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach |szt. 27
d.3 0208-01 z betonu zwirowego o grub.do 10 cm - ptyty koryt-
kowe dachowe
49/Dz.VI p.6 Docieplenie stropodachu ekofibrem gr. 15 cm m?2 576
d.3 kalk. wlasna
50|dz.Vlp.6 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o  |szt. 27
d.3 0206-02 pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm
51|\Dz.VI p.6 KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng | m2 27
d.3 0503-02 (2-warst. po przebiciach)
52|\Dz.Vl p.6 KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarst- | m?2 0
d.3 0507-02 wowe
53|Dz.VI p.6 KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng | m2 18.08
d.3 0503-04 (obrdbki z papy nawierzchn.na oczyszczonym i za-
impregnow.podtozu betonowym)
54|dz.IV p.7 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z ce- |szt. 120
d.3 0322-02 giet
4 Naprawa kominéw
55|dzIVp4 KNR 4-01 Naprawa peknig¢ czapek kominowych m 22
d4 0205-03
56|dz.IVp. 7 KNR 4-01 Wykonanie tynkdw zwyktych cem.-wap. kat. lll na  |m2 54.24
d.4 0735-04 kominach ponad dachem ptaskim
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57\dzIVp.7 KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni czapek kominowych le- |m?2 12.68
d.4 0518-03 pikiem asfaltowym
58|dz.IVp.7 KNR 0-33 Malowanie kominéw farbg dyspersyjno-silikonowg | m?2 54.24
d4 0128-01 nastawiong przeciw algom, grzybom iwykwitom -

Sto Color Lumbosil

5 Elementy rézne - daszki,wejscia

59|dz.lVp.7 KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.Ill wyk.recznie na $cia- |m2 93.05
d.5 0904-01 nach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
60|dz.IVp.7 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 93.05
d.5 1505-10 wierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grun-

towania
61|/Dz.VI p.6 NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie daszkéw papa zgrzewalng, m?2 39.2
d.5 0534-01
62|Dz.Vl p.6 NNRNKB 202 | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanejo  |m2 5
d.5 0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm
63|dzIVp.7 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z |m2 212
d.5 1212-05 pretéw prostych
64|dz.IV p.7 KNR 2-02 Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg szt. 1
d.5 1510-04 metal.drzwi,drzwiczek i elem.petnych o pow.do 0.5

m2 z dwukr.szpachlowaniem skrzynka elektryczna
65(dzIVp.7 KNR 4-01 Rozebranie podsufitek z desek m?2 37.45
d.5 0429-04
66|dz.IVp.7 KNR-W 2-02 |Okfadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - |m2 37.45
d.5 2605-02 daszki nad wej$ciami oktadzina od spodu
67|dz.IV p.7 KNR 2-21 Przesadzenie krzewow szt. 3
d.5 0323-05 ana-

logia

68|dz.IVp.4 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami {m3 1.12
d.5 0108-09 skrzyniowymi na odl.do 1 km
69|dz.lVp4 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami  |m3 112
d.5 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km

Krotno$¢ = 19
70|dz.IV p.4 Koszt utylizacj materiatéw z rozbiorek m3 112
d.5 analiza indy-

widualna

71\dzIVp. 7 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m2 3745
d.5 1102-02 mentowej gr.20 mm zatarte na gtadko
72\dzIVp. 7 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za | m?2 37.45
d.5 1106-07 zbrojenie siatkg stalowg
73|dz.lVp.7 NNRNKB 202 |(z.Vl) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionko- m2 37.45
d.5 2805-04 wych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej

o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do

10 m2
74\dzIVp. 7 NNRNKB 202 | (z.Vl) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych ~ |m2 31.42
d.5 2810-03 GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o

grub.warstwy 4 mm
75|dzIV p.7 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt. 2
d.5 1219-03

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM

Docieplenie elewaciji

Izolacje $cian ponizej poziomu terenu

Ocieplenie stropodachu

Naprawa kominéw

AW N

Elementy rézne - daszki,wejscia

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

-10 -
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