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Sprawdzone

Wynik:

wedlug: badania Jednostka:

Gestosc

Forma dostawy (ggsto$é nasypowa) DIN 4226-3 1,6 N kg / dm’®
utwardzony DIN 18555-3 1,7 kg / dm’
Palnos¢ .

Klasa materiatu budowlanego DIN 4102 A niepalny
?r%zczepnoéé (zrywalno$c)

na betonie UEATG 0,600 N/ mm?
Wytrzymatos¢ na zginanie

po 28 dniach DIN EN 196-1 3.4 N/ mm?
Wytrzymalosc¢ na zgniatanie

po 28 dniach DIN EN 196 9.4 N/mm?®
Termiczna zmiana diugosci

VWspolczynnik rozciggania sig¢

(wielkoSé rozszerzania cieplnego) w oparciu o

Temperalura - +10-60°C, 65% wzgl. wilgotnosé DIN 51 045 0,6-10° K
Wspolczynnik przewodzenia ciepla

Warlo$é obliczeniowa DIN 4108 0,87 Wm-K
_Dyfuzja pary wodnej -

Wspdlczynnik oporu p - wylyczna DIN 4108 15-35 I

Dyfuzja ekwiwalentna do grubosci warstwy powietrza sy

Wyltyczna (s=3mm) DIN 4108 0,045-0,105 m
Absorpcja wody DIN 52 617 <0,50 kg/m® -h°?
Wspolczynnik Was DIN 52 617 0,20-0,25 kg/m® -h%®

DIN 52 617 <0,20 kg/m? -h®°_.
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