4.6.Zatozenia architektoniczne

Celem inwestycji jest ocieplenie elewacji budynku,docieplenie stropodachu ,posadzek piwnic,
oraz zastosowanie nowej kolorystyki elewacji budynkuZaprojektowana kolorystyka

elewacji ma za zadanie poprawe eatetyki obiektu i odréznienie go od otaczajacych budynkow.
Obecnie szaroéé tynkow stwarza potrzebe zastosowania nowej faktury ,barw cieptych
pomaranczowo,miodowych .Zastosowano boniowanie filarkéw okiennych .Pasy nadokiennych
nadprozy oddzielono od tykow Scian poziomymi pasami w kolorach pastelowych .Cokoty
ciemniejsze brazowe na catej powierzchni studzienej naciagniety tynk mineralny.

Daszki nad wejsciem do budynku i wyjsciem na ogréd wykona¢ metoda lekka

malowa¢ w kolorze paséw nadokiennych.Obrébki blacharskie przy daszkach wykona¢ nowe .
Stropodach wentylowany jest niedostepny ,dlatego zastosowano docieplenie stropu nad pietrem
metoda ekofibru wdmuchiwanego na sucho w przestrzen wentylowana .Pokrycie dachu '

i obrébki przy kominach wykonac nowe ,kominy tynkowac i malowac w kolorze jasnokremowym.

4.7 .Prace remontowe

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy wykonac prace przygotowawcze remontowe :

Na écianach zbié tynki spekane i odspojone.UzupetniC ubytki zaprawg cementowq L

tynki wyréwna¢ do powierzchni tynkéw istniejacych ,po okoto 7 dniach wykonaé probe przykle-
jenia styropianu ,Po nastepnych 3 dniach wykona¢ prébe rozerwania ,na probce nie powinno
wystapi¢ rozerwanie w kleju ,jedynie w styropianie.Cokoty budynku Przedszkola

oraz studzienki okienek piwnicznych ,a wszczegélnosci wykonanie nowej studzienki zsypu

na warzywa do magazynu w piwnicy .Kraty i klapy studzienek oraz kraty okienne i drzwiowe
nalezy zdemontowac z elementami kotwiacymi.Zdemontowac balustrady schodkdw zewnetrznych.
Wszystkie murki oporowe przed budynkiem nalezy remontowac ,do zbicia warstwa lastriko

na éciankach bocznych i na wierzchu, a takze donice kwiatowe na podestach schoddéw wejsciowych.
Pochwyty przy schodach wejsciowych czyéci¢ z warstw farby ,oszlifowac na gtadko.Uchwyty
mocujace i pochwyty pomalowac farba antykorozyjng .Na éciankach przy schodach wejéciowych
Nalezy wykonac tynk mineralny ,stosujac katowniki w naroznikach ,kolor taki jak na cokole nr 836
Schody wejéciowe z podjazdami na wézeczki dziecinne z ptytek betonowych antyposlizgowych

w kolorze klinkieru.Opaski dookota budynku z ptytek betonowych barwionych.

Podesty wejéciowe i schody nalezy skuc z istniejacego lastrika ,wyrowna¢ gtadz cementowq .
Osadzi¢ wycieraczki do obuwia. Na cokoly i Sciany z lastrika przy wejsciach do budynku

wykonaé zarzutke cementowq i zaprawg tynkarska na gtadko.Zdemontowac wszystkie

elementy ze $cian -tablice informacyjne,uchwyty do flag,numer budynku,skrzynki elektryczne ,
mocowanie instalacji odgromowej,elementy os$wietlenia,dzwonki przyzywowe itp.

Miejsca po kotwach i hakach wyreperowac i wypelni¢ zaprawa, wyreperowac

i wypetni¢ zaprawa tynkarska cementowa.Zemontowane tablice oczysci¢ od spodu,

pomalowac farba antykorozyjna (w przypadku elementéw z blachy lub wymienic na inne .
Obrébki blacharskie na dachu na éciankacy kolankowych i przy kominach zdjac.

Rury spustowe wewnatrz budynku zdemontowa¢ ,uprzednio likwidujac obudowy z piyty.

Parapety zewnetrzne zdemontowac.Tynki pod parapetami wygtadzic .

Wykona¢ nowe kotwy dla mocowania tablic i w/w Instalacje elektryczne dla oéwietlenia
prowadzi¢ w rurkach .

Kolejnosc prac remontowych zastosowac zgodnie z opisem robot.

Prace ziemne

Dookota budynku prace ziemne wykonac nalezy recznie,zachowujac ostroznos¢ w poblizu
istniejacego uzbrojenia terenu.Opaske i chodnik przy budynku nalezy zdja¢ ,usunac obrzeze .
Sciany odkopac na giebokos¢ do poziomu posadzki piwnic w odcinkach okoto 1,5m .Nie nalezy
Wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z

w zadnym wypadku odstaniac sciany fundamentowej budynku na catej dtugosci.Sciany osuszy¢,
zarapowac i wykonac izolacje przeciwwilgociowq oraz ocieplenie Scian styropianem twardym.
Zastosowac system wentylacji powierzchni Sciany zgodnie z technologia STO THERM wg detalu




