Daszki malowane od spodu i dookota bokéw w kolorze 32202 .
Oprawy oswietleniowe szczelne ,biate .
Kraty w oknach i na drzwiach malowane w kolorze biatym farbami antykorozyjnymi.

Ocieplenie stropodachu.

Ociepenie stropodachu projektuje sie ekofibrem,metoda lekka wdmuchiwania w przestrzen
nad strop I pietra metoda pneumatyczng warstwy izolujacej w przestrzen miedzy

stropem a plytami dachowymi (mata wysokos¢ przestrzeni do 1,40 m i brak dostepu )
Wdmuchiwanie ekofibru nastepuje przez otwory wykonane w Sciankach ,

wprowadzajac substancje izolujaca specjanym gregatem o zasiegu 40 m.Prace powinny
wykonywac wyspecjalizowane i przeszkolone do tego firmy.Nalezy uzyska¢ gwarancje

na wykonane ocieplenie.Nalezy ocieplic ta metoda caty budynek w czesci stropodachu
Kratki wentylacyjne wykonac z pcv w kolorze biatym ,mocowane do écian poprzez kotewki .
Kratki wentylacyje stropodachu osiatkowac .Wykona¢ to przy uzyciu rusztowan.

Kominy wentylacyjne i obrébki blacharskie.

Wszystkie kominy otynkowane i malowane farbg .W kominach wentylacyjnych

osiatkowad otwory mocujac kratke do $ciany.Czapy komindw przesmarowac lepikiem na goraco
Dokota komindw i na éciankach kolankowych oraz na obrzezu obrdbek blacharskich

utozy¢ warstwe papy termozgrzewalnej Kominy malowac farba Jumbosil nr 31313

Dach

Pokrycie dachu usung¢ .Dokonac reperacji pofaci dachowej,uzupetniajac cata powierzchnig
warstwa wyréwnawczg gtadzi cementowej.Uktadac pape termozgrzewalng 2 x na warstwie papy
podktadowej .Przed utozeniem ostatniej warstwy dokonac remontu komindw i scian kolankowych.
Obrdbki attyki($cianki kolankowej) wg rysunku detalu.

Instalacja odgromowa.

Na dachu budynku istnieje nowa instalacja odgromowa ,przed przystapieniem do rob6t
dekarskich nalezy zdemontowa¢ instalacje i wykonac jg ponownie po remoncie

pokrycia dachowego i wykonaniu obrébki komindw i czap betonowych przykrywajacych kominy.
Instalacje odgromowa po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ ,wykonac¢ dwukrotnie pomiary
prawidfowego funkcjonowania instalacji .

Prace remontowe w przebudowanym sanitariacie w Sali gr IV. na I pietrze.

W zwigzku z remontem i wymiana instalacji grzewczej w budynku nalezy przystosowac do
obecnie obowiazujacych przepisow sanitariat na pietrze przy Sali zabaw gr VI.

W grupie VI fazienka dla dzieci wymaga catkowitej przebudowy

Dostosowania do obowigzujacych przepisow sanitarnych i bhp.

Sa to dwa pomieszczenia jedno wc z jedng miska ustepowa,drugie z trzema umywalkami
bez natrysku.Z tego pomieszczenia jest wytaz na dach ,z klamrami wytazowymi i drabinka .
Istnieje tam konstrukcja stalowa wsporcza pod nie istniejace juz naczynie wzbiorcze.
Konstrukcje stalowg w catosci nalezy zdemontowac,wykuwajac ze scian belki .

W $ciance do wyburzenia znajduje sie tablica elektryczna pietrowa .Nalezy ja zdemontowac
Tablice przenies¢ na korytarz na $ciane korytarza .Wykonac nalezy wneke w Scianie

z dostepem od strony korytarza hallu.Dokonac¢ moze tego osoba z uprawnieniami SEP .

Po zabezpieczeniu instalacji elektrycznych mozna przystapic¢ do wyburzenia scianek dziatowych.
wyburzyé je w pomieszczeniu WC i umywalni,zdemontowac trzy oscieznice z drzwiami.
Zdemontowac wszystkie urzadzenia sanitarne ,sku¢ podsadzke z ptytek terakoty.

oraz zdjac plytki z pcv wraz z cokolikami nascianach.

Nalezy wykona¢ podprowadzenie instalacji zimnej i cieptej wody w Scianach .Na posadzce
wykona¢ warstwy izolacyjne z folii z wywinigciem na $ciany 10 cm,nastepnie wykonac
wylewke z gtadzi cementowej zbrojonej siatka gr.3 cm ze spadkiem do kratki.
Wymurowacé $cianki z cegly dziurawki gr 12 cm ,uzupetniajac  Scianke istniejaca.
Poprowadzi¢ instalacje elektryczng oswietlenia ,gniazdo wtykowe z uziemnieniem i klapkq
wodoodporne Na Sciankach wykonac nalezy tynk dwustronnie cementowo-wapienny kat.III.




