CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU STO THERM VARIO-3

System ocieplenia elewacji z plyta styropianowa i wyprawa koficowa minerlang - tynk Sto Miral WDVS

malowany farbg dyspersyjno-silikonowa Sto Color Jumbosil,

Zaslosowanie

Sto Therm Vario-3 zaklasyfikowany jest do systeméw cigzko zapalnych, klasyfikacja - nicrozprzestrze-
niajacy ognia wg. DIN 4102-B1.
Nadaje si¢ zaréwno do ocieplania budynkow nowych jak i starych do wysokosci 25 m.

Profil systexhu

Sto Therm Vario-3 jest systemem zawierajacym zaréwno komponenty organiczne jak i anorganiczne.
W zaleznosci od stanu i no$nosci podloza system moze by¢ klejony lub klejony i kolkowany.
W zestaw komponentdéw wchodzi:

1. Sto Baukleber — klej do klejenia plyt styropianowych, na bazie cementu portlandzkiego z dodatkiem
skladnikéw uszlachetniajacych /dyspersyjnych i egalizujacych/.

2. Sto Levell Uni - sypka zaprawa zbrojeniowa na bazie cementu portlandzkiego z dodatkiem wldkien
sztucznych i substancji do poprawy przyczepnoéci oraz odpornoéci na wode.

3. Sto Glasfasergewebe ~ siatka zbrojeniowa systemowa szer.110 cm z wiokna szklanego, impregno-
wana przeciwalkalicznie za pomocg butadienu styrenowego, odporna na
dzialanie rozpuszczalnikéw.
Specjalnie tkana, gramatura - 165 g/m2. Przenoszaca naprezenia i zapobie-
gajaca powstawaniu rys w warstwie zbrojacej i tynku.

4. Sto Prep Miral - powloka posrednia na bazie spoiwa silikatowego, polepszajaca przyczepno$é
tynkom mineralnym, siliktowym i silikonowo-Zywicznym.
Charakteryzuje si¢ odpornoécia na zmienne warunki atmosferyczne, wysoka przepu-
szczalnoscia pary wodnej oraz dyfuzyjnoscia dla dwutlenu wegla.

5. Sto Miral WDVS - tynk mineralny, hydrofobizowany w masie w celu ograniczenia nasiakliwosci,
Struktura typu ,,baranek” lub , rysa”.

6. Sto Color Jumbosil - farba elewacyjna, dyspersyjno-silikonowa nastawiona w produkcji przeciwko
grzybom, glonom i wykwitom. Wysoka odpornoéé na zacinajacy deszcz,
promieniowanie ultrafioletowe i zanieczyszczenia atmosferyczne o wyso-
kiej przepuszczalnosci pary wodnej.

W rezullacie zastosowania zaprawy zbrojeniowej Sto Levell Uni zawierajacej wiokna sztuczne z syste-
mowq siatka zbrojeniowa o duzej gramaturze i odpowiednim splocie, uzyskujemy warstwe zbrojaca,
ktora odporna jest na powstawanie rys, ktore przenoszone $4 zazwyczaj na warstwe tynku.

Te wlasciwosci w polaczeniu z hydrofobizowanym tynkiem Sto Miral WDVS ograniczajacym jego
nasiakliwo$¢, przeciwdzialaja powstawaniu mikroklimatu dla rozwoju glonéw, alg i wykwitow.

Ostateczne zabezpieczenie przed tymi nastgpstwami stanowi farba elewacyjna Sto Color Jumbosil dy-
spersyjno-silikonowa/ nastawiona juz w produkgji antygrzybicznie. Ponadto farba ta poprzez swoje
inne wiasciwosci gwarantuje utrzymanie elewacji przez diu gi okres w zadanej kolorystyce.




