24.
25.
26.

27
. Ulozenie pasa papy termozgrzewalnej dookota kominéw i dookota obrébek blacharskich
29.

30.

31.
32.

33.
. Boniowanie $cian przy wejsciu glownym.
35.

39.
40.
41.
. Zamocowanie opraw o$wietleniowych i instalacji przyzywowej na elewacji uwzgledniajac

. Montaz instalacji odgromowej.

- Montaz o$wietlenia i instalacji przyzywowe;j.

. Ulozenie pasa chodnika z plyt lastrika ptukanego z obrzezem przed schodami wejsciowymi do furtki .
. Uporzadkowanie terenu,przywrécenie roslin i zasianie trawy dookola budynku

R EB

Naprawa daszkéw nad wejsciami do Przedszkola, nad wyjéciami na ogr6d

ulozenie papy termozgrzewalnej na wierzchu daszkéw,zamontowanie opraw $wietlnych pod daszkiem,
Przewody odgromowe wymieni¢ do poziomu dachu wdtluz calej elewacji.Mocowanie ptaskownikéw

na wysokosci okolo 150 cm nad terenem,wpuszczone w rurke z tworzywa

Wszystkie kominy otynkowane i malowane,otwory osiatkowane,czapy kominéw przesmarowane

Ocieplenie stropodachu metoda wdmuchiwania ekofibru w przestrzen stropodachu
Naprawa nawiercen w dachu(wszystkie warstwy izolagji ) po wykonaniu ocieplenia ekofibrem.
Wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu ponad ociepleniem z zakotwieniem w $ciankach
kolankowych przy uzyciu rusztowar
Wykonanie obrébek blacharskich na éciankach kolankowych dachu w czesci wyzszej
oraz dachu i gzymsu w czesci nizszej z uwzglednieniem mocowania poprzez ocieplenie.
Wszystkie $ciany zewnetrzne docieplone metodg STOTehrm Vario 3 na dociepleniu ze styropianu
Nalozoniem tynkéw cienkowarstwowych mineralnych gr.1,5mm malowane farba StoColor Jumbosil
z dodatkiem antygrzybicznym.
Boniowanie $cian w pasie miedzy okiennym wypelnic listwami wg.instrukgji sytemu STO THERM VARIO

Wszystkie cokoly do dna studzienek powinny by¢ docieplone metoda STO THERM VARIO
i naciggniete masg mineralng Superlit k=2,0mm,réwniez nacigganie écian zewnetrznych studzienek

. Zamontowanie parapetéw okiennych zewnetrznych kotewkami do éciany.
37.
- Wykonanie opaski betonowej z plytlastrika plukanego z cze$ciowym wykorzystaniem istniejacych

Malowanie krat okien piwnicy , balustrad przy schodach okien parteru,tarasui pietra

plyt chodnikowych ze spadkiem 2% od budynku i ulozenie obrzeza,

Zamontowanie krat studzienek z elementami mocujacymi i pomalowanie antykorozyjnie i farbg 2x
Zamocowanie wszystkich szyldéw reklam i tablic informacyjnych uwzgledniajac warstwe docieplenia
Wykonanie uchwytu do flag szt 4

(lypgitee s 9% e




