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1 CZESC OGOLNA

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczne] /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wymiany
wewnetrznych instalacji elekirycznych w:

Gimnazjum Nr 26 w Warszawie przy ul. Fundamentowej 38/42

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ stanowi integralng czes¢ SIWZ. Jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zfecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3  Zakres robét objetych ST -
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z demontaZem istnigjacych
instalacji elektrycznych oraz montazem nowo projektowanych instalacii elektrycznych zawartych w Projekcie Wykonawczym.



Zakres rob6t demontazowych:

demoniaz przewoddw kabelkowych utoZonych na tynku

demontaz facznikow instalacyjnych nieuszczinionych podtynkowych
dementaz lacznikow instalacyjnych uszczelnionych podtynkowych
demontaZ gnfazd wtyczkowych uszczelnionych 16A/Z podiynkowych
demontaZ gniazd wiyczkowych niuszczelnionych 16A/Z podtynkowych
demontaz puszek koficowych i rozgateznych podtynkowych
demontaZ opraw oswietleniowych Swietlowkowych przykrecanych
demontaZ cpraw oswiefleniowych Zzarowych

demontaz tablic bezpiecznikowych pigtrowych z drzwiczkami
demontaz dzwonkéw pauzowych

Zakres robdt montazowych:
Tablice

przygotowanie pocioZa pod montaz tablic pigtrowych
mantaz wnekowsj pietrowej rozdzielnicy RS z podiaezeniem przewodow
wykonanie badarn i pomiarow kompletnego lekfrycznego obwodu 31 1 - fazowego niskiego napiecia

wykonanie pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej rozdzielnic pigtrowych

Instalacje elektryczne

zabezpieczenie podidg plytg pilsniowa twardg i folig

przygotowanie podioza pod mocowanie opraw oSwietleniowych przykrecanych

montaz opraw o$wietleniowych Swietibwkowych z kloszem przykrecanych

montaz opraw o$wietleniowych éwietidwkowych z rastrem aluminiowym przykrecanych
montaz opraw o$wietleniowych swietlowkowych oswietlenia ewakuacyjnego

montaz opraw zarowych przykrecanych

przygotowanie podioza pod montaz tacznikow oswietlenia | gniazd wiyczkowych podtynkowych
montaz puszek koricowych $r 60 mm p.t,

montaz puszek odgaleznych $r 80 mm p.t.

montaz wylacznikdw p.t. pojedynczych biatych P20

montaz przelgcznikow Swiecznikowych p.t. bialych P20

montaZ przyciskow p.t. bialych P20

montaz wylacznikéw szczelnych P44 montowanych p.t

montaz gniazd wtyczkowych p.t. ze stykiem ochronnym 16A f 250V IP20

montaz gniazd wiyczkowych p.t. ze stykiem ochronnym 16A / 250V kodowanych typu DATA 1P20
montaz gniazd wiyczkowych bryzgoszczelnych ze stykism ochronnym 16A/ 250V 1P44
montaz gniazd komputerowych p.t. podwéine RJ 45 kat. 5

montaz gniazd telefonicznych pt. RJ 12

wykugcie bruzd dia przewodow kabelkowych i rurki 16

przebijanie otworow w scianach dla prowadzonych przewodow

ukladanie w bruzdach rurki karbowane; (gietkie) ELEKTRON — ér. 16 mm z pilotem
ukladanie przewoddw kabelkowych w bruzdach wraz z podigczeniem pod zaciski
montaz dzwonkéw duzej mocy 230V / 50 Hz 11 W sygnalizacji pauzowej

montaZ w korytarzach kanatow instalacyjnych Kl z PCW

ustawienie rusztowania przesuwnego

zatynkowanie bruzd



- wykonanie badan i pomiarow instalacji elektrycznej polegajacych na:

- sprawdzeniu | pomiarach rezystangji izolacji instalacj elektrycznych obwoddw 1-fazowych
- sprawdzeniu i pomiarach rezystancji izolacji instalacji efekirycznych obwoddw 3 - fazowych
- wykonania prob zadzialania wytacznikdw réznicowopradowych

- pomiarach impedancji pefli zwarciowsj

- pomiarach natezenia oéwietlenia w pomieszczeniach

- wywoz gruzu i materiatéw z demontazu na odleglos¢ do 35 km

- mycie podtdg, okien, drzwi

Roboty budowlane - poinstalacyjne

- zatynkowanie bruzd z przewadami instalacji elektrycznych
- malowanie sufitdw [ scian farbg emulsyjng

- malowanie scian farbg olejng

1.4 Prace towarzyszace i robofy tymczasowe.

Podczas wykonania robot elekirycznych wystapia nastepujace roboty towarzyszace i tymezasowe:
- Zapoznanie sig z dokumentacja techniczna,
- Pobranie z magazynu lub skfadu przyobiektowego narzedzi i materiaiow, zatadewanie na Srodek transportowy.
- Przemieszczenie oraz roziadowanie na stanowisku roboczym.
- Dokonanie ogdinej kontroli stanu jakosci materiatow.
- Przemieszczenie sprzetu i materiatow w obrebie strefy montazowej.
- Przemieszczenie narzedzi z migjsca ich pobrania do migjsca uzytkowania,
- Obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej.
- Usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce prac remontowych.
- Zwrot do magazynu niezuzytych i rozbiorkowych materialow,
- Udziat w prowadzeniu obmiarut | odhioru robét,
- Konserwacie oraz zdanie narzedzi i sprzetu do magazynu.
-~ Utrzymanie porzadku w migjscu pracy.
~  Przejscie na nastepne stanowisko pracy.
- Posegregowanie i przygotowanie materialow z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie Inwestorowi materialow
nadajacych sie do wykorzystania.

1.5 Okreslenia podstawowe.

llekro w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot jest mowa o:
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. budowle stanowiacg catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
¢ obiekt matej architektury.
Budynku — naleZy przez to rozumiet taki obiekt budowlany, kidry jest frwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym misjscu, a takZe odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych ~ nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiéree obiekiu budowlanego. ,

Remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwolnege, a nie stanowiacege biezacej konserwagii.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiet urzadzenia fechniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewnigjace moZliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
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zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy - nalezy przez fo rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koricowych, w miare pofrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiekiu metoda montazu ~ takze dziennik montazu,

Pozwoleniu na bhudowe — nalezy przez fo rozumieé¢ decyzje administracying zezwalajacg na rozpoczecie | prowadzenie
budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowtanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnoéci, wytworzony w celu
whbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integraing
catosé uzytkowa,

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ei zachodzacych w czasie
wykonywania robot,

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$t za prowadzone roboty budowlane.

Rejestrze obmiaréw - naleZy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, sfuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nale2y przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j, zamawiajacego, wykonawcy lub inne Jaboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwiazanych
z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

Materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjg fechniczng zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnose wykonanych rob6t z dopuszczainymi tolerancjami, a jesl
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi toleranciami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robot
budowtanych.

Przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedkug technologiczne
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilogci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i specyfikacjach technicznych,
Elementy instalacji elekérycznej

Instalacja elektryczna - zespdi wspolpracujacych ze sobg elementbw elektrycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych, przeznaczony do okreé[onych celow.



Obwod instalacji elektrycznej — zespét elementow instalacji elekirycznej odpowiednio polaczonych ze sobg przewodami
elektrycznymi i posrednio b bezposrednio ze Zradlem energii oraz chronionych przed przeweZzeniami wspdlnym
zabezpieczeniem. Obwod instalacji elekirycznej skiada sie z przewoddw mogacych by¢ pod napigciem, przewodow
ochronnych | zwigzanych z nimi urzgdzeniami rozdzielczymi sterowniczymi wraz z wyposazeniem dodatkowym.

Obwdd instalacji odbiorczej (obwéd odbiorczy — instalacja odbiorcza) — obwdd, do kidrego sa przytaczone bezposrednio
odbiorniki energii elekirycznej lub gniazda wiyczkowe. Instalacja odbiorcza ma zapewni¢ moZliiwosé zasilania wszelkiego
rodzaju odbiornikéw elekirycznych w sposdb dogodny i bezpieczny.

Oswietlenie awaryjne - oswietlenie elekiryczne, samoczynnie wigczajace sie w przypadku wystapienia przerwy w zasilaniu
podstawowym, majacy na celu zapewnienie dostatecznej widocznosci w pomieszczeniach (oswietlenie bezpieczenstwa) oraz
umozliwienie ewentualngj ewakuacfi ludzi z budynku (oswietlenie ewakuacyjne); oSwietlenie awaryjne jest zasilane
z awaryjnych Zrodet zasilania poprzez niezalezne obwody oswietleniowe lub czesé obwoddw oswietlenia podstawowego.

Rozdzielnica gtéwna budynku - zespét odpowiednio dobrane) i polaczone] aparatury rozdzielezej, zabezpieczajace),
laczeniowej, pomiarowo-kontrolngj, zestawiony w blokach funkcjonalnych, sfuzacy do zasilania i zabezpieczenia
wewnetrznych linii zasilajacych oraz obwoddw administracyjnych.

Tablica pigtrowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparature rozdzielczg, zabezpieczeniows, faczeniows,
pomiarowo-kontrolng, stuzacy do zasilania obwodow budynku.

Ziacze - element taczacy instalacje budynku z przylaczem. Zawiera glidwne zabezpieczenie instalacji budynku. Ze zigcza
energia elektryczna jest dostarczana do rozdzielnicy giéwne] a z niej do instalacji wewnetrznej budynku.

Instalacja komputerowa — kompletna sie¢ przewodow i urzadzen elekirycznych, sluzacych bezawaryjnemu zasilaniu
komputeréw i rozprowadzeniu cyfrowego.

Instalacfa telefoniczna - kompletna siet przewodéw i urzgdzen elekirycznych, sluZzacych rozprowadzeni sygnatu
telefonicznego.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym [ub kilka kabli jedno lub
wieloZylowych polaczonych réwnolegle, facznie z osprzetem, ulozone na wspdlnej frasie i taczace zaciski tych samych dwéch
urzgdzen slektrycznych jedno- [ub wielofazowych,

Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym ulozone sa jedna |ub wiges linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii — napigcie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostala zbudowana
Osprzet linii kablowych - zbiér elementow przeznaczonych do lagczenia, rozgaleziania lub zakonczenia kabfi.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem
tuku elekirycznego .

Przykrycie — folia uloZona nad kablem w celu osfrzeZenia a przez to ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem z gary.
Przegroda - osiona utozona wzdluz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych urzadzeft.

Skrzyzowanie — migjsce na trasie linii kablowej , w ktdrym jakakolwiek czesé rzutu poziomego finii kablowej przecina lub
pokrywa jakakolwiek czesé rzufu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie migjsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglo$é miedzy linia kablowa, urzadzeniem podziemnym lub
droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglosé dopuszezalna dla danych warunkéw ukladania bez stosowania przegréd
lub oston zabezpieczajacych | w ki6rych nie wystepuje skrzyzowanie .



Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elekirycznego.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, specyfikacia
techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi [ administracyjnymi oraz dziennik budowy, dokumentacje projekiows i specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robot.

1.6.2 Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zalgeznik do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich
sq obowigzujace dia Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waZnosci wymieniona
w ,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywad bleddw lub opuszczed w dokumentaciach- kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, kidry dokona odpowiednich zmian [ poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wiglkoscl liczbowe wymiarbw sq waznigjsze od
odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materla%y maja byé zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng
wykonania i adbioru robdt budowlanych,

Wielkosci okreslone w dokumentagji projektowsj i w specyfikac]i techniczne] wykonania | odbioru robét beds uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszezaine sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu folerancji. Cechy materialow
i elementdw budowli musza by¢ jednorodne | wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
-moga przekraczaé dopuszezainego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacig projektows i specyfikacja
techniczng wykonania i cdbioru robot i majg wplyw na niezadowalajacy jako$é elementu budowl, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego.

Wykenawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie srodki niezbedne do cchrony robdt, wygody spolecznosei i innyeh.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.6.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robét budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania | wykonywania robdt Wykonawea bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie
sig do przepisow i norm dofyczacych ochrony $rodowiska na ferenie i wokdt terenu robét oraz bgdzie unikaé uszkodzen lub
ucigZliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajgcych ze skaZenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania, .

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej | bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy Jatwopalne bedq skiadowane w sposab zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo



Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem.
Do srodkéw ochrony osobistej naleza; kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary
ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajae, socjalne oraz sprzet i odpowiednig, odziez dia
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegaja odrebnej zaplacie i sa
‘uwzglednione w cenie umownej,

1.6.8 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy adminisiracji paristwowej i samorzadowej, ktore
sg w fakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot,

Wykonawca bedzie przesirzegat praw patentowych i bgdzie w peini odpoviedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

1.7 Grupy klasy i kategorie robot.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotycza stosowania Wspdlnego Slownika Zamowien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspolny Stownik Zamowien jest systemem Klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych. Wspdiny Stownik Zamowien skfada sig ze stownika glownego oraz stownika uzupelniajgcego.
Slownik giowny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaly 9-cyfrowe kody. Pierwsze
dwie cyfry okreslaja dzialy, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze pieé cyfr okresla
kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowoéci poprzednich cyfr.

Grupy robét.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Klasy robét. :

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacii elektrycznych.

Kategorie robét.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacii elektrycznych oraz opraw elektrycznych,

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego.

45315000-8 Instalowanie przefaczeniowych central telefonicznych,

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania robot budowlanych powinny speinia¢ wymagania odpowiednich norm
I posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfkaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnoéci wymagane
lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach | certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr27, poz.96)
maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarzgdzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r.
{Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadac wymaganiom
jakosciowym w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy i posiadaé znak bezpieczenstwa ,B". Wyroby nie podlegajace
obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa powinny mie¢ udokumentowana dobra jakosé i spelniaé
wymagania bezpieczeristwa pracy oraz by¢ wlasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.



Wyroby, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu.
(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngfrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).
Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg speinia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budewlanym (Dz. U, 2004 Nr 198 poz.
2041),
Materialy budowlane musza byé oznakowane znakiem budowianym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i musza posiadat informacje od producenta Zawierajaca;
a. okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyr6b budowlany;
b. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca; nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase wediug
Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
C. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodnosé wyrobu
budowlanego;
d.  numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
e. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu

budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawié dokumenty Swiadczace, ze wbudowane
materialy sa dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art, 10 ustawy Prawo Budowlane,

tjvvmep}:&ku braku ustalenia koloru materialow w specyfikacji technicznej nalezy ustalic kolorystyke w trakeie wykonywania
robot z Inspektorem Nadzoru,

2.2 Materialy potrzebne do realizacji zaméwienia:

- fozdzielnica pigtrowa R5z wyposazeniem wg. Schematu

- rozdzielnica RN 2x12S IP55 z wyposazeniem poz. kosztorysu 87

- oprawy $wigtiowkowe TCS 1252 x TL-D36W [ O z modutem zasilania awaryjnego t= 3 godz,

- oprawy Swietlowkowe TCS 1252 x TL-D36W O

- oprawy swietldwkowe ORN 236 RPP

- oprawy $wietiowkowe TCS 098 1xTL-D36W El A

- oprawy swietlowkowe OPK 236 P54

- oprawy Swietlowkowe OPK220 P54

- oprawy $wietlbwkowe Rubin Sport 2 x 58W

- oprawy swietlowkowe Rubin Sport 2 x 58W z modulem zasilania awaryjnego t = 3 godz.

- oprawy oswietleniowe ewakuacyjne kier. Typ TPH 344 1xXTL8W M/EL-3 z modulem zasilania awaryjnego t = 3 godz.
- Oprawy oSwietleniowe ewakuacyjne Kier. Typ Fast Flog 1XTL8W z modutem zasilania awaryjnego t = 3 godz.
- Oprawy zarowe WOS 100

- Swietlowki Lumilux L 18/830, L 36/830

- zaplonniki ZT-E40, ZT- A20

- przewod kabelkowy YDYp 5 x4 mm? - 750V

- przewod kabelkowy YDYp 5x 2,5 mm? - 750V

- przewod kabelkowy YDYp 3 x 2,5 mm? - 750V

- przewdd kabelkowy YDYp 5 x 1,5 mm? - 750V

- przewdd kabelkowy YDYp 4 x 1,5 mm? - 750V

- przewdd kabelkowy YDYp 3 x 1,5 mm? - 750V

- kanatinstalacyjny Kl 60.40.2 '

- listwy elektroinstalacyjne LN 32 x 15
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- tury winidurowe RVS 22 mm

- rury winidurowe karbowane gietkie ELEKTRON $ér,16 mm z pilotem
- fgczniki instalacyjne p.t.

- gniazda wtyczkowe p.t ze stykiem ochronnym 16A/ 250V

- gniazda wtyczkowe p.t. ze stykiem ochronnym 16A / 250V

- gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne ze stykiem ochronnym 16A / 250
- gniazda wlyczkowe bryzgoszczelne 3 bieg. zestaw Z | O1 R441 P44 In 16A z wyt LK 16A
- gniazda wtyczkowa komputerowe p.t. 2x RJ 45 kat.5

- gniazda wiyczkowe telefoniczne pt. RJ 12

- puszki koricowe i odgalezne p.t.

- puszki PCW PO47

- kolki rozporowe r 6 mm

- kotki rozporowe ér 8 mm

- kotwa stalowa rozporowa FBN 12x100 mm

- dzwonek pauzowy duzy 11W, 230V, 102 db.

- ptaskownik FeZn 30x4 mm

- farba emulsyjna nawierzchniowa biafa

- farba olejna nawierzchniowa ogdinego stosowania

- farba olejna do gruntowania ogoinego stosowania

- cement porflandzki CEM 32,5

- ciasto wapienne /wapnc gaszonef

- szpachlowka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej
- szpachiowka olejno-zywiczna na tynki

- piasek do zapraw

- piasek do betondw zwykly

- zwir do betondw zwyklych wielofrakcy]

- folia polietylenowa o gr. 0,5 mm

- Zaprawa cementowo — wapienna M1

- Zzaprawa cementowa M50

- zaprawa cementowa M 12

- zaprawa wapienna MO0,6

- wyprawa tynkarska typy BOLIX biafa

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niskorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferts Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacii techniczne] wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia

- jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzgt bedacy wlasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie speiniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami,

Do wykonania robot niezbgdny bedzie nastepujacy sprzet:

- betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm®
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- spawarka elekfryczna transformatorowa 5004

- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t
- 2uraw okienny przenosny

- samochod skrzyniowy do 5t

Sprzgt uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacig powinien spelnia¢ wymagania cbowigzujace w budownictwie,
powinien by¢ sprawny, spelnia¢ wymagania bhp oraz posiadaé instrukcje obstugi. Osoby obslugujace sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materialy powinny by¢ przewozone érodkami transportu kolowego — samochodem skrzyniowym, wywrotka i samochodem
dostawczym w sposéb zapewniajacy unikniecia uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.,

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacjg powinien speinia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie,
powinien by¢ sprawny, spelnia¢ wymagania bhp oraz posiadac instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podiegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacig projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacja techniczna, przedmiarem robét i projektem technicznym w oparciu
o obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robét:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednoticony — Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207,
poz. 2018} , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowtanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881} oraz ustawa
Z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. §88).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I, Budownictwo ogolne, czesé | czesé
24 tynki, cze$¢ 26 okfadziny zewnetrzne i wewnegtrzne.
- Warunki techniczne wykonania i odbiors robét budowlano-montazowych, czgét V - Instalacje Elektryczne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czesé Il - Instalacje Sanitarne
i Przemyslowe.
- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych robot,
- Instrukcjami montazu.
- Instrukcjami producentow materialow | urzadzen.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa nie moga powodowaé obnizenia wartoéci funkgjonalnych i uZytkowych instalacji, a takze
trwatosci eksploatacyjnej.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wykonywaniu robdt zostang (jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow | elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikaci technicznej, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.
Poza warunkami okreslonymi w zaloZeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajacymi
z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wykonawca ma obowiazek zapozna¢ sie z instrukcjami montazu materiatow i urzadzen opracowanymi przez producentow
i zgodnie z nimi przeprowadzié ich montaz i instalacje. '

5.2 Roboty demontazowe.
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Przed przystapieniem do demontazu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem (ewentualnie przeniesd) wyposaZzenie,
materialy | elementy wykoriczenia znajdujace sie w miejscach wykonywanych robét,

Roboty rozbidrkowe naleZy przeprowadzié w taki sposdb, aby nie ulegly uszkodzemu elementy i materialy pozostajgce oraz
nadajace sie do ponownego montazu,

Przed przystapieniem do robot nalezy odtaczyé zasilanie do urzadzen i w obwodach elektrycznych objetych demontazem.

5.3 Montaz tablic i rozdzielnic

Montaz konstrukeji wsporczych i uchwytow
- konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny by¢ zamontowane do podloza w sposéb trwaty

- elementy wsporcze powinny byé dobrane do warunkéw lokalnych
Montaz aparatury
1. Rozdzielnice montowaé we wnekach.
W rozdzieinicach zainstalowac aparature
w tym celu nalezy:

- zamocowag profile szynowe TH-35 ( lub inne ) do mocowania aparatow i listew zaciskowych
- zamontowat fistwy zaciskowe

- zamontowad w razie potrzeby korytka do ukiadania przewoddw

- zamontowac aparaty elekiryczne przewidziane w projekcie instalagji-

- oczyscié styki aparatow z konserwantow

- wykonaé polgczenia przewodami migdzy poszczegdlnymi aparatami i listwami zaciskowymi
- wykonaé oznaczniki na przewodach i oznaczenia na [istwach

- wykona¢ zgodnie z projekiem opisy aparatury , tablic i szaf

- wykonac potgczenie czesci metalowych obuddw i konstrukcii z przewodem ochronnym PE
2. W ogolnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowat aparaty zabezpieczajace z pokrywami ostanigjacymi
czesci bedace pod napieciem
Aparaty zabezpieczajace zainstalowane przed ficznikiem nalezy ostonic pokrywa przystosowana do plombowania
Wszystkie aparaty nalezy montowat w pofoZeniu przewidzianym przez producenta
Aparaty wydzielajgce duzo ciepta nalezy montowac w odleglosei co najmniej 15-20 mm od innych aparatow
Przewody w skrzynkach , szafkach , tablicach nafezy uklada¢ w wiazkach na uchwytach , korytkach lub luzno miedzy
zaciskami aparatow i listew
Przy montazu przewodow jednozytowych o przekroju zylty powyzej 10 mm 2 nalezy stosowaé koncowki kablowe
przewody wieloZylowe nalezy po odizolowaniu ocynowat i dia przewoddw o przekroju Zyly powyzej 6 mm zastosowaé
koncowki

oo

e~

5.4 Podioza dla przewodow i rur ukiadanych pt.

TRASOWANIE

- trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z  innymi
instalaciami budynku

- trasa powinna byé prosta i latwo dostepna dla prawidiowej konserwacii i remontow

- trasa powinna przebiegaé po liniach prostych , réwnolegtych lub prostopadtych do $cian i stropow
Przejscia przez Sciany i stropy

- przejécia przez Sciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniem
- przejécia nalezy wykonywac w przepustach rurowych

- przejscia przez podtoge musza byé chronione do wysckosci bezpiecznej przed uszkodzeniami
KUCIE BRUZD

- bruzdy nale2y dostosowa¢ do Srednicy rur lub przewodéw, z uwzglgdnieniem rodzaju i grubosci tynku

- przy ukladaniu przewodow lub rur w jednej bruzdzie , szerokos¢ bruzdy powinna zapewni¢ odstep pomiedzy
przewedami ub rurami co najmniej 5 mm,
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- zaleca sie uktadanie jednowarstwowe rur lub przewodow

- kucie bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnych jest zabronione

- wykonywanie bruzd w cienkich §ciankach dzialowych w sposob oslabiajacy ich konstrukcje jest zabronione
- przy przej$ciu z jednej $ciany na druga, cala rurka powinna byé przykryta fynkiem

- przej$cia przez sciany wykonywac fagodnymi tukami o promieniu nie mnigjszym ni :

- 190mm—dlarurki 18122 mm,

- 190mm —dla rurki 18 mm ,

- 250mm -dlarurki 22 ;25 ; 28 mm,

- 350mm—dla rurki 37 ; 47 mm,

- rury w podiodze moga byé ukladane w warstwach konstrukcyjnych podiogi w taki sposcb, aby nie byly narazone na
naprezenia mechaniczne

5.5 Zasady prowadzenia przewoddw w instalacjach elektrycznych.

Wszystkie roboty zwigzane uktadaniem przewodow wykonaé zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8984-10,
Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami &cian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prowadzone w listwach
i kanalach instalacyjnych umieszczonych na $cianach powinny by¢ ukfadane, o ile to mozliwe, w nizej okreslonych strefach
instalacyjnych:

a) Strefy instalacyjne poziome o szerokosci 30 cm:

- strefa instalacyjna pozioma géma {od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnia sufitu),

- sirefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnia podiogi),

- sfrefa instalacyjna pozioma $rodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi) ~ dotyczy pomieszczen

w ktérych powierzchnia robocza przewidziana jest na $cianach np. w kuchni.

b) Strefy instalacyjne pionawe o szerokosci 20 cm:

- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju o$cigznicy drzwi),

- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna),

- strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 ¢m od linii zbiegu $cian w narozach).
Pionowe strefy instalacyjne siggaja od linii zbiegu $ciany i sufitu do finii zbiegu $ciany z podioga . Przy oknach i drzwiach
dwuskrzydowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sg po obu stronach okna czy drzwi. Przewody elektryczne ukiadane
pod pokryciami sufitéw (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem podwieszonym) i pod podloga nalezy prowadzi¢ po mozliwie
najkrotszej trasie.

5.5.1. Uktadanie rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych pod tynkiem w gotowych bruzdach.

Rury gietkie nalezy uktadaé bez potaczen migdzy sasiednimi puszkami. Dlugosé rur miedzy puszkami powinna wynosiC nie
wigcej niz 15 m przy trzech zmianach kierunku trasy. Cigcie rur wykonuje sie pitkg do metalu. Po cieciu krawgdzie nalezy
wygtadzic pitnikiem pdtokraglym lub specjalnym skrobakiem do rur.

Rury faczy¢ z osprzetem podtynkowym wprowadzajac rury na diugosé okoto 5 mm do wngtrza puszki przez wyciety otwor.
Glebokosé bruzd pod rury powinna byé taka, aby nie wystawala ona wigcej niz 5 mm poza fico $ciany (ciany bez tynku).

Rure mocowaé do podioza plackami gipsowymi rozmieszczonymi co 30 cm. Przy puszkach rury mocowaé plackami gipsowymi
w odleglosci 10-15 em. Dla przeciagniecia przewodow wewnatrz rury umiescié drut tub finke (tzw. pilot). Drut lub linka powinny
wystawaé z koricow na okofo 15-20 cm, tak aby mozna bylo na jego koricach wykenaé oczka, do ktorych mocuje sig wciggany
poznie] przewdd. Drut lub finke umieszcza sig odcinkami, od puszki do puszki.

5.5.2, Ukladanie listew i kanatow z PCW

Wymagania ogdine
1. Montaz instalacji listwowej nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja wytworcy tego systemu.
2. Przed przystapieniem do montazu nalezy

skompletowa¢ niezbedng ilos¢ elementéw do wykonania catej instalacji listwowej

skompletowaé przewody , sprzet i osprzet

wykonad przepusty umozliwiajace montaz listew
W frakeie ukfadania instalacji listwowej nalezy wykonag :

w
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- frasowanie ciggow listew

- mocowanie podstaw listew do podioza

- mocowanie elementow umozliwiajacych odgalezienia i rozgatezienia ciagbw listew
- montaz przegrod oddzielajacych przewody

- ukladanie przewoddw w odpowiednich komorach listew

- montaZ sprzetu przylistkowego { gniazd i tacznikow )

- montaZ efementdw maskujacych odgalezienia i rozgatezienia ciagdw listew

5.5.3. Wociaganie przewodow do rur instalacyjnych.

Weigganie przewodéw do rur musza wykonywaé dwie osoby: jedna weigga finke z zamocowanym przewodem, a druga
wprowadza przewody do rur tak, aby nie krzyzowaly sie i nie splataly, oraz nie ocieraly o brzeg rury. W puszkach nalezy
pozostawié zapas okolo 10 cm kazdej zyly na wykonanie potaczed. Przewod wprowadza sig do osprzetu tak, aby powloka
izolacyjna z przewodu koriczyta sig réwno z wewnefrzng powierzehnia puszki.

5.54 Ukladanie przewodéw w tynku w gotowych bruzdach.

Bruzdy dla przewodow witynkowych powinny by¢ wykute jedynie na grubosé tynku i mie¢ szeroko$¢ o okofo 5 mm wieksza niz
szerokosé przewodu, W miejscach zmiany Kierunku trasy instalacji bruzda powinna by¢ poszerzona do 10 mm w kierunku
wewnetrznej strony tuku. Odmierzajac odpowiednie diugosci poszczegélnych przewodow trzeba pamigtat o dodaniu do
odmierzongj diugosci 20 cm (po 10 cm na kazda puszke). Przewody do powierzchni mocuje si¢ za pomocg gipsowania.
Gipsowanie polega na mocowaniu przewodu malymi plackami gipsowymi w rozstawie co 50-80 cm. Przewdd wprowadza sig
do osprzetu tak, aby powloka izolacyjna z przewodu konczyla sie réwno z wewngtrzng powierzchnig puszki. Zaleca sig
ukladanie jednowarstwowe przewodow. Kucie bruzd, przebié i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjnych jest
zabronione.

55.5. Przygotowanie koficowek przewodow, polaczenia elektryczne, przylaczanie aparatow
i urzadzen

1. Powierzchnie stykajacych sig slementéw foréw pradowych oraz przekfadek i podkiadek metafowych przewodzacych prad,
powinny byé doktadnie oczyszczone i wygtadzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatow, przewody pokryte powtokg
metalows ogniows lub galwaniczng nalezy tylko zmywa¢ odezynnikami chemicznymi i szlifowad pastg polerska,

2. Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczad przed korozja,

Polaczenia naleZy wykonaC za pomoca spawania, zaciskéw Srubowych lub w inny sposob okreslony w projekcie

technicznym.

W instalacjach wrnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywad w sprzgcie | osprzecie instalacyjnym.

Przewoddw nie nalezy skrecaé.

Diugosé odizolowanej zyly powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

Przewody w migjscach polgczenia powinny mieé zapas diugosci. Przewod ochronny PE powinien mieé wigkszy zapas niz

przewody czynne.

Zdejmowanie izolac]i | czyszczents przewodéw nie powinno spowodowaé uszkodzen.

Do zacisku nalezy przylgczaé przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany

10. Zyly jednodrutowe moga mie¢ zakoriczenia:

—  proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw Srubowych lub samozaciskowych,

— oczkowe, dla przewodow podigczanych pod $rube lub wkret; oczko o Srednicy wewnetrznej wiekszej o 0,5 mmm od
srednicy gwintu, kidre nalezy wygina¢ w prawo,

—  zkoncowka,

11. Zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakoriczenia:

— proste, nie wymagajace obrébki, po zdjgciu izolacji podigczone do specjalnie przystosowanych zaciskow
zapewniajacych abcidniecie Zyly i nie powodujace uszkodzenia struktury zakoriczenia zyly

—~  z koficbwka,

—  z tulejkg (kofcowka rurowa) umocowang przez zaprasowanie,

12. W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szynq gniazda {ruba stykowa) a przewod
zabezpieczany z gwintem.

13. W oprawach os$wietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub oznaczony symbolem ,+* nalezy laczy¢ ze
stykiem wewngtrznym, a przewod neutralny lub oznaczony symbolem ,-" z gwintem (oprawka}

14. Sruby i wkrety do iaczenia szyn oraz przewoddw powinny mieé takg dhugosé aby po skreceniu polgczenia wystawal co

w
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najmniej na wysokos¢ 2 — 6 zwojow.
15. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie metaliczng warstwa antykorozyjna,

5.6 Zasady instalowania osprzetu instalacyjnego.

taczniki nalezy umieszczaé obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej, tak aby $rodek najwyZej potozonego {gcznika
znajdowat sie nie wyZej niz 150 cm ponad gotowg powierzchnia podiogl.

Gniazda wtyczkowe powinny byé umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 30 ¢cm ponad gotows
powierzchnig podiogi.

Gniazda wtyczkowe | taczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie
instalacyjne] na zalecane] wysakosci 150 cm ponad gotowa powierzchnig podiogi.

Gniazda wiyczkowe, faczniki | wpusty przylaczeniowe, kiére musza by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami instalacyjnymi
powinny byé zasilane przewodami ulozonymi prostopadie do najblizej polozonej poziomej strefy instalacyjnej.

We wszystkich pomieszczeniach zastosowaé gniazda podtynkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda wtyczkowe nalezy
zamontowad w podtynkowych puszkach instalacyjnych. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé gniazda bryzgoszezeine.
Laczniki instalacyjne montowaé w podtynkowych puszkach instalacyjnych. taczniki powinny by¢ instalowane w taki sposab,
aby w stanie otwarcia gérna czes¢ klawisza byta wysunieta do przodu.

5.6.1. Montaz puszek instalacyjnych rozgateznych natynkowych do przygotowanego podioza na
$cianach murowanych i betonowych.

Przed przystapieniem do przykrecenia puszki nalezy w miejscach jej ostabier wycia¢ otwory dla wprowadzanych przewodow.
Po wprowadzeniu przewodu kofice 2yt naleZy odizolowaé i polaczy¢ ze soba za pomocs plytki odgalgznej. Odizolowane
odcinki Zyt nie mogg wystawaé poza plytke.

5.6.2. Montaz puszek instalacyjne rozgaleznych podtynkowych do przygotowanego podioza
w §cianach murowanych i betonowych,

Przed przystapieniem do przykrecenia puszki naleZy w migjscach jej oslabier wyciag otwory dia wprowadzanych przewodow.
Mocowanie odbywa sie we wczeéniej przygotowanych $lepych otworach za pomocq zaprawy gipsowej. Puszke umieszczamy
w otworze w taki sposob, aby jej krawedz znajdowaa sig na fym samym poziomie, co powierzchnia $ciany. Po wprowadzeniu
przewodu kofice 2yt nalezy odizolowaé i polaczyé ze sobg za pomoca plytki adgaleznej. Odizolowane odcinki zyt nie mogg
wystawac poza plytke. Wykucie Slepych otwordw w podiozu do mocowania puszek.

5.6.3. Montaz puszek instalacyjne osprzetowych podtynkowych do przygotowanego podioza
w scianach murowanych i betonowych.

Przed przystapieniem do przykrecenta puszki nalezy w miejscach jej ostabien wycigt otwory dla wprowadzanych przewoddow.
Mocowanie odbywa sie we wczesniej przygotowanych slepych otworach za pomoca zaprawy gipsowej. Puszke umieszczamy
w otworze w taki sposob, aby jej krawed? znajdowata sig na tym samym poziomie, co powierzchnia sciany. Wykucie slepych
otworéw w podiozu do mocowania puszek.

5.6.4. Montaz gniazd wtyczkowych i lacznikéw podtynkowych przykrecanych do zamocowanych
puszek osprzetowych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy odizolowaé korice zyt | umocowaé w zaciskach gniazd i igcznikow. Odizolowane
odeinki 2yt nie mogg wystawat poza zaciski gniazd i tacznikow. Podigezony mechanizm umiescic w puszce, wyrownad
i zamocowaé za pomocg wkretow lub pazurkéw. Na koricu zamocowac ramki i plakietki.
5.7.  Zasady instalowania opraw o$wietleniowych.
Montaz opraw wykonaé zgodnie z instrukcja producenta .Oprawy nalezy montowa¢ w koricowe] fazie robotaby unikngt
zanieczyszezed. ‘
Zakres robét obejmuje:

— dostarczenie do pomieszczenia odpowiedniego typu oprawy

—  wyznaczenie miejsca montazu zgodnie z planem rozmieszczenia opraw

- wyznaczenie punkidw montazu
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- montaz kotkdw rozporowych plastikowych

- montaz opraw wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie

—  przylaczenie przewoddw zasilajacych

-  przewody opraw oswietleniowych nalezy faczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztaczek
- odizolowane odcinki zyt nie mogq wystawac poza zaciski

-~ zamontowanie tacznikdw

— sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu

— podigczenie napigcia

Mocowanie powinno wytrzymac:

5.8.

O 1 o

9.
10.

5.9.

~ dla opraw o masie do 10 kg site 500N
- dia opraw o masie powyzej 10 kg sile wyrafong w N réwng pietdziesieciokrotnej masie oprawy
wkg.

Montaz aparatury

Aparature montuje sie w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafk, tablice.

W tym celu nalezy

- wykonac otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych

- zamocowac profile szynowe TH-35 ( lub inne ) do mocowania aparatow i listew zaciskowych
- zamontowag listwy zaciskowe

- zamontowaé w razie potrzeby korytka do ukladania przewodow

- zamontowa¢ aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instaladji

- oczyscic styki aparatow z konserwantow

- wykonat polgczenia przewodami miedzy poszczegdinymi aparatami i listwami zaciskowymi
- wykonaé oznaczniki na przewodach i 0znaczenia na listwach

- wykona¢ zgodnie z projekiem opisy aparafury , tablic i szaf

- wykona¢ potaczenie czesci metalowych obudow i konstrukgiji z przewodem ochronnym PE
W ogdinie dostepnych instalacjach wnetrzowych naleZy montowaé aparaty zabezpieczajace z pokrywami ostaniajacymi
czescei bedace pod napieciem.
Aparaty zabezpieczajgce zainstalowane przed licznikiem nalezy osloniC pokrywa przystosowang do plombowania
Wszystkie aparaty nalezy montowaé w poloZzeniu przewidzianym przez producenta
Aparaty wydzielajace duzo ciepta nalezy montowa¢ w odlegtosci co najmniej 15-20 mm od innych aparatow
Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach nalezy ukladaé w wigzkach na uchwytach, korytkach lub luZzno miedzy
zaciskami aparatow i listew.
Przy montazu przewodéw jednozytowych o przekroju Zyly powyzej 10 mm 2 naleZy stosowaé koricowki kablowe
przewody wielozylowe nalezy po odizolowaniu ocynowat i dla przewoddw ¢ przekroju zyly powyzej 6 mm zastosowad
koricowki.
Przygotowanie podloza do montazu aparatdw przykrecanych do kofkédw plastykowych
Montaz wentylatoréw sufitowych z regulatorami obrotéw.

Zasady wykonania badan i pomiaréw instalacji elektrycznej.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny byé przeprowadzene zgodnie wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN 50110-1:2001
.Eksploatacja urzadzen elektrycznych”.

W czasie przsprowadzania sprawdzania [ wykonywania prob nalezy zastosowac $rodki ostroZnosdci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa osob i unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanego wyposazenia.

Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce wazne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania
prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elekiro-energetycznych.

Do wykonywania pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywal przyrzadow pomiarowych spelniajgcych
wymagania dotyczace kontroli metrologiczne;j.
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Prace kontrolno-pomiarowe powinny byé zakoriczone protokolem zawierajacym:

Dane ogdlne o obiekeie badar;

Informacje o wykonujacych pomiary;

Dane o rodzaju badan;

Dane o metedzie pomiardw i charakterystyke uzytych przyrzadow pomiarowych;
Dane o warunkach przeprowadzania badan;

Tabelaryczne zestawienie wynikow badar i ich ocene;

Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodow instalacji;

Date wykonania badan;

Ocene zgodnoéci ofrzymanych wynikow z wymaganiami norm i przepisow;

Whioski i zalecenia wynikajace z pomiarow;

W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urzadzeniach nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad bezpieczenstwa:

Prace kontrolno pomiarowe powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z tych 0s6b musi
posiadaé odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca osobe wykonujacq te prace, powinna co
najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskief;

Podczas wykonywania pomiaréw nale?y uzywaé odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw pomiarowych.
Przyrzady nalezy sprawdzaé przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarow;

Nie nalezy bez istotnej potrzeby dotykaé czesei czynnych i dostepnych czesci przewodzacych urzadzen elekirycznych
oraz obeych czesci metalowych, ktore moga znalezé sie pad napigciem;
Jezeli istnieje ryzyko dotknigcia nigostonigtych czeéci pod napieciem, personel wykonujacy pomiary powinien stosowac
osobisty sprzet ochronny, podjaé $rodki ostroznosci zapobiegajace porazeniu pradem elekirycznym, zwarciu oraz
skutkom wytadowar tukowych;

Przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokonaé ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku usterek i prawidtowosci
badanego obiektu;

Przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

zapoznat sig z dokumentagja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu | metody badart,

okrasli¢ kryteria oceny wynikéw pomiarow,

ocenic dokladno¢ pomiarw i przeanalizowat mozliwosé popetnienia uchybow pomiarowych,

przeanalizowac koniecznos¢ zastosowania wspolczynnikéw poprawkowych do wartosci pomierzonych;
Przed przystapieniem do montowania ukfadu pomiarowego nalezy sprawdzié:

zakresy uzytych przyrzadow pomiarowych,

stan izotacji zastosowanych przewodow,

stan kofcowek przewidzianych do dotykania czescl bedacych pod napieciem;
Jezeli przewidziany jest montaz uktadu pomiarowego nale?y wykona¢ go starannie i zgodnie ze sprawdzonym
uprzednio schematem;
Po polaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedacym pod napieciem, nie wolno dokonywaé Zadnych
zmian w polaczeniach przez roztaczanie | przylaczanie kofcow przewodow:;
Przed rozpoczgciem pomiarow nalezy ze stanowiska pomiarowego usunaé wszelkie zbedne przedmioty, a zwlaszcza
niepotrzsbne przewody;
ZwrdciC uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, kiére moga stanowié zagrozenie
nawet po wytaczeniu napiecia;

Powiadomi¢ osoby postronne, dia kiorych prace pomiarowe moga stanowié zagroZzenie o wykonywaniu pomiarow
i zastosowa¢ odpowiednie Srodki zapobiegajace tym zagrozeniom.

5.10. ROBOTY POINSTALACYJNE

roboty tynkarskie - wykonanie zatynkowania bruzd kat. 1ll,

matetialy:

= zapr.cem.- wap. M1,

zapr.. cem, M-50,

zapr. cem, M-12,

zapr. wap. M 0,8,

wyprawa tynkarska typu BOLIX biafa
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- roboty malarskie — sufity i $ciany powyZej lamperii po przetarciu malowane farbg emulsyjng akrylowa, Malowanie
lamperii dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem.

- materialy;
= farba emulsyjna akrylowa Malwin lub réwnowazna,
= nawierzchniowa biata firmy Pilak lub rownowaina, zgodna z PN - 93-C 889640, posiadajaca aktualny Atest
Higieniczny i Certyfikat,
*  gmalia nawierzchniowa ftalowa Emolak firmy Hajduki S.A. biata lub réwnowazna winna posiadaé aktualny Atest
Higieniczny i Certyfikat [PTIF Nr 22/E/96,
»  szpachléwka celulozowa ogdinego stosowania

5.11.  Mycie po robotach elekirycznych i malarskich podiog, drzwi, okien.
512, Wywoz gruzu i zdemontowanych materiatow na odleglosé — 35 km.
513.  Zabezpieczenie plyia pilsniowa twardg gr. 5mm i folig o gr. 0,30 mm podiog z wykiadziny PCV

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Kontrola jakosci.

Whykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakodci robot i stosowanych materiatow i bedzie przeprowadzat pomiary
i badania materiatow oraz robot, Inspektor nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robat,
Kontrola winna obejmowad:

- Jakost uzytego materiahu,

- Alesty na materialy i urzadzenia.

- Swiadeotwa dopuszczenia do stosowania.

- Aprobaty techniczne.

- Profokély odbiorow czesciowych

- Zgodnosci wykonania robdt z projektem.

- Zgodnosci wykonania robot z obowigzujacymi przepisami | nermami,

- Zgodno$ci z przedmiarem robot.

- Jako$¢ i trwalosci wykonania robot.

- Zéchowania warunkéw bhp i ochrony ppoz.

- Protokoly pomiarow instalacji elekirycznej.

- Certyfikaty na materialy Polskiego Centrum Badan | Certyfikagii.

- Uprzafnigcia pomieszczen po zakoticzeniu robét.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm mozna stosowac
wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, Kopie wynikéw badaf nalezy przekazat
Inspektorowi Nadzory.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badar materiaiow i robdt ponosi Wykonawea.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét, na co
najmniej 3 dni przed terminem, Obmiar ckreslal bedzie fakiyczny zakres- wykonanych rohdt w jednostkach przyjetych
w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

Obmiar nalezy sporzadzi¢ wfg zalozen przyjetych w katalogach.

Wyniki obmiaru nalezy wpisaé do ksiazki przedmiardw.
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8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podiegajg nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odhiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu

Odbior robot ulegajgcych zakryciu polega na finainej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, kidre w dalszym
procesie realizacji ulegng, zakryciu. Odbiér robdt ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania cgdlnego postepu robot Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér robét bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektera nadzoru. Jako&é i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badar
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagji z dokumentacjg ST i uprzednimi ustateniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy pofega na ocenie ilosci i jakoscl wykonanych robdt. Odbioru czeéciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostafecznym robét Odbioru dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcey
i Inspektora nadzoru, Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nief zmianami { uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot
- d7Ziennik budowy;
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych maferiatow,

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich itosci jakodel [ wartodei.
Calkowite zakoiiczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach koniraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o kidrych mowa w punkcie.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona ptzez Zamawigjacego w obecno$ci Inspekiora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikdw
badar i pomiardw, ocenie wizualnej zgodnosci wykonania robot z dokumentacig i ST. W foku odbioru ostatecznego robét
komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupelniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci | ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracert, oceniajac pomnigjszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Przy odbiorze koricowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
- protokdly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
-« $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

- inwentaryzacja powykonawcza przewodow i osprzetu na planach.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

- zgodnost wykonania z Dokumentacjg Projektows oraz ewenfualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacii Projektowej,

- protokety z odbiordw czesciowych | realizacie postanowien dotyczacy usuniecia usterek, aktualnost¢ Dokumentaci
Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeinienia; protokoly badan szczelnosci catego przewodu.
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8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,Odbidr ostateczny robot”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dia danej pozycji kosztorysu
przyleta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenianych ryczaftowo podstaws pfatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowsj lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, badania
i wymagania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Elementy dokumentacji projektowej.

10.1.1 Projekt wykonawczy.
Wymiana Instalacji Elektrycznej — Ill etap
Rysunki instalacji elektrycznych.

10.1.2. Przedmiar robot.
Przedmiar robot elektrycznych i poinstalacyjnych.

10.2 Normy zwigzane.

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, skladajgca sie z nastepujacych arkuszy:

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekfryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot | wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogoinych charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Cchrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekfryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania ciepinego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami
f uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiege napiecia,

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Cchrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub lgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Cchrona dla zapewnienia bezpieczenstwa,
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakidceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Qdlaczanie izolacyjne i laczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elekiryozne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa, Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo. Postanowienia ogdine. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elekfrycznym.

- PN-HEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w ohiekfach budowtanych. COchrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem
przeteZeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacie elekiryczne w obisktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobdr $rodkéw ochrony przeciwporazeniowe] w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Dobor Srodkéw ochrony w zaleznoéci od wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta? wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elekirycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci pradowe diugofrwalte
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaZenia
elekirycznego. Aparatura igczeniowa i sterownicza,

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaZenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami,

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr | montaz wyposaZenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia,

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyrownawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obigktach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Niskonapieciowe zespoly pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze.

PN-IEC 60384-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanneg lubfi basen nafryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalaji iub lokalizacji. Baseny plywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-703  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjainych
instalacii lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instatacil lub lokalizacji. Instalacje elekiryczne w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzagymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji, Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych,

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacii [ub lokalizacji. Kempingi i podjazdy wypoczynkowe.

PN-IEC 60364-7-714.2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjainych
instafacii lub fokalizacji. Instatacja oéwietlenia zewnetrznego.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych,

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym.

PN-86-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiekféw budowlanych (norma wieloarkuszowa).

PN-88/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobdr silnikéw elekfrycznych i ich instalowanie. Ogblné

wymagania i odbidr techniczny.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
PN-90/E-93002 Wylaczniki nadpradowe do instalacji domowych lub podobnych,
PN-01/£-06160/10  Bezpieczniki fopikowe niskonapieciowé. Ogbine wymagania i badania,

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urzadzen elekirycznych,
PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna, Ochrona obiekiow, instalacii i urzadzen. Wymagania.
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PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepiec.
PN-IEC 598-1+A1:1994 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogéine i badania.

PN-IEC 60664-1:1998 Koerdynadia izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania
t badania. :

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy slownik terminologiczny elekiryki. Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych.

PN-E-05100-1:1298  Elektroenergetyczne linie napowistrzne. Projekiowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami roboczymi gotymi.

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogéine.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybdr pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych,

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsern elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemisnnego o napigeiu wy2szym niz 1kV.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

N SEP-E-Q02Instalacje elektryczne w  budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. Wyznaczanie mocy
zapotrzebowanej,

N SEP-E-003Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie | budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami nigpeinoizolowanymi.

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cze$é 2:
Ekranowanie obiektow, polaczenia wewnafrz chiektow i uziemienia.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznyeh. Dobdr | montaz wyposazenia elekirycznego.
PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projeklowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja
i konserwacja instalacji.

BN-84/8284-10 Zaldadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. |Instalacie wnefrzowe. Qgdlne
wymagania.

BN-88/8984-17 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe. Ogdine wymagania
i badania.

PN-EN 50173 Systemy okablowania strukturainego.

PN-EN 60849 Dzwickowy system ostrzegawezy.

BN-84/8984-10 Zakiadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wnefrzowe. Wymagania cgdine.
PN-92/£-05008 Instalacje elekiryczne w obiekfach budowlanych,

PN-93/E-08390 Systemy alarmowe,

PN-92/M-51004 Czescl skladowe automatycznych urzadzen sygnalizacii pozarowej.

PN-IEC 614-1+A1 Wymagania dla rur do instalacji elektrycznych.

PN-IEC 614-2-2+A1 Wymagania dla rur do instalacji elektrycznych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczainymi emulsyjnymi,
Warunki wykonania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na spoiwach bezwodnych.
Wymagania | badania techniczne przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Raboty tynkowe.

BN-72/3841/-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbioize.
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