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2009 ZS 37 Wymiana podiog - drzwi.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
spec.
techn.
1 45421100- \Wymiana drzwi
5
1/B.01.02 |KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych 0.85x2.00 o powigrzchnido 2 |szi.
d.1].00 035407 m2
2<ilp>+9<Ip>+8<p> szt. 20.00
RAZEM 20.00
21B.01.02 {KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzch- |m2
d.1].00 0354-08 ni ponad 2. m2
1.40%2.00*8<lp>+1.40*2.00<Ip> m2 25.20
RAZEM 25.20
3|B.01.02 |KNR 4-01  |Rozkucie otwordow drzwiowych z 85 na 90 om w $cianach z cegiet na im
d.1.od 0339-04  |zaprawie cementowo-wapiennej /analogia/
2.00*7<|p>+2.00*8<parter> ] m 30.00
: RAZEM 30.00
41B.01.02 [KNR 4-01  |Zamurowanie otworéw drzwiowych pionowych ze 140na 100 cmw  im
d.1].0t 0325-05 $cianach z cegiet/analogia/
2.00*2*8<ip>+2.00*2*1 <Ip> 36.00
RAZEM 36.00
5{B.01.02 |[KNR 4-01 |Zamurowanle otworéw drzwiowych z 85 na 80 cm pionowych w §cia- [m
di1f.m 0325-03 nach z cegiet fanalogia/ :
2.00*2<|[p>+2.00*2<Ip>+2.00*1 <parter> m 10.00
: ' RAZEM 10.00
6|B.03.01 (KNR 2-02 |O$cieznice drewniane wewnetrzne wzmocnione /analogia/ m
d.1(.00 1015-01 : :
{0.80+2.00*2y*5+(0.90+2.00*2)*1 5+ (1.00+2.00*2)*9 m 142.50
' ' RAZEM 142.50
7{B.03.01 {KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe drewniane plycinowe lakierowane na trzech za- |m2
d.11.00 1015-06 wiasach z zamkiem i klamkg bezpieczng wyokraglong o powierzchni
ponad 1.0 m2
{0.80*5+0.90*15+1.00*3)*2.00 m2 53.00
: : RAZEM 53.00
8|B.03.02 |[KNR 4-01  Wykonanie tynkéw zwykiych wewngtrznych kat. ill z zaprawy cemen- {m
d.1{.00 0708-02 towo-wapiennej na o$ciezach szerokosci do 25 cm
: (0.80+2.00*2)*5+{0.80+2.00*2)*1 5+(1.00+2.00*2)*9+36.00 m 177.00
. ' RAZEM 177.00
91B.03.02 |[KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych &cian i sufitéw farbg m2
d.1[.00 0605-04 emulsyjng z przygotowaniem powierzchni '
177.00%2%0.25 : m2 88.50
. e . : : - RAZEM 88.50
10(B.01.03 |KNR 4-01 ' |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-|m? )
d.1/.00 0108-11 mi na odlegto$é do 1 km
(0.85*2 .00*20+1.40*2.00*9)*0.08+2.00%0.25*0.05*15 m3 5.11
) ) RAZEM 5.11
11|B.01.03 |KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanege samachadami samowyladowezy-|m?3
d.1].00 0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km x 24 km
Krotnosc = 24
5.11 m3 - 5.1
RAZEM 5.11

Norma PRO Wersja 4.22




