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2009 ZS 37 Wymiana podidy jedn.ath PRZEDMIAR

Norme PRO Wersja 4.22.°

Ep.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45432100~ |Podfogi PCV
5
11B.01.01 [KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami przysciennymi  [m=2
d.11.00 (0818-05
1.000 m2 1.000
: RAZEM 1.000
2|B.01.01 |[KNR 4-01 [Skucie nierdwnosci betonu przy glgbokosci skucia do 1 ¢cm na podto- |m2
d.1].00 0211-01 gach z usunieciem starego kleju
1.000 ma2 1.000
RAZEM 1.000
3iB.02.01 [KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni |migjsc
d.1].02 0804-02 do 0.50 m2 w jednym migjsct R
0.010 miejsc 0.010
RAZEM 0.010
4|B.02.01 {KNR 4-01 ;Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gladko m
d.1.02 0804-05
0.305 m 0.305
RAZEM 0.305
5/B.02, |KNR2-02 |lzolacie szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dy-|m
d.1|01,02 |0617-02 latacyjna PCW
0.083 m 0.083
RAZEM 0.083
6/B6.02.02 |KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni poziomych - gruntowanie reczne prepara-im2
d.1;.03 0101-04  {tami typu-UNI GRUNT /analogia/
o 1.000 m2 1.000
: RAZEM 1.000
7|B.02.01 [KNNR 2 \Warstwy wyrownujace i wygiadzajgce z zaprawy samopoziomujacej 1m2 ‘
d.1{.01 1003-01 grubosci' 5 mm na gotowym suchym podiozu /fanalogia/
1.000 m?2 1.000
RAZEM 1.000
8|B.02.01 {KNNR 2 J.w. dodatek zz kazdy 1,0 mm grubosci zaprawy do 10 mm w calo$ciim?2
d.1:.01 1003-02 Krotnosé = &
1.000 m? 1.000
. RAZEM 1.000
9:8.02.01 |KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku pod cokoly szerokosci do 15 om /analogia/ |m
d.1i.04 0708-01 :
0.549 m 0.549
: : RAZEM 0.549
10|B.02.02 |(KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe
d.1].03 0507-04 : .
0.083 0. 083
RAZEM 0.083
11|B.02.02 |[KNNR 2 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy |m?2
d1l.01 1206-02 izolacyjnej grub. 2,0 mm i grub. warstwy uzytkowej powyzej 0,70 mm
nie gorsze niz typu Smaragd - min. dwukolorowe
1.000 . m2 1.060
RAZEM 1.000
12|B.02.02 |KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych ma2
d.1].01 1206-07 C . ) .
1.000 m2 1.000
I : . RAZEM 1.000
13|B.02.02 |KNNR 2 Cokoly 2x10 cm z drewna lisciaslego - -lm :
d.1;.02 1205-07 ) : T o .
0.008 m (.006
. : RAZEM 0.006
14,B.02.02 |KNR 4-01 |Montaz cwieréwatka przy cokole m :
d.1{.00 0815-08 ’
) 0.008 m 0.006
RAZEM 0.006
. 15|B.02.02 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowame farba ole;nq paséw przy cokotach .fanalogral m :
d.1].03  {1212-31
|0 549 m 0.549
. RAZEM 0.549
161B.02, 02 KNR 2-02° |lzolacje szezelin pozmmych smkonem /analoglal m o Lo
d.1].03 0617-06 . Lo
" i0.549 m 0.549
. iRAZEM 0.549
17]B.01.03 |KNR 4-0t Wymez:eme aruzu spryzmowanego samochodaml samowyladowczy- m2
.00 0108-11 imina odleg{osc do 1km- :
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Lp.! Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn,
0.02 : m3 0.020
RAZEM 0.020
18|B.01.03 1KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowozy-|m?2
d.1].00 0108-12 mi - za kazdy nasigpny 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
0.02 m3 0.020
RAZEM 0.020
-3-

Noima PRO Wersfa 4,22




