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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdine odnosi sie do wspéinych wymagan
dotyczqcych odbioru i wykonania robét, ktére zostang wykonane w ramach wymiany podlog
i drzwi w Zespole Szkot nr 37 w Warszawie przy Al. St. Zjednoczonych 24.

Zgodnie z przedmiarem:

Stolarka drewniana z przystosowaniem otworéw bud. C -
Rozkucie: Ip. z851na90cm - 7 szt.

Parter z 85 na 90 cm - 8 szt.

Zamurowanie: Il p. ze 140na 100 cm - 8 szt.
Ip. zel40nal00cm - 1 szt
2 szt. WC, naucz,

Clp. z 85 na 80 cm
2 szt. WC, naucz.
1 szt. WC

- - drzwi drewniane, lakierowane, jednoskrzydtowe wzmocnione
na trzech zawiasach, fabrycznie wykoriczone - - 29 szt.

Ip. z 85 na 80 cm’

Parter z 85 na 80 cm

valana posadzek z plviek na kaladzmv rulonowe z PCW

Z WY WIIIIQCICID. na sc1an3g

- na korytarzach bud. A-Ip

bud C Ip,1 p, parter i aula
Razem = ok. 820.52 m’

Szczegolowv zakres robot zostame okreslonv W oparclu 0 lednostkowv :
kosztorvs ofertowy, : . o .

1.2, Zakres stosowama specyfikacjl techmcznej

: ST bedzie jednym z doku.mentow przetargowych przy wyborze Wykonawcow robot w
tryble zgodnym z Ustawq o zamdwieniach pubhcznych w zakres1e robot 0p1sanym W pkt 1.1,

- 1.3, Zakres robot objg,tych specyfikac;q techmcznq

Wymagania ogolne nalezy rozumieé 1 stosowac w powmczamu ze specyﬁkaq ami
szczego%owyrm (SST) na nlzej Wymlemone roboty : :

1. Roboty przygotowawcze _ - C .
1.1, 45111100-9 - Robolywzakresw demontazu s _
+1.2.-45262500-6 - Rozkucie otworow drzwxowych quz zamurowame -
1.3. 45 111220 6 Roboty W zakresw usuwama gruzu _




2.  Roboty posadzkowe i wykladzinowe
2.1. 45262300-4 - Przygotowanie podioza
2.2 45432100-5 - Kladzenie i wyktadanie podlog

3. Stolarka B.03.00.00
3.1. 45421100-5 - Instalowanie drzwi drewnianych

4. Roboty wykohczeniowe _
3.1 45324000-4 - Tynkowanie B.04.00.00
3.2 45442100-8 - Malowanie B.05.00.00

1.4 Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé
ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robodt wraz ze wszystk1m1 wymaganym1
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. :

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowsa,
prac - rysunki i przedmiary, zataczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cze$¢ Zamowienia, a wymagania wyszezegdlnione w jednym z nich sa,
obowigzujace dla Wykonawey tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie

moze wykorzystywac bledow lub opuszezen w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié Zamawiajacego. Zamama]qcy zobowigzany
jest do dokonania odpowiednich zmian Iub poprawek,
- Waszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
“okreslone w tych dokumentach b¢da uwazane za wartosé docelowe, od ktorych dopuszczalne
sac odchylema W ramach uzgodmonych przez Zamamaj apego i Wykonawcq :

1.4.4. Zabezpleczenle terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
- trwania ich realizacji az do zakonczenia i odb:oru koficowego robot. Sam teren prowadzema
prac powinien byé zabezpleczony przed dost@pem 0s0b trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odr@bnej zaplacne i Jest ponoszony przez
Wykonawcq tj. wliczony w ceng kontraktowq ' S : : :

1.4.5_. Ochrona srodovmska w czasie p_rowadze_nia prac .




Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i robot podstawowych
oraz w bezposredniej odleglosei od nich,

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0s6b tub wlasnodci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastegpstwie sposobu jego dzialania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dzw&ama
Wykonawcy odpomedzmlnosc ponosi Wykonawca :

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej 1prywatneJ

Wykonawca 0dpow1ada za ochrone elementow wbudowanych na terenie prowadzenia |
prac, pozostawionych ptzez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
- powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspoipracowa{ dostarczajgc mezqunej pomocy
potrzebne] przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub W dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawtiaj qcego ' :

1.4.8. Bezpieczetistwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

- bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby
personel nic wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodhwych dla zdrowia oraz
nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. :

_ Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caly czas trwania

- robdt wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpow1equ odziez dla ochrony zyciai
zdrowia 0séb zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewmema bezp1eczenstwa o
publicznego. '

Uznaje sie, ze wszelkie kosziy zw1qzane zZ Wypeinlemem wymagan przeplsow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrqbnej zaplac:le 18g ponoszone
przez Wykonawcq (uwzglqdmone w ceme kontraktowej) -

1 4 9. Stosowame SIQ do prawa i mnych przepzsow .

Wykonawca Jest zobow1aczany znaé wszystkle przep1sy i Wytyczne ktore sqw
- jakikolwiek sposob_zwmz_am z prowadzonymi przez niego robotami i quz_le_ w pelni




odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawey przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé musi
gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa,

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zamdwienia, zostang przez Zamawiaj acego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére -

nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow,

Liczba srodkow transportowych musi byc dostosowana do rodza_]u 1 ilodct robot
wymagajacych transportu i zapewni¢ przeprowadzeme robét zgodnie z zasadaml sztuki
budowlane;.

1.7. Wykonanie robit
1.7.1. Ogélne zasady wykonania robét -

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zaméwieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z Wymaganiami
Zamawiajacego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne sprawdzeme 110301 robdt. Nastepstwa
blgdu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamawmncy, poprawmne przez Wykonawcq na
koszt Wykonawcy _ : o

1.7.2. Szczegolowe zasady Wykonama robét
Szczegolowe Zasady zositanaC okreslone w SST.
18, Dokumenty bu_dowy
. - protokdt wprowadzenia na budowe - - |
- - protokét odbioru robot -
- protokéty z narad i ustaleri -

= korespondenqa zw1agana z prowadzemem prac- '

‘1.9. Obmlar robot




Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbiér robét
1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznoscei od ustalent umownych, roboty moga podlegaé nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakrycm :
- odbidr koricowy
- odbiér pogwarancyjny

1.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robodt zanikajacych
1.10.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci 1 jakosci Wykonanych czgsel robot Od’oloru
czesciowego dokonuje sie wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym

1.10.4. Odbior konicowy robét

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ilogcei, jakosci oraz wartosci.

Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg pisemnym bezzwtocznym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbior koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych. '
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny _]akOSCIOWGJ na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosc1 wykonania robot z
dokumentacja przetargowa i ST.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna si¢ z reallzach ustalen przyjetych w
~ trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszeza w
-zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupelniajacych. W przypadku niewykonania
‘wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniajacych, lub nig zakoficzenia petnego
- zakresu robot, Zamawiaj acy przerv\rle swo;e czynnosc1 i ustah nowy termin odbioru
koncowego : : S

- 1.10.5.  Odbiér pogwarancyjny

Odbibr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
~wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny b@dzxe
" dokonany na podstaw1e oceny w1zualne_| obiektu z uwzglqdmemem zasad odb1oru

: ostatecznego : , :




1.11. Podstawa platnosei

Podstawg platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanowiaca cene ryczaltowaL
kontraktu ustalong migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe




1.1.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wstep

Przedmiot SST

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbiérkowych drzwi i podiég z plytek PCW oraz wywoz

materialow rozbiérkowych na wysypisko.

Zakres stosowania SST

1.3.

SzezegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyﬁkaqa obejmuja wszystkle czynnosci umozhvwaj ace
1 majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w oblekme

W zakres tych rob6t wehodza

C1.4.

B.01.01.00. — Rozbiorka podtég z ptytek PCW na korytarzach z usunigciem
warstw kleju lub lepiku

B.01.02.00. — Rozbiérki drzwi drewnianych wewnetrznych

B.01.02.01. — Rozkucie lub przemurowanie otworéw drzwiowych

B.01.03.00. — Wywoz materialéw rozbiorkowych na wysyplsko

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z oboquujqcyml odpowzedmml

‘normami i wytycznymi.

Ogdlne wvmasrama dotvcza,ce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoéé wykonama robot, ich zgodnos¢ z

- dokumentacja projektowa, SST i polecemarm Inwestora

Materiaty

. Dla robot we B 01.01.00-B 01 02 00 matenaiv nie wvstemua

Sprzgt _

.Do rozbi_érek moze by¢ uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..el_ektronar_Zedzia .

| Transport

: Transport materla%ow z rozb10rk1 ogolnyrm srodkaml transportu

. Przewozony %adunek zabezpleczyc prz_ed _spadamem i przesuwaniem.



5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzié i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac¢ / mogace wystapié / istniejace uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnja 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawic
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych. _
- 0gblnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenistwo i higiena pracy przy rgczaych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbiérka posadzki z plvtek PCV i drzwi

Materiaty rozbidérkowe posadzkowe usunaé, drzwi przekazac uzytkownikowi.

- 5.2.2; Wywoz materialdw demontazowvch

Materialy rozblorkowe nalezy niezwlocznie wywozm z oblektu w miarg postgpu robot

demontazowych,

6. Kontrola jakoéci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. ‘Obmiar robét
Jednostkami obm1arowym1 54: _ . . .
B.01.01. OO 1 B.01.02.00. — Demontaz elementow budowlanych i ich wywéz — [m’ }

‘8. Odbiér robot | _
Wszystkie. roboty objete B.01.00.00. nié podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnoéci |

P}am sn@ za roboty wykonane zgodme z wymagamam1 podanymx w punkc:le 5 i odebrane przez. .

Inwestora mierzone w ]ednostkach podanych w punkc:le T, w ramach przedmiaru — ryczaltem.

10. Uwagl szczegélowe .

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowama zakwalifikuje Inwestor.

: 10 2 Ilosc1 robét rozblorkowych mogq ulec zmianie na podstaw1e decyzp Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek z wykladziny rulonowej PCW ( minimum dwukolorowej o
rysunku uzgodnionym z uzytkownikiem) w Zespole 8zkél Nr 37.
- posadzki z PCW na korytarzach bud. A i C oraz auli B -ok. 820,52 m
1.2. Zakres stosowania SST | | |
Szczegolowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, kitérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosm umozhwmmce i majace na

.celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.02.01.00 Wartstwy wyréwnawcze pod posadzki. _ S
B.02.01.01 Warstwa wyrownawcza grubosci do 10 mm, wykonana z suchej zaprawy
_ samopoziomujacej, | ' '.
B.02.01.02 Naprawa podlozy z wypefnienieln szczelin dylatacyjnych i spekan.
B.02.01.03 Gruntowanie powierzchni
B.02.01.04 Wykonanie paséw tynku pod cokoiy
B.02.02.00 'Posadzkl wlasciwe.
- B.02.02.01 Posadzka z wyk%adzm rulonowych Wlnylowych zgrzewalnych grub. 2 mm. Warstwa -
L Scieralna z 100% plastyfikowanego PCW min. 0, 7 mm, pokryta pow}okq
pohuretanowq nie gorsze niz SMARAGD.
B.02.02.02 Wywinigcie wykladziny na sclany szerokosm 10,0 cm. Mooowane na qu Wwraz z
: podmalowamem i uszczelmemem stykow ze smanalm '

]_3.02.02.03 ' Montaz hstew w drzw1ach

1.4, Okreglenia podstawowe

Okreslenia podane'w hinieszej SST sa zgodne z obow'iac_z_ujsccymi_odpo_wicdnimi normami.

1.5, Ogblne wymagania dotvczaca robot

_ ‘Wykonawca robot jest 0dp0w1edz1alny za _]akosc 1ch wykonama oraz za zgodnosc z przedmzarem
SSTi polecen1am1 Inwestora ' ' S
2. Materlaly

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

- Do przygotowania zapraw stoé_owa_é mozna kaidq wode zd_afnac do .piq.ia', z rzeki lub_ jeziora.




Niedozwolone jest uzycic wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszeze organiczne, oleje i mut.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szezegblnosei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Zaprawa samopoziomuiaca

Sucha zaprawa samopoziomujaca nie gorsza niz Thomsit AGL DX

2.5 Parkiet - cokoly

Cokoly z drzew lisciastych wys. min 10,0 cm

2.6, Wyroby podlogowe PCW .
 Wykladzina podtogowa heterogeniczna trzywarstwowa z PCW

- szerokosé i 2,0 m,
- dlugosé 25,0 m,
-~ grubo$é _ 2,0 mm,
-  masa wykladziny 2,8 kg/m”®.

Wyk%adzma rujonowa, w1elowarstw0wa Warstwq wierzchnig uzytkowq stanowi folia zeIOO%
~czystego PCW bez wypehiaczy 0 gruboscl 0,7mm barwiona w ma51e zZ wzorem marmurkowym.
Powierzchnia wyktadziny gladka, pokryta powloka poliuretanowa.

Dane techniczne;

-Klasa : h 34143
- - Pozostatos¢ wgniecer <0, 1 mm
- Efekt foteli na kélkach 25 000 cykli

. K]asyﬁkaqa przec:wpozarowa > 4 5 kWh/m
2 5 Kle;e do nodlog '

Do kie_]ema park:etu nalezy stosowac kleje nie gorsze niz Thomsit P 600

Do klejenia wyktadzin PCW nalezy stosowac emulsyjne kleje rozpuszczalne w wodzie nie gorsze
niz Thomsu K 188-Iub 188E, Uzm KE 2000.
2.6_Elementy uzupelniajace podiog

- listwy przypodiogowe SR
ﬁ kattowmkl,- L B

- narozniki.




3.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu zgodnego z wytycznyml producentéw

materialéw,
4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,

Podczas iransportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utraty statecznodci. | o

Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrdwnujace i wygladzajace

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujacej na zagruntowanym
podiozu, ulozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gladko.

Po usuniecin kiejow i napraw1e spekan podloze, na ktérym wykonuje Sl@ podklad z warstwy
Wwyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Podklad powinien by¢ oddzielony od plonowych stalych elementé_w budynku.

W podkladzie powinny byé wykonane siczeliny dylatacyjne.

Zaprawg samopoziomujacg nalezy przygotowywadé mechanicznie przy uzyciu mieszarek
wolnoobrotowych. '

Podklad powinien mieé pow1erzchn1g rowna, stanowmg:at plaszczyzne lub pochylona, zgodme Z
ustalonym spadkiem. _ ' ' _
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa laty p_rzykkadanq W dowolnym miejséu, nie

powinna .wyka'zywaé wigkszych przeéwitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni

“podktadu od plaszczyzny (poziomej Tub pochyiej) nie powmny przekraczac 2 mm/m i 5 mm na
ca%ej dhugosdei lub szerokcsm pomieszczenia. _

W ciggu pierwszych 7 dui podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wﬂgotnym np. przez
: pokryc1e folia pohetylenowq albo przez sprysklwame pow1erzchn1 wodq ' ' '
vaonvwame posadzki PCW wwlokolorowvch

3.3.

Do wykonywama posadzek z wykladzm PCW mozna przystaplc po caikow1tym ukonczemu robot

' budowlanych i mkonczemowych

| Przygotowame podiozy _}ak W pkt 5.1.

- Powierzchnie powmny byé 0CZYSZCZONC Z kurzu i brudu, i zagruntowane

Temperatura powzetrza przy wykonywanlu posadzek nle powmna byc nizsza niz 15°C i powinna '
by¢ zapewmona co na_]mmej nia kllka dm przed wykonywanlem robot W trakcre 1ch

wykonywama o1azZ W okresw wysychama kle]u



6.1.

Wykladziny PCW i kieje nalezy dostarczyé do pomieszezefi, w ktérych beda ukladane co
najmniej na 24 godziny przed ukladaniem.
Wykladzina arkuszowa powinna byé na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rufonuy,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszezenia i luzno utozona na podkladzie tak,
aby arkusze tworzyly zaklady szerokosci 23 cm.
Arkusze wykladziny z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.
Arkusze z PCW nalezy przyklejaé cala powierzchnia do podioza.
Nie dopuszcza sig wystqpowani_a.na'powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegdw arkuszy PCW. |
Spoiny mig¢dzy arkuszami wykladziny powinny tworzy¢ linig prosta lub .zgodnac z zatwierdzonym
rysunkiem i zgrzewane za pomoca sznura spoiwa, _
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dlugodci spoiny w pomieszezeniu.
Posadzki z wykladzin PCW nalezy przy $cianach wykoficzyé .cokolami_' debowymi lub
jesionowymi. Cokoly powinny by¢ przymocowane na éalgj dhugoscei do fcian i dokladnie
dopasowane w narozach wkigstych i wypukdych. Styki cokolow ze $cianami nalezy uszczelnié

silikonem a $ciany pasem przemalowagé.

- W miejscach potaczen z innymi materiatami podiogowymi zamontowa¢ progi aluminiowe

Kontrola jakosci

Wymagana jako§¢ materialéw powmna byé potw1erdzona przez producenta przez zaswiadczenie 0

jakosci Iub znaklem kontroli jakosci zam1eszczonym na opakowamu lub mnym rownorzednym

R

dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw. ktérych wiasciwosei nie odpowiadaia,
- wvmagamom techmcznvm Nie nalezy stosowac rowmez materlaiow przetenmnowanych (po
okresie gwarancyjnym) . ' ' '
Nalezv przeprowadzic kontrole dotrzvmama warunkow ogolnvch kaonama Tobot (czeplnych
w11gotnosc1owych) Pomiaréw wﬁgotnosclowych podioza ‘dokona Wykonawca przy ‘udziale
- przedstawiciela inwestora. ' S
| Sprawd21c prawidlowosé wykonama podk%adu posadzkl dylata031
" Obmlar robét

Jednostkq obmlarowac robot Jest m Ilosc robot, okresla s1q na podstaw1e przedmlaru z 5

uwzglqdmemem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.



8.1,

Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Qdbi6r materialow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja przetargowa oraz

3.2,

sprawdzenie wiasciwosei technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytwérey, W
przypadku zastrzezen co do zgodnosei materiatu z zagwiadezeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjaie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialéw, ktérych wihadciwosei nie odpowiadaja

8.3,

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.4.

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

robdt.

QOdbiér powinien gbeimowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

- . sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa, ' h '

- _sprawdzeme praw1dlowosc1 wykonania stykéw materiatow posadzkowych badania prosto—

liniowosci nalezy wykonaé wzrokowo.

-~ sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokoléw i listew. podlogowych; badanie nalezy

10.

wykonaé przez oceng wzrokowa.

Podstawa platnosci -

Placi si¢ za ustalona ilosé m® powierzchni utozonych posadzek wg ceny ryczakowe], ktora

‘obejmuje przygotowame podloza dostarczenie materlaiow 1 sprzqtu oczyszczeme stanow1ska

. pracy

Przepisy zwigzane _ | o
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. -

" . PN-EN 197-1:2002 : Cemenf. Skiad, wymaganiaikryteria'zgodﬁpéci 'dotycz'atcé

cementdw powszechnego uzytku
P'N_;EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy
PN-62/B-10144  Podloza. ) RS
:'PN_-EN 649:2002 o Elastyczne pokryc1a podlogowe. Homogeniczne i heterogemczne :
o S pokrycza podlogowezpoh (chlorku wmyfu) S S




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej drewnianej w ZS nr 37.

1.2. Zakres stosowania SST

Szcezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obe_]mujq wszystkie czynnoéci umozllWlajqce i majace na

celu wykonanie montazu stolarki drzwmweJ drewnianej.
W sklad tych robét wchodzi:

B.03.01.00 Drzwi drewniane

B.03.02.00 Naprawa tynkow osciezy i malowanie

1.4, Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét Jjest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnoéé z rysunkami,

' instrukcjami producenta stolarki, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
. Whudowaé nalezy stolarke wg wykazu kompletnie wykonczons wraz z 6kuc_iami w kolorach

uzgodnionych z Inwestorem.

24 Slolarka drewmana p}vcmowa laklerowana wWE. mstrukcn Droducenta '
| D2, 1 I. Drzm Jednoskrzydiowe plycinowe |
- - skrzydlo z klejonki, wypehnone plyta widrowa otworowa; grub 4 cm
- pokszycie skrzydia p%yta HDF pokryta okleing CPL 0,7 mm
2. 1 2. Oscieznice drewniane wyposazone w trzy zawiasy czopowe, uszczelkq gumowq do

postawienia na gotowej posadzce w kolorze brazowym

2 2. Okucia budowlane

2 2 1. Okucia powinny odp0w1adac wymagamom norm panstwowych aw. przypadku braku .

taluch norm. — wymagamom okreslonym w §w1adectw1e ITB dopuszczajqcym do




stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala

ustanowiona norma,
2.2.2. Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi.

2.3 _Raczki wyokraglone bezpisczne

2.4. Kotwy rozprezne

2.5. Materialy uszczelniajaco-wypeiajace (pianka montazowa, silikon)

Pelny zakres materiatlowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki.

2.6. Sktadowanie elementdw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. '
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy ukiadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegloéci nie mmiejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
- podreczny sprzet typu ,.elektronarzedzia”
- Srodek transportu poziomego (samochéd skrzyniowy 5t)
- srodek transportu pionowego (wyciag)
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. zaakceptowanego przez. Inwestora i

zgodnego z wytycznyml montazu producenta stolarlq

4, Transport'
h Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki- powinna zawieraé wszystkie elementy
 przewidziane norma lub projektem indywidnalnym, Elementy do'transp_ortu nalezy zabezpie'czyé
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. ' )
- Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozm w mlarf,; m0z11w0501 przy uzycm palet
' lub jednostek kontenerowych. ' '
Elementy moga byé przewozone dbwolnymi 'érodkafni. trén_sportu' .z.-_a:akceptowanymi przez
Ihwestora, oraz.zabez.piecZOIle'przéd uszkodzeniami, przesunigciem lub u_t}*atq statecznosci.
" Sposdb skltadowania wg punktu 2.8 ' o |
3. Wykonanle robot _ | o
' Stolarka powmna byc dostarczona na budowq w stame fabrycznie wykonczonym
| .Oscwza przed montazem stolarkl powmnv odznaczac sn@ doldadm)émaC ksztaitu i wymlarow Na czas .
" .montazu osc1ezmc trzeba zdjaé skrzy_dla. Na czas wykonywania uszczel_nle_n i obrobek tynka;s_klch i-

blacharskich stolarka musi byé zabezpieczona folig i tasma malarska. Stolarka __wiima by¢ montowana




poprzez oscieznice do $cian i konstrukeji stalowych za pomoca kolkéw rozpreznych i kotew lub $rub

do metalu,

3.1. Osadzanie 1 uszczelnianie stolarki

Zamocowane okno (naswietle) nalezy uszezelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypelnienie szczeliny miedzy osciezem Ilub konstrukcja stalowa a oscieznicg
materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materialtow wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.(Przed osadzeniem konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ farba

antykorozyjng). Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknag.

5.1.1. Osadzanie stolarki okicnnej 9naswietli)
' Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Ofcieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy oscieznicq a murem wypenié materialem izolacyjnym dopuszezonym do
tego celu $wiadectwem ITB. ' |

5, 1 2. Osadzenie stolarki drzwiowe;j - ]akw pkt 5.1.1.

6. Kontrola jakosm

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienne; i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. |

:6.2. Ocena jakosci powinna obeimowaé:
-~  sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
- sprawdzenie zgodnbs’ci. _ e_le_nien_téw odtwarzanych z elementami doétarczonymi do
| odwzorowania, : | '
- sprawdzenie jakosci materialow z ki6rych zostala wykonana stolarka, _
- . sprawdzenic prawidtowosci wykonania z uwiglgdn_ieniem szczegbiéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
o sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszezelnienia. |

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar rob6t |
Iednostkq obmlarowq robdt jest .
Dla pozycp B.03. 01 001 B.03.02.00 — m2 (szt ) wbudowane} stolarki w §wietle oscieznic. -

8. Odblor robot _ _ o _
“Wszyatkle roboty Wyrmemone w B 03 00.00 podlegajq zasadom odbloru rob6t zamka;ay:ych
Odbiér obejmuje wszystk:e materialy po_dar_ze w.punkc_1e 2, .oraz. c_zynnos_cl wyszczegolm_o_ne W -

punkcie 5.




Odbidr robdt mozna podzielié na trzy czesci:

- przed wbhudowaniem — na zgodno$é z aprobata techniczna lud dokumentacjs indywidualna,

- w ramach robot ulegajacych czgéciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,
oscieznice, uszczelnienia),

- po wbudowaniy

9. Podstawa platno$ci
- Platnos¢ powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :

Wymagania ogdlne

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
BN-89/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone.
PN-EN 674;1999 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspolczynnika przenikania ciepla
”U”. Metoda oslonietej plyty grzc_ajnej.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 ~ Szklo ptaskie walcoware.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial. -

PN-EN 1522:2000 Okna, drzWi, zaluzje i zaslony. Kuloodporno$é. Wymagania i

o .kIasyfikacja. .
Albﬁm typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogél'nego B-2-1 (PR 5) &4.
Stolarka bhdowlana_. Poradnik_—infbt_‘_mator. BISPROL 2060. '




