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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. -~ Roboty w zakresie demontazu CPV 45111100-9 i roboty usuwania
gruzu CPV 45111220-6

- demontaz drabinek sportowych, osfon grzejnikowych

- rozebranie posadzki z deszczulek

- demontaz §lepych podidg i legaréw

- oczyszezenie przestrzeni podpodiogowej

- skucie odparzonych i zagrzybionych tynkow scian i sufitu

- oczyszezenie kanatow wentylacyinych

- wywoOz materialéw z rozbidrki na wysypisko na odl. do 25 km.

II. Montaz podiég CPV 45432100-5 i przygotowanie konstrukeji CPV 45262300-4

- przygotowanie podloza _

- izolacja przeciwwilgocioWa z folii polietylenowej

- izolacja cieplna z welny mineralnej ukladanej na sucho grub. 10 cm

- Slepa podtoga na legarach ulozonych krzyzowo 50% z odzysku

- przekladki gumowe pomiedzy legarami

- przekladka elastyczna z folii polipropylenowej pod posadzka

- katowniki obrzezy kanatu lub wykonanie dybli drewnianych mocowania parkietu

- posadzka z deszczulek k1.1 grub. 22 mm uktadanych w jodetke o wym. min.40x7 cm

Il Roboty tynkarskie CPV 454100004

- wykonanie tynkéw w odbitych miejscach
- wzupehienie tynkéw przy cokotach
- wykonanie tynkéw bruzd po demontazu rur co
- - przecieranie tynkéw pod roboty malarskie
- wykonanie tynkéw WTA '

IV.  Roboty malarskic CPV 45442100-8

- lugowanie farby olejnej ze $cian :
- malowanic lamperii do wys. 3,75 m na §cianach
- malowanie kanaléw wentylacyjnych i konstrukeji metalbwych urzadzen sportowych
- malowanie scian i sufitéw farba emulsyjnq akrylowa — w kolorze pastelowym
- zabezpieczenie podlég folig oraz mycie stolarki po robotach o
- - montaz drabinek sportowych 3,00 x 1, 80m R oo do o - 11 szt
- montaz. ostony grzejnikowej : S
- lakierowanie drewnianych oston grze_]mkowych
- zabezpmcz nic mle]sca wykonywama robot




I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi si¢ do wspolnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktore zostang wykonane w ramach remontu sali
gimnastycznej w Zespole Szkol Spozywezo-Gastronomicznych w Warszawie przy ul.
Komorska 17/23.

Zgodnie z przedmiarem sg to nastepujace roboty:

- naprawa tynkéw, malowanie, wymiana
podlogi z parkietn na legarach o pow. = 273,76 m*

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokument6éw przetargowych przy wyborze Wykoﬁawcéw rob6t w
trybie zgodnym z Ustawa o zaméwieniach publicznych w zakresie robot opisanym w pkt 1.1..

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w pow1agan1u ze specyfikacjami
szczegolowyml (SST) na nizej wymienione roboty:

1. Roboty rozblorkowe -
1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu
- 1.2. 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania grozu
2. 45432100-5 - Podtoga drewniana z posadzka z deszczulek
3.  45410000-4 - Naprawa tynkow
4, 45442100-8 - Roboty malarskie

F

~ 1.4 Wymagania og(’)lne dotyezace robét

_ Wykonawca robét jest odpovvledzmlny za Jakosc ich wykonama oraz za ich zgodnos¢.
~ ze specyfikacjami technicznymi, obovmagm aeymi normam1 1 zalecen1am1 Inwestora L

1.4.1, Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystk1m1 wymaganyml
* uzgodnieniami prawnynn i admlmstracyjnyml . :

- 1 4.2, Dokumentaqa propktowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — nlezqune do Wykonama zgodme Z umowa,
- rysunkl 1 przedmiary zalqczone do dokumentow przetargowych

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokum_entaqm spegyﬁkacjam teqhmcznymi .




Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czedé Zaméwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawey tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczes w dokumentach zaméwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosé docelowe, od ktérych dopuszezalne
sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia migjsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonficzenia i odbioru koficowego robét. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpicczony przed dostepem o0s6b trzecich.

Koszt zabezpieczenia migjsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawece tj. wliczony w cene kontraktowa,

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac _

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac W czasie prowadzema robot wszelkie
przepisy dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie rozbi6zki i rob6t podstawowych
oraz w bezposredniej odleglosci od nich,

- unikaé uszkodzen lub uciazliwoscei dla oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikaj qcych z
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dzialania, :

- - unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalacji wodnych oraz powietrza, -

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstama pozaru.

- 1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

_ Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
- utrzymywac sprawny sprzet przemwpozarowy, wymaga.ny przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac. '
Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dmalama
Wykonawcy 0dp0w1edz1alnosc p0n051 Wykonawca ' - :

1.4.7. _:O_c:hrona wlasnosci publicznej i prywatnej

 Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
~prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
- przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspotpracowal dostarcza}qc mezqunej pomocy
- potrzebnej przy dokonywaniu napraw. '

"~ Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dZIalama
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzemu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Za.maw1a] acego. o '




1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dia zdrowia oraz
nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa ponoszone
przez Wykonawce (uwzglgdnione w cenie kontraktowe;).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawea jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
nickorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé musi
gwarantowaé dobre jakodciowo prowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonym1 w SST 1
‘wskazaniach Zamawiajgcego w terminie okreslonym umowa. :

Sprzet bedacy whasno$cia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
ufrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw pot\merdza_] acych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
- Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
- warunkéw zamdwienia, zostana przez Zamawiajacego zdyskwahﬁkowane i nie dopuszczone
do robot :

1.6. Transport -

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie ta.klch srodkéw transportu ktére
nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ Wykonywanych robdt i w&ascwvosm przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportowych musi byc dostosowana do rodzaju i 1lo:§01 robot
wymagajqcych transportu i zapcwmc przeprowadzeme robot zgodmc z zasadarm sztukl
budowlaneJ - : :

- 1.7. Wykoh_aniérobét

. 1_-7;1._ Ogél_ne'zasa(.ly wykbnania l.'Ob-ﬁt._ i



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zam6wieniem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z wymaganiami
Zamawiajacego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne sprawdzenie ilosci robot. Nastepstwa
bi¢du zostana, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegolowe zasady wykonania robét
Szczegolowe zasady zostang okreslone w SST.
1.8. Dekumenty budowy

- protokdt wprowadzenia na budowe

- protokét odbioru robét

- protokoly z narad i ustalenrt

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt zgodnie ze SST, w jedhostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbior robot
1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustaled umownych, roboty moga podlegaé nastgpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamamajqcego przy udziale Wykonawcy

- odbior robdt zanikaj qcych i ulegaJ qcych zakrycm a

- odbidr koncowy
- odbidr pogwarancyjny

- 1.10.2. Odbiér_rob(’)t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych za.kryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i

| jakosei wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegnq zakrycm Dokonuge

go Zamawiaj acy w opa_rmu 0 pormary i badama techmczne
1 10.3. Odblor czg,sclowy

Odblér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci rob6t. Odbioru
czegscwwego dokonuje sig¢ wg zasad okreslanych jak przy odblorze koncowym

1 10 4. Odhmr koncowy robot

OdblOl‘ koncowy polega na ﬁnalneJ ocenxe rzeczymstego wykonama robot W odnlcsmmu- _
do ilosci, jakosci oraz wartosci. '

Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowosc¢ do odb10ru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcq, pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.




Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcey.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg przetargows i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupelniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, lub nie zakonczenia petnego
zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1105 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem
wad i usterek stwierdzonych przy w okresic gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej oblektu yA uwzglqdmemem zasad OdblOI"ll
ostatecznego.

1.11. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, pomnozona przez faktycznie
wykonang ilo$¢ robot /potwierdzong przez inwestora w ksiazce obmiarw/ do wartosci
kontraktu ustalong migdzy Wykonawcm Zamawiajacym.

'1.12.  Przepisy zwigzane

- warunki przetargu
- - dane przetargowe




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robét rozbiérkowych pedlog, drabinek, skucie tynkow oraz wywéz
gruzu na wysypisko.

1.2. Zakres stosowamnia SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozllw1ajqce
“i majace na celu wykonanie rozbi6rek wystepujacych w oblekc:le

- W zakres tych robdt wchodza:

B.01.01.00. - Demontaz drabinek $ciennych, osfon grze_]mkowych i ostony potki
B.01.02.00. - Rozbidrka parkietu

B.01.03.00. - Rozbiodrka konstrukcji podiogi d:rewmanej

B.01.03.01. - Usunigcie zasypek podiogi
B.01.04.00. - Skucie odparzonych i zagrzybionych tynkéw
B.01.05.00. - Wywoz materialow rozblorkowych na Wysyplsko

1.4. Okreslema nodstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z 0b0w1qzujqcym1 odpow1edn1m1 normamii -
wytycznymi. : .

1.5. Ogdine wymagania dotyezace robdt

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnoé¢ z dokumentacja
projektowsa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1.Dla robot wyg B.OL. 01 00 do B. 01 03. 00 matena{v me wvst:mu]a

3 Sprzgt R o _ . _
3.1, Do rozbibrek moze by¢ uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu .elektronarzedzia .
4. Transport
' Transport matéfiaiéw b4 rozbiérk'i s’rodkami transportu.

Przewozony 1adunek zabezpleczyc przed spadamem i przesuwamem

' 5 Wykoname robot

5.1. Roboty przvgotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzié i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP, _
- zdemontowad / mogdce wystapic / istniejace uzbrojenie tech_ni‘_:zr_le. o



5.2. Roboty rozbigrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- 0gOlnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbiérka stolarki drewnianej

Elementy drewniane o ile zostana zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku

zdemontowaé,, oczyscié, i skladowaé — pozostale usunaé.

5.2.2. Wywoz materialdéw demontazowvch

Materialy rozbidrkowe nalezy niezwlocznie wywozi€ z obiektu w miare postepu robét

demontazowych.

Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robot rozbiGrkowych pod'ano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robdt

Jednostkami obmiarowymi sa: _
B.01.01.00., B.01.02.00. i B.01.05.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wyw6z — [m’]

Odbiér robét .
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie pod']egaja‘ zasadom odbioru robdt zanikajacych. -

Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi_w punkcie 5 i odebrane przez

. Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7., w ramach przedmiaru — ryczattem.

10. Uwagi sZcze_gélowe '_ |

©10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor. -

10.2. IIo.é_ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY PODLOGOWE
- POSADZKI Z DESZCZULEK

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6lowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
Wykonania i odbioru robét przy wymianie podlogi z deszezulek w sali gimnastycznej
w Zespole Szkél Spozywezo- Gastronomlcznych przy ul. Komorskiej 17/23 w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetveh SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiaj ace

i majace na celu wymiana podtogi na polowie sali gimnastycznej w obiekcie.

W zakres tych robo6t wehodza: -

B 02.01.00. - Roboty podiogowe _ : :
Powierzchnia robét ' ' 273,76 m*

B.02.02.00. - Roboty stolarskie

' Wykonanie oston grzejnikowych drewnianych na konstrukcp stalowej 25 56 m

Montaz drabinek ' 11 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

2

‘Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obow1aguJ qcyml odpow1edn1m1
normami i wytycznymi. .

- 1.5, OEolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowlelealny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnosc z
' dokumentaqac proj ektowac S8T 1 polecemarm Inwestora : -

2. Materlaly

2.1. Dla robét podlogowvch wg B.02.01.00.

- Legary ulozone krzyzowo na shupkach ceglanych
- Izolac;a przec1ww11goc10wa z folii PCV grub. min. 1 .2 mm na calosa pow1erzchm oraz
| " obwodowo izolacja termiczna z welny mmeralnej grub 10.cm /5 0% pow/ |
Pod{ozem b@dzm slepa podloga grub 25 mm przykryta elastyczna przeklaqu
pohuretanowq _ : .
Punktowo elastyczna podloga deszczuﬂq deowe kl Igrub 22mmo min. Wymlarach - |




min.400x70 mm

2.2. Dla robét stolarskich we 01.01.02.

3.

Listwy drewniane grub. 3 cm i szer. 13 cm o odstepie 5 cm - dla oston grzejnikéw.

Sprzet

3.1. Do robot moze by¢ uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ..elektronarzedzia™ .

4.

Transport

Transport materialéw z rozbidrki ogélnymi §rodkami transportu.
Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie robot

. Roboty przyveotowawcze

5.2.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

— teren wygrodzié i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

— - zdemontowa¢ / mogace wystapic / istniejace uzbrojenie techniczne.
Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- 0gOlnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r

Nr 26 poz.3

5.2.1. Rozbiorka podtog, oston i drabinek

- Elementy wyku¢ i sktadowa¢ poza budynkiem Przy robotach demontazowych
drabinek przysciennych nalezy oznaczy¢ miejsce demontazu celem prawidiowego
montazu po robotach tynkarskich i malarskich.

Po uzgodnieniu z inwestorem, materiaty z rozbiorki slepej podlogl i legarow nadajace su;

- do wbudowama nalezy wykorzystac

5.2.2. Wywoz materiatéw demontaZowvch

' Materla{y rozblorkowe nalezy mezwioczme Wywozw z obiektu w miarg poste;pu robdt

: demontazowych

5.3, Wykoname podlég

o _' Podiogl wykonac na legarach ulozonych krzyzowo 0 rozstaw1e co 60 cm na shlpkach

- ceglanych Pomiedzy slepa podloga i i deszczuikarm nalezy Wykonac elastycznac

| przeklaqu pohuretanowq '

Deszczutki mocowane na gwozdzw Olej owane olejem ekologlcznym antyposhzgowym.

 Przy wyk_onywamu podlogl nalezy wykonac__wentyl_aq@ przest_rzem podpodiongej_.



5.4, Wykonanie oston grzejnikowych
Ostony muszg mie¢ mozliwo$¢ zdejmowania, Wszelkie krawedzie ostony drewnianej
muszg mie¢ wyokraglenia. Koncepcja wykonania musi uwzyskaé zgode inwestora i

uzytkownika.

Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét posadzkarskich i stolarskich podano w punktach 5.1. do 5.4.
Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

02.01.00. 1 02.02.00 - Roboty posadzkowe, boazerie i ostony grzejnikow — | mz]

Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawa platno$ci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, zgodnie z obmiarem.

10. Przepisy Zwijzane

PN-64/B — 95002 - Ped}ogl z tarcicy iglastej. Wymagama techniczne.
PN-76/B 110142 - Posadzki deszczuikowe Wymagama i badama przy odbiorze
PN-62/B-10144 - Podioza :



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

03.00.00 TYNKI1
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych oraz sufitéw podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czyrmoscl umozliwiajace

i majace na celu Wykoname tynkow wewnetrznych .

— 03.01.00 Tynki cementowo-wapienne

- 03.01.01 Gruntdwanie 1 gladzie gipsowe -

— 03.02.00 Skasowanie zacickéw 1 zatynkowanie ._bruzd po instalacjach co
i elektrycznych |

— 03.02.01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych

— 03.03.00 Tynki WTA

1.4. Okreglenia podstawowe _
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.

- 1.5. Ogblne mag_ania dotyczace robot.

" Wykonawca robét jeét odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.
" 2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

- Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodg
z rzeki lub jeziora. . _ _ o
Nledozwolone jest uzyc1e wod. sciekowych, kanahzacyjnych baglennych oraz Wod .

: '_ zaw1erajqcych thuszcze orgamczne oIeJe 1 mui

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)



2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe,
a w szczegoblnoscei:

— ni¢ zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
222 Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — drednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie

przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

o Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

¢ Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane
mechapicznie. o |

o Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby mog{d byé wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzedzny lub kopalniany.

e Do zapraw cemenfowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze témpératura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C. o

° Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub

- gaszone W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre
powinno tworzyé jednolitg, i jednbbarwnq rhasq, bez grudek niegaszonego wapna
.'i zanieczysic_chl obeych. | Skiad oqutoéciowy' - Zapraw 'n_aleZy- dobierad
doswiadczalnie, w zaleznosci od wyimaganéj'marki zapraWy oraz rodzaju cementu

i wapna.

2.4 Tynki WTA wg. instrukcji producenta -

3. Sprzet e ST
N Robofy mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu spriéfu. _ '

4 ‘Transport



Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podezas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robdt

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy odbi¢ odparzone i zniszczone tynki $cian.

Naprawi¢ szczeliny konstrukcyjne. Obrobi¢ elementy wentylacji podpodtogowe;.

5.2, Ogélne zasady wykonywania tynkdw

a)

b)

Przed przystgpieniem do wykonywania robé6t tynkowych powinny byé zakofczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zZamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw

murdw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

‘Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze

w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
~odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie

wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtozy
531 Spoiny w murach ceglanych.

W dcianach przewidzianych do tynkowama nie nalezy Wypelmac zaprawg sp01n
‘przy zewngtrznych licach na glqbokosm 5-10 mm.

: Bezposredmo przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscié z kurzu szezotkami

oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thistych. Plamy z substancji tlrustycf__i__ mozna

usunaé przez zm'jrci_e 10% roztworem szarego mydla lub przez Wypalenie lampg

' _. benzynowq

_ Nadnuem1e suchac pomerzchmq podloza nalezy zwﬂzyc wodq

: 5. 4 Wykonmama tynkow trqwa.rstwowych _
. 5 4.1. Tynk 6] Warstwowy powmlen by¢ wykonany Z obrzutk1 narzutu i gladz1 Narzut

" tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac ‘wedlug pasow i llst_ew klerunkowych.




5.4.2.Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢é mocno dociskana
do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz

w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.5. Wykonywanie suchvch tynkéw

Montaz nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z Instrukcja producenta.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wykladzin
¢ sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materialow,

¢ sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakoéci

7.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej

marke i konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

8. Obmiar robot |
Jednostka obmiarows robét jest m> Ilosé robét okresla sie na podstawie przedmiaru

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora 1 sprawdzonych w naturze.
9. Odbi(’)r robot
© 9.1. Odbidr podioza _ _
Odbior podloza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio prz_gd przystapieniem do robot
" tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dhiz's.ZYm cz_asi_e od jego wykonania, nalezy

podioze oczyscic 1 zmy¢ woda.

9.2. Odbi6r tynkéw .



9.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacija techniczna.
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszezyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej diugodci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nic wigksze niz 2 mm na 1 m i ogblem nie wiccej niz. 4mm
W pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na
cale] powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- — wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
. roztwor6w soli przenikajacych z podloza, pilsni itp.,
— trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, ‘odparzenia i pecherze

~ wskutek niedostatecznej przyczepnosei tynku do podioza.

10. Podstawa platno$ci

01.03.02. Tynki wewnetrzne.
Placi si¢ za wykonana ilo$é rn2 powierzehni Sciany wg ceny. jednostko_we_j, ktdra

-obejmuje: | o | |
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztbwaﬁ
~ umocowanie i zdjecie hstew tynkarsklch

— osiatkowanie bruzd, |

— obsadzenie kratek Wentylacy]nych iinnych drobnych elementow

— reperacje tynkow po dziurach i hakach, | '

— oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow.

11 Przeplsy zwnazane _ Lo B
| PN 85/B 04500 TR ~ Zaprawy budowlane Badama cech flzycznych_ -
S i Wytrzymaloscmwych ' B



PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

05.00.00 ROBOTY MALARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich. |

1.2. Zakres stosowania SST,
SzezegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoscei umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nastepujacych robot malarskich zgodnych z pozycjami przedrmaru
05.01.00 Malowanie konstrukcji metalowych,
05.01.01 Lakicrowanie oston grzejnikéw,
05.02.00 Maiowanie tynkéw,
05.02.01 Lugowanie farby olejnej z tynkow,
05.03.00 Malowanie linii boiskowych
| 05.03.01 Zabezpieczenie podtég folig i plytami piléniowyfni
05.04.00 Rusztowania ramowe warszawskie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyezgce robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonama oraz. za zgodnosé
z dokumentac_]q pI'Q]ektOWE}:, SST i poleceniami Inzymera ' '
2. Materialy

2. 1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatnq do picia. NIedozwolone jest uzycie

- wod scickowych, kanahzacy_]nych baglennych oraz wod zawxerajqcych t%uszcze orgamczne

_ oleje i mu}

" 2.2, Mleko wapienne

Mleko wﬁpi_efme' powinno  mieé postaé cieczy o .'gfgstoéci smietany, uzyskan_ej przez'
. rozeieficzenie 1 czgdel clasta wapiehnego z3 'cz_géciam_i wody, tworzaca je_dn'o.lita_t mas¢ bez

grudek i zanieczyszczen.



2.3. Spoiwa bezwodne

2.4.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego
i odpowiadajaca wymaganioin normy panistwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéltej do bru-
natnej, bgdacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlagciwosciach technicznych zblizonych
do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy pafistwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do  stosowania

w budownictwie.

Rozcienczalniki

W zaleznoscei od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode — do farb wapiennych,

— terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejuych,

— inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszezegolnych rodzajow farb pqwirmy

2.5,

- odpowiada¢ normom pafnstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem

0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

25.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom- norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budowmctw1e |
2. 5 2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie _
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: akryly, Iateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB. ' | |
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
~ wydajnosé - 6-10 m¥dm’, |
.— max. czas schnigeia —~24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przemwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
—  wydajnos¢ — 15-16 m*/dm®,
'~ max. czas schnigcia~8 h _ _
. Kit szpachlowy chiorokauczukowy ogdlnego stosowania — bialy
— do wygladzania podk%adu pod powloki chlorokauczukowe |
' Rozcwnczalmk chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego

~ stosowania — bialy do rozoicficzania wyrobow ch!orokauczukowych

254, Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna



~  wydajno$é — 6-10 m*/dm’,
— max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladnikowa wg PN-C-81911/97
wydajno$é — 4,5-5 m*/dm®
~ czas schnigcia— 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biala
—  wydajno$é — 5-6 m¥dm®,
—. max. czas schnigcia—-24 h
Emaiia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnosé — 6-8 m*/dm’
— czas schniecia—-24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnosé — 1,2-1,5 m*/dm®
- ¢zas schniecia— 12 k-
2.5.5. Farby 'olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN—C—SIQOI:ZOUZ
wydajnosé — 6-8 m*/dm’ ' |
— czas schnigcila—12h
Farby olejne i fialowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN_—C-81901_/2002
wydajnosé — 6-10 m¥dm’ |
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
— lepko$¢ umowna: min, 60
T gestosé: max. 1,6 g/em’
- — zawartos$é substancji lotnych w% masy max. 45%
- 10Ztarcie plgmentow max. 90 m
— czas schnigcia powloki W temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej p0w1etrza 65% do
osiagniecia 3 stopnia wyschniecia — max. 2 godz. '
' Wymagania dla powlok: - | :
— wyglad zewngtrzny - gladka;_ matowa, bez pomarszezen i zaciekow,
— grubodé — 100-120 um o o
— przyczepnos$é do podloza — 1 stopien,
o elastycznos¢ — zgigta powloka na sworzniu o sredmcy 3 mm nie wykazuje quch
| Iub odstawama od podloza, _
_ twardosé wzgl@dna -min. 0, 1

- —'_ odpornoéc na uderzema masa 0,5 kg spadaJaLca z wysokosm 1 0 m nie powmna po—



wodowac¢ uszkodzenia powloki
~ odporno$¢ na dzialanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystgpowaé specherzenie powloki. |
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.6. Srodki gruntuiace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzbhni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chlonnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farb¢ emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej

przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosei

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3--5%.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli Jub aparatow natryskowych.

Transport

__Fai‘by pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po

zakoficzeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez

3 dni nie moze spa$é ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych pow1erzchn1 cieplym

powietrzem od przewodow wentyiacyjnych i urzadzen ogrzewczych
Gruntowanic i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po: |

- ‘ca&kowitym ukoficzeniu robdt instalacyjnych (z wyj'actkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

~ catkowitym ukonczemu robot elektrycznych

- caikowﬂ:ym utozeniu posadzek



~ usunigeiu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byé
oczyszezone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odthiszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchi. |

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozeieficzong woda w stosunku
1:3-5. |

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznynﬁ powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbax_ni chiorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podkiadowe.
| 5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ grumtoszpachléwka
epoksydowa. ' |

5.3. vaonvwania powtok malarskich

© 5.3.1. Powloki waplenne powumy réwnomiernie pokrywac podioze, bez przesw1f:6w plam
| 10dprysk0w '
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw
| myjacych i dezynfekujacych. ' |
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
~ Powierzchnia powlok bez vszkodzen, smug, plam:sladow pe;dzla
5.3.3. Powloki z farb i Iaklerow olejnych i syntetycznych powinny mieé barwq jednolita zgodna
‘Z& wzorcem, bez smug, zac1ekow, uszkodzeri, zmarszezen, ‘pecherzy, plam i zmiany
odcienia. . _ ' |
B 'Pow%okl powmny mieé _]ednohty polysk
Przy malowanin WIelowa.rstwowym na]ezy na poszczegolne warstwy stosowac farby '

W roznych odc1en1ach

- 6. Kontrola jakosci



6.1. Powierzchnia do malowania,

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

—  sprawdzenie wsiakliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni

- powinna nastapié nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich wykonania:
~  dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dlapozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach. _

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnegtrznego,

- éprawdzenie Zgodnosci barwy ze wzorcem,

-~ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie eIastycznos'ci i twﬁrdoéci oraz przyczepnosei zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

' prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane

powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtoraie.

Obmiar robot |

Jednostka obmzarowa( rob6t jest ‘m’ powzerzchm zamalowane] WIAZ Z. przygotowamem do

* malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Tub drabin

8.

malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ho$¢ robot okreéla sie h_a podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

“Roboty podlegaja warunkom odbloru wedlug zasad podanych pomze_]

8 1. Odbidr Dodh)za :




8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé¢ naprawione
przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robdt tynkowych lub
odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pki. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania,

nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powloki,
widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowang
do powlok o dobrej jako$ci wykonania,

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci poW%oki na wycieranie polegajace na”lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni. migkka, welniang fub bawelniana szmatka kontrastowego

koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornoéci powloki na zarysowanie.

8.24, Sprawdzeme przyczepnosei powlokl do podloza polegajqce na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podloza

8.2.5. Sprawdzenie odpornodci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioré6w materiatow i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dz_iénnika

budowy.

9. _Po_dstawa. platnosci

Placi si¢ za ustalong flo$é m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
g o “towaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan

lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska praby. Ilodé robdt okresla sie na

podstawie ksiazki obmiaru po sprawdzeniu w naturze i zaaprobowaniu przez Inwestora.

10 Przeplsy zwugzane _
PN-EN 1008.2004 Woda zarobowa do betonu Specyflkac_]a I poblerame probek.
" PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe Tynki zwykle Wymagama i badama przy odblorze
| PN—62/C—81502 ' -Szpachlowkl ikity szpachlowe Metody badan. s
 PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane.



PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81811:1997

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne 1 alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyine stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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1 CZESC OGOLNA

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej /ST/ sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt wymiany
wewnetrznych instalacji elekirycznych w pomieszczeniach sali gimnastycznej i zaplecza w

Zespole Szkét Spozywezo - Gastronomicznych i Licealnych w Warszawie przy ul. Komorskiej 17/23

1.2 Zakres stosowania ST '
Specyfikacja Techniczna /ST/ stanowi integraing czes¢ SIWZ. Jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkgie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot zwigzanych z demantazem istnigjacych
instalacji elektrycznych oraz montazem nowo projektowanych instalacji elektrycznych zawartych w Projekcie Wykonawczym.



Zakres robot demontazowych:

demontaz fgcznikow instalacyjnych niguszezinionych podtynkowych
demontaz tgcznikdw instalacyjnych uszezelnionych podtynkowych
demontaz opraw oSwietleniowych $wietlowkowych przykrecanych
demontazZ tablic bezpiecznikowych

demontaZ metalowych oston

Zakres rob6t montazowych:

Tablice

przygotowanie podioZza pod montaz rozdzielnicy

montaz rozdzielnic wngkowych RWsg z podigczeniem przewodéw

WLZ 3 - faz,

wykonanie nowego zasilania od pietrowej tablicy Tp. do rozdzielnicy RWsg polegajacego na: ufozenie przewodu
YDY 5x6 mm2 pt, zaprasowanie koricowek, podiaczenie przewodow pod zaciski, zatynkowanie bruzd i migjsc po przebiciach,
wykonanie badar i pomiaréw kompletnego 3 - fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

wykonanie pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej rozdzielnicy.

Instalacje elektryczne _

przygotowanie podioza pod mocowanie opraw o$wietleniowych przykrecanych

montaz opraw o$wietieniowych swietiowkowych z kloszem przykrecanych

montaz opraw o$wietleniowych $wietiéwkowych z rastrem aluminiowym przykrecanych
montaz opraw o$wietieniowych Swietlowkowych o$wietienia ewakuacyjnego

montaz cpraw zarowych przykrecanych

przygotowanie podioza pod montaz tacznikow oéwietlenia i gniazd wtyczkowych podtynkowych
montaz puszek koficowych §r 60 mm p.t.

montaz puszek odgateznych sr 80 mm p.t.

montaz wylacznikow p.t. pojedynczych bialych P20

montaz przetacznikow $wiecznikowych p.t. biatych P20

montaz przyciskéw p.t. bialych 1P20

montaz gniazd wiyczkowych p.t. ze stykiem ochronnym 16A/ 250V P20

montaZ gniazd wtyczkowych p.t. podwojnych ze stykiem ochronnym 16A/ 250V IP20
przebijanie otwordw w $cianach dia prowadzonych przewodow

uktadanie przewodow kabelkowych w bruzdach wraz z podigczeniem pod zaciski

montaz dzwonkéw duzej mocy 230V / 50Hz 11W sygnalizacji pauzowej

montaz listew i kanalow instalacyjnych LN Kl z PCW

zatynkowanie bruzd

wykonanie badar i pomiarow instalacji elektrycznej polegajacych na:

sprawdzeniu i pomiarach rezystancii izolacji instalacji elekirycznych obwodow 1-fazowych
sprawdzeniu | pomiarach rezystancii izolacji instalacji elekirycznych obwodéw 3 - fazowych
wykenania prob zadziatania wylgcznikow roznicowopradowych

pomiarach impedancii petli zwarciowej

pomiarach nateZzenia o$wietlenia w pomieszczeniach

Roboty budowlane - poinstalacyjne
zatynkowanie bruzd z przewodami instalacji elektrycznych

1.4 Prace towarzyszagce i roboty tymczasowe.

Podczas wykonania robét elekirycznych wystapia nastepujace roboty towarzyszace i tymczasowe:
--  Zapoznanie sig z dokumentacig techniczna,
- Pobranie z magazynu lub sktadu przyobiektowego narzedzi | materiatéw, zatadowanie na srodek transportowy.
- Przemieszczenie oraz rozladowanie na stanowisku roboczym.
- Dokonanie ogélnej kontroli stanu jako$ci materiatow.
- Przemieszczenie sprzgtu i materialow w obrebie strefy montazowe.
- Przemieszczenie narzedzi z miejsca ich pobrania do miejsca uzytkowania.
- Obsfuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej.
- Usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce prac remontowych,
- Zwrot do magazynu niezuzytych i rozbiérkowych materiafow.
- Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét.
- Konserwacjg oraz zdanie narzedzi i sprzetu do magazynu.
- Utrzymanie porzadku w migjscu pracy.



- Przejscie na nastepne stanowisko pracy.
- Posegregowanie i przygotowanie materiaiéw z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie Inwesforowi materiatow

nadajacych sie do wykorzystania.
1.5 Okre$lenia podstawowe.

Hekro¢ w specyfikacji technicznej wykanania i odbioru robdt jest mowa o:
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a.  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b.  budowle stanowiaca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c.  obiekt malej architektury.
Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest rwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocs przegréd budowlanych oraz pesiada fundamenty i dach.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreglonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiekfu budowlanego.

Robotach bucdowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budows, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
tub rozbidree obiekfu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcego biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez fo rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiszane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwost uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzer, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zafaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazy.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie | prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - naleZy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obie.ktc')w metoda mentazu ~ takZze dziennik montazu,

Dokumentacji powykonawczej ~ nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokenanymi
w toku wykonywania robt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie techniczne] - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie. :

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosdi, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obigkcie budowlanym, wprowadzony do
obrofu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowiacym infegraing

calosé uzytkowa, :

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlagciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy wizgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzer | okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu, ponoszaca ustawows odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty budowlane,

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, sfuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podiegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumis¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawey lub inne laboratorium
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badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych
Z ocena jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robat.

Materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiafy naturalne i wytwarzane jak rowniez réZne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjs, projekfows i specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych.

Przedmiarze robét - nale?y przez to rozumiet zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i specyfikacjach technicznych.

ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Instalacja elektryczna - zespdt wspdlpracujacych ze sobg elementow elekfrycznych o skoordynowanych paramefrach
technicznych, przeznaczony do okreslonych celéw,

Obwod instalacji elektrycznej — zespdl elementéw instalacji elektrycznegj odpowiednio polaczonych ze soba przewodami
elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze Zrodlem energii oraz chronionych przed przewgzeniami wspdinym
zabezpieczeniem. Cbwod instalac] elekirycznej skiada sie z przewodéw mogacych byé pod napigciem, przewoddw
ochronnych i zwigzanych z nimi urzadzeniami rozdzielczymi sterowniczymi wraz z wyposaZeniem dodatkowym.

Obwéd instalacji odbiorczej (obwéd odbiorczy - instalacja odbiorcza) ~ obwad, do ktérego sa przylaczone bezposrednio
odbioriki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Instalacja odbiorcza ma zapewni¢ mozliwoét zasilania wszelkiego
rodzaju odbiornikéw elekirycznych w sposdh dogodny i bezpieczny.

Oswistlenie awaryjne — oSwietlenie elektryczne, samoczynnie wigczajgce sie w przypadku wystapienia przerwy w zasilaniu
podstawowym, majacy na celu zapewnienie dostatecznej widocznosci w pomieszezeniach (oéwieflenie bezpieczenstwa) oraz
umozliwienie ewenfualnej ewakuacji ludzi z budynku (o$wietlenie ewakuacyjne); oswietlenie awaryjne jest zasilane
z awaryjnych Zrodet zasilania poprzez niezalezne obwody oswietleniowe lub czes¢ ohwoddw oéwietlenia podstawowego.

Rozdzielnica gltéwna budynku — zespdt odpowiednio dobranej i polgczonej aparatury rozdzielezej, zabezpieczajgce),
taozeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych, sluzacy do zasilania i zabezpieczenia
wewnetrznych linii zasilajacych oraz obwoddw administracyjnych.

Tablica piefrowa ~ blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednia aparature rozdzielcza, zabezpieczeniowa, laczeniows,
pomiarowo-kontrolng, stuzacy do zasilania obwoddw budynku.

Ziacze ~ element laczacy instalacje budynku z przytaczem. Zawiera giéwne zabezpieczenie instalacji budynku. Ze ztacza
energia elektryczna jest dostarczana do rozdzielnicy giownej a z niej do instalacji wewnetrznej budynku.

Instalacja komputerowa — kompletna sie¢ przewoddw i urzadzen elektrycznych, stuZgcych bezawaryjnemu zasilaniu
komputerow i rozprowadzeniu cyfrowego.

Instalacja telefoniczna — kompletna sie¢ przewodow i urzadzen elektrycznych, sluzacych rozprowadzeni sygnalu
telefonicznego.

Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym lub kilka kabii jedno lub
wielozylowych polaczonych réwnolegle, facznie z osprzgtem, utoZzone na wspolne] frasie i laczace zaciski tych samych dwoch
urzadzen elekirycznych jedno- lub wielofazowych.



Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym ulozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana
Osprzet linii kablowych ~ zbiér elementow przeznaczonych do laczenia, rozgateziania lub zakoficzenia kabli.

Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem
fuku elekirycznego .

Przykrycie - folia ufozona nad kablem w celu ostrzezenia a przez to ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem z gory.
Przegroda - ostona ulozona wzdluz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od innych urzadzen.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej , w ktorym jakakolwiek czes¢ rzufu poziomego finii kablowej przecina lub
pokrywa jakakolwiek cze$é rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzagdzenia podziemnego.

Zblizenie - takie migjsce na frasie linii kablowej, w ktorym odlegloé¢ migdzy finia kablowa, urzadzeniem podziemnym |ub
droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglosé dopuszezalna dia danych warunkow uktadania bez stosowania przegrad
lub oston zabezpieczajacych i w kidrych nie wystepuje skrzyzowanie .

Przepust kablowy — konstrukeja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem fuku elekirycznego.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robdt.

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

przedmiarem robot, specyfikacjg techniczna wykonania | odbioru robot i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi,
rysunkami , specyfikacie techniczna wykonania i odbioru robdt i dzienniczek budowy

1.6.2 Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robét. '

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym 2z nich
sq obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegolnych dokumentow obowigzuie kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,Ogdinych warunkach umowy”. :

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszezen w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspekiora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentuainych rozbieznosci podane na rysunku wielkogei liczbowe wymiardw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot bedg uwazane za

- wartoéci docelowe, od kiorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okredlonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow

i elementow budowli musza byG jednorodne | wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii,

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacig
techniczng wykonania i odbioru robét i majg wplyw na niezadowalajacq jakosé elementu budowl, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane | wykonane ponownie na koszt wykonawcy. '



1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
sygnaly | znaki ostrzegawcze, dozorcdw | wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznodci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene umowna,

1.6.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét budowianych wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie
sig¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdl terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dia osob lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych
.W nastepstwie jego sposobu dziatania,

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa,

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpoZarowsj i bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy

wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy fatwopaine beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oscb

frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezulta realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.6.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot budowlanych.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania
robdt budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspekiora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

1.6.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujacych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy miedzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagarn dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U, 2002 nr
191 poz. 1596} z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1850).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 styeznia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.
U. 2004 nr 16 poz. 156).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy.i Polityki Spolecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
ihigieny pracy przy produkeji | magazynowaniu gazéw, napeinianiu zbiornikow gazami oraz uzywaniu i
magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu post@powama

' w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 . w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkow przy
pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkéw przy
pracy (Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z poZniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych { Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoleczne] z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyZszych
dopuszczalnych steZen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy {Dz. U. 2002 nr 217
poz. 1833).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych {Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313} z poznigjszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr
82 poz. 930).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1989 nr 80 poz. 912},

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Pelityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez oscby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacii i sieci (Dz. U.
2003 nr 89 poz. 828) z pdznigjszymi zmianami (Dz, U, 2003 nr 129 poz. 1184).

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy obsludze zurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministrdw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczetistwa | higieny pracy przy obstudze przenosnikdw (Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51).

- Rozporzadzenie Ministrow; Pracy i Opieki Spolecznej, Przemysiu CigZkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r.
w sprawie bezpieczenstwa pracy przy sprezarkach powietrznych (Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robof, sposobami demontazu, a takze
powinni by poinstrucwani ¢ bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wydaé odzieZ i obuwie robocze,
a takze érodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni byC poinstruowani o obowiazku stosowania w czasie pracy przydzielonych $rodkdw ochrony osobistej.
Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczetistwa i powinny byé oznaczone fym znakiem.
Do srodkow ochrony osobistej naleZa: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary
ochronne.
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet | odpowiednia odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0stb zatrudnionych na terenie prowadzenia robot,
-Uzngje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyZej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa
twzglednione w cenie umowne,

1.6.8 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robtdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, kidre
sg w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie fych praw, przepisow
i wytycznych podezas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub meted | w sposob ciggly bedzie informowat Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne cdnosne dokumenty.

1.7 Grupy klasy i kategorie robét.

Nazwy i kody grup, kias i kategorii robét dotycza stosowania Wspdinego Stownika Zamowien przez zamawiajgcych w Unii
 Europejskiej. Wspolny Stownik Zaméwier jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych stworzonym na

potrzeby zaméwien publicznych. Wspdiny Slownik Zamowien sklada sie ze slownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego.

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub uslug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Plerwsze

dwie cyfry okreslaja dzialy, pierwsze trzy oyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy, pierwsze pied cyfr okresla
_ kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i sluzy do zweryfikowania prawidlowoséci poprzednich cyir.

Grupy rohét.

45100000-8 Przygofowanie terenu pod budowe.

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.



Klasy robdt.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne.
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Kategorie robét.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenla, roboty ziemne.

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych,
45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego.

45315000-8 Instalowanie przetaczeniowych central telefonicznych.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materialy | urzadzenia uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich norm
i posiadaé aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosm wymagane
lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr27, poz.96)
maszyny, urzgdzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarzadzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r.
(Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadaé wymaganiom
jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i posiadaé znak bezpieczenistwa ,B". Wyroby nie podlegajace
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa powinny mie¢ udokumentowana dobra jakos¢ i spelniaé
wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ whasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.

Wyroby, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu.
(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679z 1998 r.).
Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia musza spefnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz.
2041).
Matertaly budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i muszg posiadaé informacje od producenta zawierafaca;

a. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujgcego wyréb budowlany;

b. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca; nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wediug

Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty techniczns;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora potwierdzono zgodnosé wyrobu
budowlanego;

d. numer i date wystawienia krajowe] deklaragji zgodnoéci;

6. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

f.  nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu

budowtanego.

Wykonawca jest zobowiazany na kazde Zadanie Zamawiajacego przedstawié dokumenty $wiadczage, 7e wbudowane
materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

UWAGA:
W wypadku braku ustalenia koloru materiatéw w specyfikacji technlczne} nalezy ustalic kolorystyke w trakcie wykonywania
robdt z Inspektorem Nadzoru.

2 2 Materialy potrzebne do reallzacjl zamowienia:
tablice rozdzielcze RWsg, z wyposazeniem wg. przedmiaru

- oprawy o$wiefleniowe Rubin Sport 2 x TL-D 58W

- oprawy oswietleniowe Rubin Sport 2 x TL-D 58W DI z 3h modufem zasilania awaryjnego

- oprawy oSwietleniowe TCS 125 2x TL-D36W IO

~ oprawy o$wietleniowe OPK 220

~  &wiefldwki Lumilux L 18/830, L 36/830, L 58/840

- zaplonniki ZT-E40, ZT- A2

-  przewod kabetkowy YDYZo 5 x 6 mm2 - 750V

- przewod kabelkowy YDYp 5x 2,5 mm2 =750V

~  przewod kabelkowy Edyp 4 x 2,5 mm2-750V



- przewdd kabetkowy YDYp 3 x 2,5 mm? - 750V
- przewdd kabelkowy YDY 4 x1,5 mm2 — 750V

- przewod kabelkowy YDYp 3x 1,5 mm2—750V

- przewdd kabelkowy YDYp 2 x 1,5 mm2 - 750V

- przewdd kabelkowy RPX4x1,2mm

- listwy elekfroinstalacyjne LN 32 x 15

- lgcznild instalacyjne p.t.

- gniazda wtyczkowe p.t ze stykiem ochronnym 16A/ 250V
- puszki koricowe i odgatezne p.t.

- Zigezki WAGO

- puszki PCW PO75X75

- przekazniki bistabilne PB 302-16A

- kotki rozporowe $r 6 mm

= kotki rozporowe $r 8 mm

- dzwonek pauzowy duzy 11W, 230V, 102 db.

- cement portlandzki CEM 32,5

- clasto wapienne fwapno gaszone/

- piasek do zapra

- wyprawa tynkarska BOLIX biata

- rozdzielnica RWN 1 x 12 IP40 z zamkiem

- konstrukcje wsporcze — kotwa trzpieniowa / stalowa rozporowa / FBN ér.12 mm, dl. 100 mm

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzysinego wplywu na jakosc
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferts Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i iloci wskazaniom zawartym w specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robot, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszcezenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdZie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robdt niezbedny bedzie nastepujacy sprzet:

- betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm?

- wycigg jednomasziowy z napedem elektrycznym 0,5t

- Zuraw okienny przenosny

- samochdd skrzyniowy do 5t

- ruszfowanie ramowe warszawskie ¢ wysokosci kolumny do 6 m

Sprzgt uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacjg powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budowniciwie,
powinien by¢ sprawny, speiniac wymagania bhp oraz posiadaé instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegac kentroli osoby cdpowiedzialng] za bhp na budowie,

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materialy powinny byé przewoZzone $rodkami transporfu kolowego — samochodem skrzyniowym, wywrotks i samochodem
dostawczym w sposob zapewniajacy unlkmema uszkodzen.

Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow fransportu, ktore hie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykenywanych robot | wiasciwosci przewozonych materiatow.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacja powinien spelniaé wymagania obowigzujace w budownictwie,
powinien by¢ sprawny, speiniac wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcjg obstugi. Osoby obsfugujace sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegat kontroli 0soby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania.ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
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i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu
organizacii robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczna, przedmiarem robét i projektem technicznym w oparciu o
obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robot:
- Ustawa z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207,
poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).
- Warunki techniczne wykonania i edbioru robét budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo ogéine, czesé 1. czgse
24 tynki, czes¢ 26 okladziny zewnetrzne | wewnglrzne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, czesé V - Instalacje Elekfryczne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, cze$¢ H - Instalacie Sanitamne |
Przemyslowe.
- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych robat.
- Instrukcjami montaZu.
- Instrukgjami producentow materialow i urzadzen.
Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze
trwatodci eksploatacyjnej.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang (jesli
wymagacé tego bedzie inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzii Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawes nie poZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuac]i ponosi
Wykonawca, )
Poza warunkami okreslonymi w zaloZeniach roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z warunkami wynikajacymi
z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Wykonawca ma obowiazek zapoznat sig z instrukcjami montazu materialow i urzadzen opracowanymi przez producentow
f zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich mentaz i instalacje.
5.2 Roboty demontazowe.

Przed przystapieniem do demontazu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem (ewentualnie przeniest) wyposazenie,
materialy | elementy wykoriczenia znajdujace sie w miejscach wykonywanych robét,

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzié w taki sposéb, aby nie ulegly uszkodzeniu elementy i materialy pozostajgce oraz
nadajagce sie do ponownego montazu.

Przed przystapieniem do robot nalezy odigezyé zasilanie do urzadzen | w obwodach elekirycznych objetych demontazem.

5.3 Montaz tablic i rozdzielnic

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
- konstrukcje wsporcze | uchwyty powinny byé zamontowane do podioZza w sposéb trwaly

- elementy wsporcze powinny by¢ dobrane do warunkéw lokalnych
Montaz aparatury
1. Rozdzielnice montowat we wnekach.
W rozdzielnicach zainstalowaé aparatureg
w tym celu nalezy:

- zamocowad profile szynowe TH-35 ( lub inne ) do mocowania aparatow i listew zaciskowych
- zamontowaé listwy zaciskowe
- zamontowaé w razie potrzeby korytka do ukladania przewodow
- zamontowaé aparaty elekiryczne przewidziane w projekcie instalacji
- oczyScié styki aparatow z konserwantow
- wykonat poiqczenia przewodami miedzy poszczegdinymi aparatami i listwami zaciskowymi
- wykonaé oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach
- wykonat zgadnie z projektem opisy aparatury , tablic i szaf
-~ wykona¢ polaczenie czgsci metalowych obuddw i konstrukcji z przewodem ochronnym PE
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2. W ogélnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajage z pokrywami oslaniajacymi
czedci bedace pod napieciem

Aparaty zabezpieczajace zainstalowane przed ficznikiem nalezy ostonié pokrywa przystosowang do plombowania
Wszystkie aparaty nalezy montowaé w polozeniu przewidzianym przez producenta

Aparaty wydzielajace duzo ciepta nalezy montowa¢ w odleglosci co najmniej 15-20 mm od innych aparatow

Przewody w skrzynkach , szafkach , tablicach nalezy ukladaé w wiazkach na uchwytach , korytkach lub luzno migdzy
zaciskami aparatow i listew

Przy montazu przewodow jednozylowych o przekroju zyly powyzej 10 mm 2 nalezy stosowaé koricowki kablowe

8. przewody wielozylowe nalezy po odizolowaniu ocynowat i dla przewoddw o przekroju zyly powyZej 6 mm zastosowaé
koncowki :

I

~

54 Podioza dla przewoddéw i rur ukladanych p.t.

TRASOWANIE
- trasowanie nalezy wykonat uwzgledniaiac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z  innymi
instalacjami budynku
- trasa powinna byé prosta i latwo dostepria dla prawidlowej konserwaci i remontow
- trasa powinna przebiega¢ po linfach prostych , rownolegtych lub prostopadiych do Scian i stropow
Przejscia przez Sciany i stropy
- przejécia przez Sciany i stropy muszg byé chronione przed uszkodzeniem
- przejécia nalezy wykonywac w przepustach rurowych
- przejécia przez podioge musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed uszkodzeniami
KUCIE BRUZD
- bruzdy nalezy dostosowat do $rednicy rur lub przewoddw, z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku
- przy ukladaniu przewoddw lub rur w jednej bruzdzie , szeroko$é bruzdy powinna zapewni¢ odstgp pomigdzy
przewodami lub rurami co najmniej 5 mm.
- zaleca sig ukladanie jednowarstwowe rur lub przewoddw
- kucie bruzd, przebié i przepustéw w betonowych elementach konstrukeyjnych jest zabronione
- wykonywanie bruzd w cienkich $ciankach dziatowych w sposdb oslabiajacy ich konstrukcjg jest zabronione
- przy przejsciu z jednej $ciany na druga cata rurka powinna by¢ przykryta tynkiem
- przejécia przez $ciany wykonywaé tagodnymi tukami o promiieniu nie mniejszym niz ;
- 190mm —dla rurki 18122 mm,
- 190mm —dla rurki 18 mm,
- 250mm -dlarurki 22 ; 25 ; 28 mm,
- 350mm —dlarurki 37 ; 47 mm

- rury w podiodze moga by¢ ukladane w warstwach konstrukeyjnych podtogi w taki sposdb, aby nie byly narazone na
naprezenia mechaniczne

5.5 Zasady prowadzenia przewodow w instalacjach elektrycznych.

Wszystkie roboty zwigzane ukladaniem przewodow wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8984-10.
Przewody elekiryczne umieszczone pod pokryciami §cian {np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prowadzone w listwach
i kanatach instalacyjnych umieszczonych na $cianach powinny by¢ ukladane, o ile to moziiwe, w nizej okreslonych strefach
instalacyjnych;

a) Strefy instalacyjne poziome o szeroke$ci 30 cm:

- strefa instalacyjna pozioma géma (od 15 do 45 cm pod gotowa powierzehnig sufitu),

- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnia podiogi),

- strefa instalacyjna pozioma $rodkowa {od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig podiogi) — dotyczy pomieszczen

w ktdrych powierzchnia robocza przewidziana jest na Scianach np. w kuchni,

b) Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:

- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi),

- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna),

- strefa instalacyjna pionowa w naroZach pomieszczeni (od 10 do 30 cm od linii zbiegu Scian w narozach).
Pionowe strefy instalacyjne siegajg od linii zbiegu éciany | sufitu do Tinii zbiegu $ciany z podioga . Przy oknach i drzwiach
dwuskrzydiowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sa po obu stronach okna czy drzwi. Przewody elekiryczne uktadane
pod pokryciami sufitdw (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem podwieszonym) i pod podiogg nalezy prowadzié po moziiwie
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najkrotsze] trasie.
55.1. Ukladanie rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych pod tynkiem w gotowych bruzdach.

Rury gietkie nale?y ukiada¢ bez pofaczen migdzy sasiednimi puszkami. Dlugosc rur migdzy puszkami powinna wynosi¢ nie
wiece] niz 15 m przy frzech zmianach kierunku trasy. Ciecie rur wykonuje sig pitkg do metalu. Po cieciu krawedzie nalezy
wygladzié pilnikiem polokragtym lub specjainym skrobakiem do rur.

Rury laczyé z osprzetem podtynkowym wprowadzajac rury na diugosé okalo 5 mm do wnetrza puszki przez wyciety otwor,
Glebokos¢ bruzd pod rury powinna by¢ taka, aby nie wystawala ona wigcej niz 5 mm poza lico Sciany (Sciany bez tynku).

Rure mocowac do podtoza plackami gipsowymi rozmieszezonymi co 30 cm. Przy puszkach rury mocowaé plackami gipsowymi
w odleglosci 10-15 cm. Dla przeciagniecia przewodow wewnatrz rury umiescic drut lub linke (tzw. pilot). Drut lub linka powinny
wystawaé z koricow na okoto 15-20 cm, tak aby mozna bylo na jego koricach wykonaé oczka, do ktérych mocuje sig wciggany
pozniej przewdd. Drut lub linke umieszeza sig odcinkami, od puszki do puszki.

5.5.2. Ukladanie listew i kanatow z PCW

Wymagania ogoine

1. Montaz instalacii listwowej nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg wytworcy tego systemu.
2. Przed przystgpieniem do montazu nalezy :

- skompletowaé niezbedna iloé elementéw do wykonania cale] instalacji fistwowej

- skompletowaé przewody , sprzet i osprzet

- wykona¢ przepusty umezliwiajace montaz listew

3. W frakcie uktadania instalacji listwowej naley wykonag :

- frasowanie ciagdw listew

- mocowanie podstaw listew do podtoza

- mocowanie elementow umozliwiajacych odgalezienia i rozgatezienia ciggow listew
- montaZ przegrod oddzielajgeych przewody

- uktadanie przewodow w odpowiednich komorach listew

- montaZ sprzetu przylistkowego ( gniazd i tacznikdw )

- montaZ elementéw maskujagych odgalezienia i rozgatezienia ciagow listew

5.5.3. Wciaganie przewodow do rur instalacyjnych i listwach elektroinstalacyjnych LN

Woigganie przewodow do rur musza wykonywaé dwie osoby: jedna wcigga linkg z zamocowanym przewodem, a druga
wprowadza przewody do rur tak, aby nie krzyzowaly sie i nie splataly, oraz nie ocieraly o brzeg rury. W puszkach nalezy
pozostawi¢ zapas okolo 10 em kazdej yly na wykonanie polaczen. Przewdd wprowadza sig do osprzetu tak, aby powloka
zolacyjna z przewodu korczyta sig rowno z wewnetrzng powierzchnia puszki.

5.5.4 Ukladanie przewodéw w tynku w gotowych bruzdach.

Bruzdy dla przewodéw wiynkowych powinny byé wykute jedynie na grubost tynku i mie¢ szerokos¢ o okolo 5 mm wieksza niz
szeroko$é przewodu, W miejscach zmiany kierunku trasy instalacii bruzda powinna by¢ poszerzona do 10 mm w kierunku
wewnetrzngj strony luku. Odmierzajac odpowiednie diugosci poszczegolnych przewodow trzeba pamigta¢ o dodaniu do
odmierzone] diugosci 20 em (po 10 cm na kazda puszke). Przewody do powierzchni mocuje sie za pomoca gipsowania.
Gipsowanie polega na mocowaniu przewodu malymi plackami gipsowymi w rozstawie co 50-80 em. Przewdd wprowadza sig
do osprzetu tak, aby powloka izolacyjna z przewodu koficzyla sig rowno z wewngtrzng powierzchnig puszki. Zaleca sig
ukladanie jednowarstwowe przewodéw. Kucie bruzd, przebic i przepustéw w betonowych elementach konstrukeyjnych jest
zabronione.

Montaz polaczen wyrownawczych:

- frasowanie przebiegu polaczenia wyréwnawczego

- Uozenie przewodow

- montaZ uchwytéw skrecanych

- monta2 bednarki

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC

555. Przygotowanie koficowek przewoddw, polaczenia elektryczne, przylaczanie aparatéw
i urzadzen ' :
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1. Powierzchnie stykajacych sie elementow toréw pradowych oraz przeldadek i podkiadek metalowych przewodzacych prad,
powinny byé dokladnie oczyszczone i wygtadzone. Zanieczyszezone styki, zaciski aparatow, przewody pokryte powlokg
metalowa ogniowa lub galwaniczna nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowac pasta polerska.

2. Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczac przed korozja.

Polaczenia nalezy wykona¢ za pomoca spawania, zaciskow Srubowych lub w inny sposdb okreslony w projekcie

technicznym.

W instalacjach wnetrzowych faczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym.

Przewoddw nie nalezy skrecac.

Dlugos¢ odizolowanej zyly powinna zapewniac prawidiowe przylaczenie.

Przewody w miejscach polaczenia powinny mie¢ zapas diugosci. Przewdd ochronny PE powinien mieé¢ wigkszy zapas niz

przewody czynne. '

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodéw nie powinno spowodowatd uszkodzen.

Do zacisku naleZy przylaczaé przewody o rodzaju, przekroju i ficzbie do jakich zacisk jest przystosowany

0. Zyly jednodrutowe moga mie¢ zakoriczenia:

—  proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow Srubowych lub samozaciskowych,

—  oczkowe, dia przewodow podiaczanych pod $rubg lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrzne wiekszej 0 0,5 mmm od
$rednicy gwintu, kiére nalezy wyginac w prawo,

-z koricowka,

11. Zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

~  proste, nie wymagajace obrobki, po zdjeciu fzolacji podiqczone do specjainie przystosowanych zaciskow
zapewniajacych obciéniecie Zyly i nie powodujgce uszkodzenia struktury zakoriczenia zyly

— 7 koncowka, .

—~  z tulejka (koncowka rurows) umocowana przez zaprasowanie.

12. W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy naleZy polaczy¢ z szyng gniazda (Srubg stykowa) a przewdd
zabezpieczany z gwintem.,

13, W oprawach oSwietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub oznaczony symbolem ,#" nalezy laczyt ze
stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub oznaczony symbolem ,-* z gwintem (oprawka)

14. Sruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewodéw powinny miec takg diugos¢ aby po skrgceniu potaczenia wystawat co
najmniej na wysokost 2 — 6 zwojow. ‘

15. Sruby, nakretki i podkiadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie metaliczng warstwa antykorozyjna,

©
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5.6 Zasady instalowania osprzgtu instalacyjnego.

taczniki nale?y umieszczaé obok drzwi w strefie instalacyine] pionowej, tak aby Srodek najwyzej pofozonego tacznika
znajdowal sie nie wyZej niz 150 cm ponad gotowa powierzchnia podtog.

Gniazda wtyczkowe powinny byé umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 30 cm ponad gotows,
powierzchnig podiogi.

Gniazda wiyczkowe i taczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziome] strefie
instalacyjnej na zalecanej wysokosci 150 cm ponad gotowa powierzchnia podiogi.

Gniazda wiyczkowe, faczniki | wpusty przylaczeniowe, kidre musza byé umigszezone poza zalecanymi strefami instalacyjnymi
powinny byé zasilane przewodami ufozonymi prostopadle do najblize] potoZonej poziomeyj strefy instalacyjnej.

We wszystkich pomieszczeniach zastosowaé gniazda podtynkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda wityczkowe nalezy
zamontowa w podtynkowych puszkach instalacyjnych. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowat gniazda bryzgoszczelne,
Laczniki instalacyjne montowat w podtynkowych puszkach instalacyjnych. Laczniki powinny byé instalowane w taki spostb,
aby w stanie otwarcia gorna cze$¢ klawisza byla wysunigta do przodu.

56.1. Montaz puszek instalacyjnych rozgaleznych natynkowych do przygotowanego podioza na
$cianach murowanych i betonowych. ' -

Przed przystapieniem do przykrecenia puszki nalezy w miejscach jej ostabien wycigé otwory dla wprowadzanych przewoddw.
Po wprowadzeniu przewodu kofice zyl nalezy odizolowaé i pofaczy¢ ze sobg za pomoca plytki odgalgzne]. Qdizolowans
odcinki zy! nie moga wystawaé poza plytke.

56.2. Montaz puszek instalacyjnych rozgateznych podtynkowych do przygotowanego podtoza
w §cianach murowanych i betonowych.

Przed przystapieniem do przykrecenia puszki nalezy w miejscach jej ostabien wycia¢ otwory dla wprowadzanych przewodow.
Mocowanie odbywa sig we wezesnie] przygotowanych slepych otworach za pomocy zaprawy gipsowej. Puszke umieszczamy
w otworze w taki sposeb, aby jej krawedz znajdowala sig na tym samym poziomie, co powierzchnia Sciany. Po wprowadzeniu
przewodu korice Zyt nale2y odizolowad i polgczyé ze soba, za pomoca plytki odgaleznej. Odizolowane odcinki Zyt nie mogg
wystawaé poza plytke. Wykucie lepych otwor6w w podtoZu do mocowania puszek.
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5.6.3. Montaz puszek instalacyjnych osprzetowych podtynkowych do przygotowanego podioza
w $cianach murowanych i betonowych.

Przed przystapieniem do przykrecenia puszki nalezy w miejscach jej ostabien wyciaé otwory dla wprowadzanych przewodow.
Mocowanie odbywa sie we wczesniej przygotowanych $lepych otworach za pomoca zaprawy gipsowe. Puszke umieszczamy
w otworze w taki sposob, aby jej krawed znajdowala sie na tym samym poziomie, co powierzchnia Sciany. Wykucie Slepych
ofwordw w podlozu do mocowania puszek.

5.6.4. Montaz gniazd wtyczkowych i tacznikow podtynkowych przykrecanych do zamocowanych
puszek osprzetowych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy odizolowaé korice zyt i umocowa¢ w zaciskach gniazd | tacznikow. Odizolowane
odcinki 2yt nie moga wystawad poza zaciski gniazd i tacznikow. Podiaczony mechanizm umiescié w puszce, wyréwnac
i zamocowad za pomoca wkretow lub pazurkéw. Na koricu zamocowaé ramki i plakietki.

5.7. Zasady instalowania opraw o$wietleniowych.

Montaz opraw wykonag zgodnie z instrukcja producenta Mocowanie opraw powinno wylrzymac - dla opraw o masie do 10 kg
sitle 500N a dia opraw o masie powyZej 10 kg sile wyrazong w N rowng pigtdziesigciokrotne] masie oprawy w kg.Przed
przystapieniem do montazu nalezy odizolowac korice 2yt  umocowaé do odpowiednich zaciskdw opraw. Odizolowane odcinki
&yt nie mogq wystawat poza zaciski,

5.8. Montaz aparatury

1. Aparature montuje si¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki, tablice.
W tym celu nalezy :
- wykonaé otwory do mocowania aparafow i listew zaciskowych
- zamocowaé profile szynowe TH-35 ( lub inne ) do mocowania aparatow i listew zaciskowych
- zamontowaé listwy zaciskowe
- zamontowaé w razie potrzeby korytka do uktadania przewodow
- zamontowa¢ aparaty elekiryczne przewidziane w projekcie instafacii
- oczyscic styki aparatow z konserwantow
- wykonat potaczenia przewodami miedzy poszczegolnymi aparatami i listwami zaciskowymi
- wykonaé oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach
- wykonat zgodnie z projektem opisy aparatury , tablic i szaf
- wykonaé polaczenie czesci metalowych obudéw i konstrukcji z przewodem ochronnym PE
W og6lnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajace z pokrywami ostanigjacymi
czeéci bedace pod napieciem. -
Aparaty zabezpieczajace zainstalowane przed licznikiem naleZy ostoni¢ pokrywa przystosowana do plombowania
Wszystkie aparaty nalezy montowa¢ w polozeniu przewidzianym przez producenta
Aparaty wydzielajace duzo ciepia nalezy montowat w odlegtoéci co najmniej 15-20 mm od innych aparatow
Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach nalezy uklada¢ w wiazkach na uchwytach, korytkach lub luzno miedzy
zaciskami aparatow i listew. :
7. Przy montazu przewodow jednozylowych o przekroju 2yly powyZej 10 mm 2 nale2y stosowad koificowki kablowe
8. przewody wielozylowe naleZy po odizolowaniu ocynowa i dla przewodow o przekroju Zyly powyzej 6 mm zastosowac
koncowki.
9. Przygotowanie podioZa do montazu aparatow przykrecanych do kolkéw plastykowych .
10. Montaz oston i kolumn dzwigkowych wewnefrznych

ra

&G W

5.9 Zasady wykonania badan i pomiarow instalacji elektrycznej.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN 50110-1:2001
,Eksploatacia urzadzen elektrycznych”. '

W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowa $rodki ostrozno$ci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa os6b i unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanego wyposazenia.

Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce wazne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania
prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urzgdzen, instalacji | sieci elektro-energetycznych.

Do wykonywania pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych spelniajgcych
wymagania dotyczace kontroli mefrologicznej. '
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Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokolem zawierajacym:
- Dane ogdlne o obiekcie badan;
- Informacje o wykonujgacych pomiary;
- Dane o rodzaju badan;
- Dane o metodzie pomiarow i charakterystyke uzytych przyrzadow pomiarowych;
- Dane o warunkach przeprowadzania badan;
- Tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich oceng;
- SzKice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomow i obwodéw instalacii;
- Date wykonania badan;
- Ocene zgodnoscei ofrzymanych wynikow Z wymaganiami norm | przepisOW'
- Wnioski i zalecenia wynikajace z pomiarow;
W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urzadzeniach nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad bezpieczenstwa;
»  Prace kontrolno pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmnig] dwie osoby, przy czym jedna z tych osob musi
posiadat odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca osobe wykonujacq te prace, powinna co
najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskiej;

» Podczas wykonywania pomiarow nalezy uZzywa¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw pomiarowych. Przyrzady
nalezy sprawdzaé przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiardw,

* Nie nalezy bez istotnej potrzeby dotykat czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych urzadzen elektrycznych
oraz obeych czedci metalowych, kidre mogg znalezé sie pod napieciem;

e Jezeli istnigje ryzyko dotkniecia nieostonietych czesci pod napigciem, personel wykonuchy pomiary powinien stosowac
osobisty sprzet ochronny, podjaé $rodki ostroznodei zapobiegajace porazeniu pradem elekirycznym, zwarciu oraz
skutkom wyladowan iukowych;

»  Przed rozpoczgciem pomiarow nalezy dokonaé ogledzin dla stwierdzenia kompletnosc, braku usterek i prawidtowosc
badanego obiektu;

»  Przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

- zapozna¢ sig z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

- okresli¢ kryteria oceny wynikow pomiardw,

- oceni¢ dokiadnos$¢ pomiardw i przeanalizowa¢ mozliwoéé popefnienia uchybow pomiarowych,

- przeanalizowa¢ konieczno$é zastosowania wspélczynnikow poprawkowych do wartosci pomierzonych;

o Przed przystapieniem do montowania ukladu pomiarowego naleZy sprawdzié;

- zakresy uzytych przyrzgdow pomiarowych,
- stan izolacji zastosowanych przewodow,
- stan koricowek przewidzianych do dotykania czesci bedacych pod napieciem;

e Jezell przewidziany jest montaz ukladu pomiarowego nalezy wykonaé go starannie i zgodnie ze sprawdzonym
uprzednio schematem,

» Po polaczeniu ukfadu pomiarowego z obiektem badanym bedacym pod napigciem, nie woino dokonywaé zadnych
zmian w polgczeniach przez roztaczanie i przytaczanie kofcow przewoddw;

»  Przed rozpoczgciem pomiarow nalezy ze stanowiska pomiarowego usunaé wszelkie zbedne przedmioty, a zwlaszcza
niepotrzebne przewody,

*  Zwrécit uwage na urzadzenia o duzej pojemnoéci, takie jak kondensatory i kable, kiére moga stanowié zagrozenie
nawet po wylaczeniu napiecia;

» Powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe moga stanowié zagrozenie o wykonywaniu pomiarow
i zastosowac odpowiednie Srodki zapobiegajace tym zagroZeniom.

5.10. ROBOTY POINSTALACYJNE

- rohoty tynkarskie - wykenanie zatynkowania bruzd kat. [I].

- materialy:
= wyprawa tynkarska typu BOLIX biata

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow i bedzie przeprowadzat pomiary
i badania materiatow oraz robét. Inspektor nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robot.
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Kontrola winna obejmowac:

- Jakost uzytego materiatu.

- Alesty na materialy i urzadzenia.

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

- Aprobaty techniczne.

- Protokély odbiordw czesciowych

- Zgodnosci wykonania rohot z projektem.

- Zgodnosci wykonania robot z obowtazujaeymi przepisami i normami.
- Zgodnosci z przedmiarem robot.,

- Jako§¢é i trwalosci wykonania robdt

- Zachowania warunkow bhp i ochrony ppoz.

- Protokoly pomiarow instalacii elekiryczne].

- Qceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zakdadu Higieny.

- Certyfikaty na materialy Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.
- Uprzafniecia pomieszczen po zakonczeniu robot.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania | pomiary nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm mozna stosowaé
wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekazaé
Inspekforowi nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekiora nadzoru o zakresie abmierzanych robét, na co
najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar okreslat bedzie faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach przyjetych
w przedmiarze | kosztorysie ofertowym.

Obmiar nalezy sporzadzié w/g zatozen przyjetych w katalogach.

Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki przedmiaréw.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznoScl od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robot ulegajacych zakryciu

Qdbiér robot ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosci wykonanych robot, kidre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Cdbidr robét ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZiwiajgcym wykonanie
ewentualnych koreki i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowost dane] czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Cdbidr robdt bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdizniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dzlennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspekiora nadzoru. Jakosc i ilo&é robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
taboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy potega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét Cdbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
i Inspektora nadzoru. Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty

dokumentacia projektowa z naniesionymi na niej zmianami | uzupetnieniami w frakcie wykonywania robot

dziennik budowy;

dokumenty dotyczage jakosci whudowanych materialow,
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8.3. Odbior techniczny koncowy

Odbidr ostateczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilogci jakosci | wartoscl.
Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoficzenia rohdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkgie.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjacego w obecnosci Inspekfora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badar i pomiaréw, ocenie wizualnej zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacig i ST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisfa zapezna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgoych i ulegajacych zakryclu, zwlaszeza
w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych fub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisia przerwie swoje
czynnoéci i ustala nowy fermin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakost wykonywanych
robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona pofracert, oceniajac pomnigjszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagar przyjetych w Dokumentach Konfraktowych.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokdly wszystkich odbiordw fechnicznych czeéciowych,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow maleriatow,

- inwentaryzacja powykonawcza przewodéw i osprzetu na planach.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian
i odstepsiw od Dokumentacji Projektows],

- protokoly z odbiorow czesciowych i realizacie postanowieri dotyczaca usuniecia usterek; aktualnosé Dokumentagii
Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeinienia; protokoly badan szczelnosci calego przewodu.

8.4. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,Odbidr ostateczny robot'

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dia danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenianych ryczattowo podstawa plainosci jest wartos¢ podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci, badania
| wymagania,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Elementy dokumentacji projektowe;j.
10. 1.1 Rysunek wymiany instalacji elektrycznej w sali gimnastyczne.

10.1.2. Przedmiar robét, -
Przedmiar robot elektrycznych.

- 10.2 Normy zwiazane,

-PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, sktadajaca sie z nastepujgcych arkuszy:

- PN-IEC 80364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania
podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogalnych charakterystyk.
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- PN-IEC60364-4-41:2000  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje eleklryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejdciowymi przepieciami
i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

- PN-IEC 60384-4-42:1999  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania ciepinego.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigctami. Ochrona przed zaktoceniami elekirycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZeniem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-46:1992  Instalacje elekiryczne w obiektach- budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa, Odlaczanie izolacyjne | taczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpleczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewnigjacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogoine. Srodki
ochrony przed poraZeniem pradem elekirycznym.

- PN-IEC 603684-4-473:19928  Instalacje elekfryczne w obiekfach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnignia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony przeciwporazeniowe] w zaleznosci od wphywow zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor Srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywodw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elekiryczne w obiekfach budowdanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogoine.

- PN-EC 60364-5-52:2002  Instalacie elektryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe diugofrwale
przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza, ‘ '

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

- PN-IEC 60364-5-637:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr | montaz wyposazenia
elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i faczenia.

- PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor | montaz wyposazenia
glektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uklady uziemiajace i polaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych,

- PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaZz wyposazenia
elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-EC 60364-6-61:2000  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-701:1999  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacii lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lubfi basen natryskowy.

- PN-IEC 60384-7-703 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Wymagania dotyczace specjalnych
instalacii lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Wymagania dotyczace specjainych
instalacii lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

- PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych

- PN-84/E-02033 Oéwietlenie wnetrz $wiattem elekirycznym.

- PN-86-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (norma wieloarkuszowa).

- PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobor silnikéw elekirycznych i ich instalowanie. Ogélne
wymagania i odbior techniczny,

- PN-90/E-05023 ~  Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
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PN-90/E-23002 Whyigczniki nadpradowe do instalacji domowych [ub podobnych.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzagzen elektryeznych z punktu widzenia ochrony przed poraZeniem pradem
elektrycznym.

PN-EN 50110-1:2001  Eksploatacja urzadzen elekirycznych,

PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-E-05204.1994 Ochrona przed elekirycznoscig statyczng, Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania.
PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepiec.

PN-IEC 588-1+A1:1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdine i badania.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacfa izolacji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i
badania.

PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
PN-IEC 60439 Rozdzieinice i sterownice niskonapieciowe,

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed picrunowym impuisem elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

. PN-E-05033:1994  Wytyczne do instalacji elekiryeznych. Dobér i montaZ wyposazenia elekirycznego.
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