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2009 ZS8G Komorska Remont sali gimnastycznej jedn..atRRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
spec. wa
techn.
1 Montaz drabinek
1.1/B.02.02 |KNR 4-01 {Obsadzenie drabinek podwdjnych o wym. 3,00x1,80 m - 1 szt.- kotwy |szt
00 0320-08
[ szt 6.00
RAZEM 6.00
1.2/B.02.02 Dostawa | montaz drabinek gimn. wwym. 1,80 x 3,00 m ( do 11 szt.) {szt
.00 kalk. wias-
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 Montaz lamp Sport
21|5.7 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane - kotwa trzpieniowa /stalowa roz- |szt.
1101-01 porowa/ FBN sr.12mm , df.100 mm z atestem. /do montazu opraw
TBH 375 / {do 96 szt.)
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
2257 KNNR 5 Oprawy céwietleniowe przykrecane - Swietléwkowa Rubin Sport 2x58 |kpl.
0502-03 W /840 (do 20 kpl.)
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

: Norma PRO Wersjs 4.22




Urzad m.st. Warszawy Dzielnica Praga 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
Poludnie

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCH
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wig
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2009 Z55-G sala gimnastyczna elekitryczne upr.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty elektryczne )
15.2 KNNR 9 Demontaz opraw o$wietieniowych swietlowkowych-belka montazowa [szt.
d.1 0501-07
28.0 szt 28.000
RAZEM 28.000
2152 KNNR 9 Demontaz obudéw ochronnych apraw. Analogia. szt
d.1 0201-08
28.0 szt 28.000
RAZEM 28.000
35.2 KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego wylacznik podiynkowego. szt.
d. 0401-07
8.0 ) szt. 8.000
) RAZEM 8.000
4(5.2 KNNR 9 Demontaz uszezelnionego facznika z tworzyw sztucznych . szt
d. 0401-08
4.0 szt 4.000
: ' RAZEM 4.000
5|5.4 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.1 1207-03
585.00 m 585.000
RAZEM 585.000
B6|5.5.4 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5 mm2 - 750 V ukfadane pt. w go- |m
d.1 0205-04 towych bruzdach w betonie
240.0 m 240.00¢
RAZEM 240.000
715.5.4 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 2 x 1,5 mm2 - 750V ukladane p.t. wgo- |m ’
dAa 0205-01 towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe i
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
i 8|5.5.4 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3 x 1,5 mm2 - 750 V uktadane p.t. w go- |m
: d.A 0205-04  |towych bruzdach w betonig
45.00 m 45.000
j RAZEM 45.000
9/5.5.4 KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 4 x 2,5 mm2 - 750V uktadane p.t. wgo- |m
d.1 0205-01 towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
10/5.5.4 |KNNR5 Przewody kabelkowe YDYp 5 x 2,5 mm2 - 750V ukladane p.f. wgo- |m
d.1 0205-04  |towych bruzdach w betonie
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
11/6.84 |KNNR5 Przewody kabelkowe YDY 5 x 6 mm2 - 750V ukladane p.t. wgoto-  |m
d.t 0205-06 wych bruzdach w betonie
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
12|5.5.4 KNNR 5 Przewody kabelkowe RPX 4x1,2 ukladane p.t. w gotowych bruz- m
d.d 0205-04 dach w betonie
140.00 m 140.000
. RAZEM | 140.000
13}5.5.2 KNNR 5 Utozenie listwy elektroinstalacyjnej LN 32.15 z PCW przykrecangj dom : .
d.1 0110-05  |betonu./ sufit sala gimn. !
' 87.00 : m . 67.000
] RAZEM 67,000
14|5.53 |KNNR 35 Przewody kabelkowe YDYp 3 x1,5 mm2 - 750V ukiadane w listwach |m )
dA 0212-01 elektroinstalacyinych
130.00 m 130.000
) RAZEM 130.000
15;5.5.3 [IKNNRS [Przewody kabelkowe YDYp 4 x 1,5 mm2 - 750V uktadane w listwach {m
d.1 0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
: 20.00 m 20.000
: : RAZEM 20.000
16)5.6.1 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez - |szt.
d.1 0301-03 przykrecenie do kolkow plastykowych osadzonych w podlozu betono— .
m
‘év{)o - . : szt. 8.000] -
RAZEM 8.000
1715.6.2 KNNR 5 Osprzet elektromstalacyjny do listew - puszka odga{eina montowana szt. L
di}- 0311-03 na listwie elektroinstalacyjnej na betonie PO 75x75 :
8.0 . szt. 8.000
i : ' : . RAZEM 8.000

Notra PRO Wargja 422 -




2009 Z88-G sala gimnastyczna elektryczne upr.ath PRZEDMIAR

Lp.; Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec. :
techn.
18|5.4 KNNR & Przebijanie otworéw Sr. 25 mm o dlugosci do 20 cm w $cianach lub | otw.
d.1 1208-10 stropach z betonu
14.00 otw. 14.000
RAZEM 14.000
19/5.7 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane - Kotwa trzpieniowa /stalowa roz- |szt.
d.1 1101-01 porowa/ FBN &r.12mm , dt.100 mm z atestem. /do montazu opraw
TBH 375/ (do 96 szt.)
16.0 szt. 16.000
RAZEM 16.000
20(5.7 KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe przykrecane - Swietldwkowa Rubin Sport 2x58 |kpl.
d.1 0502-03 W/ 840 z 3h modutem oéwietlenia awaryjnego .
4.0 . kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2115.7 KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe przykrecane swietléwkowe TGS 125 2xTL- kpl.
d.1 0502-03 D36W I O - FAREL z kompensacjg mocy biernej.
Switlowki LF36/830
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22{5.7 KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykreca- [kpl.
d.1 0511-04 ne OPK 220 - |P54.
1.0 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
2315.6.2 KNR 4-03 |Reczne wykucie wneki o objgtesci do 1.00 dm3 w podiozu betono-  [szt.
di1} 1011-17  'wym. /gn.wiyczk sala gimn. /
10.0 : szt. 10.000
- RAZEM 10.000
2415.6.2 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra-|szt.
d.t| 0301-12  jwie cementowej lub gipsowe] - wykonanie $lepych ctworéw w podto-
2u betonowym
23.0 szt. 23.000
RAZEM 23.000
25|5.6.2 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o ér.do 80 mm o 4 wylotach. Zlaczki |szt.
d.1 0302-0601 |WAGO.
6.0 : szt. 6.000
: . RAZEM 6.000
26|5.6.3 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze ¢ sr.do 60 mm szt.
d.1 0302-01 .
17.0 : s2zt. 17.000
_ I . _ ' RAZEM 17.000
27|5.6.4 [KNNR 5 Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych melam. podtynko- |szt.
di 0308-0102 jwych 2-bieg. 16 A/Z, 250V, IP-20 standart Polo System w puszkach'
z podigczeniem ]
12.00 szt, 12.000
RAZEM 12.000
28564 IKNNRS Montaz ramki podwdjnej dla osprzeiu podtynkowego szt.
d.t 0311-06 .
4.00 ] raf 4.000
: RAZEM 4.000
28|5.64 (KNNRS5 Montaz na gotowym podiozu przyciskéw ,, Swiatlo” z podswietleniem. |szt.
d.1 0306-0301 |pt 10A 7250V w puszce mstalacyjnej z podigczeniem - standart Po-
' lo System (P20 _
3.00 - : ) sZl. 3.000
: RAZEM 3.000
30(5.6.4 |KNNR 5 taczniki SW|eczmkowe pt,standart Polo System 10A / 250V w puszce |szt.
di 0308-03 instalacyjnej :
1.0 - Szt 1.000
) RAZEM 1.000
315.8 KNNR 5 Montaz dzwonkéw pauzowych duzych 11W, 230V, 102 db. szt :
d.1 0406-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3213. KNR 2-02 ' |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny |kol. . o :
d.1 1612-06 do 6 m. . :
. 1.0 kol. 1.00G
: ) RAZEM 1.000
-33|3. KNR 202 |j.w lecz przesunigcie rusztowania ramowego warszawsklego nana- [prze- | ’ -
di| - 1Rozdz.186 |stepne stanOWIsko . . sunigé|
) 511 ‘ A . K .
P 17_0_00 T : S . - |prze- “170.000
sunieé

Norma PRO Wersja 4.22




2009 Z88-G sala gimnastyczna elekiryczne upr.ath PRZEDMIAR

Norme PRO Wersfa 4.22

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia im. | Poszcz Razem
spec.
techn.
: RAZEM 170.000
34/510 KNR 4-01  Wykon.paséw tynku zwyk kat.llf o szer. do 10 ¢m na murach z cegiet [m
d.1 0705-07 lub Scianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi .
84.0 m £4.000
RAZEM 64.000
35|59 KNNR 5 Sprawdzenie | pomniar 1-fazowego obwoduy elektrycznego niskiego po-
d.1 1301-01 napiecia miar
8.00 po- 8.000
miar
RAZEM 8.000
36(5.9 KNNR 5 Badania | pomiary instaiacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt
d.1 1304-01
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|59 KNNR 5 Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - pomiar impe-  |szt.
d.1 1304-05  |dancji zwarciows] (plerwszy pomiar)
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|59 KNNR 5 Pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej - pomiar impe- szt
d.t 1304-06 dancji zwarciowej (kazdy nastepny pomiar)
13.0 szt. 13.000
RAZEM 13.000
38/5.9 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania {pierwsza préba) |proba
d.1 1305-01 :
5.00 préba 5.000
RAZEM 5.000
43/5.9 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastepna préba  |préba
d.t 1305-02 dziatania wytacznika roznicowopradowego
5.00 préba 5.000
RAZEM 5.000
41|5.9 KNNR-W  tPomiar natezenia o$wietlenia wnatrz na wyznaczonych punktach po- [punkt
d.A 0-09 1201- |miarowych plaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy.
0200
10.0 punkt 10.000
RAZEM 10.000
. 4259 KNNR-W  |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- [punkt
di 0-09 1201- mlarowych pfaszczyzny robocze; kazdy nastepny pomiar w po-
0300 mieszozeniu. :
40.0 punkt 44.000
' RAZEM 40.000
4315.3 KNNR 9 Demontaz i mentaz istniejgcych tablic rozdzielczych dla podiaczenia [szt
d.1 0201-01 projektowanych instatacji. Tablice z demontazu.
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
4415.3 KNNR 5 Montaz rozdzielnicy sali gimnastyczne] / RWsg / typu RW-3x12. szt.
d.1 0404-05
1.00 szt. 1.000
’ RAZEM 1.000
45|53 KNNR 5 Whlacznik FR-303 100 A w rozdzielnicy. szt.
d.A .{0407-01 :
: 1.00 szt 1.000
: : RAZEM 1.000
46|5.3 KNNR 5 [Wylaeznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy P302 25 A/ 30 mA  |szt. o
d.1 0407-03 - |w rozdzielnicach. / obw. gniazd wtyczkowych /
' 5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
47\5.3 KNNR S  Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy S301 B10 A w rozdzne[mcy / szt.
d.1 0407-01 cbw. oswietlenia /
3.00 szZt. 3.000
RAZEM 3.000
4815.3 KNNR 5 Whytgeznik nadpradowy S 301 B 16 A 1- blegunowy w rozdzielnicach. /|szt.
d.t 0407-01 obw. gniazd wtyczkowych/ o
: 5. 00 szt 5.000 .
S : ' RAZEM 5.000
49(5.3 . |KNNR 5 |Przekaznik bistabilny PB 301 - 230 V w rozdziefnicach. szl - S
d.1 0407-03 ' . o ) : . i : : _
3.00 -|s2t. 3.000
) : RAZEM 3.000
50(5.3 KNNR5  |Montaz rozdzielnicy RW ix12 - - szt .
d.1 10404-05 ! o




2009 Z55-G sala gimnastyczna elektryczne upr.ath PRZEDMIAR

Lp.! Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|5.3 KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach facznikéw przyciskowych LP 351 z lampkg  [szt.
d.1 0407-01 230V
3.0 szt. 3.000

RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.22 '




WIR Praga Poludnie Warszawa ul.Grochowska 274

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJ
ADRES INWESTYCU!
INWESTOR
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BRANZA

DATA OPRACOWANIA

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ - ROBOTY SANITARNE

Zespst Szkof Spozywezo-Gastronomicznych, W-wa ul Komorska 17/23
M.st.Warszawa Dzielnica Praga Poludnie

W-wa ul. Grochowska 274

SANITARNA - CPV-45331000-6

kwiecieri 2009 r

WYKONAWCA :

Data opracowania
kwiecieri 2009 r

INWESTOR : -

" Data zatwierdzenia
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Z£55G sala inst a.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe CPV-45331000-6 / ST. cz.2
1{Wycena Demontaz starej instalacji c.o. - rurociagi z izolacja, grzejniki, armatura kpl
d.1|wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-04 I Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem | wyfadunkism [t
d.1{1107-01 recznym na odlegiosé do 1 km
1,00 t 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-04  |Transport ztomu samochadem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
d.1,1107-04 ty km ponad 1 km :
Krotnogé = 14
1,00 t 1,00
' RAZEM 1,00
2 Roboty montazowe - grzejniki CPV-45331000-6 / ST. cz.2
4{KNNR 4 Zawory grzejnikowe o &r. nominainegj 15 mm - Danfoss szt,
d.2|0412-01 ' .
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
5/ KNNR 4 Zawory grzejnikowe o ér. nominalnej 15 mm - powrotne szt.
d.2{0412-01
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
6|KNNR 4 Glowice termostatyczne, instytucyjne do zaworéw grzejnikowych szt.
d.2|0412-01/
analogia
12 szt. 12,00
' . RAZEM 12,00
7iWycena in- |Oczyszczenie | wyplikanie grzejnikéw GZ-2/2,5 m szt
d.2|dywidualna ’
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
8|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng grzeinikéw rurowo-zebrowych m
d.2{1212-23
40,60 m 40,00
: ' RAZEM 40,00
9| KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoplytowe G11-60-100 - kompletne : szt :
d.2|0418-03 :
1 szt. 1,00
: RAZEM 1,00
10|KNNR 4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe C33-90-160 - kompletne _ szt
d.2{0418-11 . .
1 sz 1,0
RAZEM 1,00
11|KNNR 4 Grzejniki statowe trzyplytowe C33-90-180 - kompletne szt.
d.2|0418-12 '
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12|KNNR 4 Grzejniki z rur stalowych ozebrowanych dwurzedowe typu GZ-2 o dlugosci |szt.
d.2|0422-04 2.5-3.0 m'- z odzysku
g8 - szt. 8,00
RAZEM 8,00
3 Roboty wentylacji CPV-45331000-6 / ST.cz.2 .
13|Wycena - |Naprawa istniejace] wentylacji, wywietrznikow, wentylatora, tac . kpl o
d.3;whasna ociekowych. o S : : R :
1 : kpt 1,00 :
. RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.22



PRZEDMIAR
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2008 Z55G Komeorska Remont sali gimnastycznej upr..athPRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1.11B.01.01 {KNR 4-01 |Demontaz drabinek $ciennych /fanalogia/ m2
.00 0427-05
11*1.80*3.00+3.00%2.20*2 m2 72.60
RAZEM 72.60
1.2!B.01.01 |KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki wspornika stalowsgo -|szt.
.00 0354-15 kotwy drabinek i ostony grzejnika
3*6+3*2 szt. 24.00
RAZEM 24.00
1.3/B.01.01 |KNR 4-01 |Demontaz konstrukcji ostonowej grzejniki i pétke/analogia/ m2
.00 0354-08
1.60%2.00*2+(0.60+0.25)*23.60 m2 27.66
RAZEM 27.66
1.4/B.01.01 |KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
.00 0354-13 .
5] §2i. 6.00
RAZEM 6.00
1.5{B.01.01 |KNR 4-01 |Odgruzowanie przewoddw wentylacyjnych m
.00 0310-06
6*2.00 m 12.00
RAZEM 12.00
1.8/B.01.02 |KNR 4-01  |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow |m2
.00 0816-06 .
11.60*23.60 m2 273.76
RAZEM 273.76
1.718.01.02 [KNR 4-01 Rozebrame elementéw z phyt pliémowych papy (izolacja kurzowa)/ |m?2
.00 0429-08 analogia/
273.76 m2 273.76
RAZEM 273.76
1.8/B.01.03 |KNR 4-01 |Rozebranie podtég slepych m2
- .00 0428-01 :
273.76 m2 273.76
RAZEM 273.76
1.9/B.01.03 (KNR 4-01 |Rozebranie legaréw m
00 0428-04
11.60/0.60*23.60+23.60/0.60%11.60 m 912.53
RAZEM 912.53
1.1/B.01.04 |KNR 4-01  |Rozebranie zasypek podiogi /analogia/ m2 :
.00 0429-02 '
273.76 m2 273.76
: . . RAZEM 273.76
1.11B.01.04 \KNR 4-01 * |Usuniecie z parteru budynku zasypki zuzlowej i mat rozbidrkowych. |m?2
1].00 0106-04
273.76%01 m3 27.38
RAZEM 27.38
1.1[B.01.05 {KNR 4-01 " |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-|m?
2/.00 0108-11 mi na odhLdo 1 km
27.38 - m3 27.38
RAZEM 27.38
1.1/B.01.05 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-{m3 :
-3/.00 0108-12 mi - za kazdy nast. 1 km B
: : Krotno$cé = 24 .
27.38 m3 27.38
RAZEM 27.38
2 Podloga
2.1|B.02.01 [KNR 2-02  |Izolac]e przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folll polietylen.szerokiej po- |m2
00 0607-02  iziome
273.76 ma 273.78
: RAZEM 273.76
2.21B.02.01 [KNR 2-02 |lzofacje ciepine i przecrwdzwrekowe z welny mineralnej pozmme z m2 :
.00 0613-03 piyt ukiadanych na sucho grub. 100 mm :
: 273 76 m? 273.76 .
: . _ - - - RAZEM 273.76
2.3|B.02.01 |KNR 2-02 Siepa podloga zo gr 25mm na Iegarach uIOZOnych krzyzowo 50% . |m2 -
.00 1110-04 - _ : _ N
273 76*0.50 . m2 . 136.88
RAZEM 136.88
2.4{B.02.01 |KNR 2-02 |Slepa pod{oga Zogr25mm na |egarach uiozonych klzyzowo mate- |m2
.00 1110-04  |riat z odzysku 50% . :
273.76*0.50 m2 136.88
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RAZEM 136.88
2.5B.02.01 |[KNNR 2 {zolacje z przekiadki elastyczne] z polipropylenu /analogia/ me
.00 0603-04
273.76 me 273.76
RAZEM 273.76
2.6/B.02.01 {KNR 2-02 [lIzolagje - dodatek za paski szer.5cm na §cianach m
.00 0610-03
(11.60+23.60)*2 m 70.40
RAZEM 70.40

2.7|B.02.01 KNNR2 {Posadzki z deszczulek na gwozdzie kl. | o wym. min. 40 x 7 cm grub. [m2
.00 1205-05 22 mm ’

273.76 ] m2 273.76
: ' : RAZEM 273.76
2.8|B.02.01 [KNNR2  |Cokdtszer. 10 cm debowy iub jesionowy /analogia/ . m
.00 12056-07 .
70.40 m 70.40
' RAZEM 70.40
2.9/B.02.01 |KNR 4-01 [Montaz elementow podiég z desek - progi 52t
.00 0411-08 )
5.0 szt 5.00
RAZEM 5.00
2.1|B.02.01 [KNNR 7 Progi i listwy ostanisjace aluminiowe m :
Q|.00 0507-04
5 m 5.00
I - RAZEM 5.00
21/B.02.01 \KNR 4-01 |Oiejowanie podtdy drewnianych : m2
1].00 0816-08
SEK '
273.76 ) me 273.76
RAZEM 273.76

2.1/B.05.03 {(KNR 4-01 |Dwukrotne malowania farbami olejnymi paséw wyznaczajacych bois- |m
2{.00 1207-02 ka
~[140.00 : m 140.00

RAZEM 140.00

2.11B.02.01 |KNR 2-02 Régu!acja i naprawa - przekrycia kanatdw wewnatrz budynku prefa- |m2
31.00 0702-01 brykowanymi ptytami zelbetowymi ¢ grubosci 6 cm mnoznik 0.3
: Krotnosé = 0.3 :

23.60+17.60+11.60 2 52.80
. RAZEM 52.80
2.11B.02.01 [KNR 2-02 [Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
41.00 0701-10
(23.60+17.60+11.60)*2 m 105.60
RAZEM 105.60
2.1|B.02.01 |Analiza Wykonanie wenfylacji parkietu z oczyszezeniem istnigjgcych kanalow |kpi
21.00 wiasha’ i osadzeniem kratek
12 kpl 12.00
: RAZEM 12.00
3 Malowanie sali . :
3.1|B.01.04 [KNR 4-01 [Sprawdzenie, ostukanie powierzchni stropéw czy nie ma odparzo- m2
.00 0701-11 nych - ghuchych tynkéw fanalogia/ R=0.2 - :
Krotnosé=0.2 - o :
23.60"11.60+7*11.60*(0.65%2+0.30) ) m2 403.68
) . RAZEM 403.68
3.2|B.01.04 [KNR 4-01 |j.w. na scianach R=0,2 ' i m2
.00 |o701-058 Krotno$é = 0.2
(6.60+5.80)/2%11.80*2+(6.60+5.80)*23.60 . m2 436.48
] RAZEM 436.48
3.3(B.01.04 [KNR 4-01 |Qdbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennsj na stropach |m2
.00 0701-08 plaskich /20%/ ' o ’
: 23.60%11.60*0.2 - : m2 54.75
] RAZEM 54.75
3.4,B.01.04 [KNR 4-01 |Odblcie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach [m? : :
.00 . |0701-02 o pow.odbicia do 5 m2 /30%/ . e :
' 436.48*0.3 : - m2 - 130.94
- . S i ' : . RAZEM . 130.94
3.5/8.03.02 |KNR 4-01 . |Skasowanis wykwitdw (Zaciekw) SRR coen m2 o
- 100 1202-07 Lot ’ ST
20.00 : m2 20.00
: : RAZEM 20.00
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3.6/B.03.02 |KNR 4-01 Zarn'urowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w &cianach |m
.00 0324-01 z cegiel 'na peing'
58.80 m 58.80

RAZEM 58.80

3.7/B.03.02 [KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. It o szerckesci do 30 cm na  |m
.00 0705-02 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegfami |

23.60*2+11.60 m 58.80
RAZEM 58.80
3.8/B.03.01 |KNR 4-01 [tugowanie farby olejnej z tynkdw Scian m2
.00 1208-02
436.48-80.24 m2 356.24
. RAZEM 356.24
3.9/B.03.01 [KNR K-04 [Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
.01 01G1-05
412.96+436.48 m2 849.44
RAZEM 849.44

3.1]B.03.01 |KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.li| Z zapr.cem.-wap.na strop. {do5m2w1  [m2
0/|.00 0711-15 miej.}

54.75 m2 5475 |
RAZEM 54.75
3.1|B.03.03 |[KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.llf z zapr.cem -wap.na Scianach m2
1].00 0711-09
130.94 : m2 130.94
RAZEM “130.94

3.1|B.03.03 |KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchri Scian fatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2
2|.00 0819-03 M2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
4.0 : :

m2 4.00
RAZEM 4.00
3.11B.01.04 |KNNR-W 3 |Usunigcie tynku wewnetrznego ze scian - do golej cegty m2
3(.00 1403-01 )
4.0 mz2 4.00
RAZEM 4.00
3.1|B.03.03 |KNNR-W 3 |Przemalowanie jednokrotnie &clan preparatem lsolit grzybobdjczym  [m2
41.00 1403-02 :
4.0 . mz2 4.00
. __|RAZEM 4.00
3.1)B.03.03 |[KNR 0-38  [Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, m2
5(.00 0111-0302 |pierwsza warstwa z tynku podkiadowege, nastepna z suchej mie-
szanki biatej - ’ ]
4.0 m2 4.00
RAZEM 4.00
3.1|B.03.03 |[KNR 0-39 Paroprzepuszczainy tynk cienkowarstwowy o grub. 3 mm nakiadany {m2
6(.00 0113-01 recznie na tynk renowacyjny
4.0 ) ma 4.00
RAZEM 4.00
3.1|B.03.03 |KNR 0-39 |Paroprzepuszczalna powloka malarska z farby krzemianowej nakia- |m2 :
7].00 0113-02 danej rgcznie na tynk renowacyijny x 2 /dwie warstwy/
4.0 m2 ) 4.00
- : RAZEM 4.00
3.1|B.03.01 |[KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ele- ma2 : )
8).01 0815-03 mentéw prefabrykowanych i betonowych wytewanych .
. 70.40%3.75 - . ) . m2 264.00
| . . : s RAZEM 264.00
? 3.71B.05.02 [KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian | sufitow farba m2 o
9,.00 0605-05 emulsyjng akrylows z przetarciem tynkéw )
412.96+436.48-264.00 m2 585.44
) RAZEM 585.44
3.2|B.05.02 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnelrz- m2
0].00 1206-04 nych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem : '
264.00 ) m2 264.00
_ : . ) o RAZEM 264.00
3.2|B.05.01 |1KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng powlerzchni metalowych peinych |m2
-1[.00 1212-02 szpachlowanych jednokrotnie - astony wentylatorgw /analogia/ - = . :
- [4*2.50+1.5%28 ) . m2 - 52.00
- j . S - . L s - . ' RAZEM 52.00
1 3.2/B.05.01 IKNR 4-01 !Dwukrotne malowanie farbg olejng konstrukeji urzadzer sporfowych |m U .
' 2{.00 1212-28 0 srednicy do 50 mm o S I . C
. ) 540 S . ) m 54.00
' . - : - RAZEM 54.00
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3.2{B.05.04 [KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny [kol.
3(.00 1612-05 dodm
4 kol. 4.00

RAZEM 4.00

3.2/B.05.04 {IKNR 2-02 [Przesunigcie rusztowan ramowych warszawskich przesuwnych na  |kol.
4(.00 1612-0501 |nastepne stanowisko

8*24 kol. 182.00
. RAZEM 192.00
3.2|B.02.02 [KNNR 2 |Osfony grzejnikéw z fistew drewnianych /analogia/ m2
5i.00 1108-02 :
1.90%2+(0.25+0.10)*23.60 m? 12.08
' RAZEM 12.06
3.21B.05.01 |[KNNR 2 Oslony gizejnikéw - lakierowanie dwukrotne : m2
6).01 1108-05 : ’
12.06 m2 12.06
RAZEM 12.06
3.2{B.03.02 |KNR 4-01 {Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
71.01 0322-02 )
6 szt 6.00
: RAZEM 6.00
3.2({B.05.03 |KNNR 2 Zabezpleczenie podidg z piyt pilsniowych jednowarstwowe z demon- |m2
81.01 0603-04 tazem
23.80*11.60 m2 273.76
. - RAZEM 273.76
3.2|B.05.03 | KNNR-W 3 |Zabezpieczenie pediag folig me .
9:.01 1013-01 :
273.76 : m2 273.76
RAZEM 273.76
3.3|1B.01.05 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezy-|{m3
0[.00 0108-11 mi na odl.do 1 km
278.76*0.01+(54.75+130.94Y%0.03 m3 8.31
RAZEM 8.31
3.3|B.01.05 |KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanago samotchodami samowytadowczy-|ms3
1].00 010812 mi - za kazdy nast. 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
8.31 m3 8.31

RAZEM 8.31
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