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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT cz. 2
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt
budowlano-instalacyjnych, remontowych, wymiana instalacji centralnego
ogrzewania i wentylacji w Sali gimnastycznej w budynku Zespotu Szkot
Spozywczo-Gastronomicznych przy ulicy Komorskiej 17/23

1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia objete specyfikacjg techniczng stanowig wymagania dotyczace
rob6t remontowych instalacyjnych, sanitarnych wymiany c.o. i wentylacji.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja technlczna bedzie stosowana jako dokument przy realizacji
robot jak w pkt. 1.2. - . _

1.4. Podstawa opracowania specyfikacji technicznej |

Podstawg opracoWania specyfikacji technicznej jest dokumentacja
projektowa wykonana przez inspektoréw Wydziatu lnfrastruktury dla Dzielnicy
Praga Potudnie w Warszawie ul.Grochowska 274.

1.5. Przebieg robot — obowigzki stron.
- obowigzki Wykonawcy

a) zabezpieczenie terenu robét przed dostepem 0séb postronnych
~ b) przestrzeganie przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska a przede wszystkim
w zakresie ucigzliwo$ci w wyniku wykonywanego hatasu oraz skladowania
materialéw porozbidrkowych.
c) przestrzeganie warunkéw okreslonych przepisami bhp i ppoz.
d) zabezpieczenia inne, takie jak: ostona podiog folig, ekrany przeciwpylowe,
~ kontenery na gruz i ztom, pozostate wg zyczen Uzytkownika obiektu. -

- obowigzki Inwestora

a) zapewnienia Wykonawcy zaplecza budowy, w skiad ktorego winny wejsc;
- pomieszczenie socjalne z dostepem do w.c.
- zamykane pomieszczenie magazynowe na drobne matena{y i sprzet.
- b) w przypadku braku mozliwosci organizacji jak w pkt. a , Inwestor winien.
wyznaczy¢ miejsce na zewnatrz budynku dla organlzaCJl tymczasowego
zaplecza budowy . : .




-0.-

Przed protokélarnym wprowadzeniem na roboty, strony winny uzgodnié
zasady odptatnosci za korzystanie Wykonawcy z wody, pradu itp. A tre$é
uzgodnienia winna znalezé sie w protokéle wprowadzenia na roboty.

2. ROBOTY SANITARNE
2.1. Zakres robot — nazwy — kady CPV

a) wymiana instalacji centralnego ogrzewania w - 45331000-6
- grzejniki — demontaz grzejnikow
- montaz grzejnikbéw z zaworami
b) naprawa instalacji wentylacji - 45331000-6
- wywietrzniki
- wywietrzniki z wyciggiem mechanicznym

2.2. Materiaty instalacji sanitarnych

a) grzejniki PURMO-RETTIG oraz rury zebrowe z odzysku
b) zawory grzejnikowe z glowicg termostatyczng

c) zawory grzejnikowe powrotne

d) wywietrzaki z podstawa dachowa B/| - remont

e) wywietrzaki zintegrowane z podstawa B/l - remont

Przed przystapieniem do robot inspektor nadzoru technicznego inwestora

winien sprawdzi¢ jako$¢ materiatow przewidzianych do wbudowania, oraz

potwierdzi¢ ich przydatnos¢ dla zastosowania w budynkach statego
przebywania ludzi na podstawie atestéw higienicznych i technicznych
- przedstawionych przez Wykonawce dla zakupionego materiatu.

3.3. Warunki wykonania i odbioru.

 Catosé robot nalezy wykona¢ oraz dokonaé ich odbioru zgodnle z
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
~montazowych Tom il — instalacje sanitarne i przemystowe”. _
- - Odbioru koricowego robot dokonujg stuzby techmczne mwestora w
obecnosci przedstawiciela uzytkownika. _
Odbiory czesciowe robot stuzby techniczne mwestora dokonu;q po
zgtoszeniu pisemnym przez Wykonawce.
Z odbioréw robét nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru, ktory begdz:e
podstawg do zaptaty za wykonane prace.

Do protokétu odbioru koncowego nalezy za+qciyc wszelkie atesty SRR

o techniczne i higieniczne dopuszczajace. zastosowane matena’ry do
uzytkowanla w budown[ctw:e powszechnym R




2.4. Normy zwigzane

PN-EN 442-1:1996 - Grzgjniki, Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodno$ci

PN-91/M-75007 - Zawory regulacyjne instalacji c.o.

PN-90/M-75010 - Termostalyczne zawory grzejnikowe

PN-67/B-03432 - Wentylacja naturalna w budownictwie
przemystowym

PN-73/B-03432 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie

5. PRZEPISY KONCOWE

Zapisy niniejszej specyfikacji technicznej, oprdécz norm technicznych
wyszczegolnionych przy poszczegéinych dziatach i rodzajach robét
odpowiadajg przepisom zwigzanym, wg specyfikacji jak nizej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414
z pézn. zmianami)
- Rozporza_dzenle Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé budynki
| ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690 — 2002r)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 — 19.03.2003 1)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
z dnia 16 czerwca 2003 roku — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowianych i terenu (Dz.U. Nr121, poz.1138 — 2003 1)
- Rozporzqdzenle Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznla 2004 roku
- w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
_ inwestorskiego (Dz.U. Nr 130, poz.1389 - 2004 rok)
~ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o wyrobach budowianych
. (Dz.U. Nr 92, poz.881 — 2004 1)
- Rozporzqdzeme Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku
w sprawie deklarowania zgodnoscn wyrobow budowlanych
_.oraz sposobu ich znakowania
- (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 — 2004 r)




