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2009 SP 255 Wymiana podiag - podiogi.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45432100- |Podtogi PCV
1|B.07.01 |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami przysciennymi  |m?2
d.1].00 0818-05
<korytarz Ip>
B.60%5.82*5+4.40%3.25+6.50*3.25+11 .00*5.82+6.60%5.82+2.70*2.40 [m2 394,60
RAZEM 394.60
2|B.01.01 [KNR 4-01  |Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucla do 1 ¢m na podio- 'm2
d.1).00 0211-01 gach z usunieciem starego kleju
324.60 m? 304.60
RAZEM 394.60
3|B.02.01 [KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowsj z zatarciem na gladke o powierzehni |miejsc ’
d.1).02 0804-02 do 0.50 m2 w jednym miejscu .
31 migjsc 31.00
RAZEM 31.00
4iB.02.01 |[KNR 4-01 |Naprawa peknieé posadzki cementows] z zatarciem na gladko m
d.11.02 0804-05
8.60*5+11.00+5.80*7 m 94.60
RAZEM 94.60
5|B.02, [KNR2-02 |[lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych tadéma dy- m
d.1]o1,02  |0817-02 latacyjna PCW
5.80%7 m 40.60
: RAZEM 40.60
6{B.02.02 [KNR 0-41 | Przygotowanie powterzchni poziomych - gruntowanie reczne prepara-|mz
d.11.03 0101-04 - [tami typu UNi GRUNT /analogia/
394.60 m2 394.60
' RAZEM 384.60
7|B.02.01 |[KNNR 2  |Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej [m2
d.1].01 1003-01 gruboécl 5 mm na gotowym suchym podiozu J'am:aloglahr
: 394.60 m2 384.6C
RAZEM 394.60
8iB.02.01 {KNNR 2 J.w. dodatek za kazdy 1,0 mm grubosci zaprawy do 10 mm w calosci |[m2
d.1).01 1003-02 Krotno§é& =5
. 394.60 m2 394.60
' ] . RAZEM 394.60
9|B.02.01 |KNR 4-01 {Wykonanie pasow tynku pod cokoly szeroko§ci do 15 cm fanalogia/ im
d.1].04 0708-01
: (8.80+5.82)*2*5+(4.404.3.25)*2+(6.50+3.25)*2+(11.00+3*5, 82)*2+ m 264.36
(8.40+5.82y*2
: RAZEM 264.36
10{B.02.02 (KNNR 7 Pragi i listwy oslaniajgce aluminiowe m
d.1].03 0507-04 : : .
10 m 10.00
. . ] RAZEM 10.00
11{B.02.02 |KNNR 2 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy {m?2
d.1(.01 1206-02 izolacyjnej grub. 2,0 mm i grub. warstwy uzytkowej powyzej 0,70 mm
’ nie gorsze niz typu Smaragd - min. dwukolorowe .
394.60 ~_im2 394.60
R . ’ RAZEM 394.60
12|B.02.02 [KNNR 2 - |Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych - |m2 " S '
d.11.01 . . |1208-07 ‘ . ) T ) ' ‘ . :
: 394.60 : m2 394.60
. ) ' o RAZEM 324.60
13|B.02.02 (KNNR 2 |Cokoly 2,5x10 cm z drewna li§ciastego o m "
d.1{.02 1205-07 L i ; :
264.36 . m 264.36
' ] RAZEM -~ 264.36
141B.02.02 \KNR 4-01. |Montaz twieréwatka przy cokole : Som '
d.1[.00 0815-08 ' o ST I
: 264.36 - : ) : . : ) m 264.36
S S - B RAZEM 264.36
15/B.02.02 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng paséw przy cokotach /analogia/ . jm o
. - 264.36 : : : . m | - 26436
_ - o : I . RAZEM 264.36
16/B.02.02 |KNR 2-02 |lzolacje szczelin poziomych silikonem /analogia/” o m o
d.1).08 - 0617-06 - R ) . . : o . i
5.80%7 . m 40.74

Norma PRO Wersja 4.22
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RAZEM 40.74
17|B.01.04 Przestawianie mebli kpl
d.1(.00 kalk. wias-
na
9 kpl 9.00
RAZEM 9.00
18/B.01.02 iKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-|m?
d.1|.00 0108-11 mi na odiegtos¢ do 1 km
394.60*%0.02 m2 7.89
RAZEM 7.89
19|B.01.02 |[KNR 4-01 |Wywlezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezy-|m3
d.1(.00 0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km x 24 km i
Krotnosé = 24
7.89 m3 7.89
RAZEM 7.89

Norma PRO Wersja 422 -




