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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdine odnosi sie do wspdlnych wymagan
dotyczacych odbioru i wykonania robdt, ktdre zostana wykonane w ramach wymiany podidg
wsalach Ilp. w Szkole Podstawowej nr 255 w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 36/44.

Zgodnle z przedmiarem:

- Wymiana posadzek z ptytek na wykiadziny rulonowe z PCW
- M p. 7 sallekcyjnych i 2 pomieszczenia dod. Razem =_394.60 m’

Stolarka drewniana

- drzwi jednoskrzydlowe wzmocnione na trzech _
zawiasach, fabrycznie wykonczone " _ ok, - 13 szt.

Szczegéltowa ilo§¢ montowanych drzwi zostanie okreslona na podstawie jednostkowego
- kosztorysu ofertowego

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST quiie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcdw robét w
trybie zgodnym z Ustawq o zamdwieniach publicznych w zakresie robot opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng

Wymagania ogolne nalezy rozumied i stosowa¢ w powiazaniu ze specyﬁkaqarm
szczegolowyml (S ST) na mzej wymienione roboty

1. Roboty rozblorkowe _
- 1.1. 45111100-9 - Roboty w zakresie demontazu
- 1.2, 45 11 1220-6 - Roboty W zakres1e usuwama gruzu

co2 Roboty posadzkowe i wykladzmowe
2.1..45262300-4 - Przygotowanie podioza
.22 45432100-5 - Kladzenie i wykiadanie podlc')g __

3. Stolarka B.03.00.00 | -
3.1, 45421 100 5 - Instalowame drzw1 drewmanych

4. Roboty Wykonczemowe . '
3.1 45324000-4: - Tynkowanie B. 04.00. 00
. 3.2.45442100-8 - Malowanie B.05. 00 00




1.4 Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
ze specyfikacjami technicznymi, obow1qzu]qcym1 normami i zaleceniami Inwestora.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Doklimentacja projektowa

Wykonaweca otrzyma od Zamawiajacego — niezbgdne do wykonania zgodme Z umowa
prac — rysunki i przedmiary, zalaczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodno$é robot z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czes¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegélnione w jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach zamowieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

- Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanyrm przez Zamawiajacego 1 Wykonawcg. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosé¢ docelowe, od ktérych dopuszczalne
- sa odchylema W ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu bu'dowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakoficzenia i odbioru koficowego robét. Sam teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dost@pem 0sob trzecich.

'Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odr@bnej zaplacie i Jest ponoszony przez
Wykonawceg tj. wliczony w cene kontraktowac : : S

1.4.5. Ochrona srodow1ska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma oboquek znaé i stosowac w czasie prowadzema robot wszelkle
przeplsy dotyczqce ochrony srodovwska naturalnego : -

W okresie trwama budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na, celu stosowame si¢ do przep1sow 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na tereme rozblorkl i robot podstawowych
oraz w bezposredniej odlegtosei od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub- wlasnoécx spoleczne}, a Wymka_] qcych z
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- - unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalacji wodnych oraz pometrza '

- Zabezpleczy teren budowy przed mozhwosqu powstama pozaru




1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcey odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawea.

1.4.7. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspdtpracowat dostarczajac niezqunej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. :

1.4.3. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpow1edmch wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i oc:'lpowledmac odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeh‘uemem wymagan przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zap%acw 15g ponoszone
przez, Wykonawce (uwzgl@dmone w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa_i'innych przepisow -

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sq w
jakikolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowicdzialny za przesirzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nleznajomosc Wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1 5. Sprzgt

Wykonawca jest Zoboquany do uzywama jedynle taklego sprzc;tu ktéry nie wywrzc
- niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ musi
gwarantowa¢ dobre jakosciowo prowadzeme robdt, zgodnie z zasadam1 okreslonyml w SST 1
‘wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa.
- Sprzet bedacy wiasnoscwc Wykonawcy lub wynaj ety do wykonama robot ma byc
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bgdzm on zgodny z normami ochrony
Srodow1ska i przepisami dotyczqcyml Jego uzytkowama : o =




Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow zamowienia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

1.6. Transport

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore

nie wplywaja niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materialéw.

Liczba érodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodza_]u 1 ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewnié przeprowadzeme roboét zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j. :

1.7. Wykonanie robdét
A Ogoélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamowiéniem, oraz za

jakos$¢ zastosowanych materlalow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami

Zamawiajacego i SST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne sprawdzeme iloci robét. Nastepstwa

bledu zostana, jesli bedzie tego wymagat Zamamaj apy, poprawione przez Wykonawcq na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczegblowe zasady wykonania robét
Szczegblowe zasady zostang, okreslone w SST.
1.8. Dokumenty budowy
- protokol wprowadzenia na budowg

' - protokot odbioru robot
- protokéty z narad i ustalen
- korespondeno_]a zmaczana z prowadzemem prac

1. 9 Obmlar robot

‘Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot zgodme ze SST, w Jednostkach

- charakterystycznych dla danego rodzagu robot okreslonych W przedmiarze robot.

1.10. Odbiér robét
| 1.10.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen umownych roboty moga podlegac nast@pul qcym etapom
odbiordw, dokonywanych przez Zamawiaj acego przy udzlale Wykonawcy :
- odbiér robot zanzkajqcych i ulega;qcych zakrycm IR .

- 0db101’ koncowy : o



- 0dbidr pogwarancyjny
1.10.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu
Odbibr robét zanikajacych
1.10.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosei wykonanych czesci robét. Odbioru
czqscmwego dokonuje si¢ wg zasad okredlanych jak przy odbiorze koncowym

1.10.4. Odbiér koiicowy robét

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odmes1emu
do ilosci, jakodci oraz wartosci.

Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$é do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiér konicowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakoécioWej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikoéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosm wykonania robot z
dokumentacjq przetargowa 1 ST.

W toku odbioru koficowego Zamawmj acy zapozna si¢ z reahzacwt ustalen przyj Qtych W
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czgéciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot popraWkowych lub robét uzupelniaj aeych, lub nie zakonhczenia pelnego
zakresu robdt, Zamawiaj acy przerwie SWO]e czynnosm 1 ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

‘Odbidr pogwarancyjny poléga na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuniqéiem

- wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglqdnlemem zasad odbloru o

-ostatecznego.

1.11. Podst_awa platnosei -

Podstaws, platnosci jest suma cen jednostkoWych skalkulowanych iarz’ez Wykonawceg za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét, stanow1qca cenq ryczattowsg

- kontraktu ustalonq rnlqdzy Wykonawcacl Zamaw1ajqcym

If12._ Przepisy zwigzane .

" - dane przetargowe -



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét rozbiérkowych podlég z plytek PCW, drzwi oraz wywoz

materialéw rozbiérkowych na wysypisko.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kqntraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

‘1 majace na celu wykonanie rozbiorek wystqpujqcych w obicekcie.

W zakres tych robdt wehodza:

B.01.01.00. — Rozbiorka podlég z ptytek PCW w salach i pokojach z usunieciem
warstw kleju ub lepiku

B.01.02.00. — Rozbibérka drzwi drewnianych wewnetrznych

B.01.02.00. — Wywoéz materiatow rozbidérkowych na wysyplsko

B.01.03.00. - Przestawianie mebli

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniej szej 'SST sq zgodne z oboquujqcyml 0dp0w1€:dmm1
normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne Mmagama dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ich Zgodnosc z
dokumentacjg projektows, SST1 polecemarm Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dlatob6t wg B.01.01.00 - B.01.03.00 materialy nie wystepuja. -

| 3 ' SprZQf -

- 3.1, Do rozblorek moze bvc uzvtv dowolnv nodrecznv sprzet budowlanv tvnu eIektronarzedma

4. Transport .
Transport materialéw z rozbiérki ogéInymi Srodkami transportu, : j .

Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. -




5.

5.1.

Wykonanie robot

Roboty przvgotowawcze

5.2

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzic i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé / mogace wystapié / istniejace uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzié¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) W sprawie
bezpieczenstwa i h1g1eny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

- 0g0lnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

-Bezpieczenistwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (DzU z 2000r. Nr 26
poz.313)

5.2.1. Rozbidrka posadzki z plytek PCV i drzwi

Materialy rozbiorkowe posadzkowe usunaé, drzwi przekazaé uzytkownikowi.

5.2.2. Wywéz materialow demontazowych
Materialy rozbidrkowe 'naleZy niezwlocznie wywozié z dbiel_{tu w miarg postgpu robdt

demontazowych.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

- Obmiar robodt

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.00. i B.01.02.00. — Demontaz. elementow budowlanych iich wywoz — [m 1

_Odbmr robot

Wiszystkie roboty oqute B 01.00. 00 nie podlega_]q zasadom odbloru robét zanlkajqcych

Podstawa platnoscl

 Placi si¢ za roboty wykonane'zgodnie'-z 'wyméganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez |

* Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem.

10.

Uwagi szczegélowe -

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

- 10.2. Hosci robat rozbi_(_’)rkoja}ylc”h ;'hoga: ulec zmlame nﬁ podéta\_m'e_ decyzji Inwe.stora




SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 POSADZXKI

1. Wstgp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek z wykladziny rulonowej PCW ( minimum dwukolorowej o

rysunku uzgodnionym z uzytkownikiem) w Szkole Podstawowej Nr 255.

- posadzki z PCW w salach II-go pietra : - 394,60 m>

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozlxwxajqce i majqce na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym

B.02.01.00
B.02.01.01

B.02.01.02

B.02.01.03
 B.02.01.04
B.02.02.00
B.02.02.01

B.02.02.02

' B.02.02.03

Warstwy wyrownawcze pod pOSﬂdel.

Warstwa wyréwnawcza gruboéci do 10 mm, wykonana z suchej Zaprawy
samopoziomujace], '

Naprawa podlozy z wypelnieniem szczelin dylatacyjnych i spekan.

Gruntowanie powierzchni |

Wykonanie paséw tynku pod cokoly.

Posadzki wiasciwe. .'

Posadzka z wykladzm rulonowych wmylowych zgrzewalnych grub 2 mm. Warstwa

'sc1era1na z 100% plastyfikowanego PCW min. 0,7 mm, pokryta powloka

poliuretanowa — nie gorsze niz SMARAGD.

L1stwy cokolowe debowe lub Jesmnowe szerokosci 10,0 cm. Mocowane do éci_aﬁ

E wqutaml Wraz z podmalowanlem i uszczelmemem stykow ze smanaml

Montaz listew w drzw1ach

1.4. Okreslenia podstawowe "

Okreslema podane W niniejszej SS’l sq zgodne z obow1qzujqcym1 0dpow1edmm1 normami.

. 1 5. Ogodine v_vymagama dogcz_ape robot

Wykonawca robdt _]est odpow1ed21alny za Jakosé 1ch wykonama oraz za zgodnosc z przedmlarem o '

SST i polecen1am1 Inwestora

2. "Materialy -

‘2.1. Woda ( PN-EN 1008: 2004)

Do przygotowama zapraw stosowaé mozna kaqu won zdatnq do plCIa z rzekl ]ub Jezmra '




Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

thuszeze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujace] normy przedmiotowe, a w

szczegolnoscei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasck drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. |

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Zaprawa samopoziomujaca

Sucha zaprawa samopoziomujaca nie gorsza niz Thomsit AGL DX

2.5 Parkiet - cokoly

Cokoly z drzew iis’:ciastych wys. min 10,0 cm

2.6. Wyroby podiogowe PCW

Wykladzina podlb gowa heterogeniczna trzywarstwowa z PCW

- szerokosé ' _ 2,0m,
- dhigos¢ 25,0 m,
- grubosé 2,0 mm,
- masa wykladziny 2.8 kg/rﬁz.

Wykladzina rulonowa, wielowarstwowa, Warstwe wierzchniq uzytkows, stanowi folia ze100%
czystego PCW bez wypelniaczy o grubosm 0,7mm barw;ona W masie z wzorem marmurkowym.
'P0W1erzchn1a wykladziny giadka pokiryta powlokq pohuretanowq o '

Dane techniczne: - _ _ _

- Klasa ' S - 341__43

- - Pozostalo§¢ wgniecen ' - <0,1 mm
- Efekt foteli na kéfkach 25 000 cykH

- Klasyfikacja przemwpozarowa > 4,5 kWh/m®
2. 5 Kleje do podlog ' ' '

Do klejenia parkletu nalezy stosowaé kleje nie gorsze mz Thomsit P 600

Do klejenia wyk{adzm PCW nalezy stosowad emulsyjne kle_]e rozpuszczalne w wodme me gorsze

© - piz Thomsn K 188 lub 188E ‘Uzin KE 200{)

2.6 Elementv uzune%malace podiég
o hstwy przypodiogowe '
- ka;rowmk1 :

L - -narozmkl.




3. Sprzet
Roboty moina wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentéw

materiatow.

4. Transport

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi érodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrata statecznodci.

5. Wykonanie robot

- 3.1. Warstwy wyréwnujace 1 wygladzajace

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomujacej na zagruntowanym

pod{oz'u, ulozenie zZaprawy, zatarcie powierzchni na gladko. _ _ '

Po usunigciu klejéow i naprawie spekan podloze, na ktdrym wykonuje si¢ podkiad z warstwy
wyrownawczej powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen. '
'Podktad powinien byc oddzwlony od pionowych sta%ych elementéw budynku

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatach ne.

Zaprawg samopoziomujaca nalezy przygotowywaé mechanicznie przy uzyciu mieszarek

wo_lnooﬁrotowych.

Podklad powinien mie¢ powierzehnig réwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
~ ustalonym spadkiem, | ' | |

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowq iatq przqul:«.lcizsmat w dowolnym miejscu, nie
 powinna wykazywaé wigkszych przedwitdéw wugkszych-mz 5 mm. Odchylenic powicrzchni

podkiadu od plaszczyzny (poziomej fub pochyh_ej.) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na -
“calej dtugosci lub szerokosci pormeszczema c . |

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien byc utrzymywany W stame w;lgotnym np. przez
' pokryme folig pohetylenowa; albo przez sprysklwame pow1erzchm wodaL '

' 3.3. Wykonywanie nosadzkl PCW wwlokolorowvch

. Do wykonywama posadzek z wykiadzm PCW mozna przystacplc po calkow1tym ukonczemu robot
budowlanych i wykonczemowych L
Przygotowanie podlozy jak w pkt 5.1,
| Pow1erzchme powmny byc oczyszczone Z kurzu i brudu i zagruntowane
| Temperatura p0w1etrza przy wykonywamu posadzek nie powmna byc nizsza nlz 15°C 1 powmna
- byé. zapewmona co. najmnicj. na - kilka dm przed Wykonywanlem robot w trakcw lch .

Wykonywama oraz w okresw Wysychama kle]u




Wykladziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszezen, w kitérych beda ukladane co
najmmniej na 24 godziny przed ukladaniem.
Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinig¢ta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno ulozona na podkiadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaktady szeroko$ci 2-3 cm. .
Arkusze wyktadziny z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta
okreslonej wykladziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych.
Arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cala powierzchnia do podtoza.
Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni poéadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajgcych brzegow arkuszy PCW.
Spoiny migdzy arkuszami wykladziny powinny tworzy¢ lini¢ prosta lub zgodna z zatwierdzonym
rysunkiem i zgrzewane za pomoca sznura spoiwa. _
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na calgj
diugosci spoiny w pomleszczemu | ' o
Posadzki z wykladzin PCW nalezy przy $cianach wykoficzyé cokolaml debowymi Ifub
jesionowymi. Cokoly powinny byé przymocowane na calej diugosci do Scian i doktadnie
dopasowane. w narozach wklgstych i wypuklych. Styki cokoléw ze §cianami nalezy uszczelni¢
silikonem a $ciany pasem pi‘_z’emalowaé.

W miejscach polaczen z innymi mate_rialami podiogowymi zamontowa¢ progi aluminiowe

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakosé materiatdéw powinna byé pdtwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem koniroli jakosci zamieézczonym na.opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. ' ' '

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materia{éw' ktérych whasciwosci nie -odpowiadajg

. wymaganiom technicznym. Nle nalezy stosowac rowmez matenalow przetermmowanych {po
okresie gwarancy}nym) _ o R :
.6 3 Nalezy_przeprowadzi¢ kontrole dotrzymama Warunkow ogolnych wykonama robot (cwplnych
w1lg0tnosc1owych) Pom;arow w11g0tnosc10wych podloza dokona -Wykonawca przy udzmle :
przedstaw;meia inwestora. ' o '

Sprawdzw prawidlowosé wykonanla podkladu posadzkl dyiatac_]l

7. Obmlar robot _
' Jednostk@ obrmarowac robot Jest m2 Ilos’é rob6t okresla sig na po’dstawie przedmiaru z

uwzglc;dmenlem zxman zaaprobowanych przez Inwestora 1 sprawdzonych w naturze o




8. Odbior robot
Roboty podiegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidér materiatow i _robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja przetargowa oraz

sprawdzenie wlasciwoscei technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoéci wystawionym przez

producenté — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialdéw, ktérvch wlasciwogci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

robot.

8.4. Odbidr powinien cbejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
- -sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowama powierzchni posadzk: badame nalezy wykonac
| przez oceng Wzrokowa, _
- sprawc_lzeme praw1diowos'ci wykonania stykow materiaic')w.posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé wzrokowo. _ |
~  sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow i listew podlogowych; badanie nalezy

wykona przez oceng wzrokowa.

‘9. Podstawa platnosci _ _
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m® powierzchni ulozonych posadzek wg ceny ryczaltowej, kiora
'obejmuje przygbtowanie podloza, dostarczenie materialéw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska

. pracy.

- 10. Przepisy zwnqzane
' - PN-EN 1008:2004 _Woda zarobowa do betonu. Specyﬁkacga poblerama probek
PN-EN 1_9'7—1:2'002 - Cement. Skiad wymagan:axkrytena zgodnoscl dotyczqce
- . cementow powszechnego uzytku '
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
. PN-62/B-10144 Podloza. o R e
PN-EN 649:2002 o Elastyczne pokrycia podlogowe Homogemczne 1heterogemczne :
| o DRy pokrycm podlogowe zpoll (chlorku wmylu) ‘




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg _wymagania dotyczace

wykonania i odbioru stelarki drzwiowej drewnianej w SP nr 255.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robSt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej drewnianej.
W sklad tych robét wehodzi: |
B.03.01.00 Drzwi drewniane
B.03.02.00 Naprawa tynkow i malowanie oéciezy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotxczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za Jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z rysunkam1

1nstrukc:]am1 producenta stolarkl SST1i ‘poleceniami Inwestora

2. Materialy |
.Wbudowaé nalezy stolarke wg wykazu kompletnic wykoficzong wraz z okuciami w kolorach .
uzgodnionych z Inwestorem, =~ ' | '

2.1. Stolarka drewmana nie gorsza niz PORTA typu AGAT WE. mstrukcu producenta ;

2.1.1. Drzw1 | jednoskrzydowe plaskie.
- skrzydlo z kle_;onkr wypelmone p}ytq wmrowq otworowac gmb 4 cm
_ - pokszycie skrzydla plyta HDF pokryta okleing CPL 0,7 mm |
212 Oscieznice metalowe z blachy ocynkowanéj grub. 1,2 mm wyposazone w trzy zawiasy
| - czopowe, uszezelke gumowa do postaw1ema na gotowej posadzce w kolorze pop1elatym

| (RAL 7035)
2 2. Okucm budowlane '

22 1 Okucla powmny odpow1adac Wymagamom norm panstwowych aw przypadku braku

taklch norm — wymagamom okreélonym W sw1adectw1e ITB dopuszcza_]atcym do -




stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala
ustanowiona norma.

2.22. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi.

2.3 Raczki wvokraglone bezpieczne

2.4. Kotwy rozprezne

2.5. Materialy uszezelniajaco-wypehniajace (pianka montazowa, silikon)

Pelny zakres materiafowy ujety jest w kosztorysie budowlanym na montaz stolarki.

2.6. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i rowne.

- Wyroby nalezy ukiada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglodci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
- podreczny sprzet typu ,,elektronarzqdzia;’
- Srodek transportu poziomego (samochéd skrzyniowy 5t)
- $rodek transportu pionowego (wyciag) _
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakce’ptowanego przez Inwestora i

zgodnego z wytycznymi montazu producenta stolarki.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie 'elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy(¢
' przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowame _ ' _
| Zabezp1eczone przed uszkodzeniem elementy przewozu: W mlarq mozhwosc: przy uzycm palet
lub Jednostek kontenerowych '
‘Elementy moga by¢ przewozone dowolnym1 srodkami transportu zaakceptowanyml przez
Inwestora, oraz zabezpleczone przed uszkodzeniami, przesuchnem lub utrata statecznoscl |

Sposéb skiadowama wg punktu 2.8.
5, Wykoname robot "

Stolarka powmna byc dostarczona na budowg W stame fabryczme wykonczonym L
Ofcieza przed montazem stolarki powmny odznaczad sie dokladnosmq kszta}tu i wym1arow Na czas -
' montazu osc1ezmc trzeba zdjaé skrzyd{a Na czas wykonywama uszczelmen i obrobek tynkarsklch i

_ blacharsklch stolarka musi byc zabezpleczona fohq1 tasmat maiarskac Stolarka winna byc montowana -




poprzez oscieznice do cian i konstrukeji stalowych za pomocg kotkéw rozpreznych i kotew lub $rub

do metaly.

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Zamocowane okno (naswietle) nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez

wypetnienie szczeliny miedzy oéciezem lub konstrukcjg stalowa a oScieznica
. materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego cetu $wiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.(Przed osadzeniem konstrukcje nalez_y Zabezpieczyé farba
antykorozyjna). Osadzone okno po zrhontowaniu nalezy dokladnie zamknag.
5.1.1. Osadzanie stolarki okiennej Onagwietli)

Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w os’ciéZu. Oécieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy odcieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszezonym do
tego celu swiadectwem ITB. g ; '

'_ 5.1.2. Osadzenie stolarki drzwiowe;j - jak w pkt. 5.1._1.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogarm PN~88/B 10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarsklch

6.2. Ocena jakoéei powinna obejmowag:
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, _ _ _
- sprawdzenie zgodnodci elementéw bdt_warzany_ch z elementami dostafczonymi do
odwzorowania, ' ' '

_4 sprawdzeme jakosci materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie pr aw1d10wo§cl wykonania z uwzglgdmemem szczegolow konstrukcy_jnych

- -sprawdzenle dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz wh funkc_]onowama

- . sprawdzenie praw1d10wosm zmontowania i uszczelnlema ' '

Roboty podlegaja odb10r0w1 '

. (_)bmiar- robé_t
Ji ednoétkq obmiarowa robot jest:' o : _ _ o :
Dla pozycji B.OB.OI.O_O i B.03.02.00 —~ m2 (szt.) wbudowane;j stolarki w s’,_wie'_cle_ oécieZn?c_. _

8. Odblor robot _ o _ o
Wszystkie roboty wyrmemone w B 03 00. 00 podlega_;ac zasadom odbloru robot zanlkajqcych

- . Odbiér obejmuje wszystkle mater1a1y podane w punkcae 2, oraz czynnosc1 wyszczegoimone w

punkcie 5.




Odbiér robot mozna podzielié na trzy czesei:

- przed wbudowaniem —~ na zgodno$é z aprobatg techniczng lud dokumentacja indywidualng,

- w ramach robot ulegajacych czgsciowemu zakryciu w trakcie prac budowlanych (progi,
ofcieznice, uszczelnienia),

- po wbudowaniu

9. Podstawa platnosci
Platosé powinna nastapi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji :

Wymagania ogoine

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
BN-89/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone.
PN-EN 674,1999 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspolezynnika przenikania ciepla
”U”. Metoda ostonigtej plyty grzejnej. - |

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techmczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo plaslﬂe walcowane. '
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zaslony. Kuloodpornoéé. Wymagania i
klasyfikacja. '

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradmk-mformator BISPROL 2000.



