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OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy o prawie autorskim Dz.U. Nr 94 poz. 24 z 1983 roku,
oswiadczam;

1. wszelkie prawa autorskie dotyczace tej dokumentacji sg wtasnoscig
Pracowni Projektowo — Wykonawczej ,RAF-PROJEKT” mgr inz. Robert Kwiatkowski
01-314 Warszawa, ul.Gwiazdzista 31/27

2. dokumentacja zostaje wydana pod warunkiem, ze nie bedzie dalej kopiowana
i powielana bez uzgodnien z pracownig ,RAF-PROJEKT”

UWAGI
1. nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkéw ani uzywac ich jako szablonu

2. przed przystgpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzié w naturze
W przypadku niescisto$ci i rozbieznosci nalezy zwréci¢ sie do projektanta.

RAF - PROJEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWGCZA
mgr in2. Robert Kwiatkowski
01-851 Warszawa, ul. GwiaZdzista 31/27
NIP; 118-007-18-57, REGON: 010642021




OPRACOWANIE ZAWIERA
1. czesé budowlano - instalacyjna
1.1. cze$¢ opisowa

- uprawnienia projektantéw

- opisy techniczne

- karty katalogowe

- uzgodnienia z inwestorem

1.2. czesc¢ rysunkowa

1. aranzacja pomieszczen - rzut 1:50
2. wykaz stolarki

3. instalacja wod-kan - rzut 1:50
4. instalacja wod-kan — profile kanalizacji

5. instalacja wod-kan — aksonometria

6. instalacja c.o. - rzut 1:50
7. instalacja c.0. - rozwiniecie

8. instalacja wentylacji - rzut 1:50
9.

instalacja wentylacji — przekroj

Il. czesé elektryczna
11.1. cze$¢ opisowa

- opis techniczny
- uprawnienia projektaantow

11.2. czesc rysunkowa

1. tablica bezpiecznikowa — schemat cz.1

2. tablica bezpiecznikowa — schemat cz.2

3. instalacja sity i oswietlenia - rzut 1:50
4. instalacja potgczen wyréwnawczych - rzut 1:100
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ST4WIEBDZEH!E POSIADAKIA PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcii technicznei w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy x daia 24 pazdziernika 1974 ».

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) orcz §...
2 ust.l pkt 1, § 4 wst.2, § 7, § 13 ust.l pkt 4 lit.b

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

70 Ob ROBERT MACIEJ KWIATKOWSKI s.Tadeusza

inzynier iniynierii $rodowiska

09 stycznia 1957 r. VYarszawuz
uvrodzony(a) daia 9 yeznia 1957 r. W4 >

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnej funkeji
o rojektanta

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji

w specjalnosci

sanitarnych

1/ do sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorova-
nia i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwa-
rzaniz konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania 1
badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.-

mgrinz.arch. Krzysztof Rzechowski

Druk. ABC-UZP




MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 24 grudnia 2008

Zaswiadczenie

Pan ROBERT KWIATKOWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. GWIAZDZISTA 21 m 29
01-651 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/6034/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 grudnia 2009 r.
MAZOWIE CKA OKREGOWA 1ZBA

INZYNIEROW BUDOWNICTWA
DNICZACEGO

30, 31, fax 022 336 14 14

, tel. 022 826 28 67, 022 826 20 84

mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.p!
24,25

-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-

22 398 27 26, 022 336 14 05, 022 826 11 05 w.

Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokdj 105

Dziat Cztonkowski: tel. 0

Biuro: ul. Swigtokrzyska 14 klatka B, Vlip, 00
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H INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn: akt. MAZ/7131/ 169 /06 /S Warszawa, dnia 30 czerwea 2006 .
DECYZJA

Na podstawie art. [l ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 v o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42 ze zm.), art. 12 ust. | pkt |
i 5, ust 3,art. 13 ust. 1 pkt 1, ust 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst
Jjedn.: Dz.U. 22003 ¢ Nr 207, poz. 2016 z& zm ) oraz § 3 ust. |, § 12 pkt 1, § 23 ust | rozporzadzenia Ministra
Infrastrukniry z dnia 18 maja 2005 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie (IDz.1J Nr
96 poz. 817), w zwiazku z § 28 ust. ) rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, te:

Pani Beata Wrzosek-Zielinska
magister inZynier
urodzona dnia 8 kwietnia 1971 roku w Warszawie , ¢6rka Jana

uzyskala
UPRAWNIENTA ' BUDOWLANE
or MAZ/0192/PO0OS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cajosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostat opisany na odwrocie niniejsze] decyzji.

- POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowe;j
[zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Leszek Ganowiez
2/ mgr inz. Krzysztof Booss

3/ mgr inz. Hanna Bataj




MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 11 lipca 2008
Zaswiadczenie

Pani BEATA WRZOSEK-ZIELINSKA

miejsce zamieszkania:
ul. CHOPRINA 13
05-400 OTWOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/1S/0851/06
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 lipca 2009 r.

'g.pl, www.maz.piib.org.pl

04, fax w. 18. E-mail: biuro@maz.piib.ot

Biuro: ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Viip, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+

6 11 05w. 24, 25, 31, fax w. 26

Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokoj 105, tel. 022 826 28 67,022 828 34 10 w. 150, 151, fax w. 153

Dziat Czionkowski: tel. 022 336 14 05, 022 82




OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu zaplecza socjalno — sanitarnego dla Sali gimnastycznej w
budynku Zespotu Szkdt Spozywczo — Gastronomicznych w Warszawie przy ulicy
Komorskiej 17/23.

I. Podstawa opracowania
- zlecenie — umowa z inwestorem - m.st. Warszawa Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274.
- podktady — inwentaryzacja budowlana z 1979 roku
- inwentaryzacja do celow projektowych
- obowigzujgce przepisy i normy
- uzgodnienia z uzytkownikiem - Dyrekcja ZSS-G
Il. Charakterystyka obiektu
1. Remontowi podlegajg pomieszczenia zaplecza socjalno — sanitarnego sali
gimnastycznej oraz hall wejsciowy do budynku Zespotu Szkot od strony boiska.
2. Budynek w czesci remontowane| pozostaje w stanie niezmienionym od daty jego
powstania w latach 50-tych ub. wieku z wyjatkiem:
- wymiany okien na okna PCV

dobudowania dodatkowej Sciany z drzwiami wejsciowymi w licu budynku od

strony boiska i stworzenie przedsionka.
3. Opracowanie dla remontu sali gimnastycznej stanowi¢ bedzie odrebng

dokumentacje.




lll. Opis do remontu — czes¢ budowlana

1. Wejscie wraz z przedsionkiem

a) wymiana wszystkich drzwi wejsciowych na drzwi aluminiowe w kolorze. satyna
ciemny braz. Nad drzwiami wejsciowymi state naswietle zabezpieczone stata
kratg ( istniejacg ) od zewnatrz.

b) podcigg w dawnym wejsciu nalezy w $rodku podeprze¢ stupem wykonanym z
dwoch ceownikow zespawanych wzdtuz, tworzac przekrdj zamkniety, z dwoma
stopkami z blachy stalowej gr. 12mm. przyspawanych do koncowek i zakotwionych
w posadzce i podciggu. Catos¢ zabezpieczyc antykorozyjnie | obmurowac cegta a
lico zabezpieczy¢ ptyta G-K otynkowac, wykonac gtadz gipsowa i pomalowac.

C) w przestrzeni pomiedzy drzwiami a $ciang zewnetrzng przedsionka nalezy
wymurowac scianke z petnej cegty, otynkowang i pomalowang jak reszta.

d) do wysokosci drzwi $ciany przedsionka wewnatrz malowane na olejno a kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem. Powyzej wraz z sufitem malowanie emulsyjne na
biato z uprzednim przetarciem istniejgcych tynkow.

e) podczas robét nalezy zachowac ostroznosé, tak aby nie uszkodzi¢ istniejace;
posadzki z gresu, ktéra nie podlega wymianie.

2. Korytarz i holl wejsciowy

a) krate ruchoma oddzielajgcg korytarz do sali gimnastycznej od holu nalezy
naprawic, oczyscic, ew. wymieni¢ zamek, wykonaé nowe uchwyty blokujgce
oraz pomalowac.

b) w miejscach wskazanych przez instalatorow nalezy wykonaé¢ wiazy do kanatu
podpodtogowego, w ramach stalowych z katownika osadzonego w poziomie

posadzki. (3 szt. 0,70x0,60)

¢) do wysokosci 1,6m sciany malowane na olejno, powyzej oraz sufit malowanie

emulsyjne na biato




2
:

3. Szatnie | natryski

a) wyburzyc fragmenty scianek dziatowych w czesci przejscia do natryskow oraz
wC | przymurowac nowe.

b) poszerzy¢ i wymieni¢ drzwi z korytarza. Drzwi drewniane petne w kolorze
naturalnym w o$cieznicy drewnianej, lakierowane.

¢) wymieni¢ drzwi przej$ciowe z szatni do natryskow oraz wejsciowe do wc na
ptytowe w biatej okleinie i w oscieznicy metalowe;j.

d) charakterystyka drzwi zostata podana w czesci rysunkowe;.

e) skuc i wyrownac istniejacg posadzke lastrykowa, uzupetnic i wyrownaé do
poziomu korytarza, pofozy¢ gres antyposlizgowy. Pod posadzka w natryskach
wykonac powtoke izolacyjng, przeciwwodng z wytozeniem na sciany.

f) Sciany w szatniach malowane do wys. 1.5 m na olejno, powyzej oraz sufit
emulsyjnie na biato.

g) pomieszczenia sanitarne (natryski, we, przedsionek) na $cianach do wysokosci
drzwi (ok. 2,0 m) glazura, powyzej oraz sufit malowane emulsyjnie na biafo.

h) dla brodzikow natryskowych nalezy wykonac¢ podmuréwke o wys. ca. 10 cm
wedfug wskazan instalatorow.

) przed robotami pokrywczymi i malarskimi nalezy wykonac¢ wszelkie naprawy
poinstalacyjne.

J) widoczne przewody kanalizacyjne nalezy obudowacd piytg G-K.

K) poziomy ¢.0. biegngce wzdtuz $ciany zewnetrznej nalezy obudowac azurowo
deskami na wspornikach z katownika. Szeroko$ci desek winny by¢ tak
dopasowane aby umozliwi¢ sprzatanie

4. Pokdj nauczycieli WF.

a) nalezy wymienic¢ drzwi wejsciowe na drewniane w kolorze naturalnym, lakierowane

w oscieznicy drewniane).




b) po wykonaniu napraw i ubytkow tynku, $ciany wewnetrzne nalezy pomalowac
na olejno do wys. 1,5 m a powyzej oraz sufit emulsyjnie na biato.

C) przy umywalce wykonac fartuch z glazury o wym. ca. 1,5x 1.0 m.

d) nalezy naprawi¢, przeszlifowac i polakierowac podtoge.

5. WC dla personelu

a) zamurowac istniejgce wejscie z przedsionka.

b) zlikwidowac scianke dziatowa wewnetrzna.

¢) wyku¢ otwor na drzwi od strony korytarza z obsadzeniem nadproza
prefabrykowanego.

d) zamontowac drzwi drewniane w kolorze naturalnym, lakierowane w oscieznicy
drewnianej.

e) skuc starg posadzke lastrykowa, wyrownac i potozyé nawg z gresu.

f) sciany do wys. 1,6 m wytozy¢ glazurg, powyzej oraz sufit malowanie emulsyjne
na biato.

6. Pomieszczenie gospodarcze.

a) wymienic istniejgce drzwi na ptytowe, petne, malowane olejno na kolor
przedsionka.

b) wyburzy¢ scianke dziatowa.

¢) skuc istniejgcyg posadzke z lastryka, wyréwnac i potozy¢ gres.

d) sciany do wys. 1,5 m malowane olejno, powyzej oraz sufit emulsyjnie na biato.

7. Inne

a) wszystkie drzwi wejsciowe z korytarza. drewniane w kolorze naturalnym,
lakierowane o jednakowej formie i wystroju.

b) wszelkg kolorystyke $cian, oktadzin, posadzek nalezy uzgodnic¢ z Dyrekcja Szkoty

na etapie realizacji.




IV. Opis remontu — czes¢ instalacyjna — ogrzewanie.

1. Roboty demontazowe

a) nalezy zdemontowac catg instalacje dla zaplecza sali gimnastycznej oraz
korytarza i holu wejsciowego, poziomy w kanale podpodfogowym od korytarza
piwnicznego w budynku gtéwnym Szkoty do Sali gimnastycznej (dalsza czesc
bedzie zdemontowana przy rownolegtych robotach remontowych Sali
gimnastycznej). Odpowietrzenia na potaczeniach z instalacjg budynku gtownego
Szkoty nalezy odcigc i zaspawac.

2. Roboty montazowe

a) poziomy
Poziomy nalezy uktada¢ w kanale podpodiogowym, jeden nad drugim (Z/P)
ze spadkiem w kierunku dawnej wentylatorni w ktorej nalezy wykonac odwodnienie
po uprzednim przeczyszczeniu wpustu podtogowego.
Przewody z rur polipropylenowych, stabilizowanych wktadkg aluminiowa,
taczonych przez zgrzewanie o parametrach nie gorszych niz np. rury Aquatherm.
Rurociagi w kanale nalezy izolowac otuling typu Thermaflex

b) podejscia i piony
Podejscia do piondw, grzejnikow w korytarzu i przedsionku nalezy wykonac z rur
jw. Uktadanych w bruzdach 1x1/2c w warstwach podtogowych w izolacji typu
Thermaflex grubosci 20 mm. Piony nalezy ukry¢ w bruzdach w izolacji Thermafiex
grubosci 20 mm. Rozprowadzenia nad podfogg, nieizolowane.

C) grzejniki
Zapotrzebowanie na ciepto przyjeto wg projektu archiwainego z 1978 roku. Przy
Doborze grzejnikdw uwzgledniono zmiane parametrow oraz zastosowanie

zawordw grzejnikowych z gtowicg termoregulacyjna.




Zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu PURMO — V zasilane od dotu oraz
C zasilane z boku. Dopuszcza sie zastosowanie grzejnikéw innego producenta
o takich samych wydajnosciach i parametrach.
Przy grzejnikach zawory Danfoss lub inne o podobnych parametrach jak RTD-N
z gtowicami termostatytycznymi wzmocnionymi typu instytucyjnego.

d) inne
Uwaga: wszelkie prace prowadzone w kanale mogg by¢ wykonywane dopiero
po odkryciu dla wykonania wlazow, zapewnienia wentylacji w $érodkach ochrony
osobistej takich jak odpowiedni ubranie, okulary ochronne, maski przeciwpytowe,
I inne wynikajace ze specyfiki prac. Pracownik w kanale winien posiadac peing
asekuracje innego pozostajgcego na zewnatrz, wyposazonego roéwniez w srodki
ochrony osobistej i sprzet ratunkowy oraz pierwszej pomocy.
Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy w wezle cieplnym
ograniczy¢ automatyke z ustawieniem parametrow dla instalacji

z rur z tworzyw sztucznych ( przyjeto 75/55*C )




V. Opis remontowy — czes¢ instalacyjna - instalacja wod-kan.

1. Roboty demontazowe

a) nalezy zdemontowac catg instalacje wod-kan wraz z poziomami wody w kanale
podpodfogowym.

b) z uwagi na brak jakiejkolwiek dokumentacji archiwalnej oraz mozliwoéci wykonania
odkrywek na etapie projektowania, trasy poziomdw kanalizacji oraz miejsca
wigczen do istniejgcej kanalizacji nalezy odszukac¢ po wykonaniu rozku¢ posadzek.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy porozumie¢ sie z projektantem.

2. Roboty montazowe

a) poziomy wodne
Poziomy wodne nalezy uktada¢ w kanale podpodtogowym, w uktadzie poziomym
od poziomdw w korytarzu piwnicznym budynku gtownego szkoty.

Poziom wody zimnej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych podwojnie,
do hydrantu pozarowego.

Poziomy wody cieptej | cyrkulacji nalezy wykonac z rur polipropylenowych PN-20
stabilizowanych wktadkg aluminiowa, taczonych przez zgrzewanie ( w klasie nie
gorszej niz Boryszew ).

Poziomy nalezy zaizolowac termicznie otuling typu Thermaflex o grubosci $cianek
podanych w zataczniku.

b) podejScia doptywowe — armatura
Podejscia do urzadzen nalezy wykonac z rur polipropylenowych zgrzewanych
o klasie technicznej i firmy jak poziomy. Dia wody zimnej rury klasy PN-20, dla
wody cieptej i cyrkulacji stabilizowane wkiadkag aluminiowa.

Podejscia nalezy prowadzi¢ w warstwach podfogowych, na scianie oraz w

bruzdach sciennych. Przewody prowadzone w posadzce oraz bruzdach nalezy




izolowac otuling typu Thermaflex o grubosciach jak w zataczniku.
Zawory odcinajgce, kulowe o parametrach pracy do 100*C, na poziomach
i odgatezieniach z dwuztgczka.
Baterie umywalkowe stojgce, jednostupkowe, uchyine.
Baterie w natryskach, $cienne, wannowe z wylewka i natryskiem przesuwnym.
c) poziomy kanalizacji
Po odszukaniu miejsc wigczenia i przeczyszczeniu pozostatej czesci poziomow
nalezy utozy¢ czesc projektowana z rur kielichowych PCV Wavin, tgczonych
na uszczelke. Poziomy uktada¢ na warstwie 10 cm piasku oraz zasypaé¢ piachem
do wysokosci 20 cm nad wierzch rury.
d) piony i podejécia kanalizacji
Piony i podejscia kanalizacji nalezy wykonac¢ z rur PCV Wavin kielichowych,
taczonych na uszczelke. Projektuje sie nowe piony w migjsce istniejgcych.
Piony nalezy pod stropem taczy¢ dwukielichem z istniejgcymi wywiewkami.
Podejscia prowadzone nad posadzka, po wierzchu $cian nalezy obudowacé
i w pomieszczeniach sanitarnych obtozy¢ glazurg.
Podejscia od umywalek w umywalniach nalezy prowadzi¢ nad posadzka po
wierzchu $cian wraz z podej$ciami wody a nastepnie obudowa¢ do wysoko$ci
spody umywalki i obtozy¢ glazurg.
Piony kanalizacyjne nalezy obudowaé ptyta G-K z drzwiczkami przy rewizjach.
Wykonczenie obudowy zgodne z wystrojem pomieszczenia.
€) urzgdzenia
Wszystkie urzgdzenia istniejgce podlegajg wymianie.
Umywalki z syfonem PCV na postumencie lub pétnodze.

Miski ustepowe typu Kompakt z sedesem twardym.




Brodziki natryskowe z tworzywa polimerowego, o wymiarach 90x90, z syfonem

pionowym, montowane na podmurdéwce.

Wpusty podtogowe PCV z rusztem ze stali nierdzewnej lub chromowane.

Hydrant pozarowy dn.25 mm w szafce wnekowej z wezem potsztywnym — 30,0 m.

Od strony pokoju nauczycieli WF, szafka obudowana cegtg o grubosci ¥ cegty od

poziomu podtogi.

f) inne

Uwaga: dla wszystkich baterii, zaworow czerpalnych i innych wyptywowych,

montowanych na przewodach z tworzyw sztucznych, nalezy wykonac

elektryczne potaczenia wyrownawcze.
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VI. Opis remontu — czes¢ instalacyjna — wentylacja

1. Roboty demontazowe

a) demontazowi podlega cata stara instalacja wentylacyjna, tacznie z czerpnia,
wyrzutnig dachowg oraz wentylatornig. Przekucia i otwory po starej wentylacji
nalezy zamurowac.

2. Roboty montazowe

a) kanalty i ich uzbrojenie
Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej, taczone
na kotnierze z uszczelka.(np. Firmy ALNOR). Kanaty wentylacyjne prowadzone
bedg pod stropem na typowych zawiesiach mocowanych do stropu.
Na koncoéwkach wyciggowych z pomieszczen nalezy zamontowadé kratki
z kierownicami poziomymi i pionowymi, osiatkowane.
Przeptyw powietrza regulowany bedzie przepustnicami jednoptaszczyznowymi.
Nawiew powietrza bedzie sie odbywac¢ nawietrznikami automatycznymi z
przepustnicg i termostatem blokujacym przeptyw typ NP.-150A firmy DARCO

b) urzadzenia
Wyciag powietrza z pomieszczen zapewni wentylator dachowy produkcji firmy
Uniwersal — Katowice, typ DAs-250 P3, trzybiegowy z urzadzeniem rozruchowo
sterujgcym S-Z/250/P3.
Wentylator zamontowany bedzie na podstawie dachowej ttumigcej typ PTL-250
produkcji firmy Uniwersal Katowice.
Urzadzenie sterujgce — wigcznik/wytgcznik-regulacja obrotow, umieszczone bedzie
we wnece istniejgce), w ktorej znajduje sie stary wytgcznik wentylacji. Wneke
po zamontowaniu urzgdzenia nalezy zamkngc¢ drzwiczkami metalowymi

wyposazonymi w zamek.
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Podstawe dachowa nalezy zamontowac na podmuréwce z petnej cegly a jej
wysokosc zalezec bedzie od niezbednej diugosci kanatu dolotowego $rednicy
250 mm. Dopuszcza sie, po sprawdzeniu konstrukgji i wielkosci, wykorzystanie
stare] podmurdwki pod wyrzutnie dachowa. Po wykonaniu podmuréwki nalezy

naprawic poszycie dachu.

RACOWNIA PROJE WO-)NYKO
P mgr inz. Robert Kwiatkowski
01-651 Warszawa, ul. Gwiazdzista 31/27
NIP: 118-007-18-57, REGON: 010842021




SPECYFIKACJA

oznaczenie | opis ilos¢ | producent
N1 Nawietrzak scienny typ NP.-150A 8 DARCO
W1 Kratka z kierownicami poziomymi i pionowymi - 400x200 4
W2 Kolano dyfuzyjne - 400x200/200x200 2 ALNOR
W3 Prostka - 200x200/2000 1 jw
W4 Przepustnica 1-ptaszczyznowa - 200x200 2 jw
W5 Tréjnik redukeyjny - 315x200/250x200/200x200 2 jw
W6 Prostka - 315x200/300 1 jw
W7 Prostka - 315x200/2000 1 jw
W8 Prostka - @ 250/400 1 jw
W9 Trojnik red-dyf - przesuniecie w pionie - 315x200/2250/315x200 1 iw
W10 Prostka - 200x200/2000 1 jw
W11 Dyfuzor - 250x200/400x200 2 w
W12 Prostka - 250x200/650 2 jw

1 W13 Przepustnica 1-ptaszczyznowa - 250x200 2 W
W14 Podstawa dachowa tlumigca — typ PTL-250 1 Uniwersal
W15 Wentylator dachowy DAs-250 P3 + S-Z/250/P3 1 jw
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NP150A

Firmy: Darco

Nawietrzaki stuzq do nawiewu $wiezego powietrza do pomieszczen. Moga byé montowane
ponad lub obok okna w pomieszczeniach mieszkalnych. W kottowni natomiast na wysokosci
~300 [mm] od poziomu podtogi. Nawietrzak NP150A posiada od zewnatrz ruchomy talerz do
regulacji ilosci naptywajacego powietrza. Z zewnatrz posiadaja czerpnie z siatkg z ostong
przeciwdeszczowg. Kanatl dolotowy posiada labirynt ttumiacy hatas i filtr powietrza.
Teleskopowa budowa pozwala na zamontowanie go w $cianach o grubosci od 300 + 550 [mm].
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Ro2nica cisnien [Paj
Viydajnosc nawietrzaka MNE150w funkejirdznicy
cisnien na zewnatiz iwewnatiz budynku.

Dane techniczne

- Wersje wykonania NP...OC __NP..CC NP ML
Czerpnia ocC CcC ML
Anemostat ML ML ML
Rura PCV PCV PCV

Czerpnia: CC - chromoniklowa, OC - ocynkowna, ML - czerpnia z blachy akrylowej w kolorze biatym. Anemostat
w kolorze biatym.

Wymiary
Q
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_G__ 300-550 _5Q oA
,,,,, Wersja A B > E G Przekro] kanafu [cm?] Waga [kg]

NP150A 200 200 160 202 85 177 1.7
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INFORMACJA TECHNICZNA Z DNIA 23-07-2007

: . Mlmmalna gruboéc :zolacu Thermaﬂex FRZ wg PN-B 02421 hpiec 2000
G Temperatura czynmka . : Ci
Cdossoc oo do+95°C
| Kodpowku | enboseoml | Kodprodky Grubosc [mm]

1/4 8 15 FRZN-15 20 FRZ P-15 25
~3/8 0] 15 18 FRZN-18 20 FRZP18 25

172 15 20 22 FRZ N-22 20 FRZ P22 25

%40 | 25 | e | FRznas . FRZP28 | 2%

1 2 32 35 FRZN-35 20 FRZ P35 25
14 |3 w0 | e | omIna | 20 . FRZS-42 S
112 | 4 48 FRZ N-48 2 FRZ 5-48 20

50 54 FRZN-54 20 FRZ S-54 30
50 57 " FRIN-57 20 FRZ S-57 30
2 50 60 FRZ P-60 2 FRZ S-60 30
21/4 70 FRZP-70 25 FRZ S-70 30
2172 65 65 76 - FRZP-76 25 izol, wielowarstw. 33

3 80 80 89 FRZ S-89 30 izol. wielowarstw. 48
3172 102 | FRZS-102 30 izol. wielowarst. 48
334 108 FRZ S-108 30 izol. wielowarstw. 48
4 100 114 FRZ S-114 30 izol. wiglowarstw. 54

* Mmlmalna grubo$é lzolacj| wtaécnwe) Thermaﬂe?FRZna przewodach mstalac;u centralnego ogrzewama :
i cneptej wody)u' ; i 2 Be

Thermaflex 1folacji Spotka z o.o.

ul. Przemystowa 6, 58-130 Zardw (PL) « tel. +48 (0)74 8589666, fax +48 (0)74 8589667
e-mail: office@thermafiex.com.pl, www.thermaflex.com.pl

ichermaflex




ZALACZNIKI

do programu prac dokumentacji projektowej
» Zaplecze sanitarno — socjalne Sali gimnastycznej ,,

Zespot Szkoét Spozywcezo — Gastronomicznych
w Warszawie przy ul. Komorskiej 17/23

Opracowanie : Wydziat Infrastruktury Praga Poludnie
Inspektor Krzysztof Nalazek

Warszawa; 30 stycznia 2009 roku
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szatnie

Aranzacja funkcjonalno-technologiczna — sanitariaty przy Sali gimnastycznej

Zespot Szkét Spozywezo — Gastronomicznych ul. Komorska 17/23
( drugi zespét ;anitariatéw stanowi lustrzane odbicie)

Opis technologiczny:

1. Scianki natryskéw systemowe typu SANIBOX

2. brodziki natryskowe z tworzywa na podmuréwce wys. 10 cm z baterig natryskowa $cienng
3. we typu kompakt”

4. umywalka Picolo narozna z baterig stojaca uchying

5 umywalki 55" na postumencie z bateria stojaca uchying

6. grzejniki c.o. blaszane panelowe

7. obudowa drewnlana — azurowa pozioméw c.o.

8. wpust podiogowy $ciekowy $r. 110 mm

9. grzejniki c.o. blaszane panelowe

Uzgodniono :
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Opis technologiczny: {
. wc typu kompakt”

. umywalka ,55" na postumencie z baterig stojacg uchylng

. Zlew emaliowany z zaworem czerpalnym

. wpust podtogowy Sciekowy $r. 50 mm

drzwi wejsciowe peine ,cieple” z naswietlem — aluminiurn ¢. braz

. istniejgca krata stalowa — dwustronna

drzwi wewnetrzne dwudzielne przeszkione — PCV c. braz

. drzwi wewnetrzne przeszklone — PCV c. braz
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Modernizacja instalacji elektrycznych w szatniach przy sali gimnastycznej Zespotu Szkét Spozywczo- 2
Gastronomicznych i Licealnych w Warszawie, ul. Komorska 17/23

Projekt wykonawczy — Instalacje elekiryczne
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1.

1.1

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji
elektrycznych w szatniach przy sali gimnastycznej Zespotu Szkét Spozywczo-
Gastronomicznych i Licealnych w Warszawie, ul. Komorska 17/23

1.2

Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

podktadéw architektonicznych,

zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,
uzgodniehn miedzybranzowych,
obowigzujacych przepisow, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002
- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983
- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000
- Prawo budowlane

- Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr.

113/728/1998
wymienionych nizej Polskich Norm:

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenhstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i igczenie

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia

ogdblne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami

atmosferycznymi lub taczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki

ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz

Dobdr i

Dobér i

Dobdr i

Dobér i

montaz

montaz

montaz

montaz
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1.3

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odigczania
izolacyjnego i fgczenia

- PN-IEC 60364-7-701: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

- PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 — miejsca pracy we
wnetrzach

- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zakres opracowania

Zakres robo6t obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:

1.4

instalacja oswietlenia,
instalacja gniazd wtyczkowych.

Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne
Ogodlne wskazniki elektroenergetyczne przedstawiajq sie nastepujaco:
Napiecie zasilania U, = 3x230/400 V
Moc zainstalowana ogétem Pi=9 kW
Moc szczytowa (maksymalna) Ps =5 kW
Wsp. zapotrzebowania mocy k; = 0,56
Roczny czas uzytkowania mocy szczytowej T=1500h
Roczne zuzycie energii A =7500 kWh
System ochrony od porazen: Sie¢ zasilajgca: TN-C

Instalacja odbiorcza: TN-S

Bilans mocy catego budynku nie ulega zmianie.

1.5

Mo
roz

Zasilanie i pomiar energii

dernizowana tablica bezpiecznikowa szatni zasilana jest przewodami 4x10 Al z
dzielnicy gtdwnej budynku zza rozliczeniowego uktadu pomiarowego.

Tablica TB zamontowana jest na korytarzu obok szatni.
Projekt nie obejmuje wymiany wewnetrznej linii zasilajacej.

1.6

System ochrony od porazen

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Instalacja odbiorcza pracuje w ukfadzie TN-S. W
lokalu zastosowano takze wytaczniki réZznicowopradowe.

W umywalniach nalezy wykonac¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe.

1.7

Tablica bezpiecznikowa TB

Tablica bezpiecznikowa TB znajduje sie na korytarzu, w okolicy szatni meskiej.
Tablice zaprojektowano w oparciu o rozwigzania firmy Sakspol:

obudowa metalowa, podtynkowa, z drzwiczkami, zamykanymi na klucz, typ MODEL 05
(4x11 modutdéw),

prad znamionowy 63A,
klasa ochronnosci |,
stopien ochrony 1P20,
doprowadzenie przewodow:
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— zasilanie od gory,

— odptywy do gory,
W tablicy nalezy zainstalowaé aparature firmy Schrack zgodnie ze schematem.
Wewnatrz, na drzwiach nalezy trwale zamocowac¢ schemat instalac;ji.
W TB nalezy trwale oznaczy¢ wszystkie obwody.

Nalezy zastosowaé zaprojektowang tablice bezpiecznikowg lub inng o analogicznych
parametrach technicznych.

1.8 Instalacje elektryczne

1.8.1 Instalacja oswietlenia
Obwody oswietleniowe nalezy wyprowadzi¢ z tablicy bezpiecznikowej TB.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodem YDYpzo3x1,5mm?. Podziat na obwody
podano na schemacie tablicy TB.

Sterowanie o$wietleniem odbywa sie za pomocg lokalnych wytacznikow.

Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych przewidziano oprawy fluorescencyjne.
Oprawy wyposazone sg w zZrodita Swiatta energooszczedne typu kompaktowego lub
Swietlowki tréjpasmowe produkcji Philips lub Osram. Wszystkie oprawy $wietlowkowe
musza by¢ wykonane jako skompensowane.

Poziom natezenia oswietlenia przyjeto na poziomie nie mniejszym niz okreslony w PN.

Wszedzie gdzie jest to mozliwe oprawy nalezy faczy¢ przelotowo. Puszki rozgatezne
montowacé od strony korytarza.

Oprawy oswietleniowe nalezy dostarczyé, zamontowac i przytaczy¢ do sieci. Wszystkie
oprawy o$wietleniowe nalezy oferowacC jako przygotowane do eksploatacji wraz ze
zrodtami sSwiatta, mocowaniami, zaptonnikami, kondensatorami, kompletnym osprzetem
itd. Doktadne typy opraw podano na rzucie instalacji o$wietlenia.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z zamieszczonymi rzutami i schematami.

1.8.2 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i podswietlane znaki kierunkowe

Na korytarzu i w przedsionku zaprojektowano oprawy ewakuacyjne. Oprawy o$wietlenia
podstawowego nalezy wyposazyé w modut awaryjny na min. 2 godziny pracy po zaniku
zasilania podstawowego, z autotestem. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej
przy pracy z modutu awaryjnego wynosi nie mniej niz 1Ix.

Do opraw w wykonaniu awaryjnym nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd bezposrednio
z zabezpieczenia danego obwodu w tablicy zasilajace;.

Na korytarzu i w przedsionku zaprojektowano podswietlane znaki kierunkowe, kioére
posiadajg modut awaryjny na min. 2 godziny pracy po zaniku zasilania podstawowego.
Piktogram na oprawie zgodnie z oznaczeniem na rzucie instalacji oswietleniowe;.

1.8.3 Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilanie wentylatora dachowego

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wyprowadzi¢ z tablicy bezpiecznikowej TB.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodem YDYpzo3x2,5mm?.

W lokalu wykonane beda cbwody gniazd wtyczkowych do zastosowan ogolnych.

Przewidziano wykonanie obwodu 3-fazowego do zasilania wentylatora dachowego.
Wentylator nalezy zasili¢ poprzez zesp6t sterowniczo-zabezpieczajacy. Z tablicy TB
nalezy  wyprowadzié przewéd  YDYzo5x1,5mm? do  zespolu  sterowniczo-
zabezpieczajgcego.

Podziat na obwody podano na schemacie tablicy TB. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
zamieszczonymi rzutami i schematami.
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1.8.4  Instalacja ochrony od porazen i potagczen wyréwnawczych

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-
IEC 60364-4-47.

Wewnetrzna linia zasilajgca pracuje w ukfadzie sieci TN-C. Instalacja odbiorcza pracuje w
uktadzie sieci TN-S. Rozdziat przewodu PEN na przewo6d neutralny N i ochronny PE na
szynach w tablicy bezpiecznikowej TB. Miejsce rozdziatu uziemi¢ przez potaczenie
przewodem DYzo6mm? do stalowej rury instalacji hydrantowej. Niedozwolone jest
taczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu
instalaciji.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzgdzenia elektrycznego nalezy
doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewéd ochronny PE. Przewody
ochronne muszg posiadac izolacje koloru zielono-zéttego i muszg by¢ potaczone z szyng
ochronng PE tablicy TB.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesSci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodoéw i obudéw aparatéw i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej jest zastosowanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania
30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — w ochronie dodatkowej, zastosowano szybkie
wytaczanie wraz 2z zastosowaniem potgczen wyréwnawczych. Ochrona przez
zastosowanie szybkiego wytaczania jest realizowana przez:

— urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadpradowymi),
— urzadzenia ochronne réznicowopradowe.

Ochrona dla tablicy TB — uziemienie ochronne.

Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-54.
W umywalniach nalezy zainstalowa¢ szyny potaczen wyréwnawczych miejscowych.

Potagczenia wyrdwnawcze w umywalniach nalezy wykona¢ osobnymi przewodami
wyprowadzonymi z szyn potgczen wyréwnawczych miejscowych i doprowadzi¢ do:

— szyny ochronnej PE tablicy TB: DYzo6mm?,
— wypustow wody zimnej: DYzo4mm?,
— wypustéow wody cieptej: DYzo4mm?,
— brodzikéw: DYzo4mm?,
— kanatéw wentylacyjnych: DYzo4mm?.

Podtaczenia instalacji potaczert wyréwnawczych wykona¢ za pomoca zaciskow, tasm i
opasek uziemiajgcych. Nalezy zastosowac systemowe rozwigzanie np. produkcji ,POKOJ”
S.E. lub réwnorzedne.

1.9 Wykonanie instalacji

1.9.1 Uwagi ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do zakupu, dostarczenia na budowe, montazu i
uruchomienia wszystkich elementow poszczegdélnych instalacji potrzebnych do ich
kompletnosci i prawidtowego dziatania.

Przed zlozeniem zamowienn Wykonawca powinien uzyskaé u Inwestora potwierdzenie
prawidiowosci dostaw. Dotyczy to w szczegdlnosci tablicy, kabli i przewoddéw, opraw
os$wietleniowych i osprzetu. Na polecenie Inwestora powinien dostarczy¢ pojedyncze
egzemplarze opraw oswietleniowych, osprzetu itp. jako wzorce do akceptaciji.

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty




Modernizacja instalacji elektrycznych w szatniach przy sali gimnastycznej Zespotu Szkot Spozywczo- 7
Gastronomicznych i Licealnych w Warszawie, ul. Komorska 17/23

Projekt wykonawczy — Instalacje elektryczne

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wykonawca przeprowadza rozruchy poszczegoélnych instalacji, dostarcza instrukcje lub
DTR-ki oraz udziela gwarancji prawidlowego dziatania na wszystkie wykonane prace i
dostarczone elementy.

1.9.2  Ukladanie kabli i przewodow

Kable i przewody nalezy prowadzié:

— w $ciankach murowanych pod tynkiem,

— w ewentualnych §ciankach G-K w rurkach karbowanych RKLG.

Wszystkie puszki potaczeniowe muszg posiada¢ oznakowania obwoddéw.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic oraz aparaty elekiryczne powinny
posiada¢ trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodoéw.

Puszki pofaczeniowe nalezy lokalizowac¢ od strony korytarza.

Pod tynkiem przewody prowadzi¢ na wysokos$ci 0,3m pod sufitem lub 0,3m nad podtoga.
Wszedzie gdzie to mozliwe gniazda fgczy¢ przelotowo.

Nalezy stosowac wytgcznie przewody miedziane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt
zgodnie z PN.
1.9.3 Instalowanie osprzetu

Wysokosci montazu wytacznikdw i gniazd wtyczkowych we wszystkich pomieszczeniach,
jesli nie zaznaczono inaczej na rzucie, wynoszg;

— taczniki oswietleniowe 1,2m,
— gniazda wtyczkowe 0,3m,
— gniazda wtyczkowe w tazience 1,4m.

Wysokos¢ wypustéw oswietleniowych Sciennych, jezeli nie zaznaczono inaczej na rzucie,
wynosi 2,2m.

Wysokosci podane nalezy mierzy¢ do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na
glazurze, wysokos$¢ nalezy skorygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w srodku plytki.

Wszystkie obudowy tgcznikéw i gniazd wtyczkowych muszg by¢ wykonane w jednolitym
kolorze.

Osprzet podtynkowy firmy POLO Tychy seria Fiorena lub inny o analogicznych
parametrach technicznych.

IP20 lub IP44 stosownie do potrzeb. Gniazda z przestong toréw pradowych.

1.9.4  Warunki techniczne wykonania

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg

podang na rzutach. Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich rob6t zwigzanych z instalacjami

elektrycznymi:

— Nalezy skrupulatnie przestrzegaé kolorystycznego oznakowania zyt przewodéw i kabli
(réwniez w obrebie tablicy bezpiecznikowej). Przewdd neutrainy (N) musi posiadac
izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zéito-zielonego.

— W Zzadnych miejscach instalacji przewéd neutralny i przewdd ochronny nie moga
sktadac¢ sie z jednego przewodu.

— Caly sprzet i urzadzenia, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, i ktére w przypadku uszkodzenia mogg prowadzi¢ do pojawienia
si¢ na nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo przytaczone do przewodu ochronnego.

— Dla kabli i przewoddw przeznaczonych do ufozenia na state nalezy stosowaé trasy
pionowe i poziome. W my$| tego, doprowadzenie zasilania do opraw o$wietleniowych
na stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable,
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przewody i rury nie zostang odebrane jako prawidlowo wykonane, z wyjatkiem rur
zatapianych w elementach wylewanych, ktére nalezy uktada¢ przy najmniejszej ilosci
zagiec.

— Uktadanie przewodéw luzem na suficie podwieszonym jest niedozwolone

— Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzadzen elektrycznych nalezy
ustali¢ wigzaco na budowie.

— Przy Scianach wytozonych kafelkami lub kamieniem nalezy zwraca¢ uwage na krdj
spoin itd. Wszystkie trasy przewodoéw i kabli nalezy przed rozpoczeciem montazu
oméwi¢ z kierownictwem budowy i w razie koniecznosci réwniez z innymi
wykonawcami zatrudnionymi na budowie. W przypadku niedotrzymania tego warunku
wykonawca ponosi wszystkie koszty ewentualnych szkod i niezbednych zmian.

— Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidiowej instalacji
przy budowie wykonane zostang przez wykonawce .

— Przej$cia instalacji przez przegrody budowlane wykonywa¢ w rurach ochronnych.

— Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy musza posiadaé fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jako$¢ poprzez podanie nazwy producenta
sprzetu. Urzadzenia i materialy muszg byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

— Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio ochronié
od uszkodzenn w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajgc w tym celu rurek
ochronnych.

— Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢, ani nie uszkodzi¢ innych juz
wykonanych instalacji, czy ich czesci.

— W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku
niedbato$¢ przy montazu, woéwczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania
reklamacji, czy wykonania poprawek bez roszczen do ich wynagrodzenia.

1.9.5 Rysunki powykonawcze

Przy odbiorze technicznym robét wykonawca musi dostarczy¢ nieodptatnie rysunki
powykonawcze. Nalezy nanie$¢ na plany inwentaryzacyjne wszelkie zmiany wynikte w
trakcie realizacji.

Wykonawca przejmuje catkowitg odpowiedzialno$¢ za prawdziwo$é naniesien na plan i
zgodno$¢ z wykonaniem rzeczywistym.

1.10 Uwagi koricowe

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone protokoty skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej, pomiaru rezystancji izolacji, ciagtoéci przewodéw ochronnych,
sprawdzenia dziatania wytacznikdéw réznicowopradowych, pomiardéw natezenia oswietlenia
w pomieszczeniach.

Wszelkie prace prowadzone w obiekcie musza zosta¢ zgtoszone i zaakceptowane przez
administratora obiektu.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowang odbiornikow oswietleniowych ustalono w oparciu o komputerowe
programy do wyznaczenia natezenia o$wietlenia.

Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowe;:

— instalacja o$wietlenia Pi=3,0 kW

Ps =24 kW
— instalacja gniazd wtyczkowych Pi=48 kW

Ps= 1,9 kW
— wentylator dachowy Pi= 0,8 kW

Ps = 0,6 kW
‘Razem:
— moc zainstalowana Pi = 8,6 kW =9 kW
— moc szczytowa (maksymalna) Ps =4,9 kW = 5 kW
— WSp. zapotrzebowania mocy k; = 0,56

2.2 Doboér zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC
60364-4-43 i PN-IEC 60364-5-53 dla obcigzen statych i przecigzen.

Przekroje przewodéw i kabli oraz warto$ci zabezpieczen podano na schemacie tablicy.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-pragdowych aparatow.
Obcigzalnos¢ dtugotrwatg przewodéw przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.

2.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Skutecznosé ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodoéw.

2.4 Sprawdzenie spadkéw napieé
Spadki napie¢ dla obwodéw elektrycznych < 2,0%.

3. ZALACZNIKI

mgr inZ. Mariusz Baginski

-
Be S
Uprawnienia %dﬁ%a 4 do projektowania

bez ograniczen w spécjdinosci instalacyjnej
w zakresie sieci, lacji i urzadzen

elektrycznych i etekiroenergetycznych
nrewid. BI/6/701
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3.1  Uprawnienia budowlane projektanta

AB.IV.7131/2/01 Biatystok,2001.03.16

DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z poin. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza
Baginskiego z dnia 15.12.2000r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu Mariuszowi BAGINSKIEMU
magistrowi inzynierowi
kierunek: elektrotechnika
w zakresie: budowy maszyn i urzadzen elektrycznych
ur. 26 kwietnia 1971r. w Wysokiem Mazowieckiem

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY/6/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolana
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Mariuszowi Baginskiemu wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.

“specjalnosel i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji przystuguje- odwoiame do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termipi . d daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlask)e
Otrzymuja; ,

1. Pan Mariusz Baginski
ul. Dluga 5/1
18- 100 Lapy

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.
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3.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do MOIIB

MAZOWIECKA
OKREGOWA
{2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 28 listopada 2008

Zaswiadczenie

Pan MARIUSZ BAGINSKI

miejsce zamieszkania:
ul. BOTEWA CH. 4E/198
03-127 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/1200/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2009 r.

Dziat Czlonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 828 11 05 w. 24, 25, 30, 31, fax 022 338 14 14
Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokdj 105, tel. 022 826 28 67, 022 826 20 84

MAZOWIECKA, OKREGOWA 1784
INZYNIE BUBEWIHC TWA

GZACEGD

- | SO ¢ i
~werzy Kotowski

Biuro: ul. Swietokrzyska 14 kiatka B, Viip, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl
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3.3

Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

KREGOWA

Z B A
NIYNIEROW
: BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 526 /06 /E Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
InZynieréw Budownictwa stwierdza, 2e;

Pan Piotr Maciej Wudarczyk
magister inZzynier
urodzony dnia 8 lutego 1972 roku w Warszawie , syn Andrzeja

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0424 /PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnienh zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na list¢ czionkéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwahﬁkacyjnej Mazowieckiej Oqugowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inZz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniong speecjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budoewnictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowis podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia -elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania. JP—

Otrzymuja: T e
1. Pan Piotr Maciej Wudarczyk
ul. Batuty 7 m. 1017
02-743 Warszawa
2. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a )
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3.4 Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do MOIIB

% MAZOWIEGKA
OKREGOWA
Xz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 22 grudnia 2008

Zaswiadczenie

Pan PIOTR MACIEJ WUDARCZYK

miejsce zamieszkania:
ul. BATUTY 7 M 1017
02-743 WARSZAWA

Jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
© numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0120/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 stycznia 2010 .

Ay

Biuro: ul. Swigtokrzyska 14 klatka B, Viip, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl
Dziat Czlonkowski: tel. 022 398 27 26, 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 30, 31, fax 022 336 14 14
Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 poksj 105, tel. 022 826 28 67, 022 826 20 84
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3.5 Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowiazujacymi przepisami

Warszawa, dnia 27.03.2009

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, iz projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla obiektu:

Nazwa i adres inwestyciji:

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W SZATNIACH PRZY SALI GIMNSTYCZNEJ

ZESPOLU SZKOL. SPOZYWCZO-GASTRONOMICZNYCH | LICEALNYCH
W WARSZAWIE, UL. KOMORSKA 17/23

Inwestor:

ZESPOL SZKOL SPOZYWCZO-GASTRONOMICZNYCH I LICEALNYCH
UL. KOMORSKA 17/23

04-161 WARSZAWA

zostat wykonany zgodnie z art. 5 Prawa Budowlanego to jest w sposéb okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt zostat sprawdzony i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

mgrinz. Mariusz Baginski

R Bele Jas s
Uprawnienia budowlaneXio projektowania
bez ograniczen w spd $ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji t urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
nrewid. Bl/8/01

Sprawdzajacy:
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4. RYSUNKI

PW-E-1)  Schemat - tablica bezpiecznikowa TB
PW-E-2) Schemat - tablica bezpiecznikowa TB cd.
PW-E-3) Rzut - instalacja sity i oswietlenia

PW-E-4) Rzut - instalacja potaczen wyréwnawczych




