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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczngj

Przedmiotem specyfikaciji technicznej jest wykonanie i odbiér robét
budowlanych, remontowych i modernizacyjnych zaplecza sali gimnastycznej z
sanitariatami w budynku Zespotu Szkét Spozywczo-Gastronomicznych
w Warszawie przy ulicy Komorskiej 17/23

1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia objete specyfikacjg techniczng stanowia wymagania dotyczace
robot remontowych, budowianych w zapleczu sali gimnastycznej ZSS-G
w Warszawie

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument wytycznych robét
remontowych oraz begdzie dokumentem pomocniczym na etapie
przeprowadzania przetargu robét jak w pkt. 1.2.

1.4. Podstawa opracowania specyfikacji technicznej

Podstawg opracowania specyfikacji technicznej jest dokumentacja
projektowa wykonana przez Pracownie RAF-PROJEKT w Warszawie

- 1.5. Przebieg robdt — obowigzki stron.
- obowigzki Wykonawcy

a) zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob postronnych

b) przestrzeganie przepiséw z zakresu ochrony §rodowiska a przede wszystkim
w zakresie ucigzliwosci w wyniku wykonywanego hatasu oraz sktadowania
materiatdw porozbidrkowych.

c) przestrzeganie warunkéw okreslonych przepisami bhp i ppoz.

d) zabezpieczenia inne, takie jak: ostona podiog folia, ekrany przeciwpytowe,
kontenery na gruz i ziom, pozostate wg zyczen Uzytkownika obiektu.

- obowigzki Inwestora

a) zapewnienia Wykonawcy zaplecza budowy, w sktad ktérego winny wej$é;
- pomieszczenie socjalne z dostepem do w.c.
- zamykane pomieszczenie magazynowe na drobne materialy i sprzet.
b) w przypadku braku moziiwosci organizacji jak w pkt. a , Inwestor winien
~ wyznaczy¢ miejsce na zewnqtrz budynku dla orgamzaql tymczasowego
zaplecza budowy. :




1.6. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzytkowania sprzetu witasciwego dla
danych robdt, gwarantujacego dobra jako$é wykonania, bedacym sprawny
technicznie.

1.7. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkdw transportu
wiasciwego dla przewozonych materiatow i urzadzen, nie stwarzajgcy
zagrozenia dla ich jakosci i parametréw technicznyczno-uzytkowych.

1.8. Dokumenty budowy

Zleceniodawca okresli w umowie o roboty remontowo-budowlane
wymagane przez niego dokumenty (np.Dziennik-dzienniczek budowy),
oraz zakres ich stosowania i odpowiedzialnosé¢ oséb funkeyjnych w procesie
budowy.

1.8.1. dokumenty pozostate

a) protokét wprowadzenia na budowe
Przed protokdlarnym wprowadzeniem na roboty, strony winny uzgodnic¢
zasady odpiatnosci za korzystanie Wykonawcy z wody, pradu itp. a tresé
uzgodnienia winna znalez¢ sie w protokdle wprowadzenia na roboty.

b) protokdt odbioru roboét (zanikowych i ostateczny)

C) inhe wymagane w procesie robot

2. ROBOTY BUDOWLANE

2.1. Zakres robdt — nazwy — kody CPV

a) roboty rozbidrkowe - 45110000-1
b) skucie i wyréwnanie posadzek - 45262321-7
- ¢) izolacje przeciwwilgociowe - 45320000-6
- d) wykonanie scianek dziatowych - 45262500-6
e) uzupemienia tynkow ' - 45324000-4
f) okfadziny $cienne — glazura - 45431100-8
g) wykiadziny posadzek — terakota - ~ -45431200-9
h) wymiana stolarki — drzwi - 45420000-7
i} malowanie §cian i sufitow - 45442100-8

22, Materiaty dla robot budowlanych

) posadzkn warstwy izolacyjne — papa izolacyjna na Ieplku wywinieta _

: “min 15 cm na $ciany lub preparaty gruntujace o
- warstwy wyrownawcze — zaprawa cementowa —~ masa -
' samopozzomumca
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b) Scianki dziatowe — 1/4¢ cegta dziurawka lub bloczki pianobetonowe
z przektadkami ze stali Gs ér. 6mm na zaprawie cementowo-
wapiennej.

- 1¢ — podmurowania z cegly ceramicznej petne;j -
na zaprawie cementowo-wapienneg;.

- §cianki dziatowe kabin natryskowych systemu SANI
BOX KB firmy E. tukasiak lub inne w takiej samej technologii
i nie gorszej jakosci. Kolorystyka do uzgodnienia z Dyrekcja
szkoty na etapie realizacji.
Wysokoéé scianek dziatowych kabin natryskowych — 2,0 m
nad spodem brodzika natryskowego.

c) tynki — cementowo-wapienne tzupeiniajgce kat 1li.

d) oktadziny $cian — w szatniach i sanitariatach - glazura 20x30cm ukiadana
na zaprawie klejowej do wysokosci drzwi (2,0m). Naroza
wewnetrzne | zewnetrzne wykonczone listwami PCV.
Kolorystyka glazury do ustalenia na etapie realizacji z
uzytkownikiem — Dyrekcjg Szkoty.

e) wyktadziny posadzek — terakota antyposlizgowa 30x30cm uktadana na
zaprawie klejowej. Kolorystyka do uzgodnienia z Dyrekcjg
szkoly na etapie realizacji.

f) stolarka — drzwi wewnetrzne w sanitariatach — oécieznice stalowe
malowane na budowie na biato, skrzydia drzwi peine, biate
z okuciami (klamki i zamki podklamkowe).

- drzwi zewnetrzne z korytarza - pelne sosnowe w oécieznicy
drewniane;.

- drzwi wejsciowe - z profili aluminiowych lub PCV wg rysunku
szczegdtowego stolarki.

g) obudowy przewodow — piony , podejscia i poziomy wod-kan, ktére nie
beda w bruzdach nalezy obudowaé plytg G-K wodoodporng
i w zalezno$ci od miejsca obudowy, malowane lub obtozone
glazura.

Obudowa przewoddw wentylaciji ptyta jw.
Obudowa poziomow ¢.0. — azurowa z desek sosnowych
10x1,5 cm. na stelazu z katownika stalowego.

h) malowanie — Sciany powyzej glazury i sufity malowane farbg emulsyjng

biata. W przedsionku, holu oraz korytarzu przed salg
gimnastyczng lamperia olejna do wys.1,50m

Przed przystapieniem do poszczegdinych etapdw robét inspekior nadzoru
technicznego inwestora winien sprawdzi¢ jakos¢ materiatéw przewidzianych
do wbudowania oraz potwierdzic ich przydatnosc dla zastosowania w
budownictwie. :

2.3. Warunki wykonania i odbioru.
Catos¢ robot nalezy wykonaé oraz dokona¢ ich odbioru zgodnie z

. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-.
-~ montazowych Tom | — budownlctwo ogdine”.
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Odbioru robot dokonujg stuzby techniczne Inwestora w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika

Z komisyjnego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry bedzie
podstawg do zaptaty za wykonane prace.

Do protokétu odbioru nalezy zataczy¢ wszelkie atesty techniczne i
higieniczne dopuszczajgce zastosowane materialy do uzytkowania w
budownictwie.

2.4. Normy zwigzane

- PN-68/B-10020 - roboty murowe z cegly

- PN-68/B-10024 - roboty murowe z drobnowymiarowych elementéw betonéw
komorkowych

- PN-70/B-10100 - roboly tynkowe

- BN-72/8841-18 - roboty tynkowe z zapraw plastycznych

- PN-B-79405:1997 - piyty gipsowo-kartonowe

- PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodorozc:enczalnymf

- PN-69/B-1 0285 - roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

- PN-75/B-10121 - oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych, szkliwionych

- PN-83/B-10085 - stolarka budowlana

- PN-62/B-10144 - posadzki z betonu i zaprawy cementowej

- PN-63/B-10145 - posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych.

Do protokétu odbioru koricowego nalezy zalaczyé wszelkie atesty
techniczne i higieniczne dopuszczajace zastosowane materiaty do
uzytkowania w budownictwie mieszkalnym.

3. PRZEPISY KONCOWE

Zapisy niniejszej specyfikacji technicznej, oprdécz norm technicznych
odpowiadajg przepisom zwiqzanym wg specyfikacji jak nizej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r— Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz 414
Z pOzZniejszymi zmianami)

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kW|etma 2002 roku
w sprawie warunkdw jakim powinny odpowiada¢ budynki
fich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690 — 2002 r)

- Rozporzadzeme Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowianych (Dz.U. Nr 47, poz.401 — 19.03.2003 1)

- Rozporzqdzeme Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
Z dnia 16 czerwca 2003 roku — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw '_

- budowlanych i terenu (Dz.U. Nr121, poz.1138 — 2003 r)
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 roku
w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 130, poz.1389 — 2004 rok)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz.881 — 2004 1)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku
w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich znakowania
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041 - 2004 1)

Szczegdtowe specyfikacje techniczne dla poszczegdlinych etapdw i rodzajow
robét o ile beda one wymagane technologig , wykona Inwestor przez swoje
stuzby techniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
instalacja wod-kan

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét
budowlano-instalacyjnych, remontowych, wymiana instalacji wod-kan
zaplecza sali gimnastycznej w budynku Zespotu Szkét Spozywezo -
Gastronomicznych przy ulicy Komorskiej 17/23 w Warszawie.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Zakresem robét objeta jest instalacja wod-kan wraz z urzadzeniami
i przyborami zaplecza sali gimnastycznej — umywalnie + natryski.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument wytycznych robét
remontowych oraz bedzie dokumentem pomocniczym na etapie
przeprowadzenia przetargu robdt jak w pkt. 1.2.

1.4. Podstawa opracowania specyfikacji technicznej

Podstawg opracowania specyfikacji technicznej jest dokumentacja
projektowa opracowana przez P.P.W. ,RAF-PROJEKT" Warszawa
ul.Gwiazdzista 31/27

1.5. Przebieg robdt — obowigzki stron.
- obowigzki Wykonawdy

a) zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob postronnych

b) przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony $rodowiska a przede wszystkim
w zakresie ucigzliwosci w wyniku wykonywanego hatasu oraz sktadowania
materiatdbw porozbidrkowych.

<€) przestrzeganie warunkéw okreslonych przepisami bhp i ppoz.

d) zabezpieczenia inne, takie jak: ostona podtdg folia, ekrany przeciwpytowe,
kontenery na gruz i ztom, pozostate wg zyczen Uzytkownika obiektu.

- obowigzki Inwestora

a) zapewnienia Wykonawcy zaplecza budowy, w sktad ktorego winny wejscé;
- pomieszczenie socjaine z dostepem do w.c.
- zamykane pomieszczenie magazynowe na drobne materiaty i sprzet.
-b) w przypadku braku mozliwosci organizacii jak w pkt. a , Inwestor winien
wyznaczy¢ miejsce na zewnatrz budynku dla organlzacp tymczasowego _
zaplecza budowy - .




1.6. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzytkowania sprzetu wiasciwego dla
danych robdt, gwarantujacego dobra jako$¢ wykonania, bedacym sprawnym
technicznie.

1.7. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkéw transportu
wiadciwego dia przewozonych materiatéw i urzadzen, nie stwarzajgcego
zagrozenia dla ich jakosci i parametréw techniczno-uzytkowych

1.8. Dokumenty budowy

Zleceniodawca okresli w umowie o roboty remontowo-instalacyjne
wymagane przez niego dokumenty (np. Dziennik —~ dzienniczek budowy),
oraz zakres ich stosowania i odpowiedzialno$¢ oséb funkeyjnych w procesie
budowy.

1.8.1. dokumenty pozostate

a) protokét wprowadzenia na budowe,

Przed protokdlarnym wprowadzeniem na roboty, strony winny uzgodnié
zasady odptatno$ci za korzystanie Wykonawcy z wody, pradu itp. A tre$é
uzgodnienia winna znalez¢ sie w protokole wprowadzenia na roboty.

b) protokdt odbioru robot (zanikowych i ostateczny)
C) inne wymagane w procesie robot

2. ROBOTY SANITARNE
2.1. Zakres robdt — nazwy — kody CPV

a) wymiana rurociggéw wody zimnej, cieptej i cyrkulagji - 452511301
- podejscia do pionu w korytarzu przy sali wraz z nowymi
zaworami oraz razprowadzeniem w pomieszczeniach.
- podejécie w korytarzu pod stropem po wierzchu $cian
przewody izolowane do obudowania plytami G-K.
- podejscia do aparatow wraz z bateriami i zaworami,
przewody prowadzone w warstwach podiogowych
w izolacji z pianki poliuretanowej.
b) wymiana rurociggow kanalizacyjnych - 45255600-5
- piony — od rewizji w piwnicy wraz z ta rewizja, do '
wywiewki dachowej, taczonej dwukielichem pod
stropem. :
- podejécia odptywowe od aparatow.
- poziomy pod posadzka do wigczenia za zasuwsg burzowa
wraz z wymiang tej zasuwy :
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¢} wymiana wszystkich aparatéw i urzadzen sanitarnych - 45332400-7

wedtug zatgczonej do projektu aranzacji pomieszczen

2.2. Materialy instalacji sanitarnych

2.3.

a) rurociggi wody zimnej — poziomy, piony i podejécia, rury polipropylenowe,
zgrzewane o wytrzymatosci okreslonej wartoscig PN-20
b) rurociagi wody cieplej — rury polipropylenowe, zgrzewane, wykonane
w technologii stabilizowanej wktadkg aluminiowa o
dopuszczalnej temperaturze pracy ciagtej T=90*C
c) zawory odcinajace — na podejéciach do pionéw i urzadzen zawory kulowe
taczone na gwint o dopuszczalnej temperaturze pracy ciagtej
T=150*C
d) rurociggi kanalizacyjne — rury i ksztattki z pcv dia kanalizacji wewnetrznej
kielichowe, taczone na wcisk z uszczelka.
- rewizje kanalizacyjne pcyv, kielichowe {gczone na wcisk
z uszczelka.
- potgczenie z istniejgcymi rurami wywiewnymi za pomoca
dwukielichéw uszczelnionych sznurem, pod stropem.
e) urzgdzenia
- miski ustepowe porcelanowe 'kompakt” z sedesem pcv
- umywalki porcelanowe biate z syfonem pcv, na postumencie
lub ,podtnodze”
- brodziki natryskowe, tworzywo sztuczne 90x90 wydzielone
§ciankami systemowymi, na podmurdéwce z syfonami
pionowymi,
f) wpusty podiogowe - wpusty z pcv §r. 50mm faczone na wcisk z
- uszczelkg i rusztem chromowanym lub ze stali nierdzewnej.

Przed przystgpieniem do robét inspektor nadzoru technicznego inwestora
winien sprawdzi¢ jako$¢ materiatéw przewidzianych do wbudowania, oraz
potwierdzi¢ ich przydatnos¢ dla zastosowania w budynkach na podstawie
atestdéw higienicznych i technicznych przedstawionych przez Wykonawce
dia zakupionego materiatu.

Warunki wykonania i odbioru.

Cato$¢ robodt nalezy wykonaé oraz dokonaé ich odbioru zgodnie z
,WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych Tom |l - instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbioru koncowego robét dokonujg stuzby techniczne inwestora w
obecnosci przedstawiciela uzytkownika.

Odbiory czesciowe robét ulegajacych zakryciu (przewody w bruzdach
lub podiodze), stuzby techniczne inwestora dokonujg po zgtoszeniu
pisemnym przez Wykonawce, przed zakryciem tych roboét.

Z odbiorow robét nalezy sporzadzic¢ protokét odbioru, ktéry b@lee
podstawq do zapiaty za wykonane prace.
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Do protokétu odbioru koricowego nalezy zatgczy¢ wszelkie atesty
techniczne i higieniczne dopuszczajace zastosowane materiaty do

uzytkowania w budownictwie mieszkalnym.

2.4. Normy zwigzane

- PN-81/B-10700/1 - instalacje kanalizacyjne w budynkach

- PN-81/B-10700/4 - instalacje wodne z tworzyw sztucznych

- PN-78/B-12630 - wyroby sanitarne porcelanowe

- PN-76/M-75001 - armatura sieci domowej

- PN-83/B-03430 - wentylacia w budvnkach mieszkalnych i uzytecznosci

publicznej

3. PRZEPISY KONCOWE

Zapisy niniejszej specyfikacji technicznej, oprécz norm technicznych
wyszczegolnionych przy poszczegdlnych dziatach i rodzajach robét
odpowiadajg przepisom zwigzanym, wg specyfikacji jak nizej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414

Z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690 — 2002 r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 — 19.03.2003 1)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
z dnia 16 czerwca 2003 roku — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenu (Dz.U. Nr121, poz.1138 — 2003 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 roku
w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 130, poz.1389 — 2004 rok)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowtanych

_ (Dz.U. Nr 92, poz.881 — 2004 r)
- - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku

w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich znakowania
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041 — 2004 )

- Szczegodtowa specyfikacja techniczna, o ile bedzie wymagana technologig
robét zostanie opracowana przez stuzby techniczne Inwestora.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Instalacja centralnego ogrzewania

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét budowlano-
instalacyjnych, remontowych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w
zapleczu Sali gimnastycznej w budynku Zespotu Szkot Spozywezo-
Gastronomicznych przy ulicy Komorskiej 17/23 w Warszawie.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia objete specyfikacjg techniczna stanowig wymagania dotyczace robét
remontowych polegajgcych na wymianie instalacji centralnego ogrzewania
w obrysie zaplecza Sali gimnastyczne;.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument wytycznych robét
remontowych oraz bedzie dokumentem pomocniczym na etapie
przeprowadzenia przetargu robdt jak w pkt. 1.2.

1.4. Podstawa opracowania specyfikacji technicznej

Podstawa opracowania specyfikacji technicznej jest dokumentacja projektowa
wykonana przez P.P.W. ,RAF-PROJEKT”, Warszawa ul.Gwiazdzista 31/27. 7

1.5. Przebieg robét — obowiazki stron.
- obowigzki Wykonawcy

a) zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem oséb postronnych

b) przestrzeganie przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska a przede wszystkim
w zakresie ucigzliwosci w wyniku wykonywanego hatasu oraz sktadowania
materiatdw porozbidrkowych.

c) przestrzeganie warunkow okreslonych przepisami bhp i ppoz.

d) zabezpieczenia inne, takie jak: ostona podtdg folig, ekrany przeciwpytowe,
kontenery na gruz i ztom, pozostate wg zyczer Uzytkownika obiektu.

- obowigzki Inwestora

- a) zapewnienia Wykonawcy zaplecza budowy, w skiad ktérego winny wejsé;
- pomieszczenie socjalne z dostepem do w.c.
- zamykane pomieszczenie magazynowe na drobne materiaty i sprzet.

b) w przypadku braku mozliwosci organizadji jak w pkt a , Inwestor winien
wyznaczy¢ miejsce na zewnqtrz budynku dla orgamzacu tymczasowego
zaplecza budowy - : :




1.6 Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzytkowania sprzetu wtasciwego dia
danych robot, gwarantujgcego dobra jakos¢ wykonania, bedgcym sprawnym
technicznie.

1.7. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkéw transportu
whasciwego dla przewozonych materiatow i urzadzen, nie stwarzajgcego
zagrozenia dla ich jakosci oraz parametréw techniczno-uzytkowych.

1.8. Dokumenty budowy

Zleceniodawca okresli w umowie o roboty remontowe wymagane przez
niego dokumenty (np. Dziennik — dzienniczek budowy), oraz zakres ich
stosowania i odpowiedzialno$¢ osdb funkcyjnych w procesie budowy.

1.8.1. Dokumenty pozostate

a) protokét wprowadzenia na budowe
Przed protokélarnym wprowadzeniem na roboty, strony winny uzgodnié
zasady odptatno$ci za korzystanie Wykonawcy z wody, pradu itp. A tre$é
uzgodnienia winna znalez¢ sie w protokéle wprowadzenia na roboty.
b) protokét odbioru robét
¢} inne wymagane w procesie robét ( np. protokét ptukania instalacii, prob
cisnieniowych itp.)

2. ROBOTY SANITARNE
2.1. Zakres robét — nazwy — kody CPV

a) wymiana instalacji centrainego ogrzewania - 45331000-6
- rurociagi — od rozdzielaczy do przejécia na sale '
gimnastyczng (sala stanowi odrebne
_ opracowanie projektowe)
- grzejniki — wymiana grzejnikow
- zawory grzejnikowe - wymiana

2.2. Materialy instalacji sanitarnych

a) rury stalowe czarne ze szwem z usunietym wyptywem, gczone przez
spawanie .
 bj grzejniki - stalowe plytowe typ PURMO-C iV
C) zawory grzejrukowe z glowicg termostatycznq oraz zawory powrotne
Oventrop _
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Przed przystagpieniem do robét inspektor nadzoru technicznego inwestora
winien sprawdzi¢ jakos¢ materiatow przewidzianych do wbudowania, oraz
potwierdzic ich przydatno$¢ dia zastosowania w budownictwie ogélnym
na podstawie atestow higienicznych i technicznych przedstawionych przez
Wykonawce dla zakupionego materiatu.

2.3. Warunki wykonania i odbioru.

Calosc robot nalezy wykonaé oraz dokonaé ich odbioru zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowiano-
montazowych Tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbioru korcowego robot dokonuja stuzby techniczne inwestora w
obecnosci przedstawiciela uzytkownika.

Odbiory czesciowe rob6t stuzby techniczne inwestora dokonuja po
zgtoszeniu pisemnym przez Wykonawce.

Z odbiorow robét nalezy sporzadzié protokét odbioru, ktéry bedzie
podstawg do zaptaty za wykonane prace.

Do protokéfu odbioru koricowego nalezy zataczyé wszelkie atesty
techniczne i higieniczne dopuszczajace zastosowane materiaty do
uzytkowania w budownictwie powszechnym.

2.4. Normy zwigzane

PN-EN 442-1:1996 - Grzejniki, Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodnosci
PN-B-02421:2000 - [zolagja cieplna przewodoéw
PN-91/M-75007 - Zawory regulacyjne instalacji c.o.
PN-80/M-75010 - Termostatyczne zawory grzejnikowe
PN-80/H-74244 - Rurociagi stalowe ze szwem
PN-93/C-0467 - wlasno$ci fizyko-chemiczne wody w instalacjach
Grzewczych
. PRZEPISY KONCOWE

Za'pisy niniejszej specyfikacji technicznej, oprécz norm technicznych
wyszczegolnionych przy poszczegdlnych dziatach i rodzajach robét
odpowiadajg przepisom zwigzanym, wg specyfikacii jak nizej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414
Z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku

w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690 — 2002 r) _
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

' - bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 —- 19.03.2003 1)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
z dnia 16 czerwca 2003 roku — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenu (Dz.U. Nr121, poz.1138 — 2003 r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 roku
w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 130, poz.1389 — 2004 rok)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz.881 ~ 2004 1)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku

' w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych

oraz sposobu ich znakowania
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041 — 2004 1)

Szczegotowa specyfikacja techniczna, o ile bedzie wymagana technologia
Robot, zostanie opracowana przez stuzby techniczne Inwestora.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robot remontowych
instalacyjnych - wentylacja

nazwa : remont zaplecza sali gimnastycznej z sanitariatami
obiekt : Zespot Szkdt Spozywezo - Gastronomicznych

adres : Warszawa, ul. Komorska 17/23

inwestor : Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Poludnie

adres: Warszawa ul. Grochowska 274

opracowanie : Pracownia Projektowo-Wykonawcza. ,RAF-PROJEKT”,
Warszawa ul. Gwiazdzista 31/27
mgr inz. Robert Kwiatkowski

data opracowania : kwiecieri 2009 rok




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Instalacja wentylacji

1, CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér rob6t budowlano-
instalacyjnych, remontowych, wymiana instalacji wentylacji w zapleczu Sali
gimnastycznej w budynku Zespotu Szkét Spozywczo- Gastronomicznych przy
ulicy Komorskiej 17/23 w Warszawie.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia objete specyfikacjg techniczng stanowig wymagania dotyczace robot
remontowych polegajacych na wymianie instalacji wentylacji mechanicznej dla
zaplecza Sali gimnastycznej.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument wytycznych robot
remontowych oraz bedzie dokumentem pomocniczym na etapie
przeprowadzenia przetargu robot jak w pkt. 1.2.

1.4. Podstawa opracowania specyfikacji technicznej

Podstawa opracowania specyfikacji technicznej jest dokumentacja projektowa
wykonana przez P.P.W. ,RAF-PROJEKT”, Warszawa ul.Gwiazdzista 31/27.

1.5. Przebieg robé6t — obowiazki stron.
- obowigzki Wykonawcy

a) zabezpieczenie terenu robét przed dostepem oséb postronnych

b) przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony $rodowiska a przede wszystkim
w zakresie ucigzliwosci w wyniku wykonywanego hatasu oraz skladowania
materiatow porozbidrkowych.

C) przestrzeganie warunkow okreslonych przepisami bhp i ppoz.

d) zabezpieczenia inne, takie jak: ostona podtdg folia, ekrany przeciwpylowe,
kontenery na gruz i ztom, pozostate wg zyczen Uzytkownika obiektu.

- obowigzki Inwestora

a) zapewnienia Wykonawcy zaplecza budowy, w skiad kidrego winny wejsé;
- pomieszczenie socjalne z dostepem do w.c.
- zamykane pomieszczenie magazynowe na drobne materiaty i sprzet.

b) w przypadku braku moziiwosci organizacji jak w pkt. a , Inwestor winien
wyznaczy¢ miejsce na zewnatrz budynku dla organizacji tymczasowego
zaplecza budowy.




1.6 Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzytkowania sprzetu wiasciwego dla
danych robdt, gwarantujacego dobrg jako$¢ wykonania, bedacym sprawnym
technicznie.

1.7. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkéw transportu
wiasciwego dla przewozonych materiatow i urzadzen, nie stwarzajacego
zagrozenia dia ich jakosci oraz parametrow techniczno-uzytkowych.

1.8. Dokumenty budowy

Zleceniodawca okresli w umowie o roboty remontowe wymagane przez
niego dokumenty (np. Dziennik — dzienniczek budowy), oraz zakres ich
stosowania i odpowiedzialno$¢ oséb funkcyjnych w procesie budowy.

1.8.1. Dokumenty pozostate

a) protokét wprowadzenia na budowe

Przed protokélarnym wprowadzeniem na roboty, strony winny uzgodnié
zasady odptatnosci za korzystanie Wykonawcy z wody, pradu itp. A tresé
uzgodnienia winna znalez¢ si¢ w protokéle wprowadzenia na roboty.
b) protokét odbioru robot
¢) inne wymagane w procesie robét ( np. protokét proby instalagji, regulagii
ci$nienia i wydatku, itp.)

2. ROBOTY SANITARNE
2.1. Zakres robét — nazwy — kody CPV

a) wymiana instalacji wentylacji - 453312101
- demontaz starej instalacji
- montaz automatycznych nawietrzakéw
- wykonanie nowych kanatéw wyciggowych
- montaz wentylatora wyciggowego
- montaz systemu sterowania wentylacjg

2.2. Materialy instalacji sanitarnych

a) kanaly wentylacyjne prostokatne z blachy ocynkowanej, taczone na
kotnierze z uszczelka ( np. ALNOR)

b) kratki wentylacyjne z kierownicami pionowymi i poziomymi

c) przepustnice regulacyjne 1-ptaszczyznowe, prostokatne (np.ALNOR)

d) podstawa dachowa tlumiaca @ 250 (np.Uniwersal)

e) wentylator dachowy typ DAs-250 P3 z zestawem rozruchowym
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Przed przystapieniem do robét inspektor nadzoru technicznego inwestora
winien sprawdzi¢ jako$¢ materiatow przewidzianych do wbudowania, oraz
potwierdzi¢ ich przydatno$¢ dla zastosowania na podstawie atestéow
higienicznych i technicznych przedstawionych przez Wykonawce dla
zakupionego materiatu.

2.3. Warunki wykonania i odbioru.

Calo$¢ robét nalezy wykonaé oraz dokonac¢ ich odbioru zgodnie z
~WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom |l — instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbioru koricowego rob6t dokonujg stuzby techniczne inwestora w
obecnosci przedstawiciela uzytkownika.

Odbiory czesciowe roboét stuzby techniczne inwestora dokonujg po
zgtoszeniu pisemnym przez Wykonawce.

Z odbioréw robot nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru, kiéry bedzie
podstawa do zaplaty za wykonane prace.

Do protokétu odbioru koricowego nalezy zalgczyé wszelkie atesty
techniczne i higieniczne dopuszczajace zastosowane materiaty do
uzytkowania w budownictwie powszechnym.

2.4. Normy zwigzane

PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztaftki wentylacyjne
z blachy, o przekroju prostokatnym
PN-83/B-03430 - Wenlylacja w budynkach mieszkalnych

zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci
publicznej. Wymagania

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Wymagania i badania.

3. PRZEPISY KONCOWE

Zapisy niniejszej specyfikacji technicznej, oprécz norm technicznych
wyszczegoinionych przy poszczegdlnych dziatach i rodzajach robét
odpowiadajg przepisom zwiazanym, wg specyfikaciji jak nizej:

~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414
z podzn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
: w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690 — 2002 r)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 — 19.03.2003 r)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
z dnia 16 czerwca 2003 roku — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenu (Dz.U. Nr121, poz.1138 - 2003 r)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 roku
w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 130, poz.1389 — 2004 rok)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz.881 — 2004 r)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku
w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich znakowania
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041 —2004 1)

Szczegotowa specyfikacja techniczna, o ile bedzie wymagana technologia
robot, zostanie opracowana przez stuzby techniczne Inwestora.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét remontowych
instalacyjnych — elektrycznych

nazwa: remont zaplecza sali gimnastycznej z sanitariatami
obiek: Zespot Szkét Spd;‘zywczo - Gastronomicznych

adres:  Warszawa ul. Komorska 17/23

inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

adres:  Warszawa ul. Grochowska 274

opracowanie: Pracownia Projektowo-Wykonawcza RAF-PROJEKT
Warszawa, ul.Gwiazdzista 31/27
mgr inZ. Mariusz Baginski

data opracowania; kwieciert 2009 r.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
instalacje elekiryczne

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej |

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot
budowlano-instalacyjnych, rementowych, wymiana instalacji elektrycznych
zaplecza sali gimnastycznej w budynku Zespotu Szkét Spozywezo -
Gastronomicznych przy ulicy Komorskiej 17/23 w Warszawie.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczng

Zakresem robot objeta jest instalacja elektryczna o$wietlenia i gniazd
wiykowych oraz potaczen wyréwnawczych dla zaplecza sali gimnastycznej.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument wytycznych robot
remontowych oraz bedzie dokumentem pomocniczym na etapie
przeprowadzenia przetargu robét jak w pkt. 1.2.

1.4. Podstawa opracowania specyfikacji technicznej

Podstawa opracowania specyfikacji technicznej jest dokumentacja
projektowa opracowana przez P.P.W. RAF-PROJEKT”, Warszawa
ul.Gwiazdzista 31/27

1.5. Przebieg robét ~ obowiazki stron.
- obowigzki Wykonawcy

a) zabezpieczenie terenu robét przed dostepem osdb postronnych

b) przestrzeganie przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska a przede wszystkim
w zakresie ucigzliwosci w wyniku wykonywanego hatasu oraz sktadowania
materiatow porozbidrkowych.

¢) przestrzeganie warunkow okreslonych przepisami bhp i ppoz.

d) zabezpieczenia inne, takie jak: ostona podidg folig, ekrany przeciwpytowe,
kontenery na gruz i ztom, pozostate wg zyczenn Uzytkownika obiektu.

- obowiazki Inwestora

a) zapewnienia Wykonawcy zaplecza budowy, w skiad ktérego winny wejs¢;
- pomieszczenie socjalne z dostgpem do w.c. :
- zamykane pomieszczenie magazynowe na drobne materialy i sprzet.

b} w przypadku braku mozliwosci organizacji jak w pkt. a , Inwestor winien
wyznaczy¢ miejsce na zewnqtrz budynku dla orgamzacn tymczasowego
zaplecza budowy. - -




.
1.6. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzytkowania sprzetu wiaéciwego dla
danych robdt, gwarantujacego dobrg jako$¢ wykonania, bedacym sprawnym
technicznie.

1.7. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkéw transportu
wiasciwego dla przewoZonych materialéw i urzadzen, nie stwarzajacego
zagrozenia dla ich jakoSci i parametréw techniczno-uzytkowych

1.8. Dokumenty budowy

Zleceniodawca okresfi w umowie o roboty remontowo-instalacyjne
wymagane przez niego dokumenty (np. Dziennik — dzienniczek budowy),
- oraz zakres ich stosowania i odpowiedzialnoé¢ osdb funkcyjnych w procesie
budowy.

1.8.1. dokumenty pozostate

a) protok6t wprowadzenia na budowe,

Przed protokélarnym wprowadzeniem na roboty, strony winny uzgodnié
zasady odptatno$ci za korzystanie Wykonawcy z wody, pradu itp. A tresé
uzgodnienia winna znalez¢ sie w protokdle wprowadzenia na roboty.

b) protokét odbioru robét (zanikowych i ostateczny)
c} inne wymagane w procesie robot

2. ROBOTY ELEKTRYCZNE .
2.1. Zakres robot — nazwy — kody CPV
2.1.1. Instalacja oswietleniowa - 45311100-1

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé przewodem

YDYpzo 3x1,5mm2 ukiadanymi Pt. w bruzdach. Obwody

Bedg zasilane i zabezpieczone w tablicy TB w korytarzu.

Do oswietler szatni i umywalni zainstalowaé oprawy typ

SPC SURFACE T8 2/36W SLA, w pozostatych pomieszczeniach
zainstalowac¢ oprawy typ SPC SURFACE CLEAN 2/36W PLX. -

Do o$wietlenia awaryjnego stuzy¢ beda oprawy typ SPC
SURFACE T8 2/36W SLA Aw. Wszystkie oprawy skompensowane.

2.1.2, Instalacja gniazd wtyczkowych R - 45311100-1 .
Instalacje nalezy wykona¢ przewodem YDYpzo3x2,5mm2

- uktadanym pt w bruzdach zasﬂanq [ zabezpieczong w tabllcy
TB w korytarzu _
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2.1.3. zasilenie wentylatora dachowego - 453111001

Zasilenie wentylatora z obwodu 3-fazowego poprowadzonego
z tablicy TB do zespotu sterowniczego-zabezpieczajacego
przewodem YDYpzo5x1,5mm2.

Przewdd prowadzié Pt w bruzdzie.

2.1.4. Instalacja miejscowych potaczen wyréwnawczych - 45311100-1

Potaczenia wyrdwnawcze dla wszystkich wypustéw wodnych

oraz kanatu wentylacji wykonaé przewodami DYzo 4mm2

oraz DYZo 6mm2 uktadanymi pt w bruzdach.

Wszystkie pofaczenia instalacji wykonaé wg rozwigzan systemowych.

Przed przystgpieniem do robét inspektor nadzoru technicznego inwestora

winien sprawdzi¢ jako$¢ materiatow przewidzianych do wbudowania, oraz

potwierdzi€ ich przydatnos¢ dla zastosowania w budynkach na podstawie

-atestow higienicznych i technicznych przedstawionych przez Wykonawce
- dla zakupionego materiatu.

Wykonaweca jest zobowigzany utylizowaé zdemontowane materiaty

oSwietleniowe zgodnie z przepisami o ochronie érodowiska.

2.2. Badania i pomiary

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé prace kontrolno-
pomiarowe zgodnie z norma PN-EN 50110-1:2001 ,Eksploatacja
urzadzen elekirycznych” obejmujace:

- sprawdzenie ciggtosci potaczen przewodow wyrownawczych

- pomiar rezystencji izolacji utozonych przewodow,

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;

- badanie wytgcznikéw przeciwporazeniowych i roznicowopradowych
- pomiar natezenia oswietlenia,

Z pomiardw i prob nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokdty.

2.3. Warunki wykonania i odbioru.

Cato$¢ robét nalezy wykonaé oraz dokona¢ ich odbioru zgodnie z
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-.
- montazowych Tom V — instalacje elektryczne”.
Odbioru korficowego robdt dokonujg stuzby techniczne inwestora w
obecnosci przedstawiciela uzytkownika.

Odbiory czesciowe robét ulegajgcych zakryciu (przewody w bruzdach
iub podiodze), stuzby techniczne inwestora dokonuja po zgtoszeniu
pisemnym przez Wykonawce, przed zakryciem tych robét.

Z odbiorow robot nalezy sporzadzié protokét odbioru, kiéry bc—gd2|e
podstawg do zaptaty za wykonane prace.

Do protokétu odbioru koncowego nalezy zataczyé wszelkle atesty
technlczne dopuszczajgce zastosowane materialy do uzytkowania.
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2.4. Normy zwigzane — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych;

- PN-IEC 60364-4-41:2000 — ochrona przeciwpoZarowa

- PN-IEC 60364-4-42:1999 — ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

- PN-IEC 60364-4-43:1999 — ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-45:1999 — ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60364-4-46:1999 — odfaczanie izolacyjne i faczenie

- PN-IEC 60364-4-47:2001 — srodki ochrony przed poraZeniem pradem

- PN-IEC 60364-4-443:1999 — ochrona przed przepieciami

- PN-IEC 60364-5-51:2000 — dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-54:1999 — uziemienia | przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-56:1999 ~ instalacje bezpieczeristwa

- PN-IEC 60364-5-537:1999 —~ urzadzenia do odfaczania izolacyinego

- PN-IEC 60364-7-701:1999 — wymagania dotyczace specjalnych

lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne iflub natrysk

- PN-84/E-02033 — oswietlenie wnelrz Swiatfem elektrycznym

- PN-EN 12464-1:2004 —~ oswietlenie miejsc pracy cz.1

- PN-92/N-01256.02 — znaki bezpieczeristwa - ewakuacja

3. PRZEPISY KONCOWE

- Zapisy niniejszej specyfikacji technicznej, oprécz norm technicznych
wyszczegolnionych przy poszczegblnych dziatach i rodzajach robot
odpowiadajg przepisom zwigzanym, wg specyfikacji jak nizej:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414

z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 poz.690 — 2002 1)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia & lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 - 19.03.2003 1)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

- zdnia 16 czerwca 2003 roku — w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terenu {Dz.U. Nr121, poz.1138 — 2003 r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 roku
w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 130, poz.1389 — 2004 rok)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych

. (Dz.U. Nr 92, poz.881 — 2004 1) _

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku
‘w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych :
oraz sposobu ich znakowania C
(Dz U. Nr 198, poz. 2041 - 2004 1) -
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- ustawa o dozorze technicznym {Dz.U.Nr 122. poz.1321 — 2000 )

Szczegdtowa specyfikacja techniczna, o ile bedzie wymagana technologig
robét zostanie opracowana przez stuzby techniczne Inwestora.




