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Projekt budowlany instalacji sanitarnych

SPIS TRESCI

[.OPIS TECHNICZNY
1. Instalacje wod-kan.
2. Instalacje grzewcze
3. Ogodlne uwagi do dokumentacji

4. Normy i przepisy zwigzane

II.RYSUNKI

- Rzut instalacji sanitarnych pietro i rys. 1
antresola

. ZALACZNIKI
-Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajgcego
-Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIB Projektanta i Sprawdzajgcego
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1.INSTALACJE WOD-KAN.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wytyczne Inwestora,

Projekt architektoniczno-budowlany,

Wizja lokalna na obiekcie

Uzgodnienia branzowe,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 75 z 12.04.2002 roku z pézniejszymi
zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 1239 z dnia 6 listopada 2008- o
zakresie projektu budowlanego

Obowigzujgce normy i przepisy,

Dane techniczne producentdéw zainstalowanych urzadzen elektrycznych
Katalogi urzgdzen, armatury i elementéw automatyki,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowanie jest dostosowanie nizej wymienionych instalacji do
nowej aranzacji wnetrza:

- instalacja wodnych
- instalacji kanalizacyjnych
- instalacje ogrzewcze

2.1. DANE WYJSCIOWE

- parametry cieptej wody 60/5°C
- zapotrzebowanie cieptej wody

2.2. INSTALACJA WODY

Woda zimna do celéw bytowo-gospodarczych dostarczana jest do
nowoprojektowanego pomieszczenia z istniejgcej instalacji wodociggowej budynku
biegngcej na poziomie | pietra w obrebie sklepiku szkolnego. Odejscie wody do
pomieszczenia na antresoli zlokalizowano w sklepiku szkolnym, skad przedtuzyé
nalezy pion od ktérego zasilony bedzie nowoprojektowany zlew. Piony wodne

wykona¢ nalezy ze stali w obszarze pomieszczenia dopuszcza sie zastosowanie rur
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z tworzyw sztucznych. Zlew z instalacjg potgczy¢ za pomocg wezykdw elastycznych.
Przed odbiornikiem nalezy zamontowac zawory odcinajgce.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI

Podejscia odptywowe z przyborow sanitarnych oraz piony instalacji kanalizacji
sanitarnej wykonano z rur i ksztattek PVC. Scieki sanitarne z projektowanej
umywalki odprowadzane sg grawitacyjnie do istniejgcej instalacji kanalizaciji
sanitarnej zlokalizowanej w spkepiku szkolnym na pierwszym pietrze.

2.4. INSTALACJA OGRZEWCZA

Instalacja  c.0 zasilana jest z wezta cieplnego. Piony instalacji
zlokalizowane sg na pietrze drugim skad zasilajg istniejgce grzejniki typu T1. Dwa z
nich nalezy zlikwidowa¢ co zostato pokazane na rysunku. Piony nalezy zakonczy¢
odpowietrznikami. Dodatkowo jeden z pionéw nalezy przedtuz¢ na wysokosé
antresoli i zasili¢ nowoprojektowany grzejnik. Na grzejniku nalezy umiesci¢ zawor
termostatyczny firmy np. Heimeier. Przed grzejnikiem zainstalowa¢ nalezy réwniez
zawoér odcinajgcy na powrocie. Piony co odpowietrzy¢ poprzez odpowietrzniki
automatyczne.

3 WYMAGANIA OGOLNE
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom 2", Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie
~Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
Materiaty zastosowane w instalacjach powinny posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng. Wszelkie urzgdzenia i narzedzia muszg by¢ oznakowane znakiem
bezpieczenstwa. Obowigzek dostarczenia w/w dokumentow spoczywa na
wykonawcy instalacji. Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem inspektora
nadzoru.
Elementy metalowe instalacji nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi.

4. OGOLNE UWAGI DO DOKUMENTACIJI

A) Wykonawca nizej wymienionego zakresu roboét, powinien zapozna¢ sie z
catoscig dokumentacji jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegoéinych
zakresow robot.

B) Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegOtowe proponowane przez
Wykonawce beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

C) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy
wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do
zrealizowania catosci prac.

D) Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
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uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje
muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

E) Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji,
niezbedny do wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

F) Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byc traktowane tak jakby
byly ujete wobu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

G) W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwos$ci interpretacyjnych, Wykonawca,
przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory
jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzy$cig dla Inwestora.

H) W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogag
zosta¢ dobrane przez projektanta.

I) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

J) Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia
urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedurs.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Oswiadczamy, ze Projekt Wykonawczy Przebudowa lokalu w budynku ,Gruba
Kaska”

w Warszawie przy al. Solidarnosci 68a na potrzeby kawiarni Starbucks czes¢
instalacje sanitarne zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z
zasadami wiedzy technicznej - stosownie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy — Prawo budowlane, art. 1 p.8. , zmieniajgcy art.20 poprzez dodanie
ustepu 4.(Dz. U. Nr93 z dnia 30 kwietnia 2004).

Projektant : inz. Jadwiga Sienicka

Sprawdzajgcy: mgr inz. Adam Sienicki
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