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PROJEKT BUDOWLANY

ZABUDOWY ANTRESOLI NA LOKAL UZYTKOWY NA Il PIETRZE
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 312

ADRES INWESTYCJI:

NR EWIDENCYJNY DZIAKKI:

INWESTOR:

GLOWNY PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA:

WARSZAWA

Szkota Podstawowa nr 312
Ul. Uminskiego 12
03-984 Warszawa

Dz. nr ewidencyjny: 16/1
Obreb: 3-06-06
m. st. Warszawy

Urzad Miasta Stotecznego Warszawa
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie

Ul. Grochowska 274,

03-842 Warszawa

PROJEKT DUO S.C.
ul. Filtrowa 67C lok. 69
02 - 055 Warszawa
NIP: 701 002 45 72

mgr inz. arch. Anna Ukielska
nr uprawnien MA/096/08

mgr inz. arch. Aleksandra Sliwa,
nr uprawnien PO/KK/163/2007

mgr inz. arch. Marta Miklaszewska
inz. arch. Jagoda Trzcinska
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SPIS ZAWARTOSCI

Strony
1.1 Strona tytutowa
1.2 Spis zawartosci
1 Projekt budowlany - architektura
1.1 Strona tytutowa projektu budowlanego czesci architektonicznej
1.2 Oswiadczenia i dokumenty projektantow
1.3 Spis tresci - architektura
1.4 Czes¢ opisowa
1.5 Informacja o BIOZ
1.6 Czes¢ rysunkowa
2 Projekt budowlany- konstrukcje
2.1 Strona tytutowa projektu budowlanego konstrukgji
2.2 Os$wiadczenia i dokumenty projektanta
2.3 Spis zawartosci opracowania
2.4 Czes¢ opisowa
2.5 Czes¢ obliczeniowa
2.6 Czes¢ rysunkowa
3 Projekt budowlany- instalacji sanitarnej
3.1 Strona tytutowa projektu budowlanego instalacji sanitarnej
3.2 Os$wiadczenia i dokumenty projektanta
3.3 Spis zawartosci projektu instalacji sanitarnej
3.4 Czes¢ opisowa
3.5 Cze$¢ rysunkowa
4 Projekt budowlany- instalacji elektrycznej
4.1 Strona tytutowa projektu budowlanego instalacji elektrycznej
4.2 Os$wiadczenia i dokumenty projektanta
4.3 Spis zawartosci projektu instalacji elektrycznej
4.4 Czes¢ opisowa
4.5 Informacja bioz
4.6 Czes¢ rysunkowa
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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze dokumentacja dotyczgca projektu architektoniczno-
budowlanego zabudowy antresoli w Szkole Podstawowej nr 312 w Warszawie,
na dziatce nr ewidencyjny: 16/1, obreb: 3-06-06, jest sporzadzona zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i moze stuzy¢ jako
podstawa do wydania pozwolenia na budowe.

Projektant:
mgr inz. arch. Anna Ukielska, nr uprawnien MA/096/08

Sprawdzajqcy: )
mgr inz. arch. Aleksandra Sliwa, nr uprawnien PO/KK/163/2007

PROJEKT DUO S.C. Marta Miklaszewska, Anna Ukielska ul. Filtrowa 67C lok.69, 02-055 Warszawa
tel. 508 304 503, 503 116 889 biuro@projektduo.pl NIP 701 002 45 72 REGON 140577567
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IZBEA ARCHITEETOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISIA KWALIFIKACYINA

KE/166/08
Nr upr. MA/096/08 Warszawa, dnia 29 czerwea 2008 r.

DECYZJA/KK/ 14908
Ma podstawic art. 12 ust, | pkt 1§ ust, 2, art, 13 ust, | pkt | iart, 14 ust. | pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z pdZn. zmianami), art. 111 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, indynierdw budownictwa vraz
urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr %, poz. 42; z pozn. zmianami), oraz art. 104 i 107 § | ustawy z dnia 14 czerwen
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego

stwierdza sig, e

Pani magister inzynier architekt Anna Karolina Ukielska ur. dnia 27.05.1979 .
posiada vd powiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows

i nadaje sig UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci #adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Izby Architektow,

Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje ). Okregowe) Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe] lzby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

decyzji. Dl
-'_-"';_._ ; : - oy t W
Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski - ‘I'C"{L“‘A'_g("\
: ] . rﬂi by
Zastgpea Przewodniczacego OKK MOIA arch, Andrzej Sowg SR ............
@b 3« 7 7 M 7 7
Sekretarz OKK MOIA arch. Elibieta Dziubak & ",3;,-_;%'\,'-# d" ,,/‘/ ~——
w | oy I‘P‘: 3
| AR /g;’;f/é ’é‘ 2 ﬂ-z:a)é
Czlonek OKK MOIA arch. Anma Wojterska - Talarczy oj::f I/,f(’.ff ,{;:‘;:_}r L
93y lm

Cezlonek OKK MOIA arch, Radostaw Kowalewski

Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MOIA arch. Stanistaw Stefanowicz

Onrzvmuja:

1. Wiioskodawen: Anna Ukiclska

2. Gy decyzja stanic sig ostatecena: 1) Glowny Inspekior Nadeor Budowlanego = w celu wpisania do centralnego nejestru
asib posiadajacveh uprawnienia budowlane, 2) Okrpgowa Rada lzby Architekidw,

3 pa
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECEFYPOSPOLITE) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

Laz. 25 ]2008..

ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektow zaswiadcza, Ze:
_.mar.inz. arch, Anna Karolina UKIELSKA ... . ...
_..imiona, rodzicow: Alicia i JBIZY. . ...

(Tyful naukowy, tmig | nezwisko, imiona rodzicdw),

zamieszkata Opaczewska 43/100 .
..02-201 Warszawa. .
{padeny au'ma Wraz I kndam pac-ztuwym,l
posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nr ewid. .MAJ/096/08 .y
jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckie] Dkr@gowm Izby Architektow

1

pod numerem MA- 1980 .

Zaéwiadczenie wazne jest do dnia .... 31-pazdziernika-2009

Mazowieckiej
Okregowe Rady lzty Archilidiw

(migjscownsé i data mhwm zaéwmdcmmm}

" numer na liscie czionkew

02-513 Warszawa ul. Madalifiskiego 20, fax (0-22) 856-74-21. tel. (0-22) 856-21-28
e-mail: mazowiecka@izhaarchitcktow.pl,  hitpu//www.mazowiccka.inrp.pl
NIP: 525-22-31-492, Regon: 017466395-00035, konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
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1ZB A ﬁRCH[TEKTﬁW

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

I.dz. 595/POIN2007 Gdansk, dnia 11 czerwca 2007 r.
sygnatura akt: PO/KK/163/2007

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 11 ust 2 art 13 ust. 1 pkt 1iant. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1954 . - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; zm, Nr 170, poz. 1217), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r.NrE.puz.#!.:Eﬂﬂ!r.NrES,poL!ﬂ!Ihh'153.p02.12?tih24ﬂ,p01.2052.22m3r. Nr 124, poz. 1152 i Nr
190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 . Nr 150, poz. 1247).), oraz art. 104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r, - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z
2003 1. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1892 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 662)

stwierdza sle, e
Pani
mgr inz. arch,  Aleksandra Bogumita Sliwa

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktykg zawodowa
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosel architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloscl 2adanie strony nie wymaga \zasadnienia.

mmﬂwﬂpmmummmmmmm.mmmm*m
mﬂmmu.mmmu.mwwﬁﬂwwwmmw.w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzjl.

Czlonkowie Okregowe] Komisji Kwailfikacyjnej Pomorskie Okrggowe] lzby Architekiow.

Przewodniczacy  Wiceprzewodniczaca niczacy Sekretarz Cazlonek Calonek
Komisi Komish Komoi) ~_Kemsi AT; Komisi
,%M,,é& i/ ol Prm lourorrel,

Konrad Ptawifski Elzbieta Joanna Weiorka Barbara Anton
Zdunkowska - Mroz - Kiemnicka Wilemborek Wolariski

Otrzymuja.
1. Strona (wnioskodawca): Aleksandra Bogumita Sliwa, 63-110 Tczew, lwaszkiewicza 16
2. Gdy decyzla stanie sig oslaleczna:
1) Gidwny Inspekior Madzon Budowtanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada tzby Architektiw.
daa

40836 Cidansk, ul, Targ Weglowy 27. Tel,: 058 300 06 56. Fax: (58 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp.//www, pomorska {arp.pl
Regom: 017466395 -00028 Komto: PKO BP SAMIO/Gdmisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Laz MOY| 2009

ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw zaswiadcza, 2e:
mar.inz. arch.. Aleksandra BOGUMILA SLIWA. ...
o imiona.redzicow: BOGUMIA L MIghal............o

(ytuf naukowy, imig | nazwiska, Fmione roozicdw],
samieszkata Czorwonego Kaptutk@ 8 BIT. ...
OO - < o [ [ 15 ' OO P oSSR S

{painy adres wraz T kodem pOCZiowyT),
posiadajaca uprawnienia do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr ewid. .PO/MKK/183/2007..............

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej I1zby Architektow
1

pod numerem MA-,2002_. . ...."

Zaswiadczenie wazne jest do dnia ....2.%

Tnatol Kucrynski
e¥retarz Mazowieckiel
T ] I'zh',rhrd'li‘tﬂﬂﬂ'ﬂ

Warszawa, dnia . 10-kwietnig-2009
[minjscowodd | data wystawienia zadwiadczema)

iy g : -, 3
i EI 13 Y
1

g ;hia \

‘.II:'_";'-LI ; Eﬁ* .!
et mia MRty S

rnwmmﬂéﬂ!ﬂm Mﬂr&y archifekiow)

T umer na liscie coionkdw

02513 Warszawa ul, Madalinskicgo 20, fax (0-22) 856-74-21, tel. (0-22) 856-21-28
e-mail: mazowiecka@izhaarchitektow.pl  hitp://www magowiecka.iarp.pl
NIP: §25-22-31-492, Regon: 017466395-00035, konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
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prajekte duo

Warszawa, Kwiecien 2009

PROJEKT BUDOWLANY

ZABUDOWY ANTRESOLI NA LOKAL UZYTKOWY NA Il PIETRZE
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 312

ADRES INWESTYCJI:

NR EWIDENCYJNY DZIAKKI:

INWESTOR:

GLOWNY PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA:

SPRAWDZAJACY::

WARSZAWA

ARCHITEKTURA

Szkota Podstawowa nr 312
Ul. Uminskiego 12
03-984 Warszawa

Dz. nr ewidencyjny: 16/1
Obreb: 3-06-06
m. st. Warszawy

Urzad Miasta Stotecznego Warszawa
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie

Ul. Grochowska 274,

03-842 Warszawa

PROJEKT DUO S.C.
ul. Filtrowa 67C lok. 69
02 - 055 Warszawa
NIP: 701 002 45 72

mgr inz. arch. Anna Ukielska
nr uprawnien MA/096/08

mgr inz. arch. Aleksandra Sliwa,
nr uprawnien PO/KK/163/2007

mgr inz. arch. Marta Miklaszewska
inz. arch. Jagoda Trzcinska

PROJEKT DUO S.C. Marta Miklaszewska, Anna Ukielska ul. Filtrowa 67C lok.69, 02-055 Warszawa

tel. 508 304 503, 503 116 889 biuro@projektduo.pl NIP 701 002 45 72 REGON 140577567
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SPIS TRESCI—ARCH ITEKTURA
Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania projektu

2. Przedmiot inwestycji, lokalizacja

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

5. Przeznaczenie i forma architektoniczna inwestycji

6. Podstawowe parametry inwestycji

7. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

8. Rozwigzania elementéw wyposazenia techniczno- instalacyjnego
9. Wykonczenie i wyposazenie w standardzie podstawowym

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Czes¢ rysunkowa

1. AR.PZT.01 Plan zagospodarowania dziatki

2. AR.RZ.01 Rzut kondygnacji- stan istniejgcy

3. AR.RZ.02 Rzut antresoli- stan istniejgcy

4. AR.RZ.03 Rzut kondygnacji- projekt

5. AR.RZ.04 Rzut antresoli- projekt

6. AR.RZ.05 Rzut kondygnacji- aranzacja

7. AR.RZ.06 Rzut antresoli- aranzacja

8. AR.RZ.07 Rzut kondygnacji- projekt posadzek
9. AR.RZ.08 Rzut kondygnacji- projekt posadzek
10. AR.PP.01 Przekrdj A-A —stan istniejgcy

11. AR.PP.02 Przekrdj A-A —projekt

12. AR.SCH.01 Rozwiniecia $cian A-B i B-C

PROJEKT DUO S.C. Marta Miklaszewska, Anna Ukielska ul. Filtrowa 67C lok.69, 02-055 Warszawa
tel. 508 304 503, 503 116 889 biuro@projektduo.pl NIP 701 002 45 72 REGON 140577567
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu

Wytyczne inwestora

Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75) z
pOzniejszymi zmianami oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 207)

Obowigzujgce normy i przepisy

Wizja lokalna

2. Przedmiot inwestycji, lokalizacja

Inwestycja jest zlokalizowana w budynku ,,B” Szkoty Podstawowej nr 312,
przy ul. Uminskiego 12 w Warszawie, na terenie dziatki o numerze
ewidencyjnym 16/1 obreb 3-06-06 m. st. Warszawy.

Przedmiotem inwestycji jest zabudowa i adaptacja na cele uzytkowe
istniejgcej w budynku szkoty antresoli.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

a) Lokalizacja dziafki

Teren nie jest objety zakresem opracowania; jest to teren dziatki szkolnej
lezacej bezposrednio przy ul. Uminskiego, na terenie dzielnicy Praga
Potudnie w Warszawie.

b) Istniejgca zabudowa oraz zagospodarowanie terenu

Na terenie dziatki, na ktorej zlokalizowany jest budynek, w ktérym
planowana jest inwestycja, znajdujg sie nastepujgce elementy:

przedmiotowy budynek szkoty oznaczone literg B

pozostate budynki szkoty oznaczone literami od A do F

dojazdy i dojscia piesze, place utwardzone zwigzane z funkcjg budynku
elementy zieleni

szkolne boiska sportowe

infrastruktura techniczna wykonana na potrzeby istniejgcych budynkow

c) Otoczenie dziatki

W najblizszym sasiedztwie dziatki znajdujg sie :

budynki o charakterze mieszkalnym i ustugowym
towarzyszace budynkom parkingi oraz dojazdy i dojscia piesze

PROJEKT DUO S.C. Marta Miklaszewska, Anna Ukielska ul. Filtrowa 67C lok.69, 02-055 Warszawa

tel. 508 304 503, 503 116 889 biuro@projektduo.pl NIP 701 002 45 72 REGON 140577567
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4.

b)

d)

f)

9)

Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgcy stan zagospodarowania
terenu. Dla potrzeb funkcjonowania inwestycji zostang wykorzystane
istniejgce elementy zagospodarowania terenu.

Obiekty budowlane i urzgdzenia z nimi zwigzane

W ramach projektu przewiduje sie zachowanie dotychczasowej funkcji
catego obiektu jakim jest szkota. Projekt zaktada zachowanie
podstawowych parametrow zewnetrznych obiektu jak wielko$¢, wyglad
elewacji, detal architektoniczny czy sposob odprowadzenia wéd
opadowych.

Projekt nie przewiduje rozbiorek obiektéw kubaturowych jak réwniez
wznoszenia nowych obiektéw kubaturowych.

Infrastruktura techniczna- obstuga komunikacyjna
Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcego uktadu wyjs¢ i wejs¢ do
budynku szkoty. Nie wptywa takze na sposéb obstugi ruchu kotowego i
sposob obstugi komunikacji pieszych do budynku.

Infrastruktura techniczna- sieci uzbrojenia terenu
Planuje sie wykorzystanie istniejgcych i funkcjonujgcych na potrzeby
obiektu szkoty elementdéw infrastruktury technicznej.

Uksztattowanie terenu i kompozycja zieleni

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu oraz kompozycji zieleni.

Parametry zagospodarowania dziatki

Planowana inwestycja nie wprowadza zadnych zmian w sposobie
zagospodarowania i uzytkowania terenu, w zwigzku z powyzszym
parametry techniczne zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.

Informacje dotyczace zagrozen dla $rodowiska naturalnego

W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie negatywnego
wptywu na $rodowisko naturalne, ani emisji szkodliwych substancji do
otoczenia podczas uzytkowania obiektu.

Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji formalno-prawnej
niniejszego opracowania nie jest wymagane opracowanie raportu
oddziatywania planowanej inwestycji na Srodowisko naturalne.

PROJEKT DUO S.C. Marta Miklaszewska, Anna Ukielska ul. Filtrowa 67C lok.69, 02-055 Warszawa
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5. Przeznaczenie i forma architektoniczna inwestycji

a) Przeznaczenie inwestycji

Planowana inwestycja polega na zabudowie istniejgcej w szkole antresoli i
przystosowaniu jej na cele pomieszczenia uzytkowego. Inwestycja nie
zmienia dotychczasowej formy architektonicznej i funkcji obiektu szkoty w
ktorej jest wykonywana.

b) Stan istniejgcy

Obecnie w centralnej czesci budynku ,,B” Szkoty Podstawowej nr 312, na
najwyzszej kondygnacji znajduje sie wysoka przestrzen wspoélna petnigca
funkcje rekreacyjng. Nad czeScig przestrzeni rekreacyjnej znajduje sie
antresola dostepna z kondygnaciji za pomocg drabinek Sciennych. Obecnie
antresola nie jest wykorzystywana, umozliwia jedynie tatwiejsze wyjscie
na poddasze nieuzytkowe i dach.

c) Forma architektoniczna projektowanej inwestycji

Projekt zaktada przedtuzenie stropu antresoli i w konsekwencji catkowite
oddzielenie jej od przestrzeni rekreacyjnej na kondygnacji. W ten sposéb
powstanie pomieszczenie uzytkowe usytuowane pomiedzy najwyzszg
kondygnacja budynku, a poddaszem nieuzytkowym.

Wysokosci wydzielonych w wyniku projektowanej zabudowy antresoli
pomieszczen bedg spetniaty normy wymagane dla budynkéw uzytecznosci
publicznej. Wysokos$¢ przestrzeni rekreacyjnej na najwyzszej kondygnacji
budynku szkoty pozostanie zredukowana z wczesniejszej wysokosci
H=6,74 m do wysokosci H= 3,30m, czyli do takiej jaka jest w pozostatych
pomieszczeniach na tej kondygnacji. Nowo projektowana przestrzen na
zabudowanej antresoli bedzie miata wysoko$¢ H=3,06m. Uzyskane
wysokosci odpowiadajg wymaganym w przepisach wysoko$ciom
koniecznym dla pomieszczen przeznaczonych do pracy, nauki i innych
celéw, w ktérych nie wystepujg czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla
zdrowia , przeznaczonych na czasowy lub staty pobyt wiecej niz 4 osob.

Pomieszczenie uzytkowe na antresoli bedzie miato zapewnione
doswietlenie $wiattem dziennym poprzez istniejgce na poziomie antresoli
okna.

W celu catkowitego wydzielenia zabudowywanej przestrzeni na antresoli
od znajdujacej sig ponizej przestrzeni rekreacyjnej projektuje sig ciane o
petnej wysokosSci umiejscowiong na antresoli. Sciana bedzie oddziela¢
otwor na schody prowadzgce na antresole od pomieszczenia, ktére tam
powstanie. Pomieszczenie uzytkowe dostepne bedzie ze spocznika
schod6w poprzez drzwi. Projektuje sie drzwi antywtamaniowe o szerokoS¢
90 cm w Swietle.
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d) Komunikacja

Konieczne jest doprowadzenie komunikacji pionowej do projektowanego
pomieszczenia. Planuje sie zrezygnowanie z komunikacji za pomocg
drabinek $ciennych. Konieczne jest zabudowanie otworu w istniejgcym
stropie antresoli- obecnego wytazu na antresole. Projektuje sie schody
zelbetowe wylewane, ktore bedg prowadzity z przestrzeni rekreacyjnej
wzdtuz Sciany i bedg konfczyty sie szerokim spocznikiem na poziomie
antresoli(+11,10m). Ze spocznika bedzie réwniez dostepny wytaz na
poddasze nieuzytkowe. Szerokos$¢ biegu schodéw projektuje sie na
1,50m(szerokos¢ w Swietle 1,40m). Schody zabezpieczone bedg porecza
po obu stronach biegu, porecz projektuje sie na wysokosci 1,10m liczonej
od gory biegu schodow.

6. Podstawowe parametry techniczne inwestycji

Planowana inwestycja nie wprowadza znaczgcych zmian w parametrach
technicznych budynku szkoty w szczegélnosSci w parametrach zewnetrznych. Nie
planuje sie zwiekszania powierzchni zabudowy, ani kubatury budynku.

Zabudowanie antresoli i przeznaczenie jej na pomieszczenie uzytkowe
powoduje zwiekszenie powierzchni uzytkowej budynku o 53,8m?. Oraz
zwiekszenie powierzchni catkowitej szkoty o 65,9m?.

Zestawienie powierzchni uzytkowej:

NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW [m2]

1.1 SCHODY WYKE. HOMOGENICZNA 15,25
2.1 POM. UZYTKOWE WYKL, HOMOGENICZNA 38,57
SUMA 53,82

7. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

e) Uktad konstrukcyjny

Projekt nie przewiduje zmiany w zakresie podstawowych uktadéw
konstrukcji budynku szkoty.

Projektowana nowa cze$¢ antresoli bedzie wykonana wedtug projektu
konstrukcji z wykorzystaniem istniejgcych elementéw nos$nych budynku,
oraz czeSciowo bedzie sie opiera¢ na nowo wprowadzonych elementach
konstrukcyjnych.

Nowa czesS¢ ptyty stropowej bedzie oddzielona od istniejgcego stropu
antresoli dylatacjg, szczelina dylatacyjna bedzie wypetniona elastyczna
masa dylatacyjna.
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f)  Dane materiatowe elementéw konstrukcji

Strop Teriva Il, zbrojenie 216

Beton B30

Stal zbrojeniowa: gtéwne prety — All 18G2
Stal uzupetniajgca(strzemiona) St OS P

g) Stropy
- W czesci centralnej strop Teriva |1, grubo$¢ 34cm
- Strop wzmocniony zebrami rozdzielczymi zelbetowymi
- dylatacje wypetniona elastyczng masg dylatacyjng pomiedzy istniejgcym i
nowoprojektowanym stropem

h)  Wience

Wience zelbetowe monolityczne, zbrojone

i)  Schody wewnetrzne

Schody Zelbetowe monolityczne, ptytowe: ptyta o grubosci 12cm,
kotwione w istniejgcej $cianie na poziomie spocznikdw i podwieszone do
nowoprojektowanego stropu za pomocg wieszarOw umieszczonych przy
spocznikach.

Barierka schodéw wykonana ze stali proszkowanej malowane;.

) Scianki dziatowe

Murowane z bloczkéw z betonu komérkowego (SOLBET) grubosci- 12cm

k)  Stolarka okienna

- Okna- wykonane wedtug stanu istniejgcego, lub planuje sie wymiane
stolarki na okna z tworzywa PCV z nawiewnikami z zachowaniem
dotychczasowego ksztattu okien i ich kolorystyki

Wybor producenta okien zostanie dokonany w porozumieniu z
inwestorem.

Wewnegtrzne parapety okienne wykonane z konglomeratu.

Konieczne jest umiejscowienie w wysokim oknie w pomieszczeniu na
antresoli zabezpieczenia w postaci barierki umiejscowionej w otworze
okiennym przed szybg, na wysokosci 1,10m od poziomu posadzki.

[)  Stolarka drzwiowa

- Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe lewe, szeroko$¢ w Swietle 90cm, o
odpornosci antywtamaniowej
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b)

d)

f)

Rozwigzania elementow wyposazenia techniczno-instalacyjnego

Dla celéw inwestycji zaktada sie doprowadzenie do projektowanego na antresoli
pomieszczenia uzytkowego podstawowych instalacji z wykorzystaniem
istniejgcej juz w budynku szkoty infrastruktury technicznej. Planuje sie
doprowadzenie nastepujacych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego:

Instalacja wewnetrzna zimnej wody dla celéw bytowych

Planuje sie wykorzystanie istniejgcych systeméw wodno-kanalizacyjnych.
Woda zimna bedzie pobierana z centralnej dla budynku instalacji
rozdzielczej.

Instalacja wewnetrzna cieptej wody dla celéw bytowych

Planuje sie wykorzystanie istniejgcych systeméw wodno-kanalizacyjnych.
Woda ciepta bedzie pobierana z centralnej dla budynku instalacji
rozdzielczej. Do celéw poborowych zostanie wykorzystana instalacja w
pionie z nizszych kondygnacji.

Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna Sciekéw bytowych

Planuje sie wykorzystanie istniejgcych systeméw wodno-kanalizacyjnych.
Kanalizacja bedzie wtgczona w centralny system kanalizacji dla budynku.
Zostanie wykorzystana instalacja w pionie z nizszych kondygnacji.

Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania

Planuje sie wykorzystanie istniejgcych systemow centralnego ogrzewania.
Ciepta woda dc. technologicznych dostarczona z istniejgcej dla budynku
instalacji. Projektuje sie wprowadzenie na antresoli nowych elementow
grzewczych.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Planuje sie wykorzystanie istniejgcej dla budynku instalacji wentylacji
grawitacyjnej, dodatkowo wspomaganej czapg na kominie.

Instalacja wewnetrzna zasilania w energie elektryczng na potrzeby bytowe oraz
urzadzen technicznych

Planuje sie wykorzystanie istniejgcych systemow instalacji elektrycznej
oraz doprowadzenie na antresole dodatkowej instalac;ji:

- Zasilanie w energie elektryczng:

Obwadd zasilajacy poszczegélne pomieszczenie: 230 V
- Elektryczne gniazda wtykowe natynkowe:

Podwadjne gniazdo 230 V
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g) Instalacja o$wietlenia wewnetrznego

Planuje sie oSwietlenie pomieszczenia na antresoli oraz schodéw lampami
montowanymi na stropie oraz zwieszanymi ze stropu o neutralnej, biatej
barwie $wiatfa.

h) Instalacja telekomunikacyjna i teletechniczna

Planuje sie wykorzystanie istniejgcych systemoéw i doprowadzenie ich do
pomieszczenia na antresoli.

9. Wykonczenie i wyposazenie w standardzie podstawowym

a) Podioza pod posadzki

Wylewane na mokro, ptywajgce — z petng dylatacjg od elementéw
konstrukcyjnych, konieczne jest zastosowanie dylatacji w miejscu styku
istniejgcej i nowoprojektowanej konstrukcji stropu by zapobiec pekaniu.

b) Posadzki

Wyktadziny homogeniczne, bezpieczne, stosowane w obiektach
uzytecznosci publicznej i szkolnictwie, posiadajgce atesty przeciwpozarowe
i bhp. W miejscu gdzie przebiega potaczenie istniejgcego i
nowoprojektowanego stropu antresoli zastosowac potgczenie wyktadziny
na sznury spawalnicze by zapobiec jej pekaniu w miejscy zastosowania
dylatacji konstrukciji.

c) Sciany nosne
- Tynki mineralne,
- Jednokrotnie malowanie farbg emulsyjng

d) éciany dziatowe
- Murowane z bloczkéw z betonu komorkowego (SOLBET) gr.12cm
- Tynki mineralne,
- Jednokrotnie malowanie farbg emulsyjng
- W miejscu gdzie planowany jest aneks kuchenny Sciane obtozy¢ ptytkami
ceramicznymi na wysoko$¢ od 80cm do 140cm

e) Sufity
- Zagruntowana powierzchnia stropu

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

a) Charakterystyka pozarowa budynku

Budynek szkoty nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11. Budynek niski,
wymagana klasa C odpornosci ogniowej. Projektowana inwestycja nie
zmienia sposobu uzytkowania budynku. W budynku nie przewiduje sie
stref, ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.
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Dopuszczalna wieloS¢ strefy pozarowej do 8.000m2 nie jest przekroczona.

b)  Warunki ewakuacji

Z projektowanej inwestycji(pomieszczenie uzytkowe po antresoli) istnieje
mozliwo$¢ ewakuacji schodami do przestrzeni rekreacyjnej szkoty i dalej
droga ewakuacyjna na zewnagtrz budynku.

Szerokos¢ biegu schodéw wynosi 1,40m w Swietle.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m. Diugo$¢ dojsé
ewakuacyjnych nie przekracza 20m przy jednym dojsciu.

Drzwi do projektowanego pomieszczenia otwierajq si€ zgodnie z
kierunkiem ewakuacji. Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 0,90m
w Swietle.

Wysokos$¢ drog ewakuacyjnych nie bedzie nizsza niz 2,20m natomiast
wysoko$¢ drzwi nie mniejsza niz 2m.

c) Drogi pozarowe
Projektowana inwestycja nie przewiduje zmian w systemie ewakuacyjnym
budynku szkoty. Drogi i wyjscia pozarowe wedtug stanu istniejgcego.

d) Instalacje przeciwpozarowe
Wedtug stanu obecnego.

e) Podreczny sprzet gasniczy

Dla budynku szkoty wedtug stanu obecnego. Przewiduje sie umieszczenie
w pomieszczeniu na antresoli dodatkowej gasnicy proszkowej. Podreczny
sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany terminowym przeglagdom.

f)  Elementy wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz zostang zastosowane materiaty, co najmniej
trudno zapalne.
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PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI:

Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003r.)

Zlecenie inwestora

DANE OGOLNE O INWESTYCJI:

Stan istniejgcy, projektowane zagospodarowanie terenu, obiekty kubaturowe opisane
w wielobranzowym opisie technicznym oraz w opisie projektu zagospodarowania
terenu.

UWAGI DOTYCZACE CZESCI OPISOWAEJ PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA:

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

- roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i
ogrodzenie

- roboty rozbidrkowe istniejgcych elementéw

- roboty ciesielskie — deskowanie i stemplowanie stropu

- roboty betonowe —wience, konstrukcyjne elementy monolityczne oraz podtoza pod
posadzki,

- roboty zbrojarskie — jw.,

- wykonanie izolacji — izolacje akustyczne,

- roboty murowe — wznoszenie scian dziatowych,

- roboty instalacyjne — wykonanie instalacji wewnetrznych z osprzetem,

- roboty tynkowe,

- roboty posadzkarskie,

- roboty malarskie i impregnacyjne,

przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJI LUB ROZBIORCE

Na terenie dziatki nie ma obiektow przeznaczonych do rozbiorki, istniejg natomiast

budynki w ktérych beda prowadzone prace adaptacyjne:

- istniejgce budynki szkoty, w ktorym przeprowadzana bedzie przedmiotowa
inwestycja.

- drogi, place utwardzone, zwigzane z aktualng funkcjg terenu,

- infrastruktura techniczna wykonana na potrzeby budynkéw kompleksu szkot
znajdujgcego sie na terenie dziaiki.

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
BUDOWY, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

3.1 Elementy zagospodarowania dziatki moggce stworzy¢ potencjalne zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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- elementy infrastruktury na terenie dziatki (w szczegdlnosci instalacja
elektroenergetyczna),

- budynki — ich stan techniczny nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Planowana inwestycja nie zaktada ingerencji w istniejgcy stan zagospodarowania
terenu. Na dziatce nie wystepujg drzewa przewidziane do wyciecia.

3.2 Wykaz elementéw zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W celu unikniecia zagrozen zachowane zostang bezpieczne warunki przygotowania
inwestycji:

- teren budowy zostanie ogrodzony,

- Wyznaczone zostang wyjscia z terenu budowy,

- zostanie doprowadzone energia elektryczna i oswietlenie do terenu budowy

- zostang wyznaczone skfadowiska materiatéw i wyrob6éw budowlanych

-urzgdzone zostanie pomieszczenie higieniczne, sanitarne i socjalne dla
pracownikow budowy

- ograniczony zostanie hatas pochodzacy z pracy maszyn i urzgdzen budowlanych

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA

4.1 Zagrozenia zwigzane z uzyciem maszyn i urzgdzen technicznych na budowie

- nie wystepuje koniecznos$¢ uzycia dzwigu budowlanego

- nie wystepuje koniecznos¢ uzycia podestu ruchowego ani wézka z mechanicznym

napedem

- zakazane jest uzycie narzedzi uszkodzonych lub samowolne przerdbki narzedzi

4.2 Zagrozenia wystepujgce przy robotach budowlanych prowadzonych na
wysokosci

- podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego nie wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0m

- z uwagi na zagrozenie upadkiem z wysokosci powyzej 1,0m powinny by¢
stosowane balustrady na wysokosci co najmniej 1,1m, jesli ze wzgledu na rodzaj i
warunki wykonywanej pracy na wysokosci zastosowanie balustrad jest niemozliwe,
nalezy stosowac¢ inne skuteczne $rodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci

- podczas prac na drabinie nalezy zapewnic¢ by drabina byta stabilna i zabezpieczona
przed zmiana potozenia oraz by posiadata odpowiednia wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenia

4.3 zagrozenia zwigzane z konieczno$cig uzytkowania instalacji elektrycznej

- instalacja rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinna by¢ wykonana
oraz utrzymana i uzytkowana w taki sposéb, aby nie stanowita zagrozenia
pozarowego

PROJEKT DUO S.C. Marta Miklaszewska, Anna Ukielska ul. Filtrowa 67C lok.69, 02-055 Warszawa
tel. 508 304 503, 503 116 889 biuro@projektduo.pl NIP 701 002 45 72 REGON 140577567

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



mailto:biuro@projektduo.pl
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

-instalacja musi by¢é wykonana w taki sposob, aby chroni¢ pracownikéw przed
porazeniem prgdem elektrycznym, przy wszelkich pracach, przy ktérych niezbedne
jest wykorzystanie linii i urzadzen energetycznych, nalezy stosowac¢ wszelkie
mozliwe obnizenia napiecia

4.4 Zagrozenia przy spawaniu na budowie

- Z uwagi na zagrozenia zwigzane z wytwarzaniem wysokiej temperatury prace
spawalnicze powinny by¢ wykonane ze szczegllnym zachowaniem ostroznosci
zwigzanej z zaproszeniem ognia

4.5 Zagrozenia zwigzane ze stosowaniem substancji i preparatow chemicznych na
budowie

- na budowie dopuszcza sie stosowanie wytgcznie srodkébw chemicznych w
oryginalnych opakowaniach, odpowiednio oznakowanych z karta charakterystyki
identyfikujgcg substancje chemiczng

-Srodki chemiczne moga by¢ stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

5.1 Informacje podstawowe

- kierownik budowy winien przynaleze¢ do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

posiadac aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie

zawodowe. Obowigzkiem kierownika budowy jest sprawdzenie stopnia znajomosci
przepisow BHP przez zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji
pracownikéw wykonujgcych roboty specjalistyczne

- na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie

wystepujgcych zagrozen

- kazdy nowo przyjety pracownik zatrudniony na budowie zostanie przeszkolony w

ramach wstepnego instruktazu ogoélnego i stanowiskowego w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy

- przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, szkolenie bhp z instruktarzem

omawiajgcym zasady bezpiecznej pracy nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed

przestgpieniem do wykonywania tych prac

5.2 Ochrona osobista pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg bedg zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobistej, dotyczy to rowniez innych os6b przebywajgcych na terenie zaktadu pracy.
Sprzet ochrony osobistej pracownikéw bedzie posiadac atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

5.3 Instruktarz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogélne warunki higieny i
bezpieczenstwa pracy, szczeg6towe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne
od wykonywanych roboét, dokumentacji techniczno-rozruchowej obstugiwanego
urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢ powierzone osobie o

PROJEKT DUO S.C. Marta Miklaszewska, Anna Ukielska ul. Filtrowa 67C lok.69, 02-055 Warszawa
tel. 508 304 503, 503 116 889 biuro@projektduo.pl NIP 701 002 45 72 REGON 140577567

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



mailto:biuro@projektduo.pl
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajgcej stosowng wiedze
techniczng. Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych, jak réwniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem
powinny by¢ prowadzone w stosunku do oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢, co najmniej dzien przed rozpoczeciem
robot. Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:

- zakresu prowadzenia robdt,

- sposobu i technologii prowadzenia robot,

- stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robot,

- efektu koncowego wykonywania prac,

- wymaganych warunkéw atmosferycznych,

- przydzielenia obowigzkow i zadan poszczeg6lnym pracownikom,

- zasad udzielenia pierwszej pomocy,

- inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robét.

Przed przystgpieniem do robot powinna odby¢ sie odprawa, z przypomnieniem
tematdw poruszanych podczas instruktazu.

5. Prace na wysokosci

- na budowie na wysokosci moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory posiada
aktualne badania lekarskie, w tym miedzy innymi do prac na wysokosci

- kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien zostac przeszkolony w zakresie
bezpiecznego wykonywania prac na wysokosci

5.3 Prace spawalnicze

- prace spawalnicze mogg by¢ prowadzone tylko przez osoby posiadajgce
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia dla spawaczy okreslonego rodzaju

- osoby wykonujgce reczne ciecie termiczne, zgrzewanie, reczne lutowanie,
zmechanizowane i automatyczne prace spawalnicze, powinny wykaza¢ sie co
najmniej zaswiadczeniem o ukonczeniu szkolen w tym zakresie

5.4 Pierwsza pomoc

Na budowie bedg urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw.

Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowac sie przeno$na apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne Srodki transportowe stuzby zdrowia nie moga
zapewnic¢ szybkiego przewozu poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy
dostepne mu Srodki lokomacji.

6. WYKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Do podstawowych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych naleza:

6.1 Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

- ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,

- urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow,

- urzadzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,
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- doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienie utylizacji $ciekow,

- urzagdzenie stref gromadzenia odpadéw.

6.2 Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych przez pracownikéw robo6t budowlanych, w tym m. in.:

- zabezpieczenie drog komunikacji,

- zabezpieczenie otwordw pionowych i poziomych,

- zapewnienie wtasciwego oSwietlenia,

- zabezpieczenie stosownych drog ewakuacji,

- zabezpieczenie wentylacji, odciggdéw powietrza etc.,

- zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

- Zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen

elektroenergetycznych

6.3  Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa i opornosci izolacji

6.4 Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i
innych urzadzen technicznych, w tym m. in.:

- przestrzeganie dtr oraz wymagan okre$lone w przepisach dotyczacych systemu

oceny zgodnosci,

- zapewnienie wtasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy)

- maszyny stosowaC wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i byc

obstugiwane przez przeszkolone osoby

- maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie

obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i

bezpiecznego uzytkowania

- whasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych

- zapewnienie wtasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzadzen

budowlanych

6.5 Wiasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych
podestow roboczych oraz innych urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci

6.6 Wiasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z
infrastrukturg techniczng na terenie inwestycji

6.7 Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym , Tablice informacyjng
oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”
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