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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie stanowi projekt budowlany i1 wykonawczy instalacji elektrycznej
oswietlenia ogdlnego, gniazd wtyczkowych, oraz ulozenia przewodéw instalacji
teletechnicznej do zasilania komputeréw w zabudowywanej i adaptowanej na cele uzytkowe
antresoli w budynku ,,B” Szkoty Podstawowej nr 312 przy ul. Uminskiego 12 w Warszawie,
dz. nr 16/1, obrgb 3-06-06 m. st. Warszawy.

Projekt zaktada podlaczenie nowo powstatych instalacji do istniejacej tablicy
elektrycznej na poziomie Il-pigtra, z zabudowaniem w niej dodatkowych odptywoéw, oraz
podiaczenie nowo projektowanych opraw na poziomie pigtra do istniejacej instalacji.

Projekt nie zawiera innych instalacji nie ujetych w niniejszym opracowaniu, oraz nie
zawiera informacji o stanie technicznym istniejacej instalacji, ktérej stan musi zostaé

potwierdzony wykonanymi pomiarami po wykonaniu prac instalacyjnych.



1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

- Podktady architektoniczne,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15
czerwca 2002 r. poz. 690) z pézniejszymi zmianami,

- Obowiazujace Polskie Normy ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

- Katalogi firm LEGRAND, PHILIPS oraz KFK,

- przestanych fotografii z wizji lokalne;j.

1.3 TABLICA ELEKTRYCZNA .., T9” - ISTNIEJACA.

Zasilanie nowo projektowanych obwodéw na poziomie antresoli wykonac z istniejace]
tablicy elektrycznej ,,T9”. W tablicy ,,T9” zainstalowa¢ dodatkowe aparaty zgodnie z
wykazem 1 rysunkiem nr E.2. Z tablicy przewody prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych
KI6040.1, a w czgsci antresoli pod tynkiem z minimalnym Smm pokryciem przewodu

tynkiem.

1.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA.

Instalacje elektryczne o$wietlenia wykonano jako o$wietlenie $wietlowkowe
z zastosowaniem opraw firmy ,,PHILIPS”. Obliczen wartosci Sredniego nat¢zenia o§wietlenia
dokonano zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2004. Opraw nalezy wyposazy¢ w odpowiednie
zrodta §wiatta zgodnie z dotaczonym wykazem.

Oswietlenie holu rekreacyjnego wykona¢ oprawami zdemontowanym ze $cian, oraz
stropu, a w przypadku stwierdzenie nie mozliwosci ich montazu wykona¢ montaz opraw
przedstawionych ~w  projekcie. Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowa
z minimalng 5 mm grubos$cia przykrycia przewodu tynkiem przewodami YDYzo 3/4/5 x 1,5

mm’ oraz prowadzonymi rurkach w przypadku $cian wykonanych z plyt kartonowo



gipsowych. Do wykonania instalacji zastosowa¢ nalezy osprz¢t melaminowany biaty p/t,
montowany na wysokosci 1,3 m od posadzki. W budynku przewidziano oprawy wyposazone
w uktad zataczenia podczas zaniku napigcia oznaczone jako ,,AW”, spetniajace funkcje

oswietlenia ewakuacyjnego 2h.

1.5 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Instalacje  gniazd  wtykowych ~230 'V nalezy @ wykona¢  przewodami
YDYzo 3 x 2,5 mm® prowadzonymi p/t, oraz w rurkach w $cianach kartonowo — gipsowych.
Gniazda w wykonaniu podtynkowym mocowaé¢ na wysokosci 0,3 m, oraz 1,2 m gdzie
dosunigte sa regaly do Scian. Szczegélowe proponowane wysokosci montazu podano
na rzucie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych. Doktadng lokalizacj¢ gniazd ustali¢

kazdorazowo podczas prac wykonawczych.

1.6 INSTALACJA TELEFONICZNA ORAZ SIECI KOMPUTEROWE].

Instalacje sieci komputerowej jak i telefoniczna proponuje si¢ wykonanie tymi samymi
przewodami typu UTP cat.6. Gniazda RJ45 zainstalowa¢ we wspdlnej ramce z gniazdami
~230V. Przewody od gniazd prowadzi¢ w rurkach RBmax16, a na kondygnacjach
ponizszych w listwach instalacyjnych LN20x10 do serwerowi i sekretariatu do centrali

telefoniczne;.

1.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA — POEACZENIA WYROWNAWCZE.

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. Jako dodatkowa ochrong¢ przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
szybkie wylacznie zasilania w ukladzie TN-S. Dodatkowo zastosowano wylaczniki
réznicowo — pradowe w tablicy ,,T9” o pradzie réznicowym al = 30mA.

W pomieszczeniach nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe przewodem
LgYzo 4 mm® prowadzonym z szyny PE tablicy ,, T9” do:

- baterii umywalkowych;
- metalowych zlewéw;
- metalowych brodzikéw,

- metalowych konstrukcji obcych.



1.8 UWAGIL

Po przeprowadzeniu cato$ci prac nalezy wykona¢ pomiary cigglosci galwanicznej,
wykona¢ pomiary impedancji petli zwarcia, wylacznikow réznicowo — pradowych,
rezystancji  izolacji, ochrony  przeciwporazeniowej.  Wyniki  badan  zestawic
w protokotach pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje przekaza¢ do eksploatacji

o ile jej budowa i1 wyniki pomiaréw spelniaja wymogi aktualnych przepiséw 1 norm.
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1.9 OBLICZENIA TECHNICZNE

Srednie natezenie oswietlenia przy

jeto zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2004

. . . | W li
Wymiary pomieszczenia w [m] lose | WVysokosc ggigiaene Ogé%zrﬂge
Nr . . Powierzchnia s zawieszenia . .
Nazwa pomieszczenia Typ oprawy Zrodto swiatta/kolor | opraw natezenie | natezenie
pom. w [m2] oprawy w . . o :
[szt.] oswietlenia | oswietlenia
dtugos¢ | szeroko$¢ | wysokosé [m] w [Ix] w [Ix]
1 | HOL REKREACYJNY 11,37 5,99 3,30 53,10 Modella TCS125 2x36W 2xTL-D36W/840 7 3,30 200 249
2 | SCHODY 5,90 3,51 4,70 9,54 Centura 2 TCS160 4x18W 4xTL-D18W/840 3 4,70 150 179
3 | POM. UZYTKOWE 8,24 6,90 3,06 41,83 Efix TCS260 D/I C6 2x28W | 2xTL5-28W/840 HF 7 2,50 500 449
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Ostroleka kwiecien 2009

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 - ost. zm. 2004.05.31 Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz.
888), oswiadczam, ze projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznej o$wietlenia
ogollnego, gniazd wtyczkowych, oraz utozenia przewodow instalacji teletechnicznej do
zasilania komputeréw w zabudowywanej i1 adaptowanej na cele uzytkowe antresoli w
budynku ,,B” Szkoly Podstawowej nr 312 przy ul. Uminskiego 12 w Warszawie, dz. nr 16/1,
obrgb 3-06-06 m. st. Warszawy, zostal opracowany w sposoéb zgodny z ustaleniami
okreSlonymi w decyzji o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu, zgodnie
z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz normami i zostaje

wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1.10 ZAKRES ROBOT, ORAZ KOLEJNOSC WYKONANIA PRAC.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania instalacji elektrycznej

oswietlenia ogdlnego, gniazd wtyczkowych, oraz ulozenia przewodéw instalacji

teletechnicznej do zasilania komputeréw w zabudowywanej i adaptowanej na cele uzytkowe

antresoli w budynku ,,B” Szkoty Podstawowej nr 312 przy ul. Uminskiego 12 w Warszawie,

dz. nr 16/1, obrgb 3-06-06 m. st. Warszawy.

Kolejnos¢ prowadzonych prac:

Przygotowanie miejsca pracy,

Demontaz istniejacych opraw o$wietlenia i instalacji,
Montaz przewodéw,

Montaz aparatéw w tablicy elektryczne;,

L.aczenie obwodow elektrycznych i sterowania,
Montaz osprzgtu oswietleniowego i faczeniowego,
Sprawdzenie poprawno$ci montazu,
Przeprowadzenie préb funkcjonalnych,

Wykonanie pomiaréw,

Sporzadzenie protokotéw pomiarowych,

Odbidr robét z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotéw pomiarowych,

atestow (certyfikatow) dla wyrobow.

1.11 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Tablica T9,
Istniejace obwody zasilania gniazd i oswietlenia,

Istniejace wyposazenie budynku,



1.12 ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.

Montaz aparatéw w tablicy ,,T9”
Demontaz istniejacej instalacji,

Zasilanie urzadzen w czasie budowy.

1.13 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA.

Prace wykonywane na wysokosci ,

Cigcie reczne i mechaniczne pr¢téw metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),
Porazenie pradem elektrycznym zwiazane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacja
elektryczna miejsca budowy,

Podtaczenie nowo projektowanych obwodéw w tablicy ,, T9”.

1.14 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU.

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na

pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakladu Energetycznego.

Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac

odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ zagrozenia

wynikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzié

instruktaz na temat przestrzegania przepisOw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

1.15 WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom :

Wylaczy¢ 1 uziemi¢ urzadzenia energetyczne,

Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie zalaczac”,

Egzekwowac od pracownikéw stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

Stosowac srodki ochrony bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi€ czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia

W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzér przez kierownika robot
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Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotéw
niezbednych do pracy

Przy urzadzeniach elektrycznych zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, nalezy korzystac
z instalacji sprawnej gwarantujacej ochrong przed dotykiem bezposrednim

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy niezwlocznie opusci¢ stref¢ zagrozenia,
udzieli¢ pierwsze] pomocy o ile zachodzi taka potrzeba

Po zakonczeniu prac uporzadkowac i zabezpieczy¢ stanowisko pracy
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Branza | ELEKTRYCZNA  [Data KWECIEN 2009 Faza P.B.W. [Skala 1:100
Inwestor URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWA, URZAD DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
03—-842 WARSZAWA, UL. GROCHOWSKA 274
Nazwa PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ZABUDOWYWANEJ
projektu | | ADAPTOWANEJ NA CELE UZYTKOWE ISTNIEJACEJ ANTRESOLI W BUDYNKU SZKOLY
Adres BUDYNEK "B" SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 312 PRZY UL. UMINSKIEGO 12 W WARSZAWIE,
budowy | pz. NR 16/1, OBREB 3-06-06 M. ST. WARSZAWY
w_mu_“_é NOWO PROJEKTOWANE ODPLYWY W TABLICY ELEKTRYCZNEJ "T9” ~ schemat
Projektant: mgr inz. Piotr Wactaw PIERSA Format
Upr. bud: nr ewid.: MAZ/0304/PWOE/04 Ad
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: vV Rys.nr
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S — instalacje wewngtrzne E1
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Opis
WYL. ROZNIC. P 302 25 A 30 mA AC

TABLICA RBP-3x20 "FAREL"

WYt. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA
WYt. S 301 B 16 1P 16 A 6 kKA

Referencja

8909
605508
605510

WIDOK APARATOW
440mm
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D1 Bt

WOy

Branza | ELEKTRYCZNA  [Data KWECIEN 2009 Faza P.B.W. [Skala 1:100

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWA, URZAD DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

IWestor| 03”542 WARSZAWA, UL GROCHOWSKA 274

Nazwa | PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY INSTALACU ELEKTRYCZNEJ W ZABUDOWYWANEJ
projektu | | ADAPTOWANEJ NA CELE UZYTKOWE ISTNIEJACEJ ANTRESOLI W BUDYNKU SZKOKY

Adres | BUDYNEK "B" SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 312 PRZY UL. UMINSKIEGO 12 W WARSZAME,
budowy | pz. NR 161, OBREB 3-06-06 M. ST. WARSZAWY

Nazwa | NOWO PROJEKTOWANE ODPLYWY W TABLICY ELEKTRYCZNEJ "T9”
rysunku | — widok wnetrza i rozmieszczenie aparatéw

Projektant: mgr inz. Piotr Wactaw PIERSA Format
Upr. bud: nr ewid.: MAZ/0304/PWOE/04 Ad

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: v Rys.nr

SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S - instalacje wewngtrzne mm




HOL REKREACYJUNY
SCHODY

CNR-[-POMIESZCZENIE
1
2
3

POM. UZYTKOWE

— OPRAWY Z MODULEM AWARYINYM 2h

— Philips  Centura 2 TCS160 4xTL-D18W/840 CON L1 (5400 Im; 88.0 W; 4xTL-D18W)
— Philips  EFix TCS260 TCS260 D/I 2xTL5-28W/840 HF C6 (5200 Im; 62.0 W; 2xTL5-28W)
— Philips  Modelle TCS125 2xTL-D36W/840 CON O (6700 Im; 85.0 W; 2xTL—D36W)

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA W UKEADZIE TN-S — instalacje wewngtrzne

Branza

ELFKTRYCZNA  [Data KWIECIEN 2009| Faza P.B.MW. [Skala 1:100

Inwestor

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWA, URZAD DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
03-842 WARSZAWA, UL. GROCHOWSKA 274

Nazwa
projektu

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ W ZABUDOWYWANEJ
| ADAPTOWANEJ NA CELE UZYTKOWE ISTNIEJACEJ ANTRESOLI W BUDYNKU SZKOLY

Adres
budowy

BUDYNEK "B” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 312 PRZY UL. UMINSKIEGO 12 W WARSZAWE,
DZ_NR 16/1, OBREB 3-06-06 . ST. WARSZAWY

Nazwa
rysunku

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA OGOLNEGO - rzut li-pigtra

Projektant: mgr inz. Piotr Wactaw PIERSA
Upr. bud.:

Format

¢

nr ewid.: MAZ/0304/PWOE /04

Y Rys.nr
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POMIESZCZENIE
HOL REKREACYJUNY
SCHODY
POM. UZYTKOWE

N | =

2x28W

=) 4
Ul

A [=

19/2

T9/1, T9/2

LEGENDA:

TABLICA ELEKTRYCZNA "T9”

OPIS OBWODU ZASILANA

NUMER OBWODU “2”

ISTNIEUACA TABLICA ELEKTRYCZNA

Philips Centura 2 TCS160 4xTL—-D18W/840 CON L1 (5400 Im; 88.0 W, 4xTL-D18W)
Philips  EFix TCS260 TCS260 D/l 2xTL5—28W/840 HF C6 (5200 Im; 62.0 W; 2xTL5—28W)
Philips  Modelle TCS125 2xTL-D36W/840 CON O (6700 Im; 85.0 W; 2xTL—D36W)

OPRAWY Z MODULEM AWARYJINYM 2h

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA W UKEADZIE TN-S — instalacje wewngtrzne

Branza

ELFKTRYCZNA  [Data KWIECIEN 2009| Faza P.B.MW. [Skala 1:100

Inwestor

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWA, URZAD DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
03-842 WARSZAWA, UL. GROCHOWSKA 274

Nazwa
projektu

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ W ZABUDOWYWANEJ
| ADAPTOWANEJ NA CELE UZYTKOWE ISTNIEJACEJ ANTRESOLI W BUDYNKU SZKOLY

Adres
budowy

BUDYNEK "B” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 312 PRZY UL. UMINSKIEGO 12 W WARSZAWE,
DZ_NR 16/1, OBREB 3-06-06 . ST. WARSZAWY

Nazwa
rysunku

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA OGOLNEGO — rzut antresoli

Upr. bud.:

Projektant: mgr inz. Piotr Wactaw PIERSA % Format

nr ewid.: MAZ/0304/PWOE /04

Sprawdzit: v Rys.nr
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ISTNIEJACE OPRAWY DO DEMONTAZU

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA W UKEADZIE TN-S — instalacje wewngtrzne

Branza

ELFKTRYCZNA  [Data KWIECIEN 2009| Faza P.B.MW. [Skala 1:100

Inwestor

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWA, URZAD DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
03-842 WARSZAWA, UL. GROCHOWSKA 274

Nazwa
projektu

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ W ZABUDOWYWANEJ
| ADAPTOWANEJ NA CELE UZYTKOWE ISTNIEJACEJ ANTRESOLI W BUDYNKU SZKOLY

Adres
budowy

BUDYNEK "B” SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 312 PRZY UL. UMINSKIEGO 12 W WARSZAWE,
DZ_NR 16/1, OBREB 3-06-06 . ST. WARSZAWY

Nazwa

rysunku

INSTALACJE ELEKTRYCZNE GNIAZD WTYKOWYCH, ORAZ WIDOK ISTNIEJACYCH
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T9/3, T9/4, T9/5

LEGENDA:
,— — TABLICA ELEKTRYCZNA "T9”
T9/2 — OPIS OBWODU ZASILANA
- — NUMER OBWODU "2"
T9 - ISTNIEJACA TABLICA ELEKTRYCZNA

RJ45 - GNIAZDA DLA PODLACZENIA SIECI KOMPOUTEROWEJ ORAZ TELEOFNU
POLACZENIE PRZEWODEM UTP CAT.6 DO CENTRALI TELEFONICZNEJ W POMIESZCZENIU SEKRETARIATU
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SzP 312

DIALux

08.04.2009

Edytor Piotr Wactaw PIERSA

Telefon +48 604 819 132

faks

e-Mail piotr.elektryk@list.pl

SzP 312/ Lista opraw

3 llosc¢ Philips Centura 2 TCS160 4xTL-D18W/840 CON
L1
Numer artykutu:
Strumien swietlny opraw: 5400 Im
Moc opraw: 88.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 52 85 98 100 68
Wyposazenie: 4 x TL-D18W (Czynnik korekcyjny
1.000).

7 llos¢ Philips EFix TCS260 TCS260 D/l 2xTL5-
28W/840 HF C6
Numer artykutu:
Strumien swietlny opraw: 5200 Im

Moc opraw: 62.0 W L
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 62 /

Kod Flux CIE: 72 99 100 62 89
Wyposazenie: 2 x TL5-28W (Czynnik korekcyjny
1.000).

7 llos¢ Philips Modelle TCS125 2xTL-D36W/840 CON O llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien Swietlny opraw: 6700 Im katalogu oswietlen.

Moc opraw: 85.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98

Kod Flux CIE: 44 75 93 98 54

Wyposazenie: 2 x TL-D36W (Czynnik korekcyjny
1.000).
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SzP 312 DlAI—ux

08.04.2009

Edytor Piotr Wactaw PIERSA
Telefon +48 604 819 132
faks
e-Mail piotr.elektryk@list.pl

Rekreacja /| Podsumowanie

T5.99m

N—__ 240 T5.49

/ 280

240 280
280
\ / 280
160 240 :
280
280

To.50

) ) , ~0.00
0.00 0.75 2.85 8.54 10.62 11.37 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 249 127 301 0.509
Podtoga 20 201 104 253 0.519
Sufit 70 67 42 133 0.625
Sciany (4) 50 146 55 474 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 7  Philips Modelle TCS125 2xTL-D36W/840 CON O (1.000) 6700 85.0

W sumie: 46900 595.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.21 W/m2 = 4.51 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 53.10 m?)
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SzP 312 DlAI—ux

08.04.2009

Edytor Piotr Wactaw PIERSA
Telefon +48 604 819 132
faks
e-Mail piotr.elektryk@list.pl

Schody / Podsumowanie

T590m
1510
1243
Tos58
[l 1 1 1 1 --0'00
0.00 1.09 1.70 248 3.51m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.700 m, Wysokos¢ montazu: 4.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 179 119 221 0.662
Podtoga 20 140 106 167 0.759
Sufit 70 104 71 156 0.687
Sciany (7) 50 165 45 646 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 3 Philips Centura 2 TCS160 4xTL-D18W/840 CON L1 (1.000) 5400 88.0

W sumie: 16200 264.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 27.68 W/m? = 15.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.54 m?)

Strona 19



DIALux

08.04.2009

Edytor Piotr Wactaw PIERSA
Telefon +48 604 819 132
faks
e-Mail piotr.elektryk@list.pl

Pokéj nauczycielski / Podsumowanie

T6.90m
1640
1593
1337
1126
T050
[l 1 1 I 1 1 --0'00
0.00 0.65 211 296 5.83 8.24 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.060 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:89
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 449 187 543 0.416
Podtoga 20 361 126 516 0.348
Sufit 70 262 56 915 0.215
Sciany (9) 50 160 53 355 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 7  Philips EFix TCS260 TCS260 D/l 2xTL5-28W/840 HF C6 (1.000) 5200 62.0

W sumie: 36400  434.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.37 W/m? = 2.31 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.83 m?)
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

PRS-

Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/368/04/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6Zn. zm.) oraz § 4 ust. Ziust. 4, § 9
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. ar 8 poz. 38, z pozn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skiadzie

" orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolinski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski stwierdza, ze:

Pan Piotr Waclaw Piersa
magister inzynier
urodzony dnia 24 pazdziernika 1973 roku w Ostrol¢ce, syn Adama

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0304/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawniei zostat opisany na edwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski M
2/ mgr inz. Irena Churska [ ,.\’

3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
p. 0. mgr inz. Ryszard Chacinski Inzynieréw Budownictwa

mgr inz. Wiestaw Olechnowicz
A4 1
é{% e A0

-----------------------------------------------------------------------------------------
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5.

II. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia rowniez podstawe do:

sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki 1 terenu w wyzej wymienionej
specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli catos¢ problematyk1
Jjest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu).

Otrzymuja;

1. Pan Piotr Waclaw Piersa

ul. Pstrowskiego 8

07- 410 Ostroleka

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 30 stycznia 2009

Zaswiadczenie

Pan PIOTR WACEAW PIERSA

miejsce zamieszkania:
PSTROWSKIEGO 8
07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckie; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0152/05

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne

Biuro: ul. Swietokrzyska 14 kiatka B, Vilp, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-mail: biuro@maz piib.org.pl, www.maz.piib.org.pi

Dzial Czlonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26
Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokdj 105, tel. 022 826 28 67, 022 828 34 10 w. 150, 151, fax w. 153
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