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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest wykonanie i odbior robét
budowlanych zwigzanych z zabudowa antresoli na lokal uzytkowy na II pietrze
Szkoly Podstawowej nr 312 w Warszawie, ul. Uminskiego 12.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych (SST) dla wymienionych w punkcie 1.1.5. robét budowlanych,
stosowanych jako dokument przetargowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg prawo zamdwien
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Informacje ogéine dot. obiektu i projektowanych prac

pofozenie antresoli - najwyzsza kondygnacja czesci B budynku

wysokos¢ przestrzeni rekreacyjnej (przed adaptacja) 6,74 m

- wysokos$¢ przestrzeni rekreacyjnej (po adaptaciji) 3,30 m
- wysokos$c¢ antresoli 3,06 m
- powierzchnia uzytkowa antresoli 55,20 m2

- konstrukcja antresoli - zelbetowa

éciana wewnetrzna dziatowa - murowana

posadzka - wykonczenie z wyktadziny PVC

schody na antresole - zelbetowe, wykonczone wyktadzing PVC

wykonczenie $cian wewnetrznych - tynkowanie, malowanie

1.5. Rodzaje wystepujacych robét

- roboty wyburzeniowe - rozbiérkowe - fragm. ptyty antresoli, podciag zelbetowy, wykucia w
$cianach, stolarka okienna, warstwy wykoriczeniowe posadzki, balustrada stalowa,

- roboty izolacyjne - przeciwwilgociowe i akustyczne posadzkowe

- roboty zelbetowe - schody wejsciowe, wierce, belki

- strop Teriva I1

- roboty murarskie - $ciana oddzielajgca od schoddéw

- roboty tynkarskie, glazurnicze

- roboty posadzkowe - wylewki samopoziomujace, wykfadziny PVC,

- roboty malarskie

- stolarka okienna i drzwiowa

- balustrada stalowa, pochwyty stalowe

- prace instalacyjne - elektryczne, centralnego ogrzewania, zimnej i cieptej wody.

1.6. Dokumentacja okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe do realizacji i
rozliczenia wykonanych roboét
- projekt budowlany, rysunki wykonawcze
- przedmiary robdt, zawierajace zakres i ilosci prac do wykonania
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych



1.7. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

rozbidrkach - nalezy przez to rozumieé prace majace na celu demontaz lub rozebranie
konstrukcji budowlanej przeprowadzone w sposéb umozliwiajacy
ponowne jej odtworzenie w innym miejscu
wyburzeniu - nalezy przez to rozumiec¢ prace majace na celu demontaz lub rozebranie
konstrukcji budowlanej sposobem nie gwarantujgcym pozniejszego
odtworzenia z otrzymanych fragmentéw
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
- budowle stanowiagca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami
- obiekt matej architektury
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki
terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmmowang przez urzadzenia zaplecza budowy
dokumentacji budowy — protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
witasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe
rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
budowlanego
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru
odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych
poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robdét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robdét w ustalonych jednostkach przedmiarowych
czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacji
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych



1.8. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
przedmiarem, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Inwestorowi nastepujacej
dokumentacji:

- projekt organizacji rozbiérek i wyburzen

- harmonogram realizacji robét

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

- zweryfikowany projekt BIOZ

- uzgodnienia z odpowiednimi urzedami niezbedne dla prowadzenia robét rozbiérkowych

- dokumenty potwierdzajace zawarcie umow na zwatki i utylizacje odpadéw budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich
zgodnosc z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru - zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnos$¢ wykonania.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy,
zastang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg wstrzymania robét, a skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
protokolarnie plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowo-kosztorysowgq, oraz
Specyfikacje Techniczne.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
projektowanych obiektéw budowlanych, za zabezpieczenie ktérych odpowiada Wykonawca do
chwili przejecia robdt przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy wraz z
kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

1.8.2. Zaplecze budowy

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy zgodnie z
projektem zaplecza budowy uzgodnionym wczesniej z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.
Na zaplecze budowy powinny sktadac sie biuro, magazyny, plac do sktadowania materiatéw i
parkowania sprzetu, pojazddéw, przytacza, drogi dojazdowe i wewnetrzne potrzebne do
prowadzenia rob6t wymaganych umowa.

Wykonawca powinien wystgpi¢ do odpowiednich jednostek o wydanie warunkéw wykonania
przytaczy (woda, energia elektryczna, usuwanie smieci).

Utrzymanie zaplecza zawiera wszystkie biezgce koszty zwigzane z uzytkowaniem powyzszych
urzadzen.



Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usuniecie wszystkich biur, wyposazenia i sprzetu,
przytaczy, magazynow, placow i drég wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie placu i
przywrocenie do warunkdéw pierwotnych, a takze przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji umownych robét budowlanych.

Koszty zatozenia, operacji biezacej i likwidacji zaplecza bedg ptatne jako kwoty ryczattowe
wedtug pozycji w przedmiarze robot.

1.8.3. Zgodnos¢ roboét z przedmiarami robot i Specyfikacjami Technicznymi
Przedmiary robdt, Specyfikacje Techniczne, oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z przedmiarami i SST.

1.8.4. Zgodnos¢ wymiarowa

Wielkosci okreslone w przedmiarach i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z przedmiarami
lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Zabezpieczenie terenu budowy zostato szczegdtowo opisane w Specyfikacji Technicznej
Rozbidrek i Wyburzen.

1.8.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W szczegdlnosci ochrona bedzie dotyczyta zieleni (krzewow i drzew) znajdujacych sie na
terenie.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie
realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, skladowanie i utylizacje i zobowigzuje sie
do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepiséw, a na zadanie Zamawiajgcego
zobowigzany jest przedstawic¢ stosowne dowody dotyczace sktadowania i utylizacji.

Wszelkie koszty poniesione z tego tytutu powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej.

1.8.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.8.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen obiektach, takie jak rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie robat.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.8.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos$¢ za wszelkie uszkodzenia drég publicznych
powstatych podczas wykonywania robot.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca zapewni zastosowanie niezbednych $rodkéw BHP na placu budowy, drogach
dojazdowych publicznych, prywatnych (w tym dojscia do rusztowan, wiat, ostony pdeszczowe,
zabezpieczy przechodnidow i pojazdy).

Po uzyskaniu zezwolen od odpowiednich witadz administracyjnych na wjazdach na plac
rozbidrek oraz na drogach publicznych przed wjazdami - bedg ustawione drogowe znaki
bezpieczenstwa.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. - np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.



Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé
do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Sprzet bedzie spetniat wymagania norm ochrony $rodowiska i przepisow dotyczacych jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone przez doswiadczony i
wykwalifikowany zespdt pracownikéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja i
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Warunki BHP

Zasady bhp dotyczace wykonywanych robot mieszczg sie w ramach ogdlnych przepiséw bhp
obowigzujacych w budownictwie (obowigzek stosowania).

Stanowisko pracy winno by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwosc
niebezpieczenstwa dla zdrowia pracownika.

Podczas wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych - na wysokosci - pracownikéw nalezy
wyposazyC¢ w pasy bezpieczenstwa.

Narzedzia i sprzet winien by¢ w sprawny technicznie. Zalecane jest stosowanie specjalnych
ochraniaczy na rece.

Rusztowania - stosuje sie zapisy przepiséw bhp obowigzujacych w budownictwie oraz Polskich
Norm dotyczacych montazu, demontazu oraz eksploatacji.

Rusztowania mogq by¢ oddane do uzytku po protokdlarnym przejeciu stwierdzajgcym zgodnosc¢
montazu z projektem i warunkami technicznymi (pionowos$¢ stojakow, poziomos¢ utozenia
podtuznic i biezni, poprawnos$c¢ zatozenia ztaczy i dokrecenia $rub, poprawnos¢ przymocowania
do sSciany, odlegtos¢ od nie izolowanych przewodoéw elektrycznych).

W okresie eksploatacji stan techniczny rusztowan winien by¢ okresowo kontrolowany,
zwitaszcza po dtuzszych przerwach eksploatacyjnych.

Na rusztowaniach nie wolno gromadzi¢ materiatéw w ilosSciach przekraczajacych obcigzenia
dopuszczalne dla okreslonego typu. Dopuszczalne obcigzenia pomostu rusztowan powinny by¢
podane przez Kierownika Budowy i zapisane na tablicy przytwierdzonej do rusztowania.

Jezeli wystgpig prace z uzyciem materiatow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do
usuwania starych powtok olejnych lub zywic syntetycznych) nalezy stosowac okulary ochronne
i odziez ochronng, zabezpieczajac skére twarzy i ragk ttustym kremem ochronnym.

Do pracy mogaq zosta¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgce aktualne badania lekarskie
zezwalajgce na prace na wysokosci, ktorzy odbyli szkolenie BHP potwierdzone wpisem do
ksigzki szkolen.

Przed przystgpieniem do robot w poszczegolnych etapach pracownicy powinni by¢ zapoznani z

programem prac i poinformowani o sposobach ich bezpiecznego prowadzenia, w tym miedzy

innymi:

- przestrzegac okreslonej projektem kolejnosci podczas wykonywania robot rozbidrkowych

- przestrzegac zasad wykonywania prac na wysokosciach przez pracownikéw
przymocowanych linkami do trwatych elementéw konstrukcji, oraz nie prowadzi¢ takich robét
przy predkosci wiatru wiekszej od 10 m/sek

- pracowac z uzyciem tylko sprawnych urzadzen, narzedzi i maszyn

- przy robotach spawalniczych przestrzegac scisle przepiséw ochrony przeciwpozarowej

- wykopy tymczasowe wykonywane podczas rozbiérek nalezy zabezpiecza¢ barierkami na
czas przerw w wykonywanych pracach

- ewentualne zmiany kolejnosci robot musza by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru

Pracownikow nalezy wyposazy¢ w kaski, odziez ochronng, oraz sprzet ochronny posiadajacy
odpowiednie atesty.

Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ odciecie obiektéw od wszystkich przytaczy instalacyjnych
przez stuzby Inwestora i uzyska¢ pisemne potwierdzenie tego faktu.



Na ogrodzeniu placu budowy umiesci¢ tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawcze o zakazie
wstepu na teren podczas prowadzenia prac rozbiorkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robodt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot

rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robét ponosi
Wykonawca.

Kontrola stanu technicznego posiadanego sprzetu powinna by¢ przeprowadzana we wszystkich
fazach realizacji robdt przez wyszkolony personel techniczny pod nadzorem osoby z
uprawnieniami wykonawczymi.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.

Dla umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
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MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

« Polskg Normag,

« aprobata techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 98/99)
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny
jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1)-2), nastepujace
dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b)Jumowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robdt,

d)protokoty z narad i ustalen,

e)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq i
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w przedmiarze
wycenionym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
katalogach normatywnych (KNR).

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
(przedmiarze) i kosztorysowej.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesSciowemu

) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni (roboczych)
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. 0Odbioér koncowy

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 1.8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych,
zwilaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
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uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. zgtoszenie o zakonczeniu robot
2. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)
3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ)
4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ)
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

0Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4.2. "“Dokumenty do odbioru ostatecznego
(koncowe)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposob rozliczenia wykonanych robdt bedzie zgodny z warunkami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 100 poz. 1085,
Nr110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamédwien Publicznych z p6zniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990.

Dz.U.nr 80, poz 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
17 wrzesénia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie BHP
przy recznych pracach transportowych ( Dz. Ust. nr 26/2000 poz. 313 wraz
z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz. Ust. nr 80/2006 poz. 563 )
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2. SST-01 Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe
Kod CPV: 45111100-9
Kod CPV: 45111200-0

2.1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac rozbiérkowych i wyburzeniowych - zwigzanych z zabudowq
antresoli na lokal uzytkowy na II pietrze Szkoty Podstawowej nr 312 w Warszawie, ul.
Uminskiego 12.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.5 ST-00 Wymagania Ogdlne.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt rozbidrkowych i
wyburzeniowych i obejmujq :

- stolarka okienna

- wyburzenia konstrukgji stalowych przeznaczonych do wywiezienia na ztom (balustrady)
- wyburzenia konstrukgji zelbetowych (fragment antresoli), podciag zelbetowy

- zerwanie pokry¢ posadzek i Scian

- skucie odparzonych tynkow, paséw tynkow

- transport z zatadunkiem i roztadunkiem, wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbidrek

Okreslenia podstawowe

Rozbiorki - prace majace na celu demontaz lub rozebranie konstrukcji budowlanej
przeprowadzone w sposob umozliwiajacy ponowne jej odtworzenie w innym miejscu.
Wyburzenia - prace majace na celu demontaz lub rozebranie konstrukcji budowlanej
sposobem nie gwarantujacym pdzniejszego odtworzenia z otrzymanych fragmentow.
Utylizacja - zniszczenie (rowniez przerobienie w celu ponownego wykorzystania) materiatéw z
rozbiorek i wyburzen, ktore stracity warto$¢ uzytkowq

Projekt technologii rozbioérki - projekt opracowany przez Kierownika Budowy na podstawie
dokumentacji przetargowej, przedstawiajacy harmonogram i sposéb wykonania prac,
uwzgledniajacy specyfike wyburzanych obiektéw, przewidywany do zastosowania sprzet,
obowigzujqce przepisy BHP

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi,
obowigzujgcymi polskimi normami i okresleniami podanymi w ST-00 Wymagania Ogodlne.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania Ogodlne.

Podczas wykonywania robot bedg wykorzystane takie materiaty, jak: tarcica budowlana,
,materiaty do faczenia konstrukcji drewnianych i stalowych (gwozdzie, drut, sruby, podktadki,
nakretki, elektrody, drut spawalniczy, tlen i acetylen techniczny).

2.3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST-00 Wymagania Ogdlne.

Prace rozbiérkowe i wyburzeniowe mogg by¢ wykonywane réoznymi metodami, zaleznymi od
posiadanego przez Wykonawce sprzetu oraz od rodzaju wyburzanego obiektu, np.:
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- ciezkimi i lekkimi mtotami pneumatycznymi, spalinowymi, hydraulicznymi lub
elektrycznymi z odpowiednio dobranym osprzetem

- przez ciecie konstrukcji nozycami hydraulicznymi, pitami elektrycznymi lub
spalinowymi z tarczami diamentowymi

- przez ciecie konstrukcji gazami technicznymi

Podczas wykonywania roboét stosuje sie tez réoznego rodzaju maszyny i sprzet pomocniczy, jak:
- rusztowania, pomosty stalowe lub aluminiowe
- stemple budowlane

Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe z zastosowaniem sprzetu recznego

Metody reczne stosuje sie gtdwnie w sytuacji, gdy odzyskiwana jest czes¢ lub catos$¢ materiatu
budowlanego.

Sytuacja powyzsza wystgpi przede wszystkim jezeli wystgpi konieczno$¢ odzyskania niektérych
elementdéw, np. okien, drzwi, oswietlenia i innych.

Prace nalezy wykonywac przy zastosowaniu lekkiego sprzetu recznego (miotki, kombinerki,
klucze ptaskie i oczkowe, szczekowe itp.), elektrycznego i gazowego sprzetu do ciecia i
spawania, lekkiego i ciezkiego sprzetu do wiercenia i wyburzen (wiertarki, mtotki i mtoty
mechaniczne).

2.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-00 Wymagania Ogolne.
Do zatadunku i transportu gruzu, ztomu (i innych pozostatosci uzyskiwanych w wyniku
wyburzen) na terenie budowy oraz w celu wywiezienia na zwatke, do utylizacji badz do
sktadnicy ztomu mogga by¢ stosowane nastepujace $rodki transportu:

- spycharki

- tadowarki

- samochody samowytadowcze.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie placu budowy, jak i poza nim.

Materiaty z rozbidrek i wyburzen przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy
transportowac¢ samochodami skrzyniowymi w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w
ST-00 Wymagania Ogolne.

2.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady prowadzenia robdét podano w ST-00 Wymagania Ogodlne.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien zapoznac sie z przedmiotem robat,

powinien dokonac¢ ogledzin obiektow podlegajacych rozbidrkom, zweryfikowaé otrzymang od

Inwestora dokumentacje, oraz wykonac¢ w miare potrzeby niezbedne inwentaryzacje

architektoniczno-budowlane.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien posiadac petng wiedze na temat:

- terenu i jego ograniczen

- rodzaju istniejacych obiektéw

- rodzaju elementéw przeznaczonych do rozbidrki i zwigzanych z tym zagrozen

- mozliwosci dojazdu do obiektéw

- decyzji wydanych przez stosowne Urzedy

- usytuowania zawordw odcinajacych instalacji wodnych oraz wytacznika w gtéwnej
rozdzielni elektrycznej

Wybdr metody wykonywania robot zalezy od charakteru wyburzanego obiektu, posiadanego

przez Wykonawce sprzetu, oraz od stopnia odzysku materiatu budowlanego.

Zastosowane metody wykonania rozbidrek i wyburzen nie mogg prowadzi¢ do

niekontrolowanego burzenia obiektu. Konstrukcja obiektu musi by¢ dostatecznie

zabezpieczona pod wzgledem statecznosci.

Kazdorazowo - przystepujac do wyburzenia kolejnego obiektu - Wykonawca dokona

odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i uzyska zgode potwierdzong wpisem do

dziennika budowy na zastosowanie okreslonej metody prowadzenia robdt.

Prace nalezy wykonywac w oparciu o wcze$niej opracowany projekt technologii rozbiorki, ktory

powinien by¢ poprzedzony wczesniejszym doktadnym rozpoznaniem wyburzanych i

rozbieranych konstrukcji w celu przewidzenia ich zachowania sie.

Projekt technologii rozbiérki powinien obejmowac :
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- oznaczenie stref niebezpiecznych wokdt wyburzanych obiektow

- wyznaczenie tras dla sprzetu ciezkiego i transportu z uwzglednieniem niezbednych
powierzchni placow manewrowych

- podziat robot na etapy

- sposéb przeprowadzenia badan wstepnych stanu konstrukcji obiektéw, urzadzen
podziemnych

- sposoby wykonywania rozbidrek i wyburzen dla poszczegoélnych elementéw obiektéow, z
uwzglednieniem zastosowanych rozwigzan w zakresie stemplowan i rusztowan

- zastosowane zabezpieczenia terenu na czas prowadzonych robét

- technologie postepowania z odpadami powstajacymi podczas rozbidrek

- sposéb zabezpieczenia krzewow i drzew znajdujgcych sie w bezposrednim otoczeniu
obiektu przeznaczonego do rozbidrki

Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac nastepujacych

zasad:

- nalezy zapewni¢ staty nadzér osoby posiadajacej uprawnienia wykonawcze w zakresie
budownictwa ogdlnego

- po odkopaniu, zelbetowe i betonowe elementy fundamentéw kruszy¢ mtotem udarowym
i usuwac koparka do wywrotek

- przewrdcone, odciete, wydobyte elementy nalezy odcigga¢ dzwigiem poza granice pracy
maszyn i ludzi i tam dokonywac¢ dalszego rozdrobnienia, selekcji i wywozki

- rozbidérka budowli lub elementéw budowli powinna by¢ wykonywana w kolejnosci
odwrotnej do kolejnosci ich wznoszenia, nie nalezy rozbiera¢ elementéw konstrukcji od
spodu

- dokonywac segregaciji na gruz betonowy, stal, szkto, drewno, oraz pozostate odpady
zgodnie z zawartymi umowami na ich utylizacje

- w celu unikniecia nadmiernego zapylenia w rejonie prowadzonych roboét - stosowac
polewanie wodg wyburzanych elementéw i gruzu

Przyjete metody prowadzenia robdét powinny zapewnia¢ maksymalne bezpieczenstwo
wszystkim osobom bezposrednio lub posrednio zaangazowanym w proces wykonywania prac.
Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczenstwo wszystkich oséb przebywajacych na placu
budowy, zaréwno oséb zwigzanych z wykonywaniem robdét, jak i oséb postronnych.

Sposadb i kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych etapéw prac rozbiorkowych - wg.
opisu projektu konstrukcyjnego.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg

- prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie (dot. zgodnosci z dokumentacjg projektowa
odnosnie usytuowania zaplecza budowy i ogrodzen tymczasowych

- przygotowanie terenu

- posiadanie dokumentéw potwierdzajacych przekazywanie do utylizacji odpadow
budowlanych podlegajacych utylizacji

2.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sq:

- m3 (metr szescienny) rozebranej lub wyburzonej konstrukcji, usunietego gruzu i innych
pozostatosci na zwatke lub do utylizacji

- m2 (metr kwadratowy) skutej posadzki cementowej, izolacji termicznych,

- m (metr) rozebranych balustrad stalowych

- szt (sztuka) wykutych oscieznic okiennych, cie¢ palnikami tlenowymi

- t (tona) rozebranych konstrukcji stalowych, wywiezionego ztomu do sktadnicy ztomu,

2.8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

Ptaci sie za ilosci robot wykonane i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru w oparciu o jednostki przedstawione w pkt.2.7., oraz o ceny jednostkowe
przedstawione przez Wykonawce w wycenionym przedmiarze robot bedgcym dokumentem
przetargowym.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

BN-75/9222-02 Drewno sredniowymiarowe, kopalniakowe i na stemple budowlane
Przepisy pozostate wyszczegdlnione w pkt. 10. ST-00 Wymagania Ogdlne.
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3. SST-02 Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe,
akustyczne
Kod CPV: 45320000-6
Kod CPV: 45261410-1

3.1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot izolacyjnych - zwigzanych z zabudowg antresoli na lokal uzytkowy
na II pietrze Szkoty Podstawowej nr 312 w Warszawie, ul. Uminskiego 12.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji powyzej wymienionych prac.

Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i akustycznej w obiekcie objetym przetargiem.

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma stropu antresoli
- izolacja akustyczna stropu antresoli

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych, oraz z okresleniami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos$¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione choéby
w jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W wypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne

z dokumentacjq projektowa i SST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych
powinien on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania
odpowiednich zmian i poprawek

3.2. MATERIALY

3.2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00

Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robdt wyszczegdlnionych w pkt 3.1 dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie
materiatéw zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajacych wymagania wskazane w
pkt 3.2, oraz posiadajacych aprobate techniczng IBDiM dla tego typu zastosowan.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajacym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng, albo krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi

- znakiem budowlanym B - potwierdzajacym, Zze producent wyrobu majacy swoja
siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnoséci wyrobu z Polska Norma Iub Aprobatg
Techniczng i wydat na wiasng odpowiedzialnos¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt
o$wiadczenie, ze wyrob wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany
zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym
terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie decyzji Wojewddzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego).

Do izolacji papowych nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z witdkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na witoknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

3.2.2. Rodzaje zastosowanych materiatow

- izolacja akustyczna stropu antresoli
- ptyty ze styropianu ekstrudowanego

- izolacja p.wilgociowa (warstwa poslizgowa)
- folia izolacyjna

3.2.3. Wymagania dla zastosowanych materiatow

Styropian ekstrudowany
- jakos¢ rownowazna np. ptycie Austrotherm STK EPS T 5,0
- grubos$c¢ (przed obcigzeniem/po obcigzeniu) 30/33 mm
- wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego: 30 dB
- wytrzymatos¢ na zginanie = 50 kPa
- klasa reakcji na ogien: E
- zgodnos¢ z PN-EN 13163, wazna aprobata techniczna ITB, atest higieniczny PZH
- ptyty powinny mie¢ regularny ksztatt, proste krawedzie, nieuszkodzone narozniki

Sktadowanie

Ptyty jednego typu i odmiany o jednakowych wymiarach, powinny by¢ przez producenta
pakowane w pakiety i by¢ zabezpieczone przed wzajemnym przemieszczaniem sieg i
uszkadzaniem w trakcie przechowywania i transportu.

Opakowania mozna skladowa¢ na podktadach do wysokosci 2m.

Na kazdym opakowaniu ptyt styropianowych powinna by¢ umieszczona nalepka z
podstawowymi danymi.

Folia przeciwwilgociowa, poslizgowa

- jakosc réwnowazna folii np. Izol-Bud f-my Marma

- grubos¢ folii 0,2 mm

- wazna aprobata techniczna ITB, atest higieniczny PZH
Pakowanie, przechowywanie i transport
Na paletach.
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Na kazdej rolce folii powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi.

3.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

3.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

Transport materiatéw:

Do transportu materiatéow i urzadzen nalezy stosowac¢ sprawne technicznie srodki transportu:
- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t

- samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t

- ciagniki kotowe z przyczepa

Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegad
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos$c robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

Sposéb wbudowywania materiatdow izolacyjnych powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta,
dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w
jakich prace bedgq wykonywane.

3.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00 wymagania ogdlne.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do roboét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatdéw zastosowanych do wykonania robot przez
sprawdzenie posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na
opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych dokumentéw.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ przez producenta
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z
dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany
zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogq
by¢ dopuszczone do stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo
wpisane do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami.
Podczas wykonywania robét izolacyjnych kontroli podlegajq:

- sposoéb i jakos¢ wykonywania izolacji powtokowych
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- wykonywanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami
- ilo$¢ i grubos¢ warstw

- doktadnos¢ utozenia

- wywiniecia, styki ze $cianami bocznymi

3.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST- 00 Wymagania Ogolne.

Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

Ilos$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST- 00 Wymagania Ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 3.2.3.
daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podiozy

- wykonanie poszczegoélnych warstw izolacyjnych

Odbior koncowy

Odbiér robdt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajgcym :

- wyniki badan i ich ocene

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdéwieniem

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00 Wymagania Ogdlne.

Cena wykonania 1 m2 warstwy izolacji obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania

- wykonanie robot

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Arkady,

Warszawa 1990.
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Dz.U.nr 80 , poz 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy.
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4. SST-03 Roboty betonowe i zelbetowe
Kod CPV: 45223500-1

4.1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych - zwigzanych z zabudowa antresoli
na lokal uzytkowy na II pietrze Szkoty Podstawowej nr 312 w Warszawie, ul. Uminskiego 12.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji powyzej wymienionych prac.

Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét zelbetowych i betonowych

W zakres tych robét wchodza:

- strop gestozebrowy Teriva II tacznie z Zzebrami rozdzielczymi,
wiencami i belkami, konstrukcjami wsporczymi

- schody zelbetowe monolityczne (ptyty, spoczniki, belki spocznikowe,
konstrukcje wsporcze)

- wylanie podkiadu betonowego pod wyktadzine posadzkowag

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych, oraz z okresleniami podanymi w ST-00 wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania ogdlne.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania robdt wyszczegdlnionych w pkt 4.1 dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie
materiatéw zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajacych wymagania wskazane w
pkt 4.2.
Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajacym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng, albo krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi

- znakiem budowlanym B - potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swoja
siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnoséci wyrobu z Polska Norma Iub Aprobatg
Techniczng i wydat na wiasng odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt
o$wiadczenie, ze wyrob wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany
zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym
terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie decyzji Wojewddzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego).
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Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. MATERIALY
Do wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem belek, wiencéw, stropu Terriva, ptyty i podestéw
schoddéw - nalezy stosowac beton klasy C25/30.

4.2.1. Belki i pustaki stropu Teriva

- rodzaj stropu - Teriva II

- wysokos¢ konstrukcyjna stropu 34,0 cm

- wysokos¢ pustakéw 30,0 cm

- rozstaw belek (w osiach) 45,0 cm

- rozpietosci belek - zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym

- zastosowany strop musi spetnia¢ wymagania normy PN-B-03264:2002

4.2.2. Elementy wsporcze E1, E2, E3

- stal ptaska i profilowa klasy A-I (St3SX)

stal konstrukcyjna powinna spetnia¢ wymagania norm (w zaleznosci od rodzaju)

- EN 10024:1995, EN 10034:1993, PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,
PN-EN 10034:1996+Ap1:1999, PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997+Apo1:2002

- ksztattowniki powinny mie¢ atesty hutnicze, zaswiadczenia odbioru, mie¢ wybite state
ocechowanie

- blachy - powinny spetnia¢ wymagania norm PN-H-92201 i mie¢ atesty hutnicze,
zaswiadczenia odbioru, wybite state ocechowanie

- prety okragte - powinny spetnia¢ wymagania norm PN-87/H-93200/02, PN-EN 10025:2002,
PN-84/H-93000

- $ruby nierdzewne z tbem szesciokatnym, nakretki, podkfadki ze stali nierdzewnej 1H18N9T
0 whasnosciach mechanicznych spetniajacych wymagania normy PN-EN-ISO 7046-2:2001.
Sruby i nakretki powinny mie¢ wywalcowane cechy na gtéwkach.

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieg,
pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne
jezeli:

- mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcdéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki

o grubosci wiekszej.

Materiaty do spawania elementéw wsporczych (prety zbrojeniowe)
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-
346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami

obowigzujacych norm i wymaganiami producenta

kotwy mocujgce elementy wsporcze E1,E2
- kotwy chemiczne o parametrach réwnowaznych standardowi kotew Fischer Highbond FHB
II-AL M20x210 wklejanych z zastosowaniem amputek zywicznych FHB II-P.

4.2.3. Stal zbrojeniowa
Wymagania dla stali zbrojeniowej
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
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Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadacd
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002 i PN EN 10080:2005(U).
Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta | Granica Wytrzymatosé | Wydtuzenie Zginanie
plastyczndci na rozcigganie | trzpienia a —srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

Nie nalezy stosowac stali zbrojeniowej w klasie nizszej niz A-IIIN.

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknieg,

naderwan i rozwarstwien.

- wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej oraz

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,

wzery, wypukitosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretéow o wiekszych srednicach

Odbior stali zbrojeniowej na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.

Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy

- $rednice nominalng

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdbki cieplnej

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno byc¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub

innych zanieczyszczen

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miescic¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal konstrukcyjna dostarczona na budowe powinna by¢ wytadowywana Zzurawiem. Do
wytadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow.

Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie
znakowania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac elementy stalowe niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktadac¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Elementy stali konstrukcyjnej nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych
z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie .
Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym
potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
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taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych, stal peka przy gieciu

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

4.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,25” - do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra

Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) (C3S) 50-60%

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego (C3A) <7%

- zawartos¢ alkaliéw do 0,6%

- zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie cementu

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony

trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- 0zhaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we

wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wyftadowania

cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypéw i wysypow.

Swiadectwo jakos$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli

jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora

Nadzoru.

Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do

wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty

do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania cementu

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
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dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach)

Podtoza sktaddéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana

w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Sktadowanie kruszyw

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi

potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711, a zwtaszcza:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- miec¢ frakcje réznych rozmiaréw, w tym: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

4.2.5. Wymagania dla wody zarobowej

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

4.2.6. Wymagania dla domieszek i dodatkéw do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- hapowietrzajgcym

- uplastyczniajgcym

- przyspieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco - uplastyczniajacych
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- przy$pieszajgco — uplastyczniajgcych

4.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja

niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz beda

przyjazne dla $srodowiska.

Do wykonania prac budowlanych przedstawionych w niniejszym dziale niezbedne bedzie

stosowanie nastepujgcego sprzetu:

sprzet do transportu i montazu konstrukcji stalowych

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow

podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy

podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi

dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig

spawania i dokumentacjq konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10 %.

Eksploatacja sprzetu powinna byc¢ zgodna i instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone :

- spawarki powinny stac¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych,

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacjq;

- stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru

sprzet do przygotowania zbrojenia dla robdt zelbetowych

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach

budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki

powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych

urzadzen mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Transport materiatéw:

Do transportu materiatéow i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki transportu:
- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t

- samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t

- ciggniki kotowe z przyczepq

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym sSrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Podczas transportu kruszywa powinny byc¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne przed rozpyleniem.

Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos$c robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
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przepiséw ruchu drogowego.

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

$rodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami). Ilos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Sposdb wbudowywania materiatdw wyszczegdlnionych w pkt 4.2. powinien by¢ zgodny z
instrukcja producenta, dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robot oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w
jakich prace bedgq wykonywane.

Wykonanie i montaz elementéw wsporczych E1, E2

- powierzchnie betonowe, do ktérych bedg mocowane wsporniki powinny by¢ oczyszczone
z tynku i réwne - w przypadku stwierdzenia nieréwnosci betonowe powierzchnie stykajace sie
ze stalg ksztattowg nalezy wyrownac przez szpachlowanie drobnoziarnista szpachlg na bazie
cementu .

- otwory w profilach stalowych powinny by¢ wiercone - nie wypalane. Srednica otworow
wieksza max. o 3-4 mm od $rednicy zewnetrznej gwintu kotwy

- w zwigzku z mozliwoscig wystgpienia przesunie¢ otworow w przypadkach trafienia na
zbrojenie w istn. wiencach zelbetowych - zaleca sie w pierwszej kolejnosci obsadzenie kotew,
a nastepnie wiercenie otworéw w stali na podstawie rzeczywistego usytuowania kotew

- wklejanie kotew powinno by¢ wykonywane $cisle wg. instrukcji producenta kotew

- konstrukcje wsporcze przykrecac stosujac podktadki i nakretki bedace w komplecie z
kotwami (wspdlne ocechowanie)

- po przykreceniu - na zewnatrz nakretki powinny wystawac¢ co najmniej dwa zwoje gwintu

Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia

- prety i walcowki przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i bfota

- prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalac
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen

- czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wilasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji

Przygotowanie zbrojenia

- prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002

- laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami

Montaz zbrojenia

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

- nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostdéw transportowych,
urzadzen wytwdrczych i montazowych

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego
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- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie

- dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia

Wykonywanie robét betonowych

Zalecenia 0gdlne

Do wykonania robdt betonowych nalezy stosowac klase betonu €C25/30.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczac¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Jako szalunki nalezy zastosowac deskowanie stalowe lub ze sklejki szalunkowej - w celu
uzyskania gtadkiej nieuszkodzonej powierzchni betonu.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

- dozowanie sktadnikéw

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z dokfadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody

- 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne $swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

- mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

- podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$c¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos$c¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o
grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy
- w ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne

- zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8
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cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne

- przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z

projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadq, ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

- wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

- pobieranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontrol

i powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

Pielegnacja betonu

- materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
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Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga
niami.

- okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy
matosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

- réownos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rbwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie

- pekniecia sq niedopuszczalne

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany

- réwnosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢
i uklepa¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréow

- wyroéwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowacé wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste

Montaz i betonowanie stropow Teriva

Strop Teriva nalezy zmontowac i betonowac tacznie z belkami i wiencami zgodnie z projektem

konstrukcyjnym.

Puste przestrzenie wystepujgce pomiedzy wiencami W2 przy otworze klatki schodowej nalezy

wypetni¢ betonem na grubosc stropu.

Montaz stropu

- wykonanie podpor stropu i ich wypoziomowanie zgodnie z instrukcjg producenta

- rozstaw belek kontrolowac przez utozenie po jednym pustaku po obu koncach

- najmniejsza dtugos¢ oparcia belki - 8 cm.

- przy rozpietosci stropu powyzej 6,0 m belki powinny by¢ oparte na ryglach, a wierice
obnizone ponizej spodu belek o co najmniej 4 cm

- prety zbrojeniowe belek zakotwiczy¢ w wienicach

- podczas montazu stropu stosowac¢ podpory montazowe wg zasady: jedna podpora przy
rozpietosci stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpietosci 4,0 do 6,0 m, trzy podpory
przy rozpietosci powyzej 6,0 m

- podpory montazowe ustawia¢ pod weztami dolnego pasa kratownicy w réwnych odstepach

- zebra rozdzielcze wykonywac zgodnie z projektem i instrukcjg montazu stropu

- pustaki uktadac po utozeniu belek i prowadzi¢ w kierunku prostopadtym do belek

- powierzchnie czotowe pustakéw przylegajacych do wiencéw, podciagdw i zeber
rozdzielczych nalezy przed utozeniem pustakéw zadeklowac

- pustaki nie powinny opierac sie na podporach statych, na ktérych sg oparte belki
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Betonowanie stropu

- betonowanie stropu rozpocza¢ po utozeniu belek i pustakéw i po zmontowaniu zbrojenia
wiencéw i zeber

- przed betonowaniem oczysci¢ wszystkie elementy, zmoczy¢ pustaki woda,

- stosowac beton o gestosci wymaganej normg PN-B-03264:2002, a po wylaniu poddac go
odpowiedniej pielegnacji podczas procesu wigzania

- podczas betonowania zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie wszystkich przestrzeni.

4.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do roboét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatdéw zastosowanych do wykonania robot przez
sprawdzenie posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na
opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych dokumentéw.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ przez
producenta nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z
dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany
zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogq
by¢ dopuszczone do stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania (dotyczy materiatéw objetych terminami przydatnosci - kleje, farby itp.)

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo
wpisane do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Zakres i czestotliwo$¢ badan — zgodnie z normami.

W szczegdlnosci nalezy ocenid :

- jakos$¢ zastosowanych materiatow

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych

- sprawnos$c¢ dziatania elementdw ruchomych i funkcjonowania okué

- pion i poziom zamontowanych elementow

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia kontroli jakosci prowadzonych przez siebie robot
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

4.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Zbrojenie betonu

- jednostka obmiarowa - 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dtugos¢ pretédw poszczegdlinych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

Roboty zelbetowe i betonowe
- jednostka obmiarowa - 1 m*® wykonanego betonu
- 1 m2 wykonanego stropu

4.8. ODBIOR ROBOT
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Wszystkie roboty ujete w niniejszym rozdziale podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4.6
daty wyniki pozytywne.

Odbiér robdt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajgcym :

- wyniki badan i ich ocene

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem

Odbior zbrojenia

- odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy

- odbior powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz
i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty zelbetowe

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie pretéw zbrojeniowych, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie,
taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem i niniejsza specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw
zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot

- dostarczenie innych niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- montaz stropu Teriva

- ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem
powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidérke deskowania i rusztowan

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidérkowych poza granice
obiektu

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06
PN-EN 10080:2005

Stal do zbrojenia betonu.

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia ogdlne.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Cement. Transport i przechowywanie

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i
statosci objetosci.

PN-B-19701

BN-88/6731-08
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-EN 1008:2004
PN-89/5-10050
PN-63/B-06251

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990.

Dz.U.nr 80, poz 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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5. SST-04 Roboty murarskie Kod CPV: 45262500-6

5.1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murarskich - zwigzanych z zabudowg antresoli na lokal uzytkowy
na II pietrze Szkoty Podstawowej nr 312 w Warszawie, ul. Uminskiego 12.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji powyzej wymienionych prac.

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robdét przedstawionych na
wstepie oraz okreslonych w Dokumentacji Projektowej, i obejmujg nastepujacy zakres :

- wykonanie $éciany oddzielajacej pomieszczenie antresoli od schodow

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST- 00 Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos$¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione choéby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W wypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne

z dokumentacjq projektowg i SST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych
powinien on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania
odpowiednich zmian i poprawek.

5.2. MATERIALY
5.2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania ogdlne.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania robdt wyszczegdlnionych w pkt 5.1 dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie
materiatéw zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajacych wymagania wskazane w
pkt 5.2
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Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajacym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobata techniczng, albo krajowa specyfikacjaq techniczng panstwa
cztonkowskiego UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi

- znakiem budowlanym B - potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swoja
siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i
wydat na wtasng odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oswiadczenie, ze wyrdb
wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami
sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do
lokalnego stosowania na podstawie decyzji Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

5.2.2. Rodzaje wystepu;qcych materiatow
bloczki z betonu komérkowego
- nadproze zbrojone
- zaprawa cementowo-wapienna M5 lub gotowa cienkowarstwowa
- woda zarobowa

5.2.3. Wymagania dla zastosowanych materiatow
Kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg
Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke
wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje
Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej
sktadowanych materiatow.
- wymagania dla bloczkéw z betonu komérkowego

- bloczek np. Solbet Optimal 600 f-my Solbet, lub inny o rGwnowaznych parametrach
wymiary 12x24x59 cm
- masa ok. 600 kg/m3
- zgodnos$c¢ z PN-EN 771-4:2004 (certyfikat zgodnosci), atest PZH

- wymagania dla nadprozy zelbetowych
- belka zelbetowa ze zbrojonego betonu komodrkowego szer. 12cm np. NS 140/12
produkcji f-my Solbet
- zgodnos$¢ z normami NP/B-02352, NP/B-02355

- wymagania dla zapraw cementowo-wapiennych
- mozna stosowac zaprawy murarskie zarébwno gotowe jak i wytwarzane na placu
budowy
- marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
- dla zapraw wytwarzanych na placu budowy nalezy stosowac sie $cisle do receptur
podanych w odpowiednich normach i stosowac:
- piasek rzeczny lub kopalniany
- cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C
- wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych
- przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin
- woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004, a jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociagow
miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

5.2.4. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatow zgodnie z obowigzujacymi przepisami prowadzenia prac budowlanych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczacymi warunkow jakim
muszg odpowiada¢ dane materiaty budowlane.
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Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wtasnosci technicznych.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Skiadowanie cegiet, pustakéow
Na ofoliowanych paletach.

Skiadowanie cementu, zapraw gotowych
Na paletach w workach, w pomieszczeniach zamknietych.

5.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz beda
przyjazne dla $srodowiska.

Do wykonania prac budowlanych przedstawionych w niniejszym dziale niezbedne bedzie
stosowanie nastepujgcego sprzetu:

sprzet do robét murarskich

reczne pitki do ciecia bloczkéw z betonu komérkowego, mieszalniki do wykonywania zapraw
murarskich, mieszadta elektryczne do mieszania zapraw gotowych

5.4. TRANSPORT
5.4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.4.2. Transport materiatéw:

Do transportu materiatéow i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki transportu:
- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t

- samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t

- ciggniki kotowe z przyczepa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Podczas transportu kruszywa powinny byc¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne przed rozpyleniem.

Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegad
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos$c robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5.5. WYKONANIE ROBOT

5.5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST- 00 Wymagania ogdlne.

Sposdb wbudowywania materiatow wyszczegdlnionych w pkt 5.2.2. powinien by¢ zgodny z
instrukcja producenta, dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonane sciany powinny zapewnic¢ osiggniecie wymaganych przez dokumentacje projektowg
parametrow dzwiekochtonnych i przeciwpozarowych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robot oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy warunki w
jakich prace bedgq wykonywane.

5.5.2. Wykonanie robét murarskich

Sciany z bloczkéw nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordow.
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Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przed utozeniem w murze bloczki nalezy polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne (jesli wystepujq) nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych -
10 mm (jezeli jest stosowana gotowa zaprawa cienkowarstwowa - grubosci spoin zgodnie z
zaleceniem producenta).

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla
spoin pionowych = 5 mm.

Sposéb wykonania scian

Wykonywac zgodnie z PN-67/B-03005 “Konstrukcje murowe z cegty i innych elementéw
drobnowymiarowych ...”.

Stosowac wigzanie pospolite.

Podczas uktadania pierwszej warstwy nalezy zniwelowa¢ wszelkie nieréwnosci podtoza
(wypoziomowana gdérna powierzchnia warstwy).

Kolejne warstwy ukfada¢ po natozeniu i rozprowadzeniu zaprawy przy uzyciu specjalnego
dozownika na dtugosci okoto 2m. Dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym
bloczkiem.

taczenie ze stropem uzupetni¢ pianka poliuretanowa samorozprezng na petng grubos¢ muru.
Po zwigzaniu pianki nalezy jej nadmiar usungg.

taczenie ze stropem w przypadku $cian stanowigcych oddzielenie o okreslonej odpornosci
ogniowej szczeline uzupetni¢ wetng mineralng na petna grubos¢ muru i wykonczy¢
uszczelnieniem przeciwpozarowym (kit). Materiat uszczelniajacy musi posiadac aprobate.
Narozniki $cian nalezy wykonac poprzez przewigzywanie elementéw murowych.

taczenie $cian usytuowanych prostopadle lub ukos$nie nalezy wykonac¢ poprzez przewigzywanie
elementéw murowych (strzepi). Dopuszcza sie tgczenie na dotyk przy zastosowaniu mocowania
$ciany przylegajacej katownikami z ptaskownika stalowego 0,50x20mm (co druga spoine
$ciany przylegajacej i mocowanymi do Sciany nos$nej kotkami rozporowymi). Dodatkowo nalezy
wykona¢ spoine pionowg pomiedzy $cianami z zaprawy klejowej lub cementowo-wapiennej.

W zamurowywanych otworach nalezy wykonac strzepia w $Swietle otworu

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonac¢ przy zastosowaniu
prefabrykowanych belek zbrojeniowych. Technologia montazu zgodna z zaleceniami
producenta systemu.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00 Wymagania ogdlne.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do roboét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatdéw zastosowanych do wykonania robot przez
sprawdzenie posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na
opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych dokumentéw.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ przez
producenta nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z
dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany
zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogq
by¢ dopuszczone do stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania (dotyczy materiatéw objetych terminami przydatnosci - kleje, farby itp.)

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo
wpisane do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robé6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Zakres i czestotliwo$¢ badan - zgodnie z normami.
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W szczegdlnosci nalezy ocenid :

- jakos$c¢ zastosowanych materiatéw

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych

- sprawnos¢ dziatania elementéw ruchomych i funkcjonowania okuc¢

- pion i poziom zamontowanych elementow

Dopuszczalne odchylenie $ciany od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na wysokosci 1m,
jednak nie wiecej niz 3mm na catej wysokosci.

Rdznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz :

- imm przy diugosci przekatnej do 1m

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2m

- 3mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia kontroli jakosci prowadzonych przez siebie robot
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

5.7. OBMIAR ROBOT
0Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST- 00 Wymagania ogodlne.

Jednostka obmiarowa

- $ciany - m2 powierzchni

Ilos$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

5.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5.6
daty wyniki pozytywne.

Odbiér robdt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajgcym :

- wyniki badan i ich ocene

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem

5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00 Wymagania ogdlne

Cena jednostki obmiarowej

- cena wykonania 1m2 $cian obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, kanatéw

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy
murowe z autoklawizowanego betonu komdérkowego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementédw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990.

Dz.U.nr 80, poz 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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6. SST-05 Wewnetrzne roboty tynkarskie, wyktadzinowe
scian

Kod CPV: 45410000-4

Kod CPV: 45432210-9

6.1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét wewnetrznych tynkarskich i
wyktadzinowych s$cian - zwigzanych z zabudowg antresoli na lokal uzytkowy na II pietrze
Szkoty Podstawowej nr 312 w Warszawie, ul. Uminskiego 12.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji powyzej wymienionych prac.

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robot przedstawionych na
wstepie oraz okreslonych w Dokumentacji Projektowej, i obejmujg nastepujacy zakres :

- tynki mineralne cementowo - wapienne
- gladzie gipsowe
- okladziny scienne z ptytek ceramicznych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos$¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig podstawe realizacji robaot.

Wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne

z dokumentacjq projektowg i SST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach
kontraktowych powinien on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu
dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

6.2. MATERIALY

6.2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
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ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr

201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robot wyszczegdlnionych w pkt 6.1. dopuszczalne jest stosowanie

wytacznie materiatéw zgodnych z dokumentacja projektowq i spetniajgcych wymagania

wskazane w pkt 6.2.3.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajgcym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang

albo europejska aprobatg technicznag, albo krajowa specyfikacjg techniczng panstwa

cztonkowskiego UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje

Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi

- znakiem budowlanym B - potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swojq

siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng

i wydat na wiasng odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oswiadczenie, ze

wyrob wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami

sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do

lokalnego stosowania na podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru

Budowlanego).

6.2.2. Rodzaje materiatow
- tynk cementowo - wapienny
- zaprawa tynkarska gotowa lub wytwarzana na budowie
- gfadz gipsowa
- zaprawa gipsowa gotowa
- oktadzina $cienna z ptytek ceramicznych
- ptytki ceramiczne
- zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych
- masa do spoinowania

6.2.3. Wymagania dla zastosowanych materiatow i rozwiazan

Kazdy zastosowany materiat musi posiadac wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg
Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke
wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje
Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej
sktadowanych materiatow.

Tynki cementowo-wapienne

- marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm panstwowych

- zaprawy do prac tynkarskich nalezy przygotowywac¢ mechanicznie i w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana w ciggu 3 godzin od jej przygotowania

- zaprawy tynkarskie powinny by¢ wytwarzane z piasku rzecznego lub kopalnianego

- zaprawy tynkarskie powinny by¢ wytwarzane z wapna suchogaszonego lub gaszonego
(wapno gaszone, otrzymywane z wapna niegaszonego, powinno by¢ stosowane w postaci
ciasta wapiennego i powinno tworzy¢ jednolitg mase, bez grudek i zanieczyszczen)

- w zaleznosci od marki zaprawy, od rodzaju cementu i wapna - nalezy dobrac ilosci
poszczegolnych sktadnikow.

Masa wyréwnawcza szpachlowa wodoodporna pod wyktadziny $cienne (jezeli bedzie
konieczno$¢ wyrownania odchylen od pionu lub poziomu na $cianach istniejgcych)

- masa tynkarska np. Atlas Rekord lub o réwnowaznych parametrach na bazie cementu

- umozliwia uzyskanie bardzo gtadkiej powierzchni

- zawiera mikrowtdkna ograniczajace spekania

- wytrzymatosc na sciskanie - kategoria CS II
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Gtadz gipsowa

- do recznego naktadania warstw o grubosci 0-3mm

- wydajnos¢ 1,5-1,6 kk/m2/mm - naktadanie catopowierzchniowe

- wydajnos¢ 0,15 kg/mb fugi - fugowanie ztaczy ptyt gips-kartonowych
- zgodnos$¢ z PN-B-30042:1997, posiadanie atestu higienicznego PZH

Ptytki ceramiczne $cienne

- ptytki w standardzie np. Opoczno Inwencja wym. 20x20 cm lub inne o
parametrach rownowaznych

- grubosc¢ ptytek 0,7 mm

- kolor szary

- gat. I

Wymagania dla zaprawy klejowej do ptytek
Zaprawa klejowa musi posiadac¢ atest higieniczny PZH i aprobate techniczng i spetniac
wymagania normy PN-EN 12004:2002/A1:2003

Wymagania dla masy do spoinowania

Kolorystyka, marka i szerokos¢ spoiny uzgodniona z Projektantem i Inspektorem Nadzoru
Zaprawa musi posiada¢ atest higieniczny PZH i spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13888:2004

Woda zarobowa

Do przygotowania tynkéw stosowac nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

6.2.4. Skladowanie materiatlow

Sktadowanie materiatow zgodnie z obowigzujacymi przepisami prowadzenia prac
budowlanych, bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczgcymi
warunkow jakim muszg odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wtasnosci technicznych.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Sktadowanie cementu, wapna suchogaszonego, tynkéw cementowo-wapiennych (jezeli bedg
stosowane w postaci gotowej), gtadzi gipsowej, zapraw klejowych

Na paletach w workach, w pomieszczeniach suchych, zamknietych.

Do opakowania powinna by¢ dotaczona informacja zawierajgca dane okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

Sktadowanie ptytek ceramicznych

Ptytki powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta i opakowane w
sposoOb zabezpieczajacy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Przechowywanie ptytek w sposéb okreslony w instrukcji producenta.

Do opakowania powinna by¢ dotaczona informacja zawierajgca dane okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Sktadowanie piasku

Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ sktadowany piasek do zapraw tynkarskich przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

6.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Wymagania ogdlne.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedaq
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przyjazne dla $srodowiska.
Do wykonania prac budowlanych przedstawionych w niniejszym dziale niezbedne bedzie
stosowanie nastepujgcego sprzetu:

Sprzet i narzedzia do wykonywania tynkdw

Sprzet konieczny do wykonania tynkdéw cementowo-wapiennych zalezy od przyjetego sposobu

wykonania i od tego, czy zaprawa bedzie przygotowywana na placu budowy, czy dostarczana

na budowe jako gotowa w workach.

W zaleznosci od w/w czynnikéw beda miaty zastosowanie nastepujacy sprzet i urzadzenia:

- agregaty tynkarskie

- mieszadta reczne elektryczne lub pneumatyczne

- wiadra, kastry, pace styropianowe, metalowe i z tworzyw sztucznych, pace filcowe,
poziomice, szpachelki i inny drobny sprzet

- listwy prowadzace

Sprzet i narzedzia do wykonywania oktadzin ceramicznych

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe

6.4. TRANSPORT
6.4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.4.2. Transport materiatéw:

Do transportu materiatéw i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t

- samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t

- ciagniki kotowe z przyczepa

Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakosc robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

6.5. WYKONANIE ROBOT

6.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Sposdb wbudowywania materiatow wyszczegdlnionych w pkt 6.2.2. powinien by¢ zgodny z
instrukcja producenta, dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy
warunki w jakich prace bedg wykonywane.

Tynki cementowo-wapienne

Tynki wewnetrzne , ktérych dotyczy niniejsza SST beda wykonane jako tynki cementowo -
wapienne III kategorii.
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ogdlne zasady wykonywania tynkdow

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

W okresie wysokich temperatur $swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunagc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne:

- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4

- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2
Tynki mozna malowa¢ po catkowitym wyschnieciu, co nastepuje po co najmniej 2

tygodniach.

Gladzie gipsowe

Podtoze pod gtadzie gipsowe musi by¢ suche, nosne, stabilne, réwne i czyste.
Temperatura podtoza nie powinna by¢ nizsza niz 10 stC i wyzsza niz 25 °C.

Przed gipsowaniem podtoze betonowe nalezy zagruntowa¢ gruntem do betonu

Do sporzadzania mieszanki z wodg nalezy uzywac tylko czystych pojemnikéw i narzedzi
Spoinowanie ptyt gipsowo-kartonowych - przed potozeniem nastepnej warstwy szpachli
poprzednia musi by¢ sucha.

Po wyschnieciu i stwardnieniu powierzchnie szlifuje sie recznie lub mechanicznie
drobnoziarnistym papierem sSciernym.

Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych

Sciana nad zlewozmywakiem, pasek wysokosci 60 cm.

Ptytki 20x20 cm, kolor do wyboru przez projektanta, klejone na zaprawie klejacej.

podtoza pod oktadziny ceramiczne

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- tynki cementowo- wapienne Scian

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania

podioza.

W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie

z instrukcjq producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie

niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i

odcieni oraz rozplanowac sposdb ukfadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac

uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.

Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny miec

jednakowa szerokos$¢, wiekszg niz potowa ptytki.

Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji

wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka fate drewniang lub

aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu

lub drugiego rzedu ptytek.
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Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca.
Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy, a nastepnie
~przeczesuje" sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejacg powinna byc¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
50x 50 mm -3 mm
100x100 mm - 4 mm
150 x 150 mm - 6 mm
200x200 mm - 6 mm
250x250 mm - 8 mm
300x300 mm -10 mm
400x400 mm -12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej zaprawy klejowej po docis$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania". Ptytki o
duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wykfadziny podtogowej.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
do 100 mm - okoto 2 mm,
od 100 do 200 mm - okoto 3 mm,
od 200 do 600 mm - okoto 4 mm,
powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm
Szerokos$¢ spoin powinna by¢ dobrana wg dokumentacji projektowej lub w uzgodnieniu z
Projektantem.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢
wkiadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoniczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.
Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodq
mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowq) po
powierzchni okfadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do ptytek. )
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.
Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogq by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor
preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sie oktadziny
i stawianym im wymaganiom.
Jesli instrukcja producenta plytek tak zaleca - impregnowane moga by¢ takze plytki.
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6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do roboét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatdéw zastosowanych do wykonania robot przez

sprawdzenie posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych

na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych dokumentow.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ przez

producenta nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z

dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z

dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany

zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie

mogaq by¢ dopuszczone do stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do

stosowania (dotyczy materiatéw objetych terminami przydatnosci - kleje, fugi, zaprawy

itp.)

Wyniki odbioréw materiatow przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢

kazdorazowo wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem

do wykonywania robdét oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 6.2.3, wpisane do

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania prac tynkowych i
oktadzinowych z dokumentacjg projektowa i SST w zakresie odno$nego fragmentu prac.
Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét,
rodzaju i grubosci kompozycji klejgcych, zastosowanych konstrukcji wsporczych oraz innych
robét ,zanikajacych".

6.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiarowa

tynku, wyktadzin $cian - m2 powierzchni

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

6.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST- 00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6.6 daly wyniki pozytywne.

Odbiér robdt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajgcym :

- wyniki badan i ich ocene

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdéwieniem
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6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Cena jednostki obmiarowej

cena wykonania 1m2 tynkéw, okladzin sciennych obejmuje

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie tynkdéw, oktadzin

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990.

Dz.U.nr 80 , poz 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny prac.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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7. SST-06 Roboty posadzkowe Kod CPV: 45432100-5

7.1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania szczegotowe dotyczace
wykonania i odbioru robot posadzkowych - zwigzanych z zabudowg antresoli na lokal
uzytkowy na II pietrze Szkoty Podstawowej nr 312 w Warszawie, ul. Uminskiego 12.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji powyzej wymienionych prac.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robot przedstawionych na
wstepie oraz okreslonych w Dokumentacji Projektowej, i obejmujg nastepujacy zakres :

- warstwy podpodiogowe
- warstwy posadzkowe wykonczeniowe

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 Wymagania ogodlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne

z dokumentacjq projektowq i SST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach
kontraktowych powinien on powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu
dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

7.2. MATERIALY

7.2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 00

Wymagania ogodlne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone

w:

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoséci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
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wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robdt wyszczegdlnionych w pkt 7.1 dopuszczalne jest stosowanie wytgacznie
materiatéw zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajagcych wymagania wskazane
w pkt 7.3.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajgcym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng, albo krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi

- znakiem budowlanym B - potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swojaq
siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng
i wydat na wtasng odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oswiadczenie, ze
wyrob wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami
sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do
lokalnego stosowania na podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego).

7.2.2. Rodzaje zastosowanych materiatow
- podkiad betonowy
- wylewka samopoziomujaca, wyréwnujaca
- wyktadzina PVC

7.2.3. Wymagania dla zastosowanych materiatéw

Kazdy zastosowany materiat musi posiadac wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg
Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke
wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje
Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej
sktadowanych materiatow.

Podkiad betonowy

Podktad betonowy powinien spetnia¢c wymagania niezbedne dla utozenia pokrycia z
wyktadziny PVC:

- wytrzymatos$c¢ - klasa B12-B15

- dylatacje - zgodnie z PN 62-B-10144

- prawidtowa pielegnacja w trakcie dojrzewania (ok. 28 dni)

wymagania dla cementu

Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 191-1:2002

wymagania dla kruszywa i piasku

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig

uziarnienia pozwalajgcq na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie

sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze

zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w

placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania

dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- zawartos¢ pytdow mineralnych - do 1%

- zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%

- wskaznik rozkruszenia - dla gryséw granitowych - do 16%, dla gryséw bazaltowych i
innych - do 8%

- nasigkliwo$¢ - do 1,2%
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- mrozoodpornos$¢ wg metody bezposredniej - do 2%

- mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej - do 10%

- reaktywnos$c¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,1%

- zawartos$c¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%

- zawartos$c¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w

granicach:

- do0,25mm - 14 + 19%

- do 0,50 mm - 33 + 48%

- do1,00mm-53 + 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos$c¢ pytow mineralnych - do 1,5%

- reaktywnos$¢ alkaliczna okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardow liniowych ponad 0,1%

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%

- zawartos$c¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%

- zawartos$c¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgacym:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktérg oznacza sie podobnie jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow

jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacych

reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami

normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.

przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla

korygowania receptury roboczej betonu.

wymagania dla domieszek i dodatkéow do betonu

zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- hapowietrzajgcym

- uplastyczniajgcym

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco - uplastyczniajacych

- przyspieszajaco - uplastyczniajacych

Wylewka samopoziomujjca

- samoczynnie wygtadzajaca sie zaprawa do wyréwnywania podfozy pod wyktadziny
- mozliwos¢ uzyskania grubosci w zakresie 2 - 20 mm

- np. zaprawa Ceresit CN72 firmy Henkel lub inna o réwnowaznych parametrach

- posiada pozytywng ocene PZH i zgodnos$¢ z normg PN-EN 13813:2003

Wyktadzina PVC

- wyktadzina np. Mystique PUR f-my Polyflor lub inna o réwnowaznych parametrach
- wyktadzina homogeniczna

- antyposlizgowosc¢ - klasa DS (wg EN 13893), R9 (wg AS/NZS 4586)

- klasa scieralnosci - grupa P (wg EN 649)

- antyelektrostatycznos¢ - nie gromadzi tadunkéow powyzej 2 kV (wg EN 1815)

- Wykfadzina powinna posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN, oraz atest PZH
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7.2.4. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatow zgodnie z obowigzujacymi przepisami prowadzenia prac
budowlanych, bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczgcymi
warunkow, jakim musza odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wtasnosci technicznych.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Skiadowanie zapraw, wylewek, cementu

Na paletach w nieuszkodzonych workach, w pomieszczeniach zamknietych, suchych.
Do opakowania powinna by¢ dotaczona informacja zawierajgca dane okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Sktadowanie zwiru, piasku

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Skiadowanie wyktadzin PVC

Powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta opakowane w sposéb
zabezpieczajacy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Wyktadziny w rolkach powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone
przed upadkiem.

Do opakowania powinna by¢ dotaczona informacja zawierajgca dane okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

7.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Wymagania ogdlne.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedag
przyjazne dla $srodowiska.

Sprzet i narzedzia do wykonywania wylewek samopoziomujacych
- odkurzacz przemystowy

- pace stalowe, listwy zgarniajace, pojemniki 20I, watki okolcowane

- wolnoobrotowe mieszadta elektryczne (300-400 obrotow/minute)

- zaraz po uzyciu narzedzia nalezy umy¢ wodg

7.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Transport materiatéw:

Do transportu materiatéw i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t

- samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t

- ciagniki kotowe z przyczepa

Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy

53



przestrzegac przepisdOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosc robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

7.5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Sposdb wbudowywania materiatow wyszczegdlnionych w pkt 7.2.2. powinien by¢ zgodny z
instrukcja producenta, dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonane warstwy posadzkowe powinny zapewni¢ osiggniecie wymaganych przez
dokumentacje projektowg parametréw dzwiekochtonnych i przeciwpozarowych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy
warunki w jakich prace bedg wykonywane.

Wykonanie robét betonowych - wytwarzanie mieszanki betonowej
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczgc¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

(1) Dozowanie skfadnikéw:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z doktadnoscia:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozli
wiajacej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkitadek dystansowych zapew-
niajacych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

(4) Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéow
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie skfadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
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Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze

+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w
czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalez
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga
niami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Wykonanie wylewek samopoziomujacych

Ilosci wody i zaprawy odmierzy¢ zgodnie z recepturg i wymiesza¢ w pojemniku wiertarkg
wolnoobrotowg z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek.

Po odczekaniu 5 minut i recznym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia przez ok. 20
minut.

Aby kolejne porcje gotowej zaprawy byly wylewane w sposdb ciggly - zaleca sie stosowanie
2 lub 3 pojemnikéw, w ktorych jest ona przygotowywana na biezaco.

W celu uwolnienia pecherzykéw powietrza powierzchnie $wiezo wylanej zaprawy
przewatkowac watkiem z kolcami.

Wylang zaprawe chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

Ptytki ceramiczne mozna uktada¢ po 24 godzinach, ptytki wyktadziny dywanowej nie
wczesniej niz po 48 godzinach od wylania wylewki.

Ukladanie wyktadziny PVC

Przed przystapieniem do uktadania nalezy sprawdzi¢ wilgotnos$¢ podtoza, ktore nie powinno
przekraczac 2,5 %.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ jednorodna, bez rys, nieréwnosci, spekan, wolna od
ttuszczdw, zanieczyszczen i mleczka cementowego.

Odchylenia w dowolnym miejscu na dtugosci 1m nie powinny przekraczac¢ 2-3 mm.
Stosowac kleje rekomendowane przez producenta wyktadziny.
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taczenia paséw wyktadziny nalezy spawac.
Nad dylatacjqg w miejscu styku dwdch ptyt stropowych (starej i nowej) wykonaé spaw
taczacy wyktadzine.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do roboét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos$¢ materiatdéw zastosowanych do wykonania robot przez

sprawdzenie posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych

na opakowaniach lub posiadania innych rownorzednych dokumentow.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ przez

producenta nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z

dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z

dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany

zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie

mogaq by¢ dopuszczone do stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do

stosowania (dotyczy materiatéw objetych terminami przydatnosci - kleje itp.)

Wyniki odbioréw materiatow przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢

kazdorazowo wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem

do wykonywania robdét oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 7.2.3, wpisane do

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania prac
oktadzinowych z dokumentacjg projektowa i SST w zakresie odno$nego fragmentu prac.
Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.

Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét,
rodzaju i grubosci zapraw klejacych, zastosowanych konstrukcji wsporczych oraz innych robdt
»Zanikajacych".

7.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiarowa

posadzki, podtogi podniesione - m2 powierzchni

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7.6
daty wyniki pozytywne.

Odbiér robdt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajgcym :

- wyniki badan i ich ocene

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem

7.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Cena jednostki obmiarowej

- cena wykonania 1m2, 1m3 wykonania podktaddéw, utozenia posadzek obejmuje
- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie podktadéw, posadzek

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

7.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-B-02874:1996/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
palnosci materiatéw budowlanych

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wtasciwosci i wymagania.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990.

Dz.U.nr 80 , poz 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny prac.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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8. SST-07 Roboty malarskie Kod CPV: 45442100-8

8.1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegdtowe dotyczgce
wykonania i odbioru prac malarskich - zwigzanych z zabudowg antresoli na lokal
uzytkowy na II pietrze Szkoty Podstawowej nr 312 w Warszawie, ul. Uminskiego 12.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji powyzej wymienionych prac.

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robot przedstawionych na
wstepie oraz okreslonych w Dokumentacji Projektowej, i obejmujg nastepujacy zakres :

- malowanie Scian i sufitow

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos$¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji

W wypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne

z dokumentacjq projektowg i SST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach
kontraktowych powinien on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu
dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

8.2. MATERIALY

8.2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00

Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone

W

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robot wyszczegdlnionych w pkt 8.1. dopuszczalne jest stosowanie
wytacznie materiatéw zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajgcych wymagania
wskazane w pkt 8.2.3.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajgcym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg technicznag, albo krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi

- znakiem budowlanym B - potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swojq
siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng
i wydat na wtasng odpowiedzialnos¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oswiadczenie, ze
wyrob wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami
sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do
lokalnego stosowania na podstawie decyzji Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego).

8.2.2. Rodzaje materiatow

- S$rodek gruntujacy
- farba emulsyjna podktadowa i nawierzchniowa

8.2.3. Wymagania dla zastosowanych materialow i rozwiazan

Kazdy zastosowany materiat musi posiadac wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg
Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke
wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje
Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej
sktadowanych materiatow.

- wymagania dla srodkow do gruntowania
- S$rodek gruntujacy jest przeznaczony do wzmacniania i zmniejszania nasigkliwosci
powierzchni wykonanych z tynkow gipsowych, tynkéw cementowo-wapiennych - np.
Unigrunt Atlas lub analogiczny
- w pierwszej kolejnosci nalezy stosowac $rodki gruntujace wskazane przez
producentow farb
- atest higieniczny PZH

- wymagania dla farb emulsyjnych
- farba emulsyjna do wymalowan wewnetrznych np. Dekoral f-my PPG Deco
- poétmatowa lub matowa, rozcienczalna wodq
- nadajaca sie do podtozy takich, jak tynki gipsowe, tynki cem-wap itp
- baza farby podktadowej ta sama, co farba nawierzchniowa
- do naktadania pedzlem, watkiem lub natryskiem
- kolor biaty
- wydajnos¢ ok. 12-14 I/m?2 przy jednokrotnym malowaniu
- atest higieniczny PZH
- wskazana rekomendacja Towarzystwa Alergologicznego
- spefnia wymagania PN-C-81907:2003, PN-C-81914:2002

8.2.4. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatdow zgodnie z obowigzujacymi przepisami prowadzenia prac
budowlanych, bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczgcymi
warunkdéw jakim muszg odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wtasnosci technicznych.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Sktadowanie farb, lakieréw, rozpuszczalnikow
Stosowac¢ wymagania PN-89/C-81400
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Wszystkie farby, lakiery, rozpuszczalniki powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
szczelnie zamknietych opakowaniach, w pomieszczeniach zamknietych, wentylowanych, z
dala od zrddet ciepfa.

Farby emulsyjne, $srodki do gruntowania podtozy - powinny by¢ przechowywane w
temperaturze 5 - 25 stC. Pozostate farby i lakiery nie powinny byc przechowywane w
temperaturze wyzszej niz 30 stC

8.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Wymagania ogdlne.

Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedag
przyjazne dla $srodowiska.

Do wykonywania prac malarskich niezbedne jest posiadanie nastepujacego sprzetu :

- pedzle, watki malarskie, urzadzenia do natrysku pneumatycznego

- wiaderka, kratki malarskie, mieszadta elektryczne wolnoobrotowe,

- drabiny, rusztowania

- inny drobny sprzet pomocniczy

8.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Transport materiatéw:

Do transportu materiatéw i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t

- samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t

- ciagniki kotowe z przyczepa

Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$c robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

8.5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Sposdb wbudowywania materiatow wyszczegdlnionych w pkt 8.2.2. powinien by¢ zgodny z
instrukcja producenta, dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy
warunki w jakich prace bedq wykonywane

Wykonywanie prac malarskich farbami emulsyjnymi

Przed rozpoczeciem prac malowane powierzchnie nalezy oczyscic¢ z kurzu, brudu i luznego
pytu. Podtoza muszg byc¢ suche, czyste (bez zabrudzen z kurzu, piasku, plam, nalotow
organicznych itp).

Gruntowanie tynkéw przed malowaniem wykonywac watkiem lub pedzlem. Po wyschnieciu
pierwszej warstwy potozy¢ drugg warstwe

Stosowac sie do instrukcji producenta - najczesciej farby nie wymagaja rozcienczania.
Naktada sie 2 warstwy farb, przy czym drugq warstwe naktada sie po wyschnieciu pierwszej
(po okoto 3-4 godzinach)

Przed przystgpieniem do malowania farby dokfadnie wymieszac.

Nie wykonywac prac malarskich w temperaturze otoczenia nizszej niz +5 stC

Podczas wykonywania prac malarskich nalezy $cisle przestrzegac przepiséw BHP, co
szczegolnie dotyczy farb rozpuszczalnikowych tatwozapalnych.

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
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Kontrola jakoSci przed przystgpieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatdéw zastosowanych do wykonania robot przez
sprawdzenie posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych
na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych dokumentow.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ przez
producenta nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z
dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany
zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie
mogaq by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatow przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢
kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia kontroli jakosci prowadzonych przez siebie robot
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

8.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiarowa

$ciany, sufity - m2 powierzchni

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8.6
daty wyniki pozytywne.

Odbiér robdt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajgcym :

- wyniki badan i ich ocene

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem

8.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Cena jednostki obmiarowej

- cena wykonania 1m2 obejmuje

- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie prac malarskich

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

8.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Czes¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody

nakfadania.
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990.

Dz.U.nr 80, poz 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny prac.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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9. SST-08 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Stolarka okienna, parapety
Kod CPV: 45421130-4

9.1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania szczegotowe dotyczace
wykonania i odbioru robot stolarki drzwiowej i okiennej - zwigzanych z zabudowg
antresoli na lokal uzytkowy na II pietrze Szkoty Podstawowej nr 312 w Warszawie, ul.
Uminskiego 12.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji powyzej wymienionych prac.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robot przedstawionych na
wstepie oraz okreslonych w Dokumentacji Projektowej, i obejmujg nastepujacy zakres :

- montaz drzwi wewnetrznych drewnianych

- montaz okien zewnetrznych z PVC

- montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu
- montaz parapetow zewnetrznych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 Wymagania ogodlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W wypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne

z dokumentacjq projektowg i SST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach
kontraktowych powinien on powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu
dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

9.2. MATERIALY

9.2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-

00.00 wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone

w:

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
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- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robot wyszczegdlnionych w pkt 9.1. dopuszczalne jest stosowanie

wylacznie materiatéw zgodnych z dokumentacjq projektowa i spetniajgcych wymagania

wskazane w pkt 9.2.3.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajgcym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang

albo europejska aprobatg technicznag, albo krajowa specyfikacjg techniczng panstwa

cztonkowskiego UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje

Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi

- znakiem budowlanym B - potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swojq

siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng

i wydat na wtasng odpowiedzialnos¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oswiadczenie, ze

wyrob wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami

sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do

lokalnego stosowania na podstawie decyzji Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru

Budowlanego)

9.2.2. Rodzaje materiatow budowlanych
stolarka drzwiowa wewnetrzna
- drewno
- okucia budowlane
- S$rodki do impregnacji wyrobow stolarskich
- farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
- uszczelki, pianki rozprezne

okna zewnetrzne

- profile z PVC

- szkto

- okucia budowlane

- uszczelki, pianki rozprezne

parapety wewnetrzne
- konglomerat marmurowy

parapety zewnetrzne
- blacha stalowa powlekana

9.2.3. Wymagania dla zastosowanych materialow i rozwiazan

Kazdy zastosowany materiat musi posiadac wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg
Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke
wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje
Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej
sktadowanych materiatow

Wymagania dla oscieznicy i skrzydia drzwiowego

- wykonanie w standardzie np. Porta Opal Plus lub o parametrach réwnowaznych

- wymiary (w $wietle) 90x200 cm

- os$cieznica stalowa katowa

- skrzydto - rama z drewna iglastego, wypetnienie z ptyty wiérowej otworowej, dodatkowe
wzmocnienie skrzydta (wewnetrzny ramiak), poszycie skrzydta z ptyty HDF z warstwg
aluminium, boki i géra oklejone tasma brzegowa,

- zamek listwowy 4-punktowy

- 3 zawiasy czopowe

- 3 bolce antywywazeniowe,

- prog ze stali nierdzewnej
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- Rw =32 dB

Wymagania dla srodkéw zastosowanych do impregnacji drewna
Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ przez jej producenta zabezpieczone przed
korozjq biologiczna.
Elementy wymagajace impregnacji:

- skrzydta i oscieznice drzwiowe

- powierzchnie oscieznic stykajgce sie ze $cianami
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/1TB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.
Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ skfadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywnga opinie Pafistwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych ele-
mentow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

Wymagania dla skrzydet okiennych z PVC

Okna wyposazane sg w okucia (klamki, zawiasy, okucia obwiedniowe) przez producenta wg
proponowanych przez niego standardéw.

Skrzydta okien rozwieralne lub rozwieralno - uchylne zgodnie z projektem
architektonicznym.

Okna powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng wydang przez ITB, oraz atest
higieniczny wydany przez PZH.

Wymagania dla profili PCV
- profile z nieplastyfikowanego PCV, bezotowiowe, na bazie stabilizatoréow wapniowo-
cynkowych, biate, barwione w masie
- ramy okien ciepte z rdzeniem stalowym, 5 - komorowe, zgodne ze standardem Veka

Wymagania dla oszklenia okien
- szklenie podwojne zespolone Thermofloat
- mocowanie szyb we wrebach skrzydet przy uzyciu listew przyszybowych z
nieplastyfikowanego PCV oraz uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego EPDM
(uszczelnione obie przylgi - zewnetrzna i wewnetrzna)
- wypetnienie przestrzeni miedzyszybowej argonem 90%
Szyby powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12600, PN-EN 356:2000

Wymagania dla kompletnego okna

- wsp. K <1,0W/m2K

- kazde okno wyposazone w jeden nawiewnik hydrosterowny

- skrzydta wyposazone w stabilizator uchytu, podnosnik skrzydta,
2 zaczepy antywywazeniowe

- okna otwieralno-uchylne wyposazone w 3-stopniowy uchyt w skrzydle (tylko dla okien
w zakresie wysokosci 1,15-1,50 m)

- przepuszczalnos$é powietrza 4

- wodoszczelnos¢ 4A 5A

- odpornosc¢ na obcigzenia wiatrem C5

Wymagania ogoélne dla okué¢ budowlanych
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma
Drzwi obiektowe wyposazone sg w nastepujgce rodzaje okuc :

- klamki i rozety standardu FSB

- zawiasy i okucia czopowe ze stali nierdzewnej

wymagania dla parapetow z konglomeratu marmurowego

65



- zawarto$¢ marmuru ok.95%, zawartos¢ zywicy poliestrowej ok.5%
- nasigkliwo$¢ < 0,1 %

- odpornos¢ na Scieranie = 63,7 Ha

- odpornos¢ na sSciskanie = 21 Mpa

- odpornos¢ na zabrudzenia, mrozoodpornosé

- posiada atest PZH

9.2.4. Skladowanie materiatlow

Sktadowanie materiatdw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prowadzenia prac
budowlanych, bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczgcymi
warunkow jakim muszg odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wtasnosci technicznych.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Sktadowanie drzwi, okien

w pomieszczeniach zamknietych, wentylowanych, z dala od Zrddet ciepta,

W pozycji stojacej w opakowaniach, w ktorych zostaty dostarczone przez producenta, z
zabezpieczeniem naroznikéw,

9.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robdot oraz bedaq
przyjazne dla $srodowiska.

Do montazu drzwi i okien niezbedny jest nastepujacy sprzet:

- wiertarki, poziomice,

- drobny sprzet pomocniczy (wkretaki, mtotki metalowe i gumowe, itp)

Sprzet uzyty do montazu stolarki powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

9.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 Wymagania ogolne.

Transport materiatow:

Do transportu materiatéw i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t

- samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t

- ciagniki kotowe z przyczepa

Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

9.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

66



Sposdb wbudowywania materiatow wyszczegdlnionych w pkt 9.2.2. powinien by¢ zgodny z
instrukcja producenta, dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy
warunki w jakich prace beda wykonywane

Przygotowanie os$ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, nalezy je naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wy-
maganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéow
y y < Liczba punktow zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ Zamocowan w n;:lggrzzu ! na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150£200 8 po1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydfa i oscieznice powinny miec usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie stolarki drzwiowej
- Montaz oscieznic drzwiowych - $ci$le wg instrukcji producenta drzwi.
- Oéscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem ITB.
- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie osScieznic w pionie i
poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéow stolarskich.

.. , Wartos¢€ luzu i odchylek
Miejsca luzéow . -
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicy

Osadzanie stolarki okiennej w $cianach

- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

- Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢
listwa.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.

- Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu
materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngg.
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- Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Kontrola jakoSci przed przystapieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatdéw zastosowanych do wykonania robot przez
sprawdzenie posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych
na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych dokumentow.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ przez
producenta nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z
dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany
zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie
mogaq by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatow przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢
kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia kontroli jakosci prowadzonych przez siebie robot
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdétow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

9.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiarowa

wbudowana stolarka - 1kpl, 1m2

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 9.6
daty wyniki pozytywne.

Odbiér robdt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajgcym :

- wyniki badan i ich ocene

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdéwieniem

9.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Cena jednostki obmiarowej
- cena wykonania 1m2 , 1kpl obsadzonej stolarki obejmuje
- dostarczenie gotowej stolarki
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i wykonczeniem
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otwordéw
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualna naprawa powstatych uszkodzen
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

9.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 12600 :2004 Szkto w budownictwie. Badanie wahadtem. Udarowa metoda
badania i klasyfikacji szkta ptaskiego.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990.

Dz.U.nr 80, poz 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny prac.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. dotyczaca ochrony drewna przed grzybami,
owadami oraz zabezpieczenie przed dziataniem ognia.
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10. SST-02.11 Balustrada stalowa, pochwyty stalowe

Kod CPV: 45421160-3

10.1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru balustrady i pochwytow stalowych - zwigzanych z zabudowg
antresoli na lokal uzytkowy na II pietrze Szkoty Podstawowej nr 312 w Warszawie, ul.
Uminskiego 12.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji powyzej wymienionych prac.

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robot przedstawionych na
wstepie oraz okreslonych w Dokumentacji Projektowej, i obejmujg nastepujacy zakres:

- balustrada stalowa (przed oknami na antresoli)
- pochwyty stalowe (przy schodach)

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

Zgodnos$¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne

z dokumentacjq projektowg i SST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach
kontraktowych powinien on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu
dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

10.2. MATERIALY

10.2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00

Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone

W

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
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- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robdét wyszczegdlnionych w pkt 10.1. dopuszczalne jest stosowanie

wylacznie materiatéw zgodnych z dokumentacjq projektowa i spetniajgcych wymagania

wskazane w pkt 10.2.3.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajgcym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang

albo europejska aprobatg technicznag, albo krajowa specyfikacjg techniczng panstwa

cztonkowskiego UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje

Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi

- znakiem budowlanym B - potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swojq

siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng

i wydat na wtasng odpowiedzialnos¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oswiadczenie, ze

wyrob wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami

sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do

lokalnego stosowania na podstawie decyzji Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru

Budowlanego).

10.2.2. Rodzaje materiatow

- balustrada z profili stalowych
- rury stalowe
- wypetnienia z siatki stalowej
- kotwy rozporowe stalowe ocynkowane
- blacha stalowa (rozety lub kwadraty)
- farba antykorozyjna
- lakier do metalu

- pochwyty stalowe
- rury stalowe
- blacha 150x150x10mm
- kotwy rozporowe stalowe ocynkowane
- blacha stalowa (rozety lub kwadraty)
- farba antykorozyjna
- lakier do metalu

10.2.3. Wymagania dla zastosowanych materialow i rozwigzan

Kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg
Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke
wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje
Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej
sktadowanych materiatow.

Wymagania dla profili stalowych

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-EN 10025:2002.

- wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez
peknieé¢, pecherzy i naderwan,

- na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia, i pekniecia widoczne gotym okiem,

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne jezeli :

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek,
- nie przekraczajg - 0,5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm,
- 0,7 mm dla walcowki o grubosci wiekszej,
Wymagania dla kotew rozporowych ze stali ocynkowanej
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- wymagania jak dla kotew np. HSC-R M10 Hilti

- stalowe kotwy rozporowe do wykonywania statycznie obcigzonych elementéw
konstrukcji w betonie o klasie co najmniej B25,

- wykonane ze stali weglowej zwyktej wg PN-82/H-97005,

- oznaczenia kotew powinny zawiera¢ nazwe, znak fabryczny, wymiar, numer AT wydanej
przez IBDiM.

kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej

- wymagania jak dla kotew np. HSC-R M10 Hilti

- stalowe kotwy rozporowe do wykonywania statycznie obcigzonych elementéw
konstrukcji w betonie o klasie co najmniej B25

- wykonane ze stali weglowej zwyktej wg PN-82/H-97005

- oznaczenia kotew powinny zawiera¢ nazwe, znak fabryczny, wymiar, numer AT wydanej
przez IBDiM

10.2.4. Sktadowanie materialéw

Sktadowanie materiatow zgodnie z obowigzujacymi przepisami prowadzenia prac
budowlanych, bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczgcymi
warunkow jakim muszg odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wtasnosci technicznych.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac elementy niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktadac¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powiok.

Uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie .

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym
pofozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

10.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedq
przyjazne dla $srodowiska.

Do wykonania prac budowlanych przedstawionych w niniejszym dziale niezbedne bedzie
stosowanie nastepujgcego sprzetu:

Sprzet do montazu elementéw stalowych

Do montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw podnosnikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji.

Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig

spawania i dokumentacjq konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10 %.

Eksploatacja sprzetu powinna byc¢ zgodna i instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone :

- spawarki powinny stac na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z
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dostateczng wentylacjg
- stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

10.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Transport materiatéw

Do transportu materiatéw i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t

- samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t

- ciagniki kotowe z przyczepa

Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$c robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

10.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Sposdb wbudowywania materiatdw wyszczegdlnionych w pkt 10.2.2. powinien by¢ zgodny z
instrukcja producenta, dokumentacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy
warunki w jakich prace bedg wykonywane.

Wszystkie elementy balustrad i pochwytow stalowych, schodéw stalowych, kratek
systemowych - powinny by¢ wykonane w wytworniach, ktorych jakos¢ realizacji robdt jest
potwierdzona odpowiednimi certyfikatami.

Wytworzenie i montaz konstrukcji stalowych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
B/06200:1997, potaczenia spawane nalezy wykonywac zgodnie z projektem oraz
wymaganiami i zaleceniami normy PN-90/B-03200.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢:

- jakosc¢ dostarczonych elementéw

- zgodnos$¢ wykonania elementéw z rysunkami wykonawczymi

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian.

Osadzenie elementdéw Slusarki powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjg techniczng lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Potgczenia na $ruby nalezy wykonywac tak, aby pod nakretkg pozostawat nie mniej niz
jeden zwdj gwintu.

Nakretki nalezy naktadac tak, aby oznakowanie klasy byto widoczne.

Roboty spawalnicze powinni wykonywac spawacze uprawnieni do danego procesu spawania,
rodzaju spoin oraz rodzaju i klasy konstrukgcji.

Powierzchnie i brzegi czesci przygotowanych do spawania powinny by¢ suche, czyste i wolne
od widocznych pekniec¢ i karbdow.

Czesci sktadowe ztacza przygotowuje sie odpowiednio do grubosci taczonych elementéw,
rodzaju spoiny, metody spawania itp.

W trakcie spawania elementy spawane powinny by¢ chronione przed niekorzystnym
wptywem czynnikéw atmosferycznych (wiatr, deszcz, snieg) - dotyczy to zwtaszcza
spawania w otulinie z gazéw ochronnych.

Montowac nalezy balustrady i pochwyty kompletnie wykonczone.

Elementy $lusarki mozna kotwi¢, osadza¢ za pomoca kotkow rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych - wybor metody wg dokumentacji technicznej lub polecenia Inspektora
Nadzoru.

10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
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Kontrola jakoSci przed przystgpieniem do robot
Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatdéw zastosowanych do wykonania robot przez
sprawdzenie posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych
na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych dokumentow.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ przez
producenta nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z
dostarczonymi przez producenta atestami.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany
zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy.
Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie
mogaq by¢ dopuszczone do stosowania.
Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania (dotyczy materiatéw objetych terminami przydatnosci - kleje, farby itp.)
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otwordw na s$ruby

- zgodnosci z projektem

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerangji

- jakosci powtok antykorozyjnych
Wyniki odbioréw materiatow przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢
kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot

Ma na celu biezacg kontrole zgodnosci wykonywania robdt z dokumentacjg projektowa, oraz
sprawdzanie prawidtowosci wykonywania potaczen, obsadzen, wykonczen poszczegdlnych
elementéw

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia kontroli jakosci prowadzonych przez siebie robot
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

10.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Jednostki obmiarowe

balustrady stalowe - m2 powierzchni

pochwyty stalowe - mb dtugosci

wycieraczki - 1 kpl

pochylnia, konstrukcje stalowe ostony elew., przykrycie tarasu - kg konstrukcji, m2
powierzchni

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST- 00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
10.6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér robdt powinien by¢ potwierdzony protokdtem zawierajgcym :

- wyniki badan i ich ocene

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdwieniem

10.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Cena jednostki obmiarowej
cena wykonania, montazu 1m2 balustrad, 1mb pochwytéw - obejmuje
- prace pomiarowe,
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- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie konstrukcji stalowych
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-81/H-92129 Blacha cienka ze stali weglowej konstrukcyjnej wyzszej jakosci
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-EN 10219 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10210 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgqco wykonane ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 1
:warunki techniczne dostawy.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych. Czes$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody
naktadania.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990.

Dz.U.nr 80 , poz 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny prac.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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11. SST-10 Instalacje elektryczne, okablowanie
telefoniczne i komputerowe
Kod CPV: 45310000-3
Kod CPV: 45314320-0
Kod CPV: 45314200-3

11.1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych oraz okablowania
telefonicznego i komputerowego - zwigzanych z zabudowg antresoli na lokal uzytkowy
na II pietrze Szkoty Podstawowej nr 312 w Warszawie, ul. Uminskiego 12.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji powyzej wymienionych prac.

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robot przedstawionych na
wstepie oraz okreslonych w Dokumentacji Projektowej, i obejmujg nastepujacy zakres:

- instalacje elektryczne o$wietlenia ogélnego

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

- okablowanie komputerowe i telefoniczne

- przerobki istniejacej tablicy elektrycznej ,T9"”
- polaczenia wyréwnawcze

- pomiary kontrolne

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos$¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne

z dokumentacjq projektowg i SST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach
kontraktowych powinien on powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu
dokonania odpowiednich zmian i poprawek

11.2. MATERIALY

11.2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
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ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr

201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robdt wyszczegdlnionych w pkt 11.1. dopuszczalne jest stosowanie

wytacznie materiatéw zgodnych z dokumentacja projektowq i spetniajgcych wymagania

wskazane w pkt 11.2.3.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajgcym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang

albo europejska aprobatg technicznag, albo krajowa specyfikacjg techniczng panstwa

cztonkowskiego UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje

Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi

- znakiem budowlanym B - potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swojq

siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng

i wydat na wtasng odpowiedzialnos¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oswiadczenie, ze

wyrob wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami

sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do

lokalnego stosowania na podstawie decyzji Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru

Budowlanego).

11.2.2. Rodzaje materiatow

- przewody instalacyjne

- listwy instalacyjne z pcv

- osprzet elektryczny

- oprawy o$wietleniowe

- wytaczniki réznicowo - pradowe, wytaczniki nadpradowe

11.2.3. Wymagania dla zastosowanych materialow i rozwigzan

Kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg
Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke
wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje
Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej
sktadowanych materiatow.

- wymagania dla przewodow instalacyjnych do prac elektrycznych
- przewody YDYzo 3x2,5 mmz2, 3x1,5 mm?2
- przewody LgYzo 4 mm?2
- przewody instalacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
450/750 powinny spetnia¢ wymagania normy PN-87/E-90056

- wymagania dla przewodow instalacyjnych do prac teletechnicznych
- przewody UTP cat.6
- skretka z zyt miedzianych @0,56 mm
- izolacja zyt - polietylen
- rezystancja dowolnej zyty <176 om/km (20°C)
- rezystancja izolacji dowolnej zyty - min(500V)>5000 Mom/km (20°C)

- wymaganla dla listew KI16040.1, LN20x10
wykonane z twardego PCV, kolor biaty
- klasa palnosci V-0
- klasa odpornosci na uderzenia - 2]
- nie rozprzestrzeniajgq ptomienia
- odejmowanie pokrywy - tylko z uzyciem narzedzi
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- wymagania dla rur RB
- $rednica £ 16mm

- wymagania dla osprzetu elektrycznego

- zastosowany osprzet powinien legitymowac sie certyfikatem uprawniajgcym do
oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa wydanym przez uprawniong jednostke
certyfikujacg wyroby branzy elektrycznej

- puszki i obudowy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60670-1:2006

- taczniki powinny spetnia¢ wymagania normy PrPN-EN 60669-1:2002/prA2

- gniazda wtyczkowe powinny spetnia¢ wymagania normy PrPN-IEC 60884-1

- rodzaj materiatu - melaminowany, biaty,

- osprzet podtynkowy

- wymagania dla zabezpieczen montowanych w istn. tablicy
- wytacznik réznicowo - pradowy (szt 2)
- prad znamionowy réznicowy AI=30 mA

ilos¢ biegunow 2
prad znamionowy zwarciowy 6000 A

- hapiecie znamionowe 230 V

- mocowanie na wspornikach montazowych TH 35-2
- wytacznik nadpradowy B10 (2 szt), B16 (3 szt)

- ilos¢ biegundw 1

- prad przebicia 6000 A

- hapiecie znamionowe 230 V

- trwato$¢ mechaniczna 20000 przestawien

- wymagania dla opraw oswietleniowych
- oprawy swietlowkowe typ A - szt 3 (w tym 1 z modutem awaryjnym 2h)
- np. oprawy Philips Centura 2 TCS160 4xTL-D18W/840 CON L1 lub inne
o réwnowaznych parametrach
- oprawy sSwietlowkowe typ B - szt 7
- np. oprawy Philips EFix TCS260 D/I 2xTL5-28W/840 HF C6 lub inne
o réwnowaznych parametrach
- oprawy sSwietlowkowe typ C - szt 7 (w tym 2 z modutem awaryjnym 2h)
- np. oprawy Philips Modelle TCS125 2xTL-D36W/840 CON O lub inne
o réwnowaznych parametrach

11.2.4. Skiadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatdow zgodnie z obowigzujacymi przepisami prowadzenia prac
budowlanych, bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczgcymi
warunkow jakim muszg odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wtasnosci technicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni takie sktadowanie wszystkich materiatow i urzadzen, aby zachowaty
swojq jakos¢ do chwili wbudowania, oraz, aby byty w kazdej chwili dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub jego Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach lub w krazkach.

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Wszystkie materiaty i wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, w
szczegolnosci przed deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

11.3. SPRZET
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Wymagania ogdlne.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadacd
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

11.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Transport materiatéw:

Do transportu materiatéw i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t

- samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t

- ciagniki kotowe z przyczepa

Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$c robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

Podczas transportu materiatéw nalezy zachowac ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do
montazu.

Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza:

dla bebnéw kablowych: - 15°C

dla przewoddéw w krazkach: - 5°C

dla pozostatych materiatow i wyrobdw - wedtug instrukcji producenta (wytwércy).
Duze rozdzielnice elektryczne nalezy podzieli¢ do transportu na “zestawy transportowe” o
wymiarach i wadze umozliwiajacych tatwe i bezpieczne transportowanie i ustawienie na
miejscu przeznaczenia.

W przypadku zagrozenia uszkodzenia materiatéw i wyrobdow podczas transportu, nalezy
stosowac dodatkowe opakowania i/lub inne zabezpieczenia.

11.5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Sposdb wbudowywania materiatdw wyszczegdlnionych w pkt 11.2.2. powinien by¢ zgodny z
instrukcja producenta, dokumentacja techniczng i z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy
warunki w jakich prace bedg wykonywane.

Odbiér materiatéw na placu budowy

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy os$wietleniowe, przewody nalezy dostarczac
na budowe wraz ze $swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozoér techniczny robot.
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Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow.

Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przejécia przez sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami i nalezy je wykonywa¢ w przepustach rurowych.

- Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réoznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposéb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow.

- Obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Oprawy os$wietleniowe i osprzet instalacyjny nalezy montowac¢ w koncowej fazie robot, aby
unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.

Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzic¢ ich dziatanie oraz prawidtowosc potaczen.
Zrodta Swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewni¢ rGwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorow 1-fazowych.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac¢ w sposoéb nie kolidujacy z innym
wyposazeniem pomieszczenia.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna (patrzac od przodu), a przewdd neutralny do
prawego bieguna.

Przewody ochronne powinny miec izolacje w kolorze bedacym kombinacjg barwy zielonej i
z0ttej.

Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywac¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach Iub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych.

Ukladanie przewodow

Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie

- wykonania bruzd dla utozenia rur i przewoddw,

- wykonania otwordw pod puszki osprzetowe i taczeniowe,
- utozenie przewodow i zamontowanie puszek.

Prace te nalezy wykonac przed robotami tynkarskimi.

taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywac

W sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb
podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.
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Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla
jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkfadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac
warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp.

Potgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych.

Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Préoby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania
i pomiary.

Zakres podstawowych pomiaréw obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemienia

- pomiary dziatania wytacznikéw réznicowo-pradowych

- pomiary natezenia o$wietlenia

11.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-E/04700 i PN-IEC 60364-6-
61. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robdt uznac za
niezgodng z wymogami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do roboét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos$¢ materiatdéw zastosowanych do wykonania robot przez
sprawdzenie posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych
na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych dokumentow.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ przez
producenta nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z
dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany
zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy.
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Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie
mogaq by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatow przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢
kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot

Badania pomontazowe kabli i przewoddéw

Badania pomontazowe kabli i przewoddéw polegajg na sprawdzeniu:

- ciggtosci potaczen, w tym ciggtosci potgczen przewoddw i zyt ochronnych

- pomiarze rezystancji izolacji poszczegdlnych obwoddow.

Rezystancja izolacji kabli i przewoddw w instalacjach o napieciu znamionowym do 500 V nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,5 MQ.

Pomiaru nalezy dokonac napieciem statym o wartosci 500V.

Pozostate sprawdzenia odbiorcze elementéw instalacji

Pozostate sprawdzenia odbiorcze elementéw instalacji elektrycznych powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz ze stanem faktycznym,

zgodnos¢ potaczen z podanymi w projekcie oraz w dokumentacji powykonawczej,

stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do

kabli i przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych

materiatow

- poprawnosci wykonania montazu osprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia

(pomiarem) skutecznosci zastosowanych srodkéw ochrony od porazen pradem

elektrycznym.

Z dokonanych badan (pomiaréw) oraz wykonanych ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty

zawierajgce kwalifikacje (orzeczenie o dopuszczeniu lub nie) poszczegdélnych elementéow

instalacji do eksploatacji.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia kontroli jakosci prowadzonych przez siebie robot
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

11.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiarowa

montaz przewodéw - mb dtugosci

montaz osprzetu, o$wietlenia - szt

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

11.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
11.6 daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze
Badania odbiorowe przewoddw instalacji elektrycznych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét.
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Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

- Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na zbadaniu zgodnosci
usytuowania i dtugosci przewodoéw z dokumentacja.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgacymi
przewodow instalacyjnych - jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego - czes$ciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zakrycia
odebranego fragmentu instalacji.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego -czesSciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czesciowym - zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce
zakryciu oraz przygotowac dokumentacje powykonawcza.

Odbiér techniczny korncowy
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego

- zbadaniu protokotéw odbioréw czesciowych
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw
technicznych czesciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy - jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego , na podstawie,
ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonang instalacje.
Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia o wykonaniu instalacji elektrycznych zgodnie z
dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi
normami).

11.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych wewnetrznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartosc¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych i ilosci wykonanych robét potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty wewnetrznych
instalacji elektrycznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot

- montaz przewoddw, osprzetu

- wykonanie pomiaréw

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej,
okragte.

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.
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PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.
Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 50146:2007 Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa diugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
os$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbidrki.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2006 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.
PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen

przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 60898-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1:
Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopragdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku
domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réoznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 100 poz. 1085,
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
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budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990.

Dz.U.nr 80, poz 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych. Czes¢ V -Instalacje

elektryczne 1973 r.
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12. SST-11 Instalacja wody cieptej i zimnej oraz
kanalizacji
Kod CPV: 45332200-5
Kod CPC: 45332300-6

12.1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji wody cieptej i zimnej oraz kanalizacji -
zwigzanych z zabudowga antresoli na lokal uzytkowy na II pietrze Szkoty Podstawowej nr
312 w Warszawie, ul. Uminskiego 12.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji powyzej wymienionych prac.

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robot przedstawionych na
wstepie oraz okreslonych w Dokumentacji Projektowej, i obejmujg nastepujacy zakres:

- instalacja wody zimnej i cieptej
- instalacja kanalizacji

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos$¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne

z dokumentacjq projektowg i SST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach
kontraktowych powinien on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu
dokonania odpowiednich zmian i poprawek

12.2. MATERIALY

12.2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00

Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét moga byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone

W

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
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- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania robdét wyszczegdlnionych w pkt 12.1. dopuszczalne jest stosowanie

wylacznie materiatéw zgodnych z dokumentacjq projektowa i spetniajgcych wymagania

wskazane w pkt 12.2.3.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :

- znakiem CE - potwierdzajgcym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang

albo europejska aprobatg technicznag, albo krajowa specyfikacjg techniczng panstwa

cztonkowskiego UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje

Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi

- znakiem budowlanym B - potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swojq

siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng

i wydat na wtasng odpowiedzialnos¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oswiadczenie, ze

wyrob wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami

sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do

lokalnego stosowania na podstawie decyzji Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru

Budowlanego).

12.2.2. Rodzaje materiatow
- rury stalowe ocynkowane
- rury polipropylenowe do wody zimnej
- rury polipropylenowe z wktadka aluminiowg do wody cieptej
- izolacja termiczna przewodow
- bateria zlewozmywakowa, zawory odcinajqce przelotowe
- rury kanalizacyjne i ksztattki z PVC
- zlewozmywak stalowy dwukomorowy z syfonem z tworzywa sztucznego

12.2.3. Wymagania dla zastosowanych materialow i rozwigzan

Kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg
Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke
wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje
Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej
sktadowanych materiatow.

- wymagania dla rur stalowych
- $rednica nominalna dn15,
stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane,
proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez widocznych ubytkéw , bez wzerdw,
odpowiada wymaganiom normy PN-74/H-74200,

- wymagania dla rur polipropylenowych
- $rednica wewn. 15 mm,
- wykonane z polipropylenu typ 3 (PP-R Typ 3),
- wspoiczynnik chropowatosci bezwzglednej 0,007 mm,
- wspoitczynnik przewodnosci cieplnej < 0,21 W/m2K(dla réznicy temperatur 10-60 °C),
- gestos¢ 9 g/cm3,
- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy ptynieciu = 26,1 MPa,
- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy tamaniu = 21,5 MPa,
- wytrzymatos¢ na zginanie = 30,5 MPa,
- temperatura topnienia 142,4 °C,
- wspoitczynnik rozszerzalnosci liniowej - rury do wody zimnej 0,18 W/m ©C,
- rury do wody cieptej 0,035 W/m °C,
- rury powinny posiadac atesty higieniczne wydane przez PZH,

- wymagania dla izolacji termicznych
- otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej,
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- nalezy stosowac grubosci izolacji wg instrukcji producenta rur,
- grubosci izolacji dla rur do wody cieptej powinny spetnia¢c wymagania normy
PN-B-02421:2000,

- wymagania dla armatury
- zawory odcinajace kulowe przelotowe dn 15 mm, zawory powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 13828:2004,

- wymagania dla rur kanalizacyjnych z PVC
- rury PVC jednokielichowe na uszczelke gumowg dn 50, 100 mm
- powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U)

12.2.4. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatow zgodnie z obowigzujacymi przepisami prowadzenia prac
budowlanych, bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczgcymi
warunkow jakim muszg odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wtasnosci technicznych.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Sktadowanie rur stalowych

Rury powinny by¢ sktadowanie na regatach pod wiatg, na rownym podfozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m, w odstepach miedzy podktadami 1-2 m.
Wysokos$c¢ sktadowania nie powinna przekraczac ok. 1,0 m.

Koncéwki rur powinny by¢ zabezpieczone (korkami, naktadkami itp).

Sktadowanie rur polipropylenowych

Sktadowane rury polipropylenowe powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

W okresie jesienno-zimowym rury powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
ogrzewanych (w temp. powyzej 0 °C).

Wysokos$¢ stoséw z rurami nie powinna przekraczac¢ 1,2 m wysokosci.

Koncéwki rur powinny by¢ zabezpieczone (korkami, naktadkami itp).

Sktadowanie rur kanalizacyjnych z PVC

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folig nieprzezroczystq z PVC lub PE) lub przez wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i
nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na rdwnym podtozu, na
podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-
2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m.

Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw ruri 1,5 m wysokosci.
Rury o réznych srednicach winny byc¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Sktadowanie przybordéw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne sktadowac nalezy w magazynach zamknietych lub pod wiatami.
Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w magazynach
zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

12.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Wymagania ogdlne.
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Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadacd
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

12.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Transport materiatéw:

Do transportu materiatéw i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t

- samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t

- ciagniki kotowe z przyczepa

Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdOw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$c robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

Rury stalowe i polipropylenowe nalezy przewozi¢ poziomo na réwnym i ptaskim podtozu,
zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

Przed przystgpieniem do przewozu zawordw i baterii nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
wkfadajac do kartondéw lub innych opakowan.

12.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Sposdb wbudowywania materiatdw wyszczegdlnionych w pkt 12.2.2. powinien by¢ zgodny z
instrukcja producenta, dokumentacja techniczng i z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy
warunki w jakich prace bedg wykonywane.

Montaz instalacji z rur polipropylenowych i ksztattek wykonywac zgodnie z instrukcjag
producenta systemu.

Montaz armatury wyptywowej tradycyjny.

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek

- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia

- wykonac roboty ziemne w niezbednym zakresie

- wykonac bruzdy w $cianach w przypadku ukfadania w nich przewodow kanalizacyjnych
- wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddéw kanalizacyjnych.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytow lub wspornikéw w sposéb
zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materiatow.
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Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich
norm.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajacego wsuwanie.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich
powierzchni.

Powierzchnie powinny byc¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych norm.

Montaz przybordw i urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
wydawnictwie COBRTI Instal 12 - ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru - Instalacje
kanalizacyjne”, w odpowiednich normach oraz w instrukcjach wydanych przez producentow
okreslonych przyboréw i urzadzen.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania
szczelnosci nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt badania szczelnosci.

12.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Kontrola jakoSci przed przystgpieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatdéw zastosowanych do wykonania robot przez
sprawdzenie posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych
na opakowaniach lub posiadania innych rownorzednych dokumentow.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ przez
producenta nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z
dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany
zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie
mogaq by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatow przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢
kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia kontroli jakosci prowadzonych przez siebie robot
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

Kontrole wykonania instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w wydawnictwie COBRTI Instal 3 - ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru -
Instalacje wodociggowe”.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzic¢
probe szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, ale na
zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego
przewodu.

Préba szczelnosci instalacji wodnej i uruchomienie

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

Mozna dokonac prob szczelnosci poszczegdlnych ztadéw lub odgatezien.

Badania szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C.
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W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci
w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywaé przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelha, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
ci$nienia.

Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda
zimnga, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.

Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i
przesuwnych.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu préby szczelnosci:

- napetnienie instalacji wodg zimng

- podigczenie pompy wytworzenia cisSnienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic

- spuszczenie wody

- napetnienie instalacji wodg goracq

- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja cis$nien odbiorczych.

12.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiarowa

montaz rur - mb dtugosci

montaz zawordw, armatury, urzadzen - szt

montaz izolacji termicznych - mb dtugosci

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST-00 wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
12.6 daty wyniki pozytywne.

Badanie przy odbiorze instalacji wodnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w wydawnictwie COBRTI Instal 3 - ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru -
Instalacje wodociggowe”.

Badania przy odbiorze
Badania odbiorowe przewoddw instalacji wodnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét.
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.
- Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjq:

- zbadaniu szczelnosci przewodu; badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic¢

zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury - jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktoéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zakrycia odebranego odcinka przewodu sieci wodociagowej.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego -czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego - zgtosi¢ inwestorowi do
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odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, oraz
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbiér techniczny koncowy instalacji wody zieptej i zimnej
Badania przy odbiorze technicznym kornicowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego
- zbadaniu protokotéw odbioru: préoby szczelnosci, wynikéw badan
bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypKi
wykopu (jesli takie wystepuja)
- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych - jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego koncowego , na podstawie, ktérego przekazuje sie
inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej.
Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia o wykonaniu przewodu wodociggowego
zgodnie z dokumentacjq projektowq, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami).

Odbiér techniczny koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna byc¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich

robot montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie

zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementoéw urzadzen

- prawidtowos¢ wykonania potgczen

- wielkos$¢ spadkow przewoddéw

- odlegtosci przewoddéw od przegréd budowlanych i innych instalacji

- prawidtowos$¢ wykonania uchwytéw (podpédr) przewoddw oraz odlegtosci miedzy
uchwytami (podporami)

- prawidtowosc¢ zainstalowania przybordw i urzadzen

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjq projektowg, specyfikacjami
technicznymi (szczego6towymi), z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych, z odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentéw materiatéw, przybordw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego - koncowego.

12.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne

Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociggowych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartosc¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych i ilosci wykonanych robét potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji wodnych uwzgledniajq:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi
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- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot
- montaz rurociggdw i armatury

- wykonanie préb ci$nieniowych

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

12.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigekczony polichlorek winylu
(PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(11) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

PN-EN 13828:2004 Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe ze
stopow miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody
wodociggowej. Badania i wymagania.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa wewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes$¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Czes$¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 (U) Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Czes¢ 3: Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes$¢ 4: Zawory napowietrzajgco -
odpowietrzajace.

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes$¢ 5: Armatura regulujaca.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990.

Dz.U.nr 80, poz 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy.
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94



13. SST-12 Instalacja centralnego ogrzewania
Kod CPV: 45331100-7

13.1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania - zwigzanych z
zabudowg antresoli na lokal uzytkowy na II pietrze Szkoty Podstawowej nr 312 w
Warszawie, ul. Uminskiego 12.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji powyzej wymienionych prac.

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robot przedstawionych na
wstepie oraz okreslonych w Dokumentacji Projektowej, i obejmujg nastepujacy zakres:

- instalacja centralnego ogrzewania - prace demontazowe
- instalacja centralnego ogrzewania - prace montazowe

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos$¢ wykonawstwa z dokumentacja

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig podstawe realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W wypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty muszg by¢ zgodne

z dokumentacjq projektowg i SST.

W wypadku odkrycia przez Wykonawce btedu lub opuszczenia w dokumentach
kontraktowych powinien on powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu
dokonania odpowiednich zmian i poprawek

13.2. MATERIALY

13.2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00

Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone

W

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr

95



166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania robdt wyszczegdlnionych w pkt 13.1. dopuszczalne jest stosowanie
wytacznie materiatéw zgodnych z dokumentacja projektowa i spetniajgcych wymagania
wskazane w pkt 13.2.3.
Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone :
- znakiem CE - potwierdzajgcym dokonanie jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng, albo krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi
- znakiem budowlanym B - potwierdzajacym, ze producent wyrobu majacy swojq
siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng
i wydat na wtasng odpowiedzialnos¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt oswiadczenie, ze
wyrob wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami
sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do
lokalnego stosowania na podstawie decyzji Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego).

13.2.2. Rodzaje materiatow

- rury stalowe

- zawory termostatyczne, zawory przelotowe odcinajace, odpowietrzniki
- grzejnik stalowy

- izolacje termiczne rur

13.2.3. Wymagania dla zastosowanych materialow i rozwigzan

Kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg
Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng wydang przez jednostke
wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub tez Deklaracje
Zgodnosci (Certyfikat) z PN lub AT.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej
sktadowanych materiatow.

- wymagania dla rur stalowych
- $rednica nominalna dn15,
- rury stalowe bez szwu, spawalne, spetniajgce wymagania normy PN-EN 10208-1,
- proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez widocznych ubytkéw , bez wzerdw,

wymagania dla izolacji termicznych

- otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej,

- nalezy stosowac grubosci izolacji wg instrukcji producenta rur,

- grubosci izolacji dla rur powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-02421:2000,

wymagania dla armatury

- zawory odcinajace, zawory termostatyczne, odpowietrzniki powinny odpowiadac
warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) panujgcym w instalacji ,

- zawor termostatyczny w standardzie np. f-my Heimeier,

- zastosowana armatura powinna posiadac deklaracje zgodnosci z polskimi normami,

wymagania dla grzejnika na antresoli

- grzejnik ptytowy w standardzie np. Purmo Compact C33 600/1200,

- grzejnik powinien posiadac atest wydany przez PZH i deklaracje zgodnosci z polska
norma

13.2.4. Skiadowanie materiatow

Sktadowanie materiatdow zgodnie z obowigzujacymi przepisami prowadzenia prac
budowlanych, bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczgcymi
warunkdéw jakim muszg odpowiada¢ dane materiaty budowlane.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb
zapewniajacy niezmiennos¢ ich wtasnosci technicznych.
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Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Rury powinny by¢ sktadowanie na regatach pod wiatg, na rownym podfozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m, w odstepach miedzy podktadami 1-2 m.
Wysokos$c¢ sktadowania nie powinna przekraczac ok. 1,0 m.

Koncéwki rur powinny by¢ zabezpieczone (korkami, naktadkami itp).

Grzejniki powinny by¢ skladowane w oryginalnych opakowaniach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem.

13.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Wymagania ogdlne.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadacd
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

14.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Transport materiatéw:

Do transportu materiatéw i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochody dostawcze o tadownosci 0.9 t

- samochody skrzyniowe o tadownosci 5-10 t

- ciagniki kotowe z przyczepa

Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$c robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

Rury stalowe nalezy przewozi¢ poziomo na rownym i ptaskim podtozu, zabezpieczone
przed przesuwaniem sie.

Przed przystgpieniem do przewozu zawordw i odpowietrznikéw nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ wktadajgc do kartonow lub innych opakowan.

13.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Sposdb wbudowywania materiatow wyszczegdlnionych w pkt. 13.2.2. powinien by¢ zgodny z
instrukcja producenta, dokumentacja techniczng i z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robdt oraz projekt technologiczny uwzgledniajacy
warunki w jakich prace bedg wykonywane.

Montaz przewoddéw

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkami zapewniajgcymi mozliwos$¢ odwodnienia i
odpowietrzenia instalacji.

Rury nalezy taczy¢ przez spawanie gazowe mieszaning tlenu i acetylenu.

Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby powierzchnia spoiny
stykajaca sie z czynnikiem grzewczym byta jak najmniejsza.
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Rury powinny by¢ fgczone za pomoca spoin czotowych z petnym przetopem bez wktadek
centrujacych, nie dajacych sie usunag.

Mocowanie rur do $cian za pomocg uchwytow.

Przewody zasilajacy i powrotny prowadzone obok siebie powinny byc¢ do siebie réwnolegte.
Odlegto$¢ miedzy osiami obu rur pionu powinna wynosi¢ 8cm + 0,5 cm.

Przy przejsciach przez stropy i Sciane nalezy stosowac tuleje ochronne z rur stalowych
czarnych o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu o nie mniej niz
2cm przy przejsciu przez Sciane i nie mniej niz 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleje ochronne przy przejsciu przez sciany powinny byc¢ dtuzsze o ok. 10 cm od grubosci
éciany (po 5 cm z kazdej strony).

Tuleje ochronne przy przejsciu przez stropy powinny byc¢ diuzsze o ok. 2 cm od grubosci
stropu (powinny wystawac¢ 2 cm ponad strop).

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci przewody zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng, przewody
nie izolowane pomalowa¢ dodatkowo farbg nawierzchniowa.

Montaz grzejnikow

Ptaszczyzna pionowa grzejnika powinna by¢ zamontowana réwnolegle do ptaszczyzny
éciany, a gorna krawedz grzejnika powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Zawieszenie grzejnika na scianie powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Wsporniki i uchwyty powinny by¢ osadzone w $cianie w sposéb trwaty. Grzejnik powinien
opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach.

Do czasu zakonczenia prac budowlanych grzejnik nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zbrudzeniem.

Montaz armatury

Przed montazem nalezy usunac¢ z armatury wszelkie zaslepki i ewentualne zanieczyszczenia.
Instalacja armatury powinna umozliwia¢ pézniejszy dostep do niej.

Sposdb instalacji - taki, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z kierunkiem oznaczonym
na armaturze.

Nastawe gtowicy termostatycznej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, po
ptukaniu instalacji i po prébie szczelnosci instalacji na zimno.

Izolowanie przewodow

Wykonanie izolacji cieplnej powinno nastgpi¢ po prébach szczelnosci i po wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego - potwierdzonych protokétem odbioru.

Powierzchnia izolowanych przewodéw powinna by¢ sucha i czysta.

Zakonczenia izolacji zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

13.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Kontrola jakoSci przed przystapieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatdéw zastosowanych do wykonania robot przez
sprawdzenie posiadania zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych
na opakowaniach lub posiadania innych rownorzednych dokumentow.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ przez
producenta nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z
dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany
zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm nie
mogaq by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatow przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢
kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia kontroli jakosci prowadzonych przez siebie robot
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.
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Kontrole wykonania instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w wydawnictwie COBRTI Instal 3 - ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru -
Instalacje wodociggowe”.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzic¢
probe szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw instalacji, ale na
zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catej
instalacji.

13.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiarowa

montaz rur - mb dtugosci

montaz zawordw, armatury, urzadzen - szt

montaz izolacji termicznych - mb dtugosci

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

13.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

13.6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér techniczny - kofcowy instalacji grzewczej

Instalacja moze by¢ zgtoszona do odbioru koncowego po spetnieniu nastepujacych

warunkow:

- prace montazowe zostaty zakonczone,

- izolacja cieplna zostata wykonana,

- instalacja zostata wyptukana, napetniona woda (z wezta cieplnego) i odpowietrzona,

- uzyskano wyniki pozytywne badan odbiorczych - w tym préb szczelnosci i zatozonych
parametrow czynnika grzejnego.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzié, czy instalacja grzewcza zostata wykonana
zgodnie z projektem wykonawczym i zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Instalacyjnych cz II - Instalacje Sanitarne i przemystowe -
rozdz. 10”.

Badanie szczelnosci instalacji grzewczej

Przed badaniem szczelnosci instalacje (lub jej fragment) nalezy przeptukaé. Podczas
ptukania zawory musza by¢ catkowicie otwarte, a odpowietrzanie instalacji powinno by¢
przeprowadzane zaworami stopowymi odpowietrznikdw (zamontowanych bez czesci
odpowietrzajacych). Czesci odpowietrzajace odpowietrznikdw wkreci¢ po wyptukaniu
instalacji.

Badanie szczelnosci przeprowadza sie wodg przy odtgczonym zrédle ciepta od instalacji.
Reczna pompa do badania szczelnosci powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, w zawory
odcinajace, zawor zwrotny, zawdr spustowy, w cechowany manometr tarczowy o $rednicy
tarczy minimum 150 mm, podziatce 0,10 bara i zakresie wiekszym od cisnienia probnego o
50 %.

Pompa powinna by¢ umieszczona w najnizszym punkcie instalacji poddawanej probie
szczelnosci.

Badanie szczelnosci nalezy rozpoczgé po uptynieciu 1 doby od napetnienia instalacji woda i
po nie stwierdzeniu wystepowania zadnych przeciekow.

Wdwczas mozna zaczgc¢ zwiekszac cisnienie w instalacji za pomocg recznej pompy - do
wysokosci 5 barow.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci na zimno nalezy sporzadzi¢ protokét z badania
zawierajacy informacje o wysokosci ci$nienia probnego, oraz o wyniku przeprowadzonej
proby.

13.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne
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Rozliczenie robét montazowych instalacji grzewczej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych i ilosci wykonanych robét potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji wodnych uwzgledniajq:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot

- montaz rurociagéw, grzejnikoéw i armatury

- wykonanie préb ci$nieniowych

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

12.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody
badan.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

PN-EN 13828:2004 Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe ze
stopow miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody
wodociggowej. Badania i wymagania.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2416; z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Arkady,
Warszawa 1990.

Dz.U.nr 80 , poz 912 z dnia 8 pazdziernika 1999r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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