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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
Zabudowa antresoli na lokal uzytkowy na |l pigtrze Szkoly Podstawowej nr 312 w Warszawie, ul.Umiriskiego 12
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 45111100- |ROBOTY ROZBIORKOWE 1 WYBURZENIOWE
9
1/88T-01 |KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych okiennych o powierzehnido 1 |szt.
da.1. 01 0353-06 |m2
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2/88T-01 [KNR-W 4- [Wykucie z muru oscieznic stalowych okiennych o powierzchnido 2 [szt.
d. 1. 01 0353-07 /m2
1
1 szt. 1.06
RAZEM 1.00
3185T-01 |[KNR-W 4- 1\Wykucle z muru oscieznic stalowych okiennych o pomerzchm ponad m2
d.1. 01 0353-08 |2 m2
1
1.80*1.75 m2 3.i5
RAZEM 3.15
41SST-01 {KNR-W 4- [Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad szi. ’
dA. 01 0353-14
1
25 s, 25.00
RAZEM 25.00
5|88T7-01 |KNR 4-01 - |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych m3
d.1. 0212-03 ) : .
1
<podcigg=>9.37*0. 80*0 40 m3 3.00
<fragm. istn, stropu>((9.37+6.56)*0.5%(1.95-0.40)+(2.03+1.15)*0.5* |m? 4.89
1.28)*0.34
RAZEM 7.89
6)58T-01 {KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa- |m
d.. 01 0702-04 |sami ¢ szer.do 15 cm
4
<sciany i sufit - w miejscu przymurowania nowej $ciany=3.10*2+ m i3.86
(1.58+2.05+3.21+0.82)
<w oSciezach okien w zwigzku z wymiang okien na antresoli>(0.92+ |m t14.22
0. 87*2)*2-1—1 80+1 75*2+1 80+0.80%2
RAZEM 28.08
7|SST-01 |KNR-W 4- |{Qdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo waplennej pa- |m :
d.1. 01 0702-06 |sami o szer. do 30cm :
1
<w miejscach przylegania schodéw do Scian istn.>3.42+1,20+1.08+ 8.68
2.05+0.93
<w migjscach p:zylegania stropu do Scian istn.>2.03+6.36+3.95 m 12.34
: ' RAZEM 21.02
8|S8T-01 [KNR 4-01- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomleszczenlach 0 pownerzchm m2 :
d.1. 1202-09 podiogi ponad 5 m2
1 ' :
© |<4ciany-poziom +7,42 - powierzchnia ograniczona kb schodows, m2 - 114.07
| ciankami z wejsciami do p. 207 1 217, oknami i §cianami bocznymi> :
'13.30%(6.98+6.36+6.89+1.21+3.90+3.34)-1.0*2.0*2-0.92%2 60*2-1.80*
2.60+0. 31*(0 92%2+1.80+2.60%6)+3,30%(1.79%2+0.25%2p2 . :
<§ciany-antresoia- poziont +11,10>3.10%(6.36+3.90+3.94+4.99+ m? 181.83-
3.94+3.90)-0.92*0.87*2+0.31 (0 92+0.87%2)*2-1,80*1.75+0.31%(1.80+ -
1.75%2)-1.80%0.90+0.31*(1.80+0.90*2) R -
<strop istn. pod antresolg - cata pow:erzchma ograniczona kl. scho-. |m?2 128.57
dowa, Sciankami z wejsciami do p. 207 i 217, oknami i Sclanami : -
bacznymi>(8.36+14.67)*0.5%10,79+(14,72+8,0)*0.5%1.33 o
<minus>- (6 36+9 37)*0.5*3.60- (9 37+6.56)*0. 5%1.95- -(2. 03+1 15)*0 5% |m2 -45.88
1128
. <sufit antresoll>(6 36+9 37)*0 5*3.60+(9. 36+4 99}*0 5*3 30 ma2 ~51.99
. B RAZEM 330.58
9|88T-01 |KNR 4-04 Transport ziomu samochodem skrzyniowym 'z za%adunklem lwyia— it ’ -
d.1. 7 1107-01 . |dunkiem rsgcznym na odleg+oéé do 1 km T o R o
<ba|ustrada, okna stalowe>0 15 St 015
. RAZEM - 0.15
1G/SST-01 |KNR 4-04 - | Transport ziomu ‘samochodem skrzymowym dodatek za kaZdy roz- i
1d.1. 1107-04 poczety km ponad 1 km
i ’ - Krotnoéc 6 .
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
0.15 ) t 0.16
RAZEM 0.15
11|55T-01 |KNR 4-01  |\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-|m?
d.1. 0108-11 mi na odleglos€ do 1 km
1
<beten, tynki, zeskrobana farba>7.89+28.08%0.15%0.025+21.02%0.30* |m? 9.14
0.025+330.58*0.003
RAZEM 9.14
12i88T7-01 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-|m?
d.1. 0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé =6 .
9.14 m3 9.14
: . RAZEM 9.14
13|8ST-01 Oplaty utylizacyjne : m3
d.1. . |kalk. wias~-
1 na
9.14 ma 914
RAZEM 9.14
14{S8T-01 |KNR 2-02 |Oslony ckien i drzwi folig polietylenowa, kurtyny z folii izolujace szko- (m2
d.i. 0925-01 fe od strefy robot
1
100.0 m2 100.00
RAZEM 100.00
15/887-01 [KNR 4-01  |Prowizoryczne zabezpieczenie posadzki na poziomie +7,42 (zroze- [m2
d.1. 0534-08 braniem) p+ytq pllsniowq twardg
1 analogia : : '
: 130.0 - m2 130.00
. . R RAZEM 130.00
1.2 45223500- {ROBOTY ZELBETOWE, BETONOWE i
1 .
16,S8T-03 |NNRNKB  [(z.Ill} Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TE- |m2
d.1. 202 0230i- [RIVA 1, TERIVA 1l o rozstawie 45 cm o rozpigtosci 3.6-6.0 m - facz-
2 62 nie z belkami rozdzielczymi - transport materialow wyciagiem
3.50%4.40+(4.40+1.0)*0.5%1.0 m2 18.10
i : ) - |RAZEM 18.10
17|SS8T-03 |[KNR 2-02 |Zelbetowe plyly stropowe, grubosci 34 cm plaskie - z zastosowaniem |m2
d.1. 0216-02 pompy do betonu - fragmenty do zalania razem z reszta sirapu
2 0216-05 . e : Lo
(1.37+0.92)%0.5*1.25+0.63*1.50*0.5+0.42*0.53*0.5 . m? 2.02
. ; RAZEM 2.02
18|S8T-02 [KNR 2-02 |Belki zelbetowe (poz. 2.3, 2.4); stosunek deskowanego obwodu do  |m?
d.1. 0210-01 przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
2 i .
1.0%0.34*5.20 m3 1.77
RAZEM 1.77
192158T-03 |KNR 2-02 |Belki zelbetowe ); stosunek deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.1. . |0210-02 {10 - z zastosowaniem pompy do betonu
2 o . :
_ <poz. 2.5>0.80%0.34%6.50 . . : m3 1.77 1
1<W1=0. 60*0 34*6 0 : o : m3 1.22
) : RAZEM 2.99
20,38T-03 |KNR 2-02 | Belki Zelbetowe, stosunek deskowanego obwodu do przekro;u do 12 /mS3
d.1.] - - 10210-03 -Z zastosowamem pompy do betonu . :
<W2>0 40*0 34*14, 50 ' m3 1.97
: ] : RAZEM 1.87
21|8ST-03 |[KNR 2-02 |Schody zelbetowe zab:egowe na pfycua lub belkach pol[czkowych z |m2 :
di.| . 021805 p#ytqgruboém 8cm- rqczne uktadanie betonu o _
<b|egl>1 50*(3 0+1.80+2. 10) . ! L oim2o 10.35
<podest P1>(1.33+0.21)*0.5%1. 50+(1 30+0.26)*0. 541,50, . - . |m2 . 233
<podest P2>(1.08+0.21)*0.5%1.50*2 . - me2 1.94
<podest P3>(1.10+0.57y%0.5%1.50+(1.15+0.11)*0. 5*1 30 m2. | 207
‘|<minus powlerzchnia belek podestow>-0 20*(1 S0*4+1.10%2+0. 16+2+ mz. | - -2.08
0. 78*2+0 T2y . :
: . : j ) 0 RAZEM - 14.63
22|8ST-03 [KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek Za kazdy 1 om r62mcy gruboém pMy - [mz - : S
d.1. ) 0218-06 - |reczne uktadanie betonu o .
2 . . |Krotnosé = 4 B e : - . '
15.51 - ) . ) mZ | 15.51
] : ) RAZEM - 15.51
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23|88T-03 |KNR 2-02 |Belki zelbetowe podestow; stosunek deskowanego obwodu do prze- [mé3
d.1, 0210-08 kroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
2.06*0.30 m3 (.62
RAZEM 0.62
24/S8T-03 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli|t
d.1. 0290-03 - prety gtadkie - &r. Bmm
P .
<schody>0.034 1 0.03
RAZEM 0.03
25/557-03 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolityeznych budowli|t
d.1. 0290-04 - prety zebrowane sr. 8, 10, 12 mm -
2
<schody>0.115+0.273 t 0.39
<belki>0.232 t 0.23
. RAZEM 0.62
26|88T-03 (KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowlijt
d.1. 0290-04 - prety zebrowane ér. 16, 22 mm
P .
<sthody>0.142 t 0.14
<belki>0.407+0.155 t 0.56
RAZEM 0.70
27 88T-03 Wywiercenie otworéw, osadzenie w poditozu kotew chemicznych szt.
d.1.]. kalkulacja |M20x210 standard np. Fischer nghbond FHB II-AL (amputka zywicz-
1T 2 indywidual- |na FHB H- P)
na
118 szt. 118.00
: . . RAZEM 118.00
28/85T-03 Podparcie E1 - ceownik C300, przyciecie ksztattownika na wymaga- |m
d.1. kalkulacjia |ng diugosé, wytrasowanie i wykonanie w stali otworéw na kotwy, wy-
2 indywidual- |profilowanie pretéw zbrojeniowych i przyspawanie do ksztattownika,
na montaz podpar¢ do wklejonych wezesniej kotew (zgodnie z projektem
konstrukeyjnym)
5.0 m - 5.00
RAZEM 5.00
29|55T7-03 Podparcie E2 - katownik 150x100x12 mm, przycigcie ksztattownika m
d.1. kalkulacja |na wymagang diugosé, wytrasowanie i wykonanle w stali otwordw na
2 indywidual- [kotwy, wyprofilowanie pretow zbrojeniowych i przyspawanie do
na ksztattownika, montaz podparé do wkiejonych wczeénlej kotew
{zgodnie z projektemn konstrukcyjnym)
16.0 m 16.00
) : RAZEM 16.00
30|85T-03 Wykonanie i montaz wieszakdéw E3 zrur kwadratowych 75x75x5 mm (m ’
d.1. kalkulacja (zgodme z projektem konstrukcy;nym)
C 2 indywidual-
na .
: 18.0 m 18.00
— - RAZEM 18.00
1.3 45262500- [ROBOTY MURARSKIE
6
| 31|8ST-04 [KNR-W 2- Sclankl dziatowe z piytek gazobetonowych grubosm 12 om, wym. - m2 .
di. : 02 0127-03 | 12x24x59 cm . .
3 analogia . . :
3. 10*(1 58+2 05+3 21 +0. 82) 1.0%2. 05 ] m2 21.70 :
o RAZEM 21.70
-32{85T-04 |KNR 2-02 "|Otwory wécranach murowanych uiozeme nadprozy prefabrykowa— im .
d.1. - {0126-05 - lnych . :
. 1.40 m 1.40
RAZEM 1.40
1.4 " 145410000~ |ROBOTY TYNKARSKIE, GLAZURNICZE ’ o
33|55T-05 |KNR 4-01 {Umocowanie siatki ‘Rabiiza’ na stopkach podpar¢ E1, E2 - m
di. 0 |o703-03 o e S : S
4 Sk o _
: 5 0+1 6 0 m 21.00.
- : - M E RAZEM 21.00
34|85T-05 [KNR 2-02 Tynkl wewnetrzne zwyk{e kat III wykonywane rr-gczme na SC|anach Jm2 : : :
d.1. 0803-03 - : '
4 L . . B
21.70%2 m2: 43.40 |
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Lp.| Nr Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
.| spec.
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RAZEM 43.40
35/S5T-06 |[KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na stropach i {m2
d.1. 0803-06  [podciggach
4
<nowy strop>(6.36+8.37)*0.5%3.60+(9.37+6.56)*0.5*1.95 m2 43.85
<spod biegdw schoddws>1.50%(3.42+2.05+2.40) m2 11.81
<spbd podestow P1, P2, P3>2.33+1.94+2.07 m2 6.34
RAZEM 62.00
36|S5T-05 |[KNR-W 4- \Wykonanie pasow tynkow zwykiych kat.Hl o szer. do 15 cm m
da.t. 01 0705-01
4 analogia
: <w osciezach okien>14.22 m 14.22
RAZEM 14.22
37|88T-05 [KNR-W 4- |Wykonanie paséw tynkow zwylkdych kat.Ill o szer. do 30 ¢m m
d.1. 01 0705-02 B ‘
4 analogia
<boki biegu schoddéw>3.42*212.05+2.40*2 m 13.69
<boki podestéw schodowych>0.21+0.26+0.21*2+1.08 m 1.97
RAZEM 15.66
38|88T-05 |KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyklego kat. |l z zaprawy cementowe-waplenne) - |szt.
d.1. 0706-01 reperac'.je tynkdw na scianach (po zdemontowanym osplzqc:e instala-
-4 cyjnym itp) .
szt 45.00
. . RAZEM 45.00
39(587-05 {KNR 4-01. |Wykonanie tynku zwykiego kat. |l z zaprawy cementowo-wapiennegj |szt, :
d.1. 0706-03 - reperacie tynkow na sufitach (po zamurowanych przeblclach zde-
4 analogia montowanym oswietleniu ltp)
25 szt 25.00
: RAZEM 25.00
40/88T-05 |KNR AT-22 |Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin éciennych - jedno-  |m2
da.i. 0101-02 krotne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
4 .
<pasek giazury nad zlewem=2.0 m? 2.00
: . RAZEM 2.00
41|S8T-05 |KNR AT-22 |Okfadziny Scienne z plytek z kamieni sziucznych o regularnych m2
d.1. |0204-02 ksztattach na zaprawie kigjowej cienkowarstwowej; plytki o wym ia- .
4 rach 20x20 em - standardu Opoczno Inwencja szara
2.0 - m2 2.00
. RAZEM 2.00
42|188T-05 [INNRNKB - |{Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na éctanach na pod%oZu zlm?2
d.1. 1202 2013- " Jtynku w pomieszczeniach o pow. podiogl ponad sm2
4 o
<pozmm_ +7,42>114.07 . m2 114.07
<poziom +11,10>43.40+81.83-2.0 m?2 123.23
: ) RAZEM 237.30
. 43{8ST-05 [INNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm }ednowarstwowe na osciezacho . [m2 :
d.1. 202 2020- |szer. do 30 cm na podiozu z betonu : :
4 03 :
<bok| biegu sch0d0w>3.42*2+_2.05+2.40*2 : m2 13.69
<boki podestow schodowych>0.21+0.26+0.21*2+1.08 m2 1.97
. : RAZEM 15.66
| 44|SST-05 [NNRNKB [ Gladzie gipsowe gr. 3mm }ednowarstwowe na stropach na pod*oZu z m?2 :
d.1. 202 2015- {tynku o pow. ponad 5m2 - _ _ E
4 ot .
- |<strop pod antresolg>128.57 - m2 128.57
<sufit antresoli=51.97 m2 51.97
. - : o e : RAZEM - 180.54
1.5 45432100~ ROBOTY POSADZKARSKIE
45|887-02 |KNR 2-02  |izolacje ciepine i przeciwdZwigkowe z piyt styropianowych gr 3em- ~im2
d.1. 0609-03 {styrodur 33/30) pozaome na wierzchu konstrukcn na sucho ’ o .
-5 : . S
' 16.36+9. 37)%0.5*3. 60+(9 37+4.99)*0.5%3.30 ‘|m2 52.01
<Mminus otwor na schody> 1 50%(2.13+1. 15) m2 -4.92
- - - |RAZEM . 47.09
46/88T-02 |[KNR 2-02 ° lzoiac;e przemwwﬂgocnowe i przectwwodne ZfOlII pohety[enowe; F’E qm2 T
d.1.|- 06807-01 - [szerokigj poziome podposadzkowe 2% .
5 o - |Krotnosé =2 )
47.09 - m2 - 47.09
: - |RAZEM -47.09

"+ Norma PRO Wersja 4.22 -
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47|58T-06 [KNNR 2 Podkiady betonowe pod podiogi i posadzki - gr Scm m3
d.i. 1201-01 :
5
47.09%0.05 m3 2.35
RAZEM 2,35
48/S5T-06 |INNRNKB |\ Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej |m2
d.1. 202 1130- |gr. 5 mm wykonywane w pomieszozeniach o pow. do 8 m2
5 01
47.09 m2 47.09
RAZEM 47.09
49 KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - przez |pow
d.1. 0t01-08 szpachlowanie - warstwa szpachli ¢ grubosei 1 mm - pome:zchma
5 schodow
<stopnie>1,50%({3.0+1.80+2.10)+(1.6140.97+1.13)) pow 15.92
<podesty Pt, P2, P3>2.33+1.94+2.07 pow 8.34
) RAZEM 22.26
50|SST-06 |KNR AT-23 | Przygotowanie podioZza pod wykonanie okladzin podiogowych - przez {m2
d.1. 0101-07 szpachlowanie; pogrublenle warstwy szpachki ¢ 1 mm - powierzchnia
5 schoddw _
22.28 m2 22.26
: RAZEM 22.26
51|S8T-06 |[KNR-W 2- |Ulozenie na posadzkach {(facznie ze spocznikami schodéw P1, P2) |m2 i
d.1. 02 1123-02 (wyktadziny PVC w standardzie réwnowaznym wyktadzinie np. Mysti-
5 analogia - que PUR f-my Polyflor - z wyw:memem na émane_, lub z cokolami sys-
temowymi
47.09+2.33+1.94 m2 51.36
. : . RAZEM 51.36
52|88T-06 [KNR-W 2- |Uozenie na stopniach schodéw wykiadziny PCV w standardzie réw- |m2 ’
d.1. 02 1125-01 nowaznym wykiadzinie np. Mystique PUR f-my Pdlyflor - z wywinig-
5 analogia tiem na $ciang lub z coko{ama systemowymi
15.92 m& 15.92
RAZEM 15.92
53{S5T-06 |KNR-W 2. |Posadzki z wyldadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin - |m2
d.1. 02 1123-04 |rutonowych
5
51.36+15.92 m2 67.28
. RAZEM 67.28
1.6 45442100- | ROBOTY MALARSKIE '
8 .
54|88T-07 {KNR 2-02 |Dwukrotne malowame farbaml emulsyjnymi powierzchni wewngtrz— m2
d.1. 1505-03 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - farba emulsyjna - stan—
6 dard Dekoral biata : .
237.30+15.66+180.54 m# 433.50
) RAZEM 433.50
1.7 45421131- |DRZWI, OKNA, PARAPETY i
1 : . ) : :
55/88T-08 - iDrzwi (skrzydio+o$cieznica), wewnetrzne, peine, antywlamaniowe, |kpl
d.q1. kalkulacja [ptaskie, okleina CPL., 80x200, standard Porta Opal Plus, kompletne z|”
7 mdyw;dual- okuciami, dostawa + montaZ
na :
1 kpl - 1.00
: L : RAZEM 1.00
.56|S8T-08 ) Montaz-okien zespoionych dwu_szybowych zZPCV m2 : i
di.} = cena zakia- L o
7. dowa )
0 92*0 BT*2+1 80*1 75+1 80*0 90 m2 6.37
. . i : . {RAZEM . 6.37
| 5718ST-08 {KNR-W 2- ' |Obsadzenie parapetow podoklennych z konglomeratu d{ugoém dol1 |szt S
di.| - . |020135-01 m . '
<diugosci 0,92 m>2 szt 2.00
] ] K B R : RAZEM 2.00
58/SST-08 |KNR-W 2- Obsadzenie parapetéw podakiennych z konglomeratu diugo$cido 1. jszt - RS
da.] 0201_35_—02'm B S R : o
: <d{ugoéc:| 1 80 m>2 szt - 200 '
| : : i ] RAZEM 2.00
| 59/SST-08 |NNRNKB - |Podokienniki zewn.z b!achy powlekanej (kolor graﬂt) O SZer.w rozws— m2
di1.| 202 0541~ |nigciu ponad 25 cm : .
-7 02 - I i -
0.92*2+1.80*2 m2 _ 5.44
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Lp.{ Nr Podstawa QOpis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 544
1.8 BALUSTRADY, POCHWYTY
60/ S8T-09 Balustrady schodowe - elementy stalowe malowane proszkowo - ba- 'm
d.1. kalkulacia (iustrada nieskomplikowana, prosta - wys 1.10 m - wykonanie i mon-
8 indywidual- [taz
na
3.42*2+1.63+2.40*2+1.08 m 14.35
RAZEM 14.35
61|SST-09 Pochwyty z rur malowane proszkowo - uchwyty mocowane do Scian - |m
-1d.A. kalkulacia jwykonanie i montaz
8 indywidual-
na
3.90+1.30 m 5.20
RAZEM 5.20
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
62|88T-10 :KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietleniowych swietidwkowych z kloszem szt.
d.2 0501-06 ’
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
63;58T-10 |KNNR-W & {\Wykonanie przetgczen obwodéw w puszkach instalacyjnych o prze- |kpl.
d.2 0406-01 kroju pojedynczych 2yt do 2,5 mm2
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
64155T-10 |KNNR-W 9 |Demontaz puszek i odgaleznikéw |nslalacy;nych podtynkowych na- |[szt
d.2 0404-07 tynkowych o §r. ponad 60 mm . ' -
szt _9.00
. ) RAZEM 9.00
65/SST-10 |[KNNR-W 9 Demontaz nieuszczelnicnego fgeznika podtynkowego, natynkowego [szt. :
d.2 0401-07 o : ' : :
i 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
66|5ST-10 |KNNR-W 9 |Przetaczanie istn. obwodéw w tablicy bezpiecznikowe] z przystoso-  |szt.
d.2 0206-01 waniem do montazu dodatkowych zabezpieczer
analogia
' 2 szt .2.00
- RAZEM 2.00
67|S57-10 |KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna iqczenlowa szt
d.2 : 0408-04 1-biegunowa . . .
i szt. 1.00 :
: : RAZEM 1.00
68|35T-10 |KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modulowych - listwa przylaczo- |szt. '
d.2 10408-02  |wa (zaciskowa) ' :
2 szt - 200
: RAZEM 2.00
69|58T-10 [KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowago w rozdme!mcach wyiqczmk nadprg- |szt
d.2 08 0407-01 dowy i-bieg. . :
szt 5.00
: RAZEM 5.00
70{85T-10 |[KNR-W 5- |Montaz osprzetu modu!owego w rozdzielnicach - roz!apzmk lub wy-- szt
{dz2 : 08 0407-03 %apzmk przecnwporazemowy 1 (2) blegunowy ’ .
. szt . 2.06
RAZEM 2.00
7t KNR-W &- [Montaz kanatéw mstafacyjnych z PCW 0 szer. podstawy do 60 mm - [pow
d.2 -|08 0115-02 |na podiozu | |nnym niz beton - listwy K ‘1160x40 lnsta!aqa elektrycz- ) :
B . na :
16.0 pow ~_16.00
] T . - K RAZEM 16.00
72|88T-10 [KNR-W 5- |Montaz kanaidw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm  {m - :
d2l °~ - °|080115-02 |na podiozi i lnnym niz beton - listwy Ln 20x10 |nsta1ac:je te!etech~ )
: niczne ; - _
30 0 m 30.00
S RAZEM 30.00
73188T-10 |[KNR-W 4- Reczne wykucue bruzd dla rur: RKLG18 RS P16 RSZZ o sr do 47 cim : B
daf - 108 1001-13 |mm wcegle S : ' o
' - 227 o m - - 227.00 -
- . : — . " |RAZEM 227.00
. 7488710 |[KNR-W 4- [Reczne przebuame otworéw w sfrople o] diugoécu przeb:ma do 30 cm.-|otw. o : s
d2! 03 1007-12 |- §r. rury do 40 mim '
: 1 -|otw. 1.00
" IRAZEM 1.00
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Lp.! Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn,
75/88T-10 |KNR-W 4- |Reczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych o |otw.
d.2 03 1007-02 ;dtugosci przebicia do 10 cm - Sr.rury do 40 mm - do tablicy bezpiecz-
nikowej
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
76{S8T-10 |[KNR-W 4- |Reczne przebijanie otworéw w scianach z cegly o diugosci przebicia otw.
d.2 03 1006-06 |do 1 cegly - ér.rury do 25 mm
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
77|S8T-10 |[KNR-W 4- |Monta2 przepusiow rurowych w $cianie - diugos¢ przepustu do 1 m - Iprze-
d.2 03 1008-01 {ér.zewnetrzna rury do 25 mm pust.
3 : prze- 3.00
pust.
. : RAZEM 3.00
78/S5T-10 |[KNR-W 4- [Montaz przepustow rurowych w Scianie - dtugo$é przepustu do 1 m - |prze-
d.2 03 1008-02 |$r.zewnetrzna rury do 40 mm pust.
2 prze- 2.00
pust.
RAZEM 2.00
79/88T-10 |KNR-W 5- |Rury winidurowe o érednicy do 20 mm ukiadane p.t. w padiozu réz- |m
d.2 08 0107-01 |nym od betonowego w gotowych bruzdach
227 m 227.00
i . RAZEM 227.00
80(88T-10 IKNR-W 5- [Przewody kabelkowe o lacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 weiagane
d.2 08 0207-01 |do rur - YDYzZo 3x1,5 mm2 i
1980 20.00
R RAZEM 90.00
81/S8T-10 {KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o facznym przekro;u zytdo 7.5 mm2 weiagane |[m
d.2 08 0207-01 |do rur - YDYZo 4x1, 5 mma2 .
20 m 20.00
. RAZEM 20.00
B2|SET-10 |KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyl do 7.5 mm2 wciagane |m
d.z2 08 0207-01 |do rur - YDYzo 5x1,5 mm2
a0 m 90.00
RAZEM 90.00
83|SST-10 [KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekrOJu zytdo 7.5 mm2 wclagane m
d.2 08 0207-01 [do rur - YDYzo 3x2,5 mm2
] 80 m 60.00
RAZEM 60.00
84{55T-10 |KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o {qcznym plzekrcuu zyl do 7.5 mm2 wciggane " !m )
d.2 08 0207-01 |do rur - UTP cat.6 )
24 ) m 24.00
RAZEM 24.00
85/88T-10 |KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 wc]agane |
d.2 .08 0207-01 |do rur - uzremleme wyréwnawcze Lngo 4mm2
15 ) m 15.00 :
_ . RAZEM 15.00
B6|SST-10 [ KNR-W 5- Przewody kabelkowe o facznym przekroju zytdo 7.5 mm2 ukiadane - |m
d.2 08 0226-01 ;w gotowych listwach i kanatach elektromstalacyjnych YDYzonZ :
5mm2 _
80 m 80.00
a ] - ' ) : RAZEM 80.00
87|S8T-10 [KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukfadane |m- : )
d2| - 08 0226-01 jw gotowych listwach i kanatach elektroins_talacyjnych é_UTP cat6 - :
80 m 60.00
. : : . RAZEM 60.00
. BB[SS8T-10 |KNR-W 4- [Reczne wykonanie slepych otwordw o g!ebokoém do 8 cm i sr do 20 |otw. : '
d.2 03 1009-08 |mm w podiozu ceglanym _ o
60 otw, 60.00
: RAZEM 60.00
89(SST-10 |KNR-W 4- Zapr_awianie bruzd o szerokosci do 25.mm Clm
d.2|. 03 1012-01 o - - ! . : .
: 1227 m 227.00
. o RAZEM 227.00
80{S8T-10 [KNR-W 4- Reczne przygotowame zaprawy pod{oze cementowo-waplenne mE o
d.2 103 1014-01 | . _ N . .
Sl 227.0°0. 035*0 06 -8 0.48
: RAZEM . 0.48
91/83T-10 |KNR-W 5- Montaz na gotowym podfozu puszek p.t. bakelllowych Q éredmcy do szt : i
d.z2 08 0302-01 60 mm L
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21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
92|55T-10 {KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiczu puszek p.1. bakelitowych o Srednicy do  |szt.
d.2 08 0302-03 {80 mm; ilos¢ wylotéw 4, przekrdj przewodu 2.5 mm?2
40 szt. 40.60
RAZEM 40.00
93i88T-10 [KNR-W 4- !Wykonanie polaczen przewodéw pojedynczych lub wiynkowych do  |kpi.
d.2 03 0901-02 2.5 mm2 w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadiawiania prze-
woddw (4 odgatezienia)
40 kpl. 40.00
RAZEM 40.00
94SST-10 |KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu facznikdw instalacyjnych podtynkowych |szt.
d.2 08 0307-02 (fednobiegunowych, przymskow w puszce instalacyjnej '
i 1 szt. 1.00
: RAZEM 1.00
95|88T-10 {KNR-W 5- |Mantaz na gotowym podiozu igoznikow instalacyjnych podiynkowych [s2t.
d.2 08 0307-03 |swiecznikowych w puszce instalacyjnej
2 ] szt. 2.00
RAZEM 2.00
86, S8T-10 {KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych {szt.
d.z2 08 0307-04 |krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
2 szZt. 2.00
RAZEM 2.00
97{S8T-10 |[KNR-W 5- Montaz do gotowego podicza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2~ szl e
d.2 (8 0308-01 biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 kor‘lcowych
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
98{88T-10 |KNR AT-15 [Moritaz gniazd abonenckich podtynkowych - gniazdo RJ-45 szt. )
d.2 0108-02 ’
2 szt. 2.00
: RAZEM 2.00
99|88T-10 |KNR AT-14 |Padigczenie obwodow okablowania komputerowego i telefonicznego |szt.
d.2 © o {0108-02 do istnigjgeych szaf teleinformatycznych
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
100/S8T-10 |KNR-W 5- |Podiaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj szf.oyt
d.2 - 108 0804-01 {2yl do 2.5 mm2 . .
} 30 szt 2yt 30.00
: : : : . ‘ RAZEM 30.00
101S8T-10 [KNR-W 8- |[Przygotowanie podioza pod oprawy ofwietleniowe przykrgcane na | kpl. i
d.2 08 0502-09 | betonie mocowane na kotkach kotwigcych (llo$¢ mocowan 2) . :
17 kpl. 17.00
- RAZEM 17.00
102|35T-10 [KNR-W 5- {Montaz na gotowym podiozu opraw Swietlbwkowych z blachy stalo-  [kpl. i
d.2 08 0511-089 wej z kloszem lub rastrem przykrecanych 4x20W - koricowych - Phl—
llps Centura 2 TCS160 4xTL-D18W/840 kompletha
kpl. 2.00
: - ' RAZEM 2.00
1031SS8T-10 (KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu opraw Swietidwkowych z blachy stalo-  1kpl. |
d.2| 08 0511-09 |wej 2 kloszem lub rastrem przykrecanych 4x20W - koricowych - Phi- -
“ " |lips Centura 2 TCS160 4xTL-D1 8\W/g40 z modu%em awaryjnym 2h'.
- {kompletna .
|2 kpl. . 2.00
RAZEM 2.00
104{S5T-10 |KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu.opraw Swietlowkowych z blachy stalo-~ tkpl. :
d¢.2 108 0511-13 |wej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-karcowych - Phi-
' lips EFix TCS260 D/l 2xTL5 -28W/840 HF C6 kompletna .
7 . ' N kpl. 7.00 :
. _ ' o RAZEM 7.00
105|S5T-10 [KNR-W 5- [Montaz na gotowym podiozu opraw swietidwkowych z blachy stalo-  |kpl.- '
a2 08 0511-13 |wej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koricowych - Phi- -
: lips Modelle TCS125 2xTL-D36W/840 CON O - kompletria = - b S
5 - e kpl. 5.00
' - : : - _ . - |RAZEM 5.00
106/SST-10 [KNR-W 5-  [Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych 'z blachy stalo- ° |kpl. - | L :
d.2 . j0B 0511-13 |wej z kloszem tub rastrem 2x40W - przykrecanych-koricowych - Phi- .
- lips Modelle TCS125 2x¢TL- D36W;'840 CONO - kompletna z modu—
‘Hfem awaryjnym. 2h ’
' kpl. 2.00




2009.5P 312 Zabudowa antresoli.ath PRZEDMIAR

Nerma PRG Wersja 4.22

- 16~

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszc¢z Razem
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RAZEM 2.00
107(88T-10 [KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji eléktrycznych - obwdd 1-fazowy, |po-
d2 08 09801-01 |pierwszy pomiar miar
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
TO8[SST-10 |KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, |po-
d.2 08 0901-02 |kazdy nastepny pomiar miar
4 po- 4.00
miar
RAZEM 4.00
109/85T-10 |[KNR-W 5- |Sprawdzenie sameczynnego wquczenla zasslama pOmlaf impedan—' po-
d.2 08 0902-01 |¢ji petli zwarciowe] - pierwszy miar
B po- 1.00
miar
) RAZEM 1.00
110[88T-10 |KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomjar impedan- [po-
d.2 08 0902-02 |cji petli zwarciowe] - kazdy nastepny miar
12 po- 12.00
miar
: RAZEM 12.00
111|88T-10 [KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania |po-
d.2 08 0902-05 |wylacznika réznicowopradowego - p:erwszy " imiar
1 ’ po- 1.00
miar
- |RAZEM 1.00
112{88T-10 {KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wyiqczema zasnlansa préby dzialania - po-
d.2 08 0902-06 lwytgeznika roznicowopradowego - kazdy nasiepny miar
: 1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
113|S8T-10 |KNR AT-14 [Wykonanie pomiarow torow transmisyjnych zgodnie z wymaganiami -| po-
d.2 0111-0t instalacje teletechniczne miar
2 po- 2.00
miar
RAZEM 2.00
114]SST-10 |KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietienia - pierwszy komplet 5 pomiarow doka- kpl.po -
d.2 0301-03 nywanych na stanowisku (facznie z oswietleniem awaryjnym) m.
7 kpk.po 7.00
m.
: RAZEM 7.00
115/53T-10 |KNR 13-21 |Pomiary natezenia odwietlenia - kazdy dalszy komplet pomtaréw do- |kpl.po
d.2 0301-04 konywanych na tym samym stanowusku . m.
: 11 kpl.po 11.00
m.
RAZEM 11.00
3 . |ROBOTY INSTALACJI WODY CIEPLEJ | ZIMNEJ
$16|SST-11 |[KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm ér. 40 mm technikg dla- cm
d.3 0101-01 mentowa w betenie zbrojonym - robety z rusztowania lub pomostu
zsz. 1.3. T : ’ -
' 30%2 cm 60.00
. . _ I - . : . RAZEM 60.00
1117188T-11 [KNR-W 4- |Wstawienie trojnika o ér. 25 mm z Zeliwa ciggliwego-ocynkowanego ' [szi. : ]
d.3 02 0108-03 R . S : : . :
3 SZi. 3.00
. E ' RAZEM - 3.00
118|S8T-11 |KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominaingj 15 mm o polgeze- - jm : :
d.3 ' 18 0106-01 |niach gwintowanych, na smanach w budynkach memseszkalnych :
. 15.0%2 | m 30.00
. ) RAZEM 30.00
119;88T-11 [KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PE, PB)os:' zewngtrznej 20 “im
d.3 0112-01 mm o polgczeniach zgrzewanych na scnanach :
. 9.50%2 m - 5.00
[ o : RAZEM 5.00
120;S3T-11 |KNNR 4 Dodaiki za podejscta dop!’ywowe w ruromagach z tworzyw sztucznych szt - :
d.3)" 0116-01 ~ |do bateru opo'ra_czemu sziywnym o ér. zewnetrznej 20 mm o : .
) o 2 . . szt. 2.00
R : ) B : RAZEM 2.00
121188T-11 |KNNR 4 Zawory przelofowe mstalacﬂ wodociggowych z rurztworzyw sztucz- szt, o B
"l a8 7 i0132-01  inych o &r.neminalnej 15 mm ‘ . : B
2 szt 2.00
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 2.00
122|88T-11 |KNNR 4 Bateria zlewozmywakowa szi.
d.3 0137-01
1 s2t. 1.00
RAZEM 1.00
123135T-11 |[KNNR 4 |Zasadnicza (pulsacyjna) proba szczelnosci instalacii wodociagowej z [préba
d.3 0127-01 rurz PP
2 préba 2.00
RAZEM 2.00
124|88T-11 [KNNR 4 Proba szczelno$ei instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz-  |m
d¢.3 0127-04 nych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o §r. do 63
mmy}
~135.0 m 35.00
. RAZEM 35.00
125[S8T-11 [KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dia|m
d.3 ot rurociggow o §r. 15 mm, gr. izolagji 20 mm
3.30*2 m 6.60
|RAZEM 6.60
4 ROBOTY INSTALACJI KANALIZACJI
128|88T-11 |KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o glebokoscl do 40 cm $r. 150 mm technikg dia- |cm
d4 0101-03 mentowg w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomostu
z.5z,1.3. : :
30 cm 30.00
: . |RAZEM 30.00
127|S8T-11 [KNR-W 4. |Wstawienie tréjnika z PVC o ér 710 mm z uszczelnieniem uszczel- szt. i
d.4 02 0211-06 |kami gumowymi )
1 szi. 1.00
) RAZEM 1.00
128|88T-11 |KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odpiywowych zPVCosr.50mmo - |5zt
d.4 0211-01 poiqczemach wceiskowych
] 1 szt 1.00
: RAZEM 1.00
129188T-11 |KNR-W 2~ [Rurociggi z PVC kanalizacyjne o &r. 75 mm na $cianach w budyn- m
d.4 15 0208-02 |kach niemieszkalnych o po*qczemach wcnskowych
2. 50 m 2.50
RAZEM 2.50
130{88T-11 [KNR-W 2- |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy Iub z tworzywa sztucznego na szaf- |szt.
d.4 15 0228-05 [ce - o .
' 1 szt 1,00
‘ ' : RAZEM 1.00
5 45331160 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
7 . .
58T-12 [KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego dwuplytowego kpl.
d.5] - 02 0521-02 ) .
2 kpl. 2.00
_ RAZEM 2.00
132|88T-12 |KNR-W 4- - |Demontaz demolacyjny rurociagu stalowego o po{qczemach spawa- m
d.5| 02 0506-01 nych 0 &r. 16-15 mm
‘1z.0.2.8. :
- 8.0 m . 6.00
: : : : ’ RAZEM 6.00
133|887-12 |KNR-W 4- - |Demontaz zaworu grzejnikowego [ub dwiziaczki o ér. 1520 mm - szt R
d.5 ©020512-01] : ' L .
] 2 szt - 2.00
: ’ . RAZEM 2.00
1134/88T-12 [KNR-W 4- [Wstawienie przediuzenia pionu (zasilenie+powrét) z rur stalowych. - ‘szt |
d.5 02 0505-01 R R R
analogia
2 szt - 2.00
- B RAZEM 2.00
135!S8T-12 |KNR-W 2- :|Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o &r. nomma]ne; 15 mm-o po#q— m :
&5 . - [150403-01 [czeniach spawanych na scianach wbudynkach . S
- ' B. 50*2 {m —_13.00
-l . : B e L B . - |RAZEM 13.00
136(SST-12 {KNR-W 2- [Zawory odpowietrzajqce automatyczne o ér. 15 mm na piopach .~ szt 0 | o
d.5 15 0412-07 ' e _ R R -
' : L4 szt - 4.00
. e oo o E L : o N ) : RAZEM 4.00
187:58T-12 |KNR-W 2- |Grzejnik stalowy trzyplytowy o wysokosci 600-900 mm i diugosci do  |szt. - )
d.5 15 0418-11 :
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec. h
techn,
1 szt. 1.00
: RAZEM 1.00
138|S8T-12 |{KNR-W 2- {Zawory grzejnikowe ¢ $r. nominalngj 15 mm - standard np. Hermeier |szt.
d.5 15 0412-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
139|SS8T-12 |KNR-W 2- |Zawory przelofowe 0 polaczeniach gwintowanych o $r, nominalnej 15 szt
d.5 15 0411-01 |mm
2 szt 2,00
' RAZEM 2.00
140/88T-12 |KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M1 P S dla|m
d.5 o1 rurociggow o &r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
3.30*2 : m 6.60
. : RAZEM 6.60
141{8ST-12 |KNNR 4 Préby z dokonaniern regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na  |urz.
d.5 0436-01 goraco) :
1 : urz. 1.00
: RAZEM 1.00
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