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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. I, pkt. | | art. 20, ust. | ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlone (Dz. U. ar 7, poz. 46) crax § 29 1 §
l4ugt.lpkt.?2 rorporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwolilikacjl fachowych oséb wyko-

nujqcych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

o, _ANDRZEJ MARIA O L ES Z Y RS K I s.Stanigkaws

technik elektryk .
21 listopada 1931 r. w Nowym Dworze Maz,

vrodzony dnia

otrzymuije

ingtalacji i urzgdzen elektrycznych.

w specjalnofci

uprawnisnia budowlane do: 1, kierowania robotami budowlanymi w
zakresie budowy instalacji i urzgdzen elektrycznych w
obiektach budowlanych z wyjgtkiem budowy skomplikowanych

instalacji i urzadzen elektrycznych, oraz
2., sporzgdzania projektéw instalacji

i urzadzen elektrycznych w obiektach budowlanych z wyjgtkiem
skomplikowanych instalacji i urzadzef elektrycznych.
Oryginax podpisa Z-ca Giéwnego Architekta Wojewddztiwa War-

gzawskiego in%z.arch.Wieszaw Wieczorkiewicz. PieCZQé’okragka
7z GodZem Pangtwa i napisem w otoku: Prezydium Wojewddzkie]

Rady Narodowej w Warszawie nr 8.

Niniejszy duplikat wystawiono na podstawie akt posiadanych
w archiwum Urzedu Wojewddzkiego w Warszawie - Wydzit Nadzoru

Architektoniczno-Budowlanego.,

7 up, WOJEWRADY WARSIAWSKIEGO

Warszawa, dnia AfSIutego 1996 r,



© MAZOWIECKA
 OKREGOWA
| z B A
~F INZYNIEROW
1% BuDOWNICTWA

Warszawa, 28 listopada 2008

Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ OLESZYNSKI

miejsce zamieszkania:
DANI£.OWICZOWSKA 9/55
00-084 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej |zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6318/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grugnia 2009 .
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Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr
207, poz 2016, z pdzn. zm.), o$wiadczam, ze sporzgdzitem niniejszy projekt budowy
Zespotu Boisk Przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1,
Warszawa, dz. nr 24 obreb 3-05-25, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz z tre$cig zamowienia.

Jednoczeénie o$wiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu,
jakiemu ma stuzyc.

Projektant instalacji elektrycznych:

/

inz. A drzej Oleszynski
nr upr.: AB.O.Upr-106/189/63
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1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oswietlenia projektowanego
zespolu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 w Warszawie.

Zakres opracowania obejmuje:

B sicé oswietleniowa na projektowanych boiskach szkolnych,
W sie¢ instalacji uziemiajacych

Projekt opracowano na podstawie:

B podkiadow geodezyjnych w skali 1: 250,

B wytycznych Uzytkownika,

B danych katalogowych urzadzen,

B obowiazujacych norm i przepisow.

Oéwietlenie boisk bedzie zrealizowane w ramach przydzialu mocy przyznanego przez
Zaklad Energetyczny.

1.2. Zasilanie oSwietlenia boiska.

Zasilanie o$wietlenia boiska do pitki noznej zaprojektowano linig kablowa typu
YKY5x10mm?, a boiska wielofunkcyjnego linia kablowa typu YKY5x6mm?®. Obie linie
kablowe zasilane beda z rozdzielnicy giownej TG usytuowanej w budynku szkoly przy
wejsciu glownym do budynku. W rozdzielnicy TG zamontowa¢ aparatur¢ zabezpieczajaco —
laczeniowa zgodnie ze schematem wg rys. nr E-02. Sterowanie oswietleniem realizowane
bedzie przez nauczyciela wychowania fizycznego lub pracownika ochrony przy pomocy
roztacznikdéw typu FR301s zainstalowanych w rozdzielnicy TG.

1.3. Sieé¢ oswietleniowa.

Sie¢ o$wietleniowa zaprojektowana zostala jako kablowa, kablem miedzianym typu
YKY(Z())SXlOmm2 i YKY(20)5x6mm?” ukladanym w ziemi. Sie¢ rozdzielcza os$wietlenia
boisk przedstawiono na rysunku nr E-0O1. Kable nalezy uklada¢ na glebokosci 0,7 m na
podsypce z piasku o grubosci 10cm i przysypac je warstwg piasku réwniez o grubosci 10cm.
Nastepnie nasypa¢ 30cm gruntu rodzimego i ulozy¢ foli¢ kalandrowang koloru niebieskiego.
Reszte wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym i zagesci¢. Ze wzgledu na geste uzbrojenie terenu
w inne sieci kable ostania¢ rurami ochronnymi typu AROT DVK?75 na calej dlugosci.

1.4. Latarnie i oprawy.

Os$wietlenie boisk zaprojektowano w oparciu o aktualng norm¢ PN-EN 12193:2007,
gdzie $rednie natgzenie dla boisk szkolnych wynosi 75 Ix. Zaprojektowano oprawy
kierunkowe (naswietlacze) typu OLIMPIA o mocy 400W. Przy wyliczonej ilosci opraw
uzyskano na plytach boisk srednie natgzenie oswietlenia 117 Ix. W/w oprawy mocowaé na
stupach stalowych o wysokosci 9m. Shupy wyposazone bgda w tabliczki bezpiecznikowe z
wkladkami bezpiecznikowymi o wartosci 6A. Stupy posadowione bedg na fundamentach



prefabrykowanych typu F100. Ostateczny kierunek ustawienia opraw nalezy ustali¢ w trakcie
realizacji.

Dla wszystkich metalowych stupéw nalezy wykonaé sieé uziemien wyréwnujacych

potencjaly. Sie¢ ta wykonaé¢ z plaskownika stalowego ocynkowanego FeZn30x4mm
utozonego w ziemi na glebokosci min. 0,6m. Do sieci tej podlaczy¢ wszystkie shupy
metalowe o$wietleniowe oraz shupy pitkochwytow i ogrodzenia boisk. Plan sieci uziemiajace]
przedstawiony jest na rys. Nr E-01.

1.5. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1:5.5;

L350

1.5.7.

1.5.8,

1:3.9.

1.5.10.

1.5.11.

Uczestnicy procesu budowlanego winni ze soba wspolpracowaé w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Dla wiasciwego funkcjonowania budowy podczas zagospodarowania placu budowy
nalezy zapewnié¢ wlasciwe o$wietlenie naturalne i sztuczne.

Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

W razie konieczno$ci mogg by¢ stosowane przenosne zrodla swiatla sztucznego. Ich
konstrukcja i obudowa oraz sposdb zasilania w energi¢ elektryczng nie moga
powodowac zagrozenia pozaru i porazenia pradem elektrycznym.

Sztuczne Zrodla $wiatla nie mogg powodowac:
- wydhuzonych cieni,
- olénienia wzroku,

- zmiany barwy znakow, zaklocenia odbioru i przestrzegania sygnaltéw oraz znakow
stosowanych w transporcie,

- zjawisk stroboskopowych.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronily w
dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Projekt, konstrukcj¢ i wybor materialéw oraz urzadzen ochronnych w w/w instalacji,
nalezy dostosowa¢ do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkow
zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji os6b majacych dostep do instalacji.

Roboty zwiazane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy
zabezpiecza si¢ przed dostepem nieupowaznionych osob. W/w rozdzielnice powinny
by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50m od odbiornikéw energii.
Potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢ w
sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
W/w przewody zabezpiecza si¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.



1.5.12. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywa si¢ co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola
stanu izolacji i opornosei izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a takze:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian 1 napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie to bylo nieczynne przez ponad
miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

1.5.13. W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych rdéznicowo pradowych w w/w
instalacji nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

1.5.14. Kopie zapisu pomiardw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny znajdowa¢ si¢ u kierownika budowy.

1.5.15. Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci, w jakiej] moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu
wykonywania tych robot. W/w odleglos¢ wykonywania robot ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

1.7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami aktualnych
w okresie budowy , odnosnych przepisow BHP oraz Polskimi Normami. Nalezy dokonac
prob skutecznosci dziatania ochrony od porazen pradem elektrycznym i dokona¢ pomiaru
opornosci uziomu oraz izolacji.

W przypadkach szczegdlnych Wykonawca moze zastosowaé urzadzenia innego typu
niz podano w projekcie, pod warunkiem, ze parametry tych urzadzen nie beda nizsze od
parametréw urzadzen podanych w projekcie, oraz pod warunkiem, ze w/w zmiana urzadzen
bedzie uzgodniona z Inwestorem i projektantem.

Projekt opracowano w oparciu 0 normy:

- PN-EN 12193:2007 — Swiatlo i o$wietlenie — o$wietlenie w sporcie,

- PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

- PN-92/E-05003/04 — Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Ochrona

specjalna,

- PN-IEC 60364-4-41 (42) (43) — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przeciwporazeniowa,
- PN-IEC 60364-5-51 (52) (53) (54) (523) — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
4
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Obiekt : Boisko szkolne Cyrklowa
Instalacja :
Numer projektu :
Data 1 27.04.2009
2. Obliczenia techniczne.
2.1. Obliczenia natezenia oswietlenia.

Lanzini, Olympia 2 Asym. Grey (26118)
.1 Arkusz danych

L
E L l‘.’(/w\
professional 4 Vision 2007

Produkt: Lanzini

26118  projector Olympia 2 Asym. Grey

Innovative floodlight, conceived to make installation and ordinary maintenance faster and easier. Thanks to the
glass closing system by means of 5 clips (class I) and 4 clips (class Il) in silver-oxidated extruded aluminium,
the floodlight can be completely opened. Body in die-cast aluminium, UNI 5076 alloy, bracket in steel. Painting
is made by means of polyester powders in orange-peel metallized grey. External nuts and screws in inox steel.
Anti-loss hinges for the glass in grey plastic material. Tempered screen printed glass, white colour, sodic-calcic
type, 5 mm thick, heat-proof and shock-proof. Reflector in pure aluminium with specular surface for the two
refraction flaps and hammered surface in the center. First brand electrical components; electromechanical
ballast, superimposed ignitor or pulse ignitor, capacitor with discharge resistance, tinned copper cables with
silicone sheath, ceramic lampholder type E40. Cable gland PG13,5. Silicone gaskets. Aiming goniometer.
Floodlight available in class | and class II.

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztéw 1 57.7% (A50) llose : 1
I} 100.0% ft 0.0% Oznaczenie : MT
Uktad zaptonowy : conventional inductive ballast, with  Moc 400 W
ignition device Kolor : nw/3700K
Moc oprawy : 400W Strum. Sw. : 34000 Im
Diugose 1 447 mm
Szeroko$c ;467 mm
Wysokosé ;162 mm

-please put your own adress here-

cyrklowa2 oswietlenie.rdf Strona 1/5



Obiekt . Boisko szkolne Cyrklowa
Instalacja :

Numer projektu :

Data : 27.04.2009

Skrot wynikow, boisko
.2 Podglad wynikéw, Ptaszczyzna robocza 1

imi PR3t

35 i : _

30

25 j

268 2o 8

15

10 ‘

. B
D . Y — & i ke . . b
0 10 20 30 40 50 60 70 80 (m]
I [ I ]
0 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogéine
Uzyty algorytm obliczen srednia cze$¢ posrednia
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos$é do srodka fotom. [m]: 8.92m
Wspolcz. utrzymania 0.71
Catkowity str. sw. zrodet 1020000 Im
Moc catkowita 12000 W
Moc na powierzchnie (2906.28 m2) 4.13 W/m2 (3.53 W/m2/100Ix)
Natgzenie oswietlenia
Srednie natgzenie o$wietlenia Esr 117 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia  Emin 30 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 205 Ix
Réwnomiernosé g1 Emin/Em 1:3.85 (0.26)
Roéwnomiernos¢ g2 Emin/Emax  1:6.74 (0.15)
Typ Nr\Producent
Lanzini
1 30  Nr zamowienia 126118
] Nazwa oprawy : Olympia 2 Asym. Grey
Wyposazenie :1 x MT 400 W / 34000 Im
-please put your own adress here-

cyrklowa2 oswietlenie.rdf Strona 2/5



Obiekt : Boisko szkolne Cyrklowa
Instalacja :

Numer projektu :

Data 1 27.04.2009

Wyniki obliczen, boisko :
; BE .U ..
-3 Tabeia, Pod‘loga (E) s % Srofessional + Vision 2007

[m] 23 60 127 121 62 46 84 135 98 47 49 102 134 80 44 65 125 124 57 21
35 4 = o = i T T 5 e == T Tl == =] & = = = i
49 99 175 165 103 86 122 173 136 84 86 140 173 117 86 105 168 169 94 45
30 ] T T 0 T i T T B T D L 2 T e T M ot o T % s o
67 127 169 156 116 96 116 138 123 93 95 124 138 114 95 116 154 163 122 64
0 ¥ ) 0 T I T T T T n T e T E m m i i na N
3 119 167 175 141 104 91 92 99 92 78 78 92 99 92 91 103 138 170 159 112
= e N 0 T T T == o T = == L% &= =t o Tk e T b
201 156 203 182 139 101 87 84 8 82 73 73 80 8 85 87 100 138 183 [206] 159
nn W T T T L En EiR T T I nn T i T T T 0 i
154 101 146 161 135 103 90 90 99 94 79 78 90 100 93 90 102 136 169 159 112
e T T m e ™ 0 B m A e & T T T T o
10 58 114 156 155 117 95 111 137 127 98 90 118 138 120 98 114 151 165 126 67
T - T I T =T i 5T= T s == I = h B ST e e T = o
54 41 87 160 171 108 87 112 170 146 89 82 128 173 128 86 98 157 176 103 51
T g T ™ K8 m T k2 T T Gl i i T T T M 5 T T e
0 (20) 50 116 126 68 44 74 129 106 52 45 91 134 89 46 57 113 128 65 24
- T e e L 0 T T T T T o e e o T T EL Lo M T
] T T T T T T T T
0 10 20 30 40 50 60 70 80 (m]
Natezenie oSwietlenia [Ix]
Srednie natgzenie o$wietlenia Esr 2109 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 120 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax : 206 Ix
. Réwnomiernosé g1 Emin/Esr :1:5.52(0.18)
Roéwnomiernosc g2 : Emin/Emax :1:10.44 (0.10)
-please put your own adress here-
cyrklowa2 oswietlenie.rdf Strona 3/5
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.4 Tabela, Ptaszczyzna robocza 1 (E)
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p: B o 3 =) 5 T o =< — o frs =) 2 12 e o T ja g T
120 95 79 73 76 89 114 144 171 179 163 129 95 67 47
= = T - ke B T b = o S 28 S ot fa o ke i b 14 2
129 107 82 89 89 103 125 155 178 183 170 141 108 80 58
F L s B 8 T i T il ™ k2 1 T b 5 T
131 112 100 97 99 112 132 154 175 177 170 149 118 92 64
i e G T b o T m o M an b ¥ 3 e ™
124 110 101 96 100 116 128 150 164 169 166 150 127 104 74
e b o T e o ™ g o “F i B 2 by 2 S o n
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a2 ke i i ™ Y F, & b S & ¥ T o T
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= T = il i o e ki 13 T T e "R B s s
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3. Spis rysunkow.

E-01. Plan o$wietlenia boisk i sieci uziemiajacej.
E-02. Schemat ideowy zasilania.
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