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Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 8668 dla Zegota Wiestaw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod bo- |ha
d.1/0121-02 ana-|iska
logia
ST D-01.01.
01
(1505,221+1201,200)/10000 ha 0,271
RAZEM 0,271
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
ST D-01.03.
00
1505,221+1201,200-655 m2 2051,421
RAZEM 2051,421
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m?2
d.1/0803-04 dalszy 7 cm grubosci
ST D-01.03. |Krotnos¢ =7
00
2051,421 m2 2051,421
RAZEM 2051,421
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z zuzla o grubosci 15 cm; istniejaca bieznia m2
d.1/0804-01 ana-|zuzlowa
logia
ST D-01.03.
00
655,00 m2 655,000
RAZEM 655,000
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z zuzla - kazdy dalszy 1 cm grubosci; za dal- |m?2
d.1/0804-02 ana-|sze 17 cm
logia Krotnos¢ = 17
ST D-01.03.
00
655,00 m2 655,000
RAZEM 655,000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm
ST D-01.03.
00
2051,421 m2 2051,421
RAZEM 2051,421
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za 7 cm gru- |m?2
d.1/0802-08 bosci
ST D-01.03. |Krotnos¢ =7
00
2051,421 m2 2051,421
RAZEM 2051,421
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
ST D-01.03.
00
5,30 m 5,300
RAZEM 5,300
9/KNR 2-23 Demontaz bramek do pitki noznej (R=0,8; M=0; S=0,8) szt.
d.1/0310-07 ana-
logia
ST D-01.03.
00
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR 2-23 Demontaz stojakéw do siatkéwki R=0,8, M=0 szt.
d.1/0310-02 ana-
logia
ST D-01.03.
00
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|Analiza whas- | Demontaz masztu flagowego z rury stalowej wys. 6m kpl
d.1lina
ST D-01.03.
00
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-01 Wywiezienie podbudowy i zuzla spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1/0108-11 czymi na odlegtos¢ do 1 km
ST D-01.03.
00
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2051,421*0,22+655*0,32 m3 660,913
RAZEM 660,913
13/KNR 4-01 Wywiezienie podbudowy i zuzla spryzmowanego samochodami samowytadow- | m3
d.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
ST D-01.03. |Krotnos¢ =9
00
660,913 m3 660,913
RAZEM 660,913
14/KNR 4-01 Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-|m3
d.1/0108-11 ana-|legtos¢ do 1 km
logia
ST D-01.03.
00
2051,421*0,1 m3 205,142
RAZEM 205,142
15/KNR 4-01 Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 9 km
ST D-01.03. |Krotnos¢ =9
00
205,142 m3 205,142
RAZEM 205,142
16|Analiza whas- |Utylizacja asfaltu m3
d.lina
ST D-01.03.
00
205,142 m3 205,142
RAZEM 205,142
2 Boisko do pitki no  znej
2.1 Podbudowa
17/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.2./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
1|ST D-01.04.
00
1201,200 m2 1201,200
RAZEM 1201,200
18/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.2.|0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1|ST D-03.00.
00
1201,200 m2 1201,200
RAZEM 1201,200
19/KNNR 2 Utozenie geowtékniny geotess F250 m2
d.2.|0604-02 ana-
1|logia
ST D-03.00.
00
1201,200 m2 1201,200
RAZEM 1201,200
20|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 0-63,5 |m?2
d.2./0110-01 mm
1|ST D-03.01.
00
1201,200 m2 1201,200
RAZEM 1201,200
21|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm rézni-|m2
d.2.|0110-02 cy; zab5cm
1/ST D-03.01. |Krotnos¢ =5
00
1201,200 m2 1201,200
RAZEM 1201,200
22|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm; miat ka- m2
d.2.|0104-03 ana-|mienny 0-4 mm
1|logia
ST D-03.01.
00
1201,200 m2 1201,200
RAZEM 1201,200
2.2 Nawierzchnia z trawy syntetycznej
23|KNNR 2 Nawierzchnia z trawy syntetycznej m2
d.2./1206-01 ana-
2|logia
ST D-05.01.
00
1201,200 m2 1201,200
RAZEM 1201,200
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24|Analiza wtas- | Wklejenie linii boiska kpl.
d.2.|na
2|ST D-05.01.
00
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Obrzeza, tawy
25|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-ll |{m
d.2.|0401-03
3|ST D-01.02.
00
(44+27,3)*2 m 142,600
RAZEM 142,600
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
3|ST D-06.01.
00
142,6*(0,3*0,15) m3 6,417
RAZEM 6,417
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.2.|0407-04 prawa cem.
3|ST D-03.02.
00
142,60 m 142,600
RAZEM 142,600
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.2.|0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
3|ST D-01.02. |nowanej w hatdach; grunt kat. Il
00
142,6*0,3*0,3 m3 12,834
RAZEM 12,834
29/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
3|ST D-01.02. |Krotno$¢ =9
00
12,834 m3 12,834
RAZEM 12,834
2.4 Osprz et boiska
30|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - fun- | m3
d.2./0308-01 damenty pod bramki
4|ST D-06.01.
00
0,64 m3 0,640
RAZEM 0,640
31|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.2.|0309-03
4/ST D-10.01.
00
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
32|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki noznej 5x 2 m |szt.
d.2.|0310-07 wraz z siatkami
4|ST D-10.01.
00
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.5 Pitkochwyty
33|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.gr. |d6t.
d.2.|0312-10 I1l) - pod stupki
5|ST D-10.02.
00
18,00 dét. 18,000
RAZEM 18,000
34|KNNR 2 Podktady betonowe m3
d.2.|1201-01
5|ST D-10.02.
00
18+*0,4*0,4*0,1 m3 0,288
RAZEM 0,288
35/KNNR 2 Betonowanie stép niezbrojonych; beton B-25 m3
d.2.|0106-02
5|ST D-10.02.
00
18+*0,4*0,4*0,9 m3 2,592
RAZEM 2,592
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36|KNR-W 2-02 |Otwory na gniazda stupkow pitkochwytow szt.
d.2.|0252-04
5|ST D-10.02.
00
14,00 szt. 14,000
RAZEM 14,000
37|KNNR 6 Osadzenie stupkéw do pitkochwytéw pionowe szt.
d.2.|0702-01 ana-
5|logia
ST D-10.02.
00
14,00 szt. 14,000
RAZEM 14,000
38|KNNR 6 Osadzenie stupkéw do pitkochwytéw - zastrzaty szt.
d.2.|0702-01 ana-
5|logia
ST D-10.02.
00
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39|Kalk. wtasna |Montaz pitkochwytéw z siatki polipropylenowej m2
d.2.|ST D-10.02.
5/00
18*2*3 m?2 108,000
RAZEM 108,000
3 Boisko wielofunkcyjne, bie  Znia,prosta i okélna, zakola boiska
31 Podbudowa
40|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.3./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
1/ST D-01.04.
00
34,73*80,55-(4,33*8,1+16,14*16,14-0,25*16,14*16,14*3,14+44*27,3) m?2 1505,221
RAZEM 1505,221
41|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.3./0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1/ST D-03.00.
00
1505,221 m?2 1505,221
RAZEM 1505,221
42|KNNR 2 Ulozenie geowtdkniny geotess F250 m2
d.3.|0604-02 ana-
1|logia
ST D-03.00.
00
1505,221 m?2 1505,221
RAZEM 1505,221
43|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 0-63,5 |m?2
d.3./0110-01 mm
1/ST D-03.01.
00
1505,221 m?2 1505,221
RAZEM 1505,221
44|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm r6zni-| m2
d.3./0110-02 cy; za2,5cm
1/ST D-03.01. |Krotnos¢ = 2,5
00
1505,221 m?2 1505,221
RAZEM 1505,221
45|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm; miat ka- m2
d.3./0104-03 ana-|mienny 0-4 mm
1|logia
ST D-03.01.
00
1505,221 m?2 1505,221
RAZEM 1505,221
3.2 Nawierzchnia poliuretanowa
46| Analiza wtas-| Warstwa stabilizujgca z granulatu gumowego gr. 3,5 cm m2
d.3.|na
2|ST D-05.02.
00
1505,221 m?2 1505,221
RAZEM 1505,221
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47/KNNR 2 Nawierzchnia poliuretanowa wraz z liniami m2
d.3.|1206-01 ana-
2|logia
ST D-05.02.
00
1505,221 m?2 1505,221
RAZEM 1505,221
3.3 Obrzeza, tawy
48|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.l-1l |m
d.3.|0401-03
3|ST D-01.02.
00
4,33+30,4+2*3,14*16,14*0,25+18,58 m 78,650
RAZEM 78,650
49|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
3|ST D-06.01.
00
78,65*(0,3*0,15) m3 3,539
RAZEM 3,539
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- m
d.3./0407-04 prawg cem.
3|ST D-03.02.
00
78,65 m 78,650
RAZEM 78,650
51|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.3./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
3|ST D-01.02. |nowanej w hatdach; grunt kat. Il
00
78,65*0,3*0,3 m3 7,079
RAZEM 7,079
52|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
3|ST D-01.02. |Krotnos¢ =9
00
7,079 m3 7,079
RAZEM 7,079
3.4 Osprz et boisk
53|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - fun- |[m3
d.3./0308-01 damenty pod stojaki do koszykowki
4|ST D-06.01.
00
0,64 m3 0,640
RAZEM 0,640
54|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow stalowych do koszykdwki szt.
d.3.|0309-06
4|ST D-10.01.
00
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
55|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykdéwki szt.
d.3.|0310-04
4|ST D-10.01.
00
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - fun- | m3
d.3./0308-01 damenty pod stojaki do siatkdwki
4|ST D-10.01.
00
0,16 m3 0,160
RAZEM 0,160
57|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkGwki szt.
d.3.|0309-02
4/ST D-10.01.
00
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki kpl.
d.3.|0310-02
4|ST D-10.01.
00
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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59|KNR 2-23 Montaz progéw do pchnigcia kulg szt.
d.3./0305-04
4|ST D-10.01.
00
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR 2-23 Montaz obreczy do rzutni pchniecia kulg szt.
d.3./0307-03
4|ST D-10.01.
00
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR 2-23 Montaz belki do skoku w dal i trojskoku szt.
d.3./0305-03
4|ST D-10.01.
00
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 Zeskocznia do skoku w dal
62|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
ST D-01.04.
00
9,08*2,5 m2 22,700
RAZEM 22,700
63|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok. - za 30 cm
ST D-01.04. |Krotnos¢ = 6
00
22,70 m2 22,700
RAZEM 22,700
64|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.4|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
ST D-01.04.
00
22,70 m2 22,700
RAZEM 22,700
65|KNNR 1 Wykopanie dotka chtonnego m3
d.4/0303-02
ST D-01.04.
00
1*1*0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
66|KNR 2-31 Wypetnienie dotka chtonnego zwirem- grub.warstwy po zag. 10 cm m2
d.4|0104-01 ana-
logia
ST D-03.01.
00
1*1 m2 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR 2-31 J.w. - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub. - za 40 cm m2
d.4/0114-02 Krotnosé = 40
ST D-03.01.
00
1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000
68|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.4/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
ST D-03.00.
00
22,70 m2 22,700
RAZEM 22,700
69|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; kruszywo 0- m2
d.4/0110-01 63mm
ST D-03.01.
00
22,7 m2 22,700
RAZEM 22,700
70|Kalkulacja  |Wypeienie piaskownicy do skoku w dal piaskiem rzecznym ptukanym - gr. m3
d.4|wtasna warstwy 25 cm
ST D-03.01.
00
22,7%0,25 m3 5,675
RAZEM 5,675
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71|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.4/0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
ST D-01.04. |nowanej w hatdach; grunt kat. IlI
00
22,7*0,5+0,5 m3 11,850
RAZEM 11,850
72|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
ST D-01.04. |Krotnos¢ =9
00
11,85 m3 11,850
RAZEM 11,850
73|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-ll |{m
d.4/0401-03
ST D-03.02.
00
(9,08+2,5)*2 m 23,160
RAZEM 23,160
74| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za- |m?2
d.4/0105-01 geszczeniu
ST D-03.02.
00
23,16*0,3 m?2 6,948
RAZEM 6,948
75|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za 2 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.4/0105-02 zageszczeniu
ST D-03.02. |Krotno$¢ = 2
00
6,948 m?2 6,948
RAZEM 6,948
76| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
ST D-03.02.
00
23,16*0,06 m3 1,390
RAZEM 1,390
77/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.4|0407-04 prawa cem.
ST D-03.02.
00
23,16 m 23,160
RAZEM 23,160
78|KNR 2-23 Wykonanie obrzezy drewnianych z desek grubosci 40 mm zeskoczni do sko- |m2
d.4|0304-03 ana-|kow
logia
ST D-10.01.
00
23,16*0,15 m?2 3,474
RAZEM 3,474
5 Rzutnia do pchni ecia kul g
79|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5/0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm -
ST D-01.04.
00
3,14*1,07*1,07 m?2 3,595
RAZEM 3,595
80|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok. - potracenie za 8 cm
ST D-01.04. |Krotnos¢ = -1,6
00
3,595 m?2 3,595
RAZEM 3,595
81|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm;|m?2
d.5/0109-03 beton B7,5
ST D-03.01.
00
3,595 m?2 3,595
RAZEM 3,595
82|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji, beton B7,5 - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.5/0109-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu; za 3 cm
ST D-03.01. |Krotnos¢ = 3
00
3,595 m?2 3,595
RAZEM 3,595
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83|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm; beton B20 m2
d.5/0308-03
ST D-06.01.
00
3,595 m?2 3,595
RAZEM 3,595
84|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm grubosci; potrg- |m?2
d.5/0308-04 cenie za 3 cm
ST D-06.01. |Krotnos¢ = -3
00
3,595 m?2 3,595
RAZEM 3,595
6 Odwodnienie boisk
85/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.6/0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
ST D-12.00.
00
0,8*1,5*(2,8+0,5+4,3+5,9+11,4+3,8+30,20) m3 70,680
RAZEM 70,680
86/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m2
d.6/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
ST D-12.00. |grunt kat. I-IV
00
2*1,5%(2,8+0,5+4,3+5,9+11,4+3,8+30,20) m?2 176,700
RAZEM 176,700
87|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6/1308-02
ST D-12.00.
00
2,8+0,5+4,3+5,9+11,4+3,8+30,20 m 58,900
RAZEM 58,900
88|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - podsypka z |m?2
d.6/0501-01 piasku
ST D-12.00.
00
0,8*58,9 m?2 47,120
RAZEM 47,120
89|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym; piasek m3
d.6/0501-09
ST D-12.00.
00
0,8*0,3*58,9 m3 14,136
RAZEM 14,136
90|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m |m3
d.6/0320-02 kat.gr.llI-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
ST D-12.00.
00
0,8*1,1*58,9 m3 51,832
RAZEM 51,832
91|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.6/1417-01 stozkiem betonowym S3i S4
ST D-12.00.
00
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
92|KNNR 4 Podtaczenie rurociggu do istniejgacych studzienek szt
d.6|1427-01 ana-
logia
ST D-12.00.
00
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
93|KNR 2-31 Rowki pod odwodnienie liniowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.!-II m
d.6/0401-03
ST D-01.02.
00
72,5+8,1+64,41 m 145,010
RAZEM 145,010
94|KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe ACO, betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
ST D-12.00.
00
(72,5+8,1+64,41)*0,06 m3 8,701
RAZEM 8,701
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95 /KNR 2-31 Odwodnienie liniowe ACO m
d.6|0606-02 ana-
logia
ST D-12.00.
00
72,5+8,1+64,41-2 m 143,010
RAZEM 143,010
96|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe ACO - skrzynki odptywowe m
d.6|0606-02 ana-
logia
ST D-12.00.
00
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
97|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.6/0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
ST D-01.02. |nowanej w hatdach; grunt kat. IlI
00
14,136+143,01*0,3*0,3 m3 27,007
RAZEM 27,007
98|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
ST D-01.02. |Krotnos¢ =9
00
27,007 m3 27,007
RAZEM 27,007
7 Zielen
99|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
d.7/0213-01 warstwy 2 cm
ST D-13.00.
00
14,62/10000 ha 0,001
RAZEM 0,001
100/KNR 2-21 Wykonanie trawnikoéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m?2
d.7|0401-05
ST D-13.00.
00
14,62 m?2 14,620
RAZEM 14,620
101|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-1l |m
d.7/0401-03
ST D-01.02.
00
5,50 m 5,500
RAZEM 5,500
102|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
ST D-06.01.
00
5,5*(0,3*0,15) m3 0,248
RAZEM 0,248
103|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- m
d.7/0407-04 prawg cem.
ST D-03.02.
00
5,50 m 5,500
RAZEM 5,500
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