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1. Czesc¢ ogdlna

1.1.Podstawa techniczno - prawna opracowania

Umowa

Rzuty architektoniczne budynku.
Dokumentacja techniczna zastosowanychdzen
Uzgodnienia z architektem gytkownikiem

1.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy instalaagwizji dozorowej (CCTV) zewgirznej
dla zespotu boisk przyszkolnych przy Szkole podstagj nr 279, ul. Cyrklowa 1 w Warszawie.

Opracowanie obejmuje:

1. plan sytuacyjny instalacji CCTV,
2. dobor elementow CCTV,

3. schemat blokowy instalaciji

Instalacja elektryczna dla potrzeb zasilaniadzes CCTV ugta jest w projekcie instalacji
elektrycznych.
Projekt nie obejmuje przebudowy istaigych elementow instalacji.

1.2 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozbudowa igireg¢instalacji CCTV o 4 szt. kamer
zewretrznych, podiczenie do istnigrego rejestratora CCTV i zainstalowanie dodatkowego
monitora 19”.

2. Opis techniczny

2.1.0pis systemu

Opracowanie obejmuje instala@ zewrtrznych kamer wraz z instalacpraz podiczenie do
istniefacego rejestratora cyfrowego. Rejestrator zainstalawpokoju Vi-ce Dyrektora na 1
pictrze. W piwnicy nalgy zainstalowa dodatkowy monitor 19” i podtzy¢ do rejestratora na 1
pictrze. Do budowy instalacji nalg wykorzysta istniepcy niewywany rejestrator. W celu
umazliwienia sterowania pracrejestratora z pomieszczenia piwnicy agleastosowa
przedhzacz pilota — karta katalogowa zetona do projektu. Wszelkie prace zzane z
istniejacym systemem magoy¢ wykonywane po uprzednim uzgodnieniu z konserwatore
instalacji.



W systemie telewizji dozorowe] projektujegstainstalowanie kamer kolorowych wysokiej
rozdzielczdci. Lokalizacg kamer pokazano na rys ET-01

Przewidziano kamery @ WDR OSD VTDN3680W 2z obiektywa®,7-12mm, autoDC
GADN127120BS4. Parametry podano w azabnej karcie katalogowej. Kamery nafe
zainstalowda w metalowych obudowach wypasmych w podgrzewacze elektryczne oraz
zasilacze 12VDC. Obudowy nale stabilnie przymocowa do elewacji budynku lub pod
daszkiem przed wgiem gtownym do szkoty. Wysoké instalacji kamery na elewacji ok. 3,5
do 4m. Instalagj prowadz¢ w listwach elektroinstalacyjnych na tynku weatra budynku. Po
wykonaniu i uruchomieniu kamer nale sprawdzt poziom sygnalu wizyjnego.
Oprzewodowanie dla¢za RS485 zostato przewidziane dla celéw uruchoimiedokonywania
pézniejszych czynn&i w  ramach konserwacji. Po uruchomieniu instalagjalery
zaprogramowauzgodnione z tytkownikiem nazwy kamer i skonfigurowg@rae rejestratora.
Uwaga do wykonania instalacji mp@py¢ stosowane inne materiaty i ydzenia nt podane w
projekcie i kosztorysie. Parametry guizen i materiatbw zamiennych nie powinny dgorsze

niz przyjetych w projekcie i kosztorysie.

2.2.Wytyczne dla bran zy elektroenergetycznej

Kamery powinny b¥§ zasilane z wydzielonych, oznaczonych obwodow rigtaizy.
(230V,50Hz; pobor mdu 1 A). Do tych obwodow nie wolno pragizat zadnych innych
odbioréw energii elektrycznej. Obwody zasilania puw by zabezpieczone, odpowiednio
dobranym i oznaczonym bezpiecznikiem.

Przed podiczeniem kontrolera wykonawca sprawdzi czy obwodaasy spetnia nagpujace
warunki:

- do obwodu zasilagego kamery nieagpodhczone inne odbiory elektryczne

2.3.Uwagi wykonawcze do instalacji CCTV

W budynku instalagjnalery prowadz¢ w listwach instalacyjnych.
Podejcia instalacji do urgdzen nalery prowadzé w rurze instalacyjnej pod tynkiem.
Pohkczenia elementéw instalacji najewykona wg DTR.

Przegcia instalacji przez stropysciany wydzielé& pazarowych naley po wykonaniu instalaciji
uszczelnt mas uszczelniajca ognioodpora.
Pozostate uwagi dotygze wykonania instalacji podano na rysunkach.



2.4. Test dziatania elementow

Po uruchomieniu i zaprogramowaniu systemu wykongwezaprowadzi testy poprawnego
funkcjonowania wszystkich elementéw systemu. Paag proby naley przeprowadzi zgodnie
z dokumentagjtechniczi producenta systemu, a protokotyazal¢ do dokumentacji systemu.

2.5.Informacja o bezpiecze nstwie i ochronie zdrowia

Uczestnicy procesu budowlanego winni ze sobg wspotpracowac w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy.

1. Zakres robdt objety niniejszym projektem jest nastepujacy:
- Montaz i podtaczanie kamer,
- Instalacje niskiego napiecia,
- Podtaczanie i konfiguracja rejestratora.

2. Realizowane roboty budowlane:
- Instalacja niskiego napiecia CCTV

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi s nastepujace:

- Budynek szkolny

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji ponizszych robdt budowlanych:
- Roboty budowlane
- prace na wysokosci

Zagrozenia:

- upadek z wysokosci,

- porazenie pradem elektrycznym,

- pozar — prace spawalnicze,

- uszkodzenie ciata wskutek nieostroznego obchodzenia sie ze sprzetem,

5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot winien obejmowac co
najmniej nastepujace elementy:
- Instrukcje BHP dla danego stanowiska pracy,
- aktualne zaswiadczenie SEP,
- badania lekarskie w tym do prac na wysokosci

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych powinny by¢ co najmniej nastepujace:

- Dla wtasciwego funkcjonowania budowy podczas zagospodarowania placu budowy nalezy
zapewni¢ wiasciwe oswietlenie naturalne i sztuczne.

- Przejscia i strefy niebezpieczne os$wietli¢ i oznakowac znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.



W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrddta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie mogg powodowac zagrozenia pozaru i
porazenia pradem elektrycznym.

Sztuczne zrédia Swiatta nie mogg powodowac:

- wydtuzonych cieni,

- olsnienia wzroku,

- zmiany barwy znakoéw, zaktdcenia odbioru i przestrzegania sygnatdéw oraz znakow
stosowanych w transporcie,

- zjawisk stroboskopowych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Projekt, konstrukcje i wybdr materiatdw oraz urzadzen ochronnych w w/w instalacji, nalezy
dostosowac do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkow zewnetrznych oraz do
poziomu kwalifikacji oséb majacych dostep do instalacji.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢é wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpiecza sie
przed dostepem nieupowaznionych osob. W/w rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
nie wiekszej niz 50m od odbiornikdw energii.

Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. W/w przewody
zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu izolacji i opornosci izolacji
tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a takze:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie to byto nieczynne przez ponad miesigc,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowo pradowych w w/w instalacji nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektryczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢é one
wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych roboét. W/w odlegto$¢ wykonywania
robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.



3.  Wytyczne dla inwestora

Po zapoznaniu sz opracowaniem i przed przypteniem do wykonywania instalacji Inwestor
powinien zgtosi wszelkie uwagi do jednostki projektowej w ativie krotkim terminie.
Wykonanie uruchomienie oraz konserwagstalacji CCTV nalgy powierzy¢ wytaczne
specjalistycznej firmie.

Po zakaczeniu robét instalacyjnych nalezapewnt nalezyta konserwagj systemu. Naley
zwrockk uwag: na konserwagjzieleni. Gatzie niektorych drzew magzastania pole
obserwacji kamer i natg je systematycznie przyciaa



VTDN 3680W

Kamera dualna
z rozszerzong dynamika
sSWDR

¢« Kamera dualna dzien/noc
z mechanicznym filtrem
podczerwieni

= CCD SONY Double Scan

¢ DSS (Digital Slow Shutter) do
160x

s Wysoka rozdzielczose
520/570TVL

s  Super wysoka czutos¢ do
0,0001Lux/F1.2 (DSS wi)

s Menu ekranowe z wigloma
funkcjami konfiguracyjnymi

= Balans bieli w trybie
manualnym i auto

e Predefiniowana konfiguracja
ekspozycji, trybu WDR i
duainego

s AES w trybie manualnym i
automatycznym

| Wyjscie sterujgce
| prormiennikiem IR
\

e Strefy prywatnosci
‘ e Zoom cyfrowy 3x

« Funkcja Blemish (usuwanie
przeswietlen)

¢ tgcze RS485 do zdalnej
kontroli kamery (PELCO D)

| e Zasilanie 12VDC/24VAC lub
230VAC

4. Karta katalogowa kamery, przedtuzacza i monitora.

Parametry techniczne VITDN 3680W
1/3” CCD SONY Double Scan
Wewnetrzna/Zewnetrzna

Przetwornik
Synchronizacja

Wyjscie sygnatu wideo
Rozdzielczosé
Stosunek S/IN

Balans bieli

Kontrola Wzmocnienia (AGC)

Migawka AES

Czutosé

sWDR

Zoom cyfrowy

Zdalne sterowanie
Opoznienie przetgczania filtru
IR

Wyijécie sterujgce
zewnetrznego promiennika IR

Funkcje inne

Regulacja back-focus
Mocowanie obiektywu

Wymiary
' Zasilanie

Temperatura pracy

Waga

Wymiary:

Kompozytowe 1.0Vp-p/75Q), BNC
520 (kolor) / 570 (b/w) linii TV
> 50dB (AGC wyb), tryb sWDR wyt
Automatyczny, reczna, pomiar
punktowy
Tak (3 poziomy)
Tak (3 poziomy))
auto lub reczna (1/50sek do
1/10.000sek)
0,2Lux/F1.2 (kolor) / 0,0001Lux/F1.2
(cz/b, DSS wh)
Tak (20 poziomoéw korekty)
3x
RS485 (kempatybilne Pelco D)
Tak (do 15sek) + regulacja progu
przetgczania (1 do 9Lux)

Tak (NOINC)

Funkcja odwracania obrazu (mirror,
reversal, flip); edycja nazwy kamery,
Blemish (usuwanie przeswietlen),
wzmachianie ostrosci
Tak, tolerancja +/-0,5mm
ClubCS
62 x 58 x 140mm
12/24VAC — 3.2W
230VAC - 3,2W
-10°C~50°C
500¢g




Przedhiacz pilotow Signal-Link umdiwia sterowanie z innego pokoju dowolnym aglizeniem
Audio-Video posiadacym pilota podczerwieni (tunery sat, magnetowidyez& audio). Jest
szczegolnie zyteczny w domowych instalacjach antenowych, gdegen tuner TV cyfrowej
(Cyfrat+, Polsat, FTA) mee obstay¢ kilka gniazdek TV. Warunkiem poprawnej pracy jest
prawidiowo wykonana instalacja antenowa rozga lub odgafzna. Uradzenie zasilane jest
poprzez dajczone w komplecie zasilacze 12V.

Zasilacze znajdujq sie w komplecie.

Urzadzenie sktada siz odbiornika sygnatu pilota (IR Receivera) ktéandenia sygnat pilota na
sygnat wielkiej czstotliwosci 11 MHz i emituje go do instalacji antenowej, Draadajnika
sygnatu pilota (IR Reemitera) ktéry 6w sygnat zamaez powrotem na sygnat podczerwieni.
Dostpne g rowniez dodatkowo same odbiorniki (IR Receivery).

Aby poprawnie ustawi emiter podczerwieni natg polaczy¢ razem oba moduly i
doswiadczalnie wybr& miejsce zamocowania emitera A (rys.1).



Piloty sterugce uradzeniami nalgy ukry¢ razem z czujnikiem odbiornika B np. w pudetku po
butach sprawdziwszy uprzednigeby sygnat z pilotéw nie dziatat beZpednio na sterowane
urzadzenia.Teraz nahly podhczy¢ IR Reemiter do gniazda antenowego. Marifa Receivera
jest analogiczny. Naky podhczye go do gniazda antenowego a wtyeaantenow odbiornika
TV umiesci¢ w gniazdku IR Receivera (rys.2.)

S —
e ——— |

=

Czujnik odbiornika B naley umiecic w poblizu odbiornika TV tak, aby sygnat z pilota
dochodzit do niego bezpeednio.
W wypadku wekszej instalacji lub konieczdoi przechodzenia sygnatu przez mocno thoai
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odgatzniki moze okazé sie konieczne zwikszenie poziomu wygiowego IR Receivera.
Nalezy to zrobt ostraznie postuguic sk matym wketakiem.

Uwagi:

a - Upewnij st, ze emiter A i czujnik B $ poprawnie zamocowane i nie ma na drodze sygnatu
podczerwienizadnych przeszkad.

b - W przypadku monfai wigkszej ilgici urzadzen Signal-Linka sprawid czy nie wysgpuje

jeden z przypadkow jak na rys. 4a...4c.
"‘m)

Rys. 4a
R =R =) =1

Pt
Rys. 4

c - Jéli instalacja antenowa jest tak zbudowaimana drodze sygnatu znajduje sizmacniacz
to przedtiacz nie kdzie dziatat
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Monitory LCD

Niezwykle dynamicznie rozwijajacy sie
produkt. Zdecydowanie muniejsze wymia-
ry, wydhuzona zywotnos$é oraz maly pobdr
mocy w stosunku do tradyeyinych monito-
16w kingskapawsch powoduje, Ze monitory
LD zdobywaja coraz wigksze uznanie
wirdd instalatorow | projektantéw CCTV.
Dodatkowa zaleta nowego rozwigzania jest
g0 uniwersaln ose ze wrgledu na wiele
przydatnyeh fu , takich jak rézne forma-
Ty welse wizvinyeh - BNC, SVIDEQ, D-SUB
{sygnat komplterowy), tory audio, menu
ekranowe, uchwyty prazystosowane do
montazu $cierriego itd. W ofercie firmy
VOLTA zna wo monitory o spe-
cjalnei konstrukell dedykowanse] do za-
stosowan w profesionalnych systemach
telewizfi dozow yvzenocnione obudo-
wy, dodatkews aslona ekrany, specjalizo-
wane uklady przetwarzania obrazu).

Szklana ostona ekranu

MONITORY

-12 -




5. Oswiadczenie

Oswiadczamgze niniejszy projekt rozbudowy instalacji telewidpzorowej dla Zespotu Boisk
Przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 wd&&awie, ul. Cyrklowa 1, zostat
sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej gear
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu mazgéu
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4. Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczenia z PIIB
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