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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektanta.

e Oswiadczenia projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.

Projekt
e (Czesc opisowa
e (Czesc¢ rysunkowa:
Rys. nr K-01. Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr K.02. Profile skala 1:500/1:100



Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr
207, poz 2016, z pdzn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem niniejszy projekt budowy
Zespotu Boisk Przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1,
Warszawa, dz. nr 24 obreb 3-05-25, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz z tre$cig zamoéwienia.

Jednoczes$nie oswiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu,
jakiemu ma stuzy¢.

Projektant architektury:

inz. Michat Jasinski
nr upr. 2051/58
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1. Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Projekt zagospodarowania terenu
e Obowigzujace normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
opadowe z terenu boisk przy Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie przy
ul. Cyrklowej 1 w Warszawie na dz. nr 24 obreb 3-05-25.

3. Stan istniejacy

Odprowadzenie wod opadowych z terenu boisk szkolnych odbywa sie za
pomoca dwdch wpustdw deszczowych.

Whpusty sg wtgczone do istniejgcego kanatu & 150 odprowadzajgcego Scieki
deszczowe z terenu szkoty.

Kanat jest wigczony na trojniku do przewodu & 200 miejskiej sieci kanalizaciji
ogélnosptawnej. Kanat przechodzi przez teren szkoty.

4. warunki hydrogeologiczne

Powierzchniowag warstwe podtoza tworzg nasypy zawierajagce mieszanine: piaskéw
gliniastych, humuséw piaszczystych, gruzu budowlanego i zuzla. Migzszos$¢ warstwy
nasypow 1,0 — 1,5 m, stan sredniozageszczony. Ponizej warstwa rodzimych,
matowilgotnych piaskow pylastych z przewarstwieniami pytéw piaszczystych i piaskdéw
gliniastych w stanie $redniozageszczonym i zageszczonym.



5. Kanalizacja deszczowa
Istniejgca, odprowadzana ilos¢ wod opadowych pozostanie bez zmian.

Odprowadzenie sciekdéw deszczowych z terenu boisk szkolnych do istniejacych
kanatéw ogdlinosptawnych & 200 mm i & 300 mm.

Projektowane elementy odwodnienia liniowego beda witgczone do istniejacego kanatu
& 150.

Istniejgce studnie S1 i S2 zostang wykorzystane do wtaczenia wéd opadowych z koryt
odptywowych w punktach WP 1 i WP2.

Istniejace wpusty W1 i W2 zostang wykorzystane do wigczenia wéd opadowych z koryt
odptywowych w punktach WP 3 i WP4.

Zaprojektowano dwie studnie rewizyjne S3 i S4 ktére przejmujg wode opadowag z koryt
w miejscach WP3 i WP 4.

6. Materiaty

1. Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z rur PCV-U & 160 mm, klasy S,
taczonych na uszczelki gumowe.

2. Studnia rewizyjna z PVC @ 425 mm z wtazem zeliwnym D400.

3. Koryta odptywowe liniowe, szerokosci 135 mm, wysokos¢ 200 mm zakonczone na
odptywie skrzyng z osadnikiem, dtugos¢ 500 mm, szerokos¢ 130 mm, wysokos$é
465 mm

4. Na potaczeniu rur PVC ze studzienkg betonowg zastosowac tuleje ochronne.

7. Obliczenia
Przyjeto nastepujace wskazniki:

e natezenie deszczu: g= 130 I/s*ha
e wspotczynnik sptywu: ¢=0,25
e Powierzchnia do odwodnienia: F=0,27 ha

maksymalna ilo$¢ wod deszczowych:
Q=gx¢exF=130x0,25x 0,27 = 8,78 I/s

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne tj. wykonanie wykopow, zabezpieczenie oraz zasypke wykonac zgodnie
z normg PN-83/8836-02,

Przewiduje sie wykopy wykonane mechanicznie ze skarpami lub waskoprzestrzenne
oszalowane wypraskami stalowymi, zaktadanymi poziomo z rozparciem. Odktadki ziemi
wzdtuz wykopu.

Podsypke pod rurocigg, z piasku o grubosci 10 cm, uktadaé w gruncie rodzimym.
Obsyoke wykona¢ piaskiem wokot rury i 30 cm nad nia.

zasypke gruntem rodzimym o czgstkach nie przekraczajgcych 300 mm, wykonaé
warstwami, co 20 cm ze starannym ubiciem i zageszczeniem. Nalezy doprowadzi¢
grunt do zageszczenia Wz = 0,97.

9. Wymagania BHP
- W trakcie wykonywania i zasypywania wykopow nalezy przestrzegac przepisow

BHP przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych/ Dz.Bud.nr
13 z dnia 10.04.1972/



- Wykopy w miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej i

energetycznej wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

- Podczas montazu , eksploatacji i konserwacji nalezy przestrzega¢ odnosnych

przepis6w obowigzujacych w czasie transportu, ochrony przeciwpozarowej,

przeciwporazeniowej i bezpieczenstwa pracy

- Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonywania instalacji powinny
posiadac aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

10.Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ kanatu na odcinku od
rury deszczowej z sali gimnastycznej do kanatu & 400.

2. Istniejace rzedne sprawdzi¢ w terenie przed przystgpieniem do robét.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, czes¢ Il — Instal.



