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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantow.

e Oswiadczenia projektantédw o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczenie o kompletno$ci dokumentaciji.

Projekt
e (Czesc opisowa
e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr A.02 Rzut boisk skala 1:100
Rys. nr A.03 Przekréj przez nawierzchnie skala 1:20
Rys. nr A.04 Pitkochwyt skala 1:50
Rys. nr A.05 Zeskok do skoku w dal skala 1:20

Rys. nr A.06 Stanowisko do pchniecia kulg skala 1:20



Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr
207, poz 2016, z pdzn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem niniejszy projekt budowy
Zespotu Boisk Przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1,
Warszawa, dz. nr 24 obreb 3-05-25, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz z tre$cig zamoéwienia.

Jednoczes$nie oswiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu,
jakiemu ma stuzy¢.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04

Projektant architektury:

arch. Barttomiej Woznicki
nr upr.: MA/010/06



PROJEKT
BUDOWY ZESPOLU BOISK PRZYSZKOLNYCH
przy Szkole Podstawowej nr 279

ul. Cyrklowa 1, Warszawa
dz. nr 24 obreb 3-05-25

OPIS TECHNICZNY

Spis tresci:
Podstawa opracowania
Przedmiot i cel inwestycji
Stan istniejacy
Przeznaczenie i program uzytkowy
Rozwigzania architektoniczne
Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
Wyposazenie w sprzet sportowy staty
Wyposazenie instalacyjne
9. Dostosowanie dla potrzeb os6b niepetnosprawnych
10. Wptyw na srodowisko
11.Warunki ochrony przeciwpozarowej
12.Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

© NSO~ LD -

1. Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszej dokumentaciji sa:
e Umowa z zamawiajgcym
e Uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem
e Inwentaryzacja stanu istniejacego
e Obowigzujace normy i przepisy

2. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu dwoéch boisk wraz z bieznig okdlng i
prosta, zeskokiem do skoku w dal, stanowiskiem do pchniecia kulg, oswietleniem i
niezbednym wyposazeniem.
Planowane prace beda obejmowaty:
e Prace rozbiorkowe.
Budowe boiska pitkarskiego.
Budowe boiska wielofunkcyjnego z bieznig okdlng i prosta.
Budowe zeskoku do skoku w dal.
Budowe rzutni do pchniecia kula.
Budowe pitkochwytéw.
Instalacje sprzetu sportowego.
Powigkszenie istniejgcego trawnika.
Odwodnienie powierzchni boisk.
Budowe oswietlenia boisk
Instalacje monitoringu boisk



3. Stan istniejacy

Obszar inwestycji znajduje sie na terenie szkoty podstawowej. Teren ogrodzony.
Obecnie obszar zajmuje plac o nawierzchni asfaltowej na ktérym namalowane sg pola
do gier zespotowych.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy
Istniejace przeznaczenie terenu i program uzytkowy nie ulegajg zmianie. Projekt

zaktada poprawienie warunkéw uprawiania sportéw przez ucznidow oraz udostepnienie
boisk miejscowej spotecznosci.

Powierzchnia nowej nawierzchni: 270,6m?

5. Rozwiazania architektoniczne

Planowane prace bedg obejmowaty:

e Prace rozbiérkowe.
Budowe boiska pitkarskiego.
Budowe boiska wielofunkcyjnego z bieznig okdlng i prosta.
Budowe zeskoku do skoku w dal.
Budowe rzutni do pchniecia kula.
Budowe pitkochwytow.
Instalacje sprzetu sportowego.
Powiekszenie istniejgcego trawnika.
Odwodnienie powierzchni boisk.
Budowe oswietlenia boisk
Instalacje monitoringu boisk

6. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatlowe

6.1 Prace rozbiorkowe

6.1.1 Nawierzchnia asfaltowa

Pod wiekszoscig planowanego zespotu znajduje sie nawierzchnia asfaltowa. Jest
ona bardzo nieréwna i nie nadaje sie do wykorzystania jako podbudowa nowych
boisk.

Asfalt grubosci ok. 10 cm nalezy usunac¢, wywiez¢ i zutylizowac.

Podbudowe z kruszywa kamiennego usuna¢ do rzednej +6.23. Kruszywo wywiez¢ i
zutylizowag, nie przewiduje sie jego ponownego wykorzystania na terenie budowy.

6.1.2 Nawierzchnia zuzlowa

Pod wiekszoscig planowanego zespotu znajduje sie nawierzchnia zuzlowa.
Rozebrac istniejaca nawierzchnie zuzlowa do rzednej +6.23 wraz z istniejgcymi
obrzezami. Nawierzchnie wywiez¢ poza teren szkoty i zutylizowac.

6.1.3 Demontaze elementéw wyposazenia

Nalezy rozebraé, wywies¢ i zutylizowac istniejgce nastepujce elementy:
e Dwie bramki do pitki recznej. Bramki wykonane z rur stalowych.
e Maszt flagowy z rury stalowej wys. ok. 6 m.
e Dwa stupy stalowe od siatki do siatkowki wys ok. 2 m.



6.2 Boisko do gry w pitke nozna
6.2.1 Wymiary
Boisko o wymiarach zewnetrznych 44 x 27,3 m.
Boisko posiada zaprojektowany spadek 0,5% w dwu kierunkach: potudniowym i
pétnocnym.

6.2.2 Nawierzchnia
Boisko pokryte trawg syntetyczng o nastepujacych minimalnych parametrach:

e wys. widkien: min 60mm

sktad widkien: 100% polietylen

typ witdkien: monofilowe

Dtex: min 14000

grubos¢ widkien: min 230 mikronéw

sktad podktadu: poliuretan

ilos¢ peczkow: min 9100 /m2

waga runa: min 1600 gr/m2

waga catkowita: min 2500 gr/m2

przepuszczalnosé dla wody: min 55 litréw/m2/minute

kolor: dwa kolory wtdkien, ciemno i jasno zielony

wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat gumowy np: EPDM lub SBR

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:
autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objete przetargiem (w oryginale)
atest PZH

rekomendacja lub aprobata ITB

karta z parametrami technicznymi potwierdzona przez producenta (w Oryginale)
informacja o przeszkoleniu wykonawcy w zakresie montazu nawierzchni wydana
przez producenta oferowanej nawierzchni

certyfikat FIFA 2 STAR na oferowany produkt

e atest PZH na granulat EPDM

6.2.3 Kolorystyka
Trawa w kolorze zielonym z wklejanymi pasami szer. 10 cm w kolorze biatym.

6.2.4 Podbudowa
Teren boiska bedzie posiadat spadek 0,5%.
Dla w/w boiska przewidziano:
1. warstwa wyrdbwnawcza z miatu kamiennego 0-4mm
e catkowita grubosé 5 cm
2. warstwa z ttucznia ze spadkiem 0,5 % o nastepujacych minimalnych
parametrach:
frakcja 0 — 63,5 mm
catkowita grubos¢ 245-15,0cm
geowtdknina F 250
Piasek ubijany warstwami
catkowita grubo$¢ 10,0 cm

e DO O @

6.2.5 Obrzeza betonowe
e Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokét catego obwodu przestrzeni
pokrytej nawierzchnig z trawy syntetycznej.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz B 15. grubos¢ tawy



10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szeroko$ci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony
niz szeroko$¢ obrzeza.

6.3 Boisko wielofunkcyjne z bieznia okdélng i prosta

6.3.1 Wymiary
Nawierzchnia o nieregularnych wymiarach.
Boisko przewidziane do uprawiania nastepujacych gier zespotowych:
e Koszykowka
e Siatkdwka
Boisko bedzie uzupetnione o:
e Bieznie okdlng dtugosci 150 m, dwutorowa.
e Bieznie prostg 60 m ze startem i dobiegiem, czterotorowa. Bieznia czesciowo
pokrywa sie z bieznig okolna.
e Pola wypetniajgce przestrzeh pomiedzy tukami biezni a boiskiem pitkarskim.
Nawierzchnia posiada zaprojektowany spadek 0,5% w dwu kierunkach: potudniowym i
pétnocnym.

6.3.2 Nawierzchnia

Boisko pokryte nawierzchnig poliuretanowg o nastepujacych minimalnych

parametrach:

wytrzymatos¢ na rozcigganie > 0,70 Mpa

wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu 53%

wytrzymatos¢ na rozdzieranie > 100 N

$cieralno$c¢ nie wieksza niz 0,09 mm

przyczepnos¢ do warstwy stabilizujacej ET ( mieszaniny kruszywa kwarcowego,

granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego ) > 0,5

Opis projektowanej nawierzchni poliuretanowej:

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw nosnej i uzytkowej o tacznej grubosci 13mm.
Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego,
Warstwa jest bezspoinowa i wodoprzepuszczalna. ( uktadana przy pomocy
specjalnej uktadarki mas poliuretanowych )

Warstwa uzytkowa to mieszanina systemu poliuretanowego z drobnej frakcji
granulatem EPDM. Warstwa uzytkowa wykonana jest poprzez
wysokocisnieniowy natrysk o grubosci okoto 2-3 mm.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotaczy¢ do oferty przetargowej:
e Kkarte techniczng z parametrami nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta
e autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem

6.3.3 Kolorystyka
Kolor nawierzchni czerwony z wyznaczeniem pola do gry w siatkdwke w kolorze
niebieskim z malowanymi pasami szerokosci 5 cm. dla:
o Koszykdéwka - kolor zétty.
e Siatkdwka - kolor biaty.
e Biegi - kolor biaty.

6.3.4 Podbudowa
Teren boiska bedzie posiadat spadek 0,5%.
Dla w/w boiska przewidziano:
1 warstwa stabilizujgca z granulatu gumowego, kruszywa mineralnego i
spoiwa PU o nastepujgcych minimalnych parametrach:



e wodoprzepuszczalnosé

e catkowita grubos¢ 35 mm

2 warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4mm grubos¢ 5cm

3 warstwa z ttucznia ze spadkiem 0,5 % o nastepujgcych minimalnych
parametrach:

o frakcja 0 — 63,5 mm

o catkowita grubos¢ 15,0-20,0 cm

4. geowioknina F 250

5. Piasek ubijany warstwami

o catkowita grubo$¢ 10,0 cm

6.3.5 Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych i krawedzi przestrzeni
pokrytej nowg nawierzchnig z wyjatkiem krawedzi zaopatrzonych w odwodnienie
liniowe.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz B 15. Grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony
niz szerokos¢ obrzeza.

6.4 Zeskok do skoku w dal

6.4.1 Zeskok w postaci piaskownicy o wymiarach wewnetrznych 9 x 2,32 m.
6.4.2 Odeskowanie z desek sosnowych, heblowanych, impregnowanych
przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie cisnieniowo. deski szerokosci 15 cm i
grubosci 40 mm.
6.4.3 Piaskownice nalezy wypetni¢ nastepujacymi warstwami:
e piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 25 cm
e tluczen frakcji 0-63,5 mm warstwa grubosci 15 cm
e piasek odsaczajgcy warstwa grubosci 10 cm
e dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypetniony zwirem &
31,5-63,5 mm.
6.4.3 Belka do skoku w dal. Skrzynia belki z zywic epoksydowych pokryta
naktadkg drewniang. Belki posiadajg zabezpieczenie wodoodporne W komplecie
z belkg wchodzi wymienna deska drewniana do wybicia oraz listwa malowana w
kolorze czerwonym lub czarnym. Belka powinna posiada¢ standardowo
wykonany rowek na plasteline (odcisk sladu skoku spalonego) Wymiary /mm/:
1210 x 340 x 100 Zgodny z przepisami PZLA i IAAF Belki osadza¢ w specjalnej
skrzynce.
Belke do skoku w dal umiesci¢ w odlegtosci 1m od zeskoku.
llos¢ 1 szt.

6.5. Rzutnia do pchniecia kulg
6.5.1 llos¢ 1 szt.

6.5.2 Okrag systemowy. Wykonany ze profilu aluminiowego 6 x20 mm.
Srednica wewnetrzna okregu 2135 mm.

6.5.3 Prog systemowy epoksydowy laminowany, standardowe wymiary 1220 x
300 x 100 z wycieciem pod obrecz 6 x 20 mm.

6.5.4 Nawierzchnia. Okrag wypetniony nawierzchnig wykonang z betonu klasy B
20 z dodatkami uszlachetniajgcymi, zwiekszajacymi odpornos¢ na warunkKi
atmosferyczne i Scieranie. Grubo$¢ nawierzchni 2 cm.

W poprzek rzutni namalowac farbg do betonu pasek szerokosci 5 cm. Kolor biaty.



6.5.5 Podbudowa pod nawierzchnie i prég wykona¢ podbudowe wykonang z
betonu chudego klasy B7. Grubos$¢ podbudowy 10 cm.

6.6 Pitkochwyty.
6.6.1 llos¢ 2 ciagi. Zaprojektowano pitkochwyty za bramkami do pitki noznej.
Wysokos¢ 6 m. Stupy w rozstawie 3 m. Dtugos¢ 1 ciggu — 18 m.

6.6.2 Fundamenty. Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu marki B25.
Stopy o wymiarach 40x40x120 cm. Fundamenty posadawiaé na podlewce z
chudego betonu gr. 10 cm. Goéra stdép powinna byc¢ zlicowana z poziomem
nawierzchni poliuretanowej (pokrycie betonu warstwg natryskiwang poliuretanu).

6.6.3 Stupy. Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokos¢
stupa 6,8 m. Stupy z rur stalowych & 76 mm grubo$¢ Scianki 2 mm. Skratowania z
rur stalowych @ 76 mm grubo$¢ $cianki 2 mm. Poprzeczka podporowa z rur
stalowych & 38 mm grubos¢ scianki 2 mm diugos¢ kazdej poprzeczki 6 m (dwa
przesta). Poprzeczki mocowane do stupdw za pomocg systemowych,
aluminiowych naktadek. Lgczenie elementéw metodg spawania, spawem ciggtym.
Wszystkie elementy cynkowane podwdjnie wewnatrz i na zewnatrz i malowane
proszkowo.

6.6.4 Kolorystyka. Wszystkie elementy ogrodzenia w kolorze zielonym (RAL
6005).

6.5.5 Siatki pitkochwytéw. Do poprzeczek zamocowac siatki. Siatka ochronna,
polipropylenowa, bezweztowa. Gt. 200/200 Grubos$¢ linki 3 mm. Kolor zielony.
Wymiary siatek: 18 x 6 m. llo$¢ 2 szt.

6.7 Montaz sprzetu sportowego

6.7.1 Bramki do pitki noznej. Wymiary w swietle 5,00 x 2,00 m. Rama bramki
wykonana z owalnego profilu (120x100mm) aluminiowego anodowanego lub
lakierowanego proszkowo na biato. Wsporniki siatki wykonywane z rur
aluminiowych anodowanych lub stalowych z powtokg galwaniczng. Bramka
mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Bramka musi spetnia¢
wymogi normy EN 748. llos¢ 2 szt.

6.7.1.1 Siatki do bramek pitkarskich 3,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa,
bezweztowa. Gt. 200/200 Grubos¢ linki3 mm. Kolor biaty. llos¢ 2 szt.

6.7.2 Kosze do koszykowki. Konstrukcja sktadajgca sie z pionowego stupa
stalowego i wysiegnika o dt. 1,6 m wykonanych z rury stalowej @ 110x 4 mm. Stup
z wysiegnikiem tgczone sg poprzez stalowe kotnierze za pomoca
wytrzymatosciowych atestowanych srub. Wysiegnik zakonczony jest wzmocniong
blacha, do ktérej mocowana jest tablica i obrecz. Stabilno$¢ i bezpieczenstwo
zamocowania tablicy gwarantujg dwa dodatkowe zastrzaty. Elementy stalowe
stojaka sg fosforanowane i lakierowane proszkowo. Do kompletu przewidzie¢
takze ocynkowang tuleje stalowa, utatwiajacg montaz stojaka oraz tablice
laminowang z ramg stalowg oraz obrecz. Komplet powinien spetnia¢ wymogi
normy EN 1270. llosS¢ 2 szt.

6.7.3 Stupki do siatkowki demontowalne z tulejami oraz siatka Wykonane z
profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej,
wzmocnionego wewnetrznie. Komplet skiada sie z dwoch stupkéw (jeden z
elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem srubowym siatki) i dwdch oston
ochronnych. Stupki powinny posiadac¢ regulacje wysokosci zawieszenia siatki w
zakresie od 1,07 m do 2, 43 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa
ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkdwke junioréw, kobiet i mezczyzn.
Do kompletu przewidzie¢ tuleje stalowe lub aluminiowe o dt. 320 mm. Siatka biata,



obszyta z 4 stron. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1271. llos¢ 1
komplet.

6.8 Powiekszenie istniejacego trawnika

W potudniowo wschodnim narozniku nowej nawierzchni przewiduje sie
powiekszenie istniejacego trawnika. Stuzy¢ od bedzie do powierzchniowego
odprowadzenia czesci wod opadowych z terenu biezni.

6.8.1 Powierzchnia ok. 14 m?.

6.8.2 Obrzeze Nalezy rozebrac istniejace obrzeze dzielace istniejacy i projektowany
trawnik. Dtugos¢ — 5,3 m.

Na styku projektowanego trawnika i istniejacego asfaltu wykona¢ nowe obrzeze.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm i dtugosci ok. 1 m. Obrzeza
posadawiac na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz B 15. Grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony
niz szerokos¢ obrzeza.

6.8.3 Trawa obszar trawnika zasia¢ mieszankg traw o sktadzie zblizonym do trawy
stosowanej na terenie szkoty.

6.9. Odwodnienie

Teren boisk odwadniany poprzez koryta odwodnienia liniowego do istniejacej
kanalizacji deszczowej. Niewielka cze$¢ wody odprowadzana powierzchniowo na
trawnik.

Koryta odwadniajgce zaprojektowano na potudniowym i pétnocnym krancu obszaru

pokrytego nowg nawierzchnia.

6.9.1 Koryta odwadniajace Koryta przewidziano jako systemowe o szerokosci 13
cm i wysokosci 20 cm. Ruszty ze stali ocynkowanej w poprzeczne mostki.
Odprowadzenie wody do kanalizacji za posrednictwem systemowej skrzynki
odptywowej. Skrzynka odptywowa, wraz ze studnig chtonng umieszczona przy
koncu odwodnienia.

Szczegobtowy opis odprowadzenie wéd deszczowych zamieszczono w czesci
sanitarnej projektu.

Projektowana nawierzchnia jest czesciowo przepuszczalna dla wody.

6.10 Oswietlenie boisk

Przewiduje sie oswietlenie obu boisk. Lampy mocowane na stupach stalowych.
Instalacja bedzie podtaczona do instalacji szkoty.

Szczegotowe rozwigzania zostaty przedstawione w czesci elekirycznej projektu.

6.11 Wykonanie instalacji monitoringu

Przewiduje sie wykonanie instalacji monitoringu. kamery mocowane na elewacji szkoty.
Instalacja bedzie poditgczona do instalacji szkoty.

Szczegotowe rozwigzania zostaty przedstawione w czesci elektrycznej projektu.

7. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych

Boiska znajdujg sie na poziomie otaczajgcego gruntu i sg w petni dostepne dla
0s06b niepetnosprawnych.

8. Charakterystyka energetyczna
Brak charakterystyki ze wzgledu na charakter obiektu.



9. Wptyw na srodowisko

Boiska nie wptywajg na srodowisko i otaczajacy ja teren oraz nie stwarzajg
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu i wibracji, ani
promieniowania. Brak wptywu na istniejgcy drzewostan i glebe.

Nawierzchnie sportowe zaprojektowano jak przepuszczajgce wode.
Odprowadzenie wod deszczowych, powierzchniowo, na teren dziatki wtasne;.
Nie przewiduje sie wycinki drzew.

10.Ochrona przeciwpozarowa
Boiska - nie dotyczy — wytacznie tereny zewnetrzne, otwarte.

11.Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych nie ma obowigzku wykonywania
planu BiOZ.



